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LösungsportfolioLösungsportfolio

Für einen einfachen und  
sicheren Arbeitsalltag

Zeit- 
wirtschaft

Besuchermanagement

Eine Zeitwirtschaft beinhaltet die 
Auswertung und Weiterverarbeitung 
von Zeitdaten und ist unerlässlich für 

das Workforce Management.

Ein Besuchermanagement prägt den Eindruck 
Ihres Unternehmens auf Kundinnen und Kunden 

und entlastet Ihre Belegschaft.

Zutrittskontrolle

Zeiterfassung 
 für SAP

Personal- 
einsatzplanung

Mit einem Zutrittskontrollsystem sichern Sie Ihr 
Unternehmen physisch und kontrollieren den Zutritt 

von Personen.

Die Erfassung der Arbeitszeiten Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist die Grundlage für das Workforce 
Management.

Mit einer Personaleinsatzplanung  
optimieren Sie den Personaleinsatz 

und Erfolg Ihres Unternehmens.

Unternehmen stehen heutzutage vor einer Vielzahl komplexer Herausforderungen:  
dynamische Marktbedingungen, neue gesetzliche Regelungen, Fachkräftemangel sowie 
neue Arbeitszeitmodelle. Aber auch digitale und physische Spionage, Sabotage und  
Diebstahl fordern Unternehmen heraus. All das macht die Arbeitswelt komplexer. Unter- 
nehmen müssen darauf flexibel und schnell reagieren. Interflex bietet Ihnen hierfür die  
geeigneten Lösungen.

Für jeden Bereich  
die richtige Lösung
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Mit unserer anpassungsfähigen Hard- und Software 
vereinfachen Sie den Arbeitsalltag Ihrer Beschäftigten 
und schützen gleichzeitig Ihre Unternehmenswerte. Wir 
bieten Ihnen Lösungen für die Bereiche Zutrittskontrolle, 
Besuchermanagement, Zeiterfassung für SAP und Zeit-
wirtschaft sowie Workforce Management. Und das alles 
aus einer Hand: entweder on-premise oder in der Cloud – 
je nach Ausrichtung Ihrer IT-Strategie. 

Skalierbar und zentral verwaltet 
Die Lösungen von Interflex sind passend zu den An-
forderungen Ihres Unternehmens skalierbar und über 
Produktgenerationen hinweg kompatibel. Beispielsweise 
gibt es von Interflex Hardware, die sich von Offline- zu 
Online-Lösungen upgraden lässt. Sie lässt sich dadurch 
über einen längeren Zeitraum nutzen. Auf diese Weise 
nachhaltig zu handeln, ist eines unserer Ziele. Deshalb 

sind sowohl der Hauptsitz von Interflex in Stuttgart als 
auch unser Entwicklungs- und Produktionsstandort in 
Durchhausen seit Juni 2022 gemäß der Umweltnorm  
ISO 14001 zertifiziert. 

Darüber hinaus sind unsere Lösungen modular erweiter-
bar und lassen sich zentral über unser Softwaresystem 
IF-6040 steuern. Das bedeutet für Sie Investitionssicher-
heit und Zeitersparnis – beispielsweise im Facility  
Management oder in der Personalabteilung. Und das 
gibt Ihnen sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mehr Freiraum für ihre eigentlichen Aufgaben, steigert 
die Produktivität und vereinfacht Arbeitsprozesse. Egal 
ob KMU, Großunternehmen, Behörden oder Einrichtungen  
der kritischen Infrastrukturen (KRITIS) – für unterschied-
liche Anforderungen und Branchen bieten wir Ihnen die 
passenden Lösungen.
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ON-PREMISE

MANAGED  
SERVICES

Wir sind für Sie da,  
wenn Sie uns brauchen

Beratung und Analyse  
Ob Konzeption, Bestandsbewertung oder Sicherheitsanalyse – wir 
sind persönlich und virtuell für Sie da. Sie planen neue Standorte, 
einen Umzug oder die Optimierung von Standorten? Dann nutzen 
Sie unsere Expertise für Ihre Planungssicherheit.

Wie bei unserer Hard- und Software bekommen Sie auch bei unseren kostenpflichtigen 
Serviceleistungen alles aus einer Hand. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die für Sie  
optimale Lösung. So können Sie Ihre Geschäftsprozesse vereinfachen, die Sicherheit Ihrer  
Beschäftigten sowie Kundinnen und Kunden erhöhen und die Wirtschaftlichkeit Ihres 
Unternehmens optimieren.

Inbetriebnahme 
Wir übernehmen während des Projekts gerne die Projektleitung, 
Installation und Inbetriebnahme aller Produkte und Lösungen von 
Interflex. Wir schulen Ihr Fachpersonal, damit ein schneller und  
sicherer Start möglich ist. Eine nachvollziehbare Dokumentation 
und ein Betriebskonzept sind Ihr Startkapital.

Betrieb 
Ein reibungsloser Betrieb und eine hohe Verfügbarkeit unserer  
Lösungen sind für Sie unerlässlich. Bei uns erhalten Sie Ersatzteile 
für die Hardware sowie regelmäßige automatische Updates Ihrer 
Systeme. Außerdem unterstützen wir Sie mit professionellen Service- 
analysen und Wartungsleistungen.

Support und Wartung
Falls es zu einem ungeplanten Ausfall Ihrer Anwendungen kommen 
sollte, sind wir mit unserem Surprise Service für Sie da und unter-
stützen Sie vor Ort oder remote.

Bei allen Fragen rund um Ihre Lösungen von Interflex helfen Ihnen  
unsere Expertinnen und Experten weiter. Mit unserem Surprise Service  
unterstützen wir Sie – von der Projektplanung über die Implementie-
rung bis zum Betrieb und zur Wartung.

Wir bieten Ihnen Lösungen, die auf Ihre IT-Strategie abgestimmt
sind – für Zutrittskontrolle, Besuchermanagement, Zeitwirtschaft, 
Zeiterfassung und Workforce Management. Entweder on-premise 
oder als Managed Services in der Cloud. 
 
Unser Portfolio beinhaltet eigene Hardware, eigene Software und 
einen eigenen Service. Alles aus einer Hand, damit Sie bei Bedarf 
schnell und flexibel reagieren können.

Flexible Lösungen – 
alles aus einer Hand
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In der Praxis In der Praxis
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Unsere leistungsfähigen und anwenderfreundlichen Lösungen für 
Zeiterfassung und Zutrittskontrolle vereinfachen Arbeitsabläufe und 
erhöhen die Unternehmenssicherheit. Sie sind integrations- und  
anpassungsfähig, weshalb wir Ihnen für jede Umgebung die passende 
Lösung bieten können.

So verbinden Sie die  
Lösungen von Interflex

Lösungen für jeden 
Anwendungsfall

Indoor-Zutritts- 
terminal
IF-800 Zeiterfassungs- 

terminal
IF-5735

IF-Verteiler  
mit integriertem  
Controller Door Handle

IF-271  

Gateway
IF-4041

Cylinder
IF-281

Software
IF-6040

Indoor-Zutritts- 
terminal
IF-800
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Produktdesign

Wer sagt eigentlich, 
dass Terminals aussehen 
müssen wie eine Kreu-
zung aus Taschenrech-
nern und Funkweckern?  
Wir sicher nicht.  
 
Denn bei Interflex legen 
wir nicht nur Wert auf 
Funktionalität, sondern 
auch auf modernes und 
hochwertiges Design.

Deshalb können Sie unsere elegant designten Terminals 
für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle sowie unsere 
Schließkomponenten einfach und ohne hohen Schulungs-
aufwand nutzen. Denn die Anzeigen und Funktionen 
auf den Displays sind leicht verständlich und ästhetisch 
gestaltet. Sie erhalten auf Ihre Eingaben ein eindeutiges 
Feedback, beispielsweise per LED, Signalton oder durch 
eine Anzeige auf dem Display. Bei der Gestaltung unserer 
Produkte folgen wir bei Interflex einer klaren Design- 
philosophie und orientieren uns dabei auch immer am 

Feedback und an den Anforderungen unserer Kundinnen 
und Kunden. Wir achten auf eine schlichte, aber zeitlose 
Formgebung – unter anderem durch die Kombination 
hochwertiger Materialien wie Glas und Keramik. Deshalb 
fügen sich unsere Terminals und Schließkomponenten  
in alle gängigen Räume, Umgebungen und Architekturen 
ein. Die Hardware ist also gleichermaßen investitions- 
sicher wie nachhaltig. Schließlich ist sie so technisch und 
auch optisch lange up to date.



10 11Hardware für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Ausweistechnologien

Hardware für Ihre Anforderungen: 
Unsere Terminals für Zeiterfassung und 
Zutrittskontrolle vereinfachen Ihren 
Arbeitsalltag und schützen Menschen 
und Werte in Ihrem Unternehmen.

Terminals für Zeiterfassung  
Arbeitszeit elektronisch erfassen und Daten  
für Folgeprozesse wie Zeitwirtschaft nutzen.

Terminals für Zutrittskontrolle  
Zutritt steuern unter Berücksichtigung  
sämtlicher Sicherheitsaspekte.

Controller, Verteiler und Gateways 
Terminals und Schließkomponenten steuern, 
Daten von Endgeräten erfassen und mit dem 
Host-System verbinden.

Für jede Anwendung 
die richtige Technologie

RFID-Technologien 
An Terminals und Schließkomponenten von Interflex 
können Sie sich per RFID-Identifikationsmedien mit den 
Technologien LEGIC oder MIFARE kontaktlos identifi
zieren – mit einem Ausweis im Kreditkartenformat oder 
als Schlüsselanhänger. Die Produkte von Interflex unter
stützen alle gängigen Chip-Typen von LEGIC und MIFARE. 
Auch Sonderbauformen und Hybridkarten für bestimmte 
Anwendungsfälle lassen sich problemlos konfigurieren 
und einsetzen.

NetworkOnCard
Mit der Technologie NetworkOnCard (NoC) für RFID-Iden-
tifikationsmedien binden Sie auch Offline-Geräte in eine 
bestehende Systemumgebung ein. Das können Zutritts- 
terminals oder batteriebetriebene Schließkomponenten 
sein. Die Technologie eignet sich deshalb besonders, um 
abgelegene oder selten genutzte Areale in ein Sicher-
heitskonzept einzubinden – beispielsweise Außenstellen, 
Windparks oder Lagerräume, die nicht an ein Netzwerk 
angeschlossen sind.

Mobile Ausweise mit der Key App  
Das Smartphone Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird mit der Key App von Interflex und den Technologien  
Bluetooth® Low Energy sowie Near Field Communication 
(NFC) zum persönlichen mobilen Identifikationsmedium. 
Wie mit einem RFID-Ausweis können Sie damit an Termi-
nals für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung buchen. Die 
Zutrittsberechtigungen für den verschlüsselten digitalen 
Ausweis werden in der Software IF-6040 vergeben und 
bei Bedarf darüber wieder entzogen. Das vereinfacht 
die Verwaltung und Ausgabe von Ausweisen. Außerdem 
spart es Zeit und Kosten.

Wir bieten Ihnen leistungsfähige und anwenderfreundliche Hardware an, die auf 
Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt ist. Damit optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe 
und erhalten Daten, die Sie für weitere Anwendungen im Unternehmen nutzen  
können. Die Terminals, Schließkomponenten und Controller eignen sich für unter- 
schiedliche Branchen wie Fertigung, Gesundheitswesen und Logistik sowie für 
Behörden und Banken. Für Ihre Anforderungen haben wir das passende Produkt. 
Und mit der Flexibilität und Skalierbarkeit der vielfältigen Lösungen von Interflex 
sichern Sie Ihre Investition langfristig.

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung basieren darauf, berechtigte Personen 
eindeutig zu identifizieren. Interflex bietet Ihnen dafür verschiedene Aus-
weistechnologien für unterschiedliche Anwendungszwecke und Sicherheits
anforderungen: klassisch mit einem RFID-Identifikationsmedium oder als 
mobiler Ausweis per App auf dem Smartphone.
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ZeiterfassungZeiterfassung

Terminals für Zeiterfassung

Die Terminals für Zeiterfassung dieser Serie sind benutzerfreundliche Lese-
geräte in modernem Design mit integriertem Controller zur berührungslosen 
Identifizierung mit RFID-Identifikationsmedien.

An den Terminals IF-5725, IF-5735 und IF-5835 ist die 
Identifikation beispielsweise per Ausweis im Kreditkarten- 
format, Schlüsselanhänger oder Smartphone möglich. 
Die Terminals werden mit dem System IF-6040 betrieben. 
Für den Datenaustausch mit dem System IF-6040 haben 
die Terminals eine asymmetrische PKI-Verschlüsselung 
(Public Key Infrastructure).

IF-5725

IF-5735

IF-5835

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Geeignet für Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitenden 

•	 Fest definierte Zeiterfassung: „Kommen“ oder „Gehen“,  

Informationen und Dienstgang

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Schreibt Offline-Daten (NetworkOnCard) auf den Ausweis

•	 Bei schwierigen baulichen Gegebenheiten Zeiterfassung  

per WLAN möglich (optional)

•	 Bis zu drei Terminals lassen sich anschließen  

(optional, zusätzliche Hardware erforderlich) 

•	 I/O-Controller-Board für die Zutrittskontrolle (optional)

•	 Kostenstellenerfassung, Barcode-Erfassung,  

Zutrittskontrolle (optional)

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Bei schwierigen baulichen Gegebenheiten Zeiterfassung  

per WLAN möglich (optional)

Leistungsmerkmale

•	 Einfache und schnelle Aufputzmontage in trockenen 

Räumen

•	 Zeitgemäßes, hochwertiges Design in Schwarz oder Weiß 

•	 Das große Touch-Display bietet eine einfache, intuitive  

Bedienung und verständliche Anzeigen

•	 Autonom durch eigene Entscheidungslogik und 

lokale Datenspeicherung im Offline-Fall

•	 Energieversorgung über Power-over-Ethernet (PoE)  

oder einen optionalen Trafo

•	 Zertifikatsbasierte asymmetrische PKI-Verschlüsselung  

zum System IF-6040

•	 Unterstützung von NetworkOnCard (NoC)

•	 Im Standard Bluetooth® Low Energy enthalten
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Zeiterfassung

Terminals für Zeiterfassung

Mit dem Terminal für Zeiterfassung IF-815 lassen sich 
Zeiterfassungsdaten von Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern einfach und intuitiv mit RFID-Identifikations
medien erfassen. Das Terminal erfasst Personenzeitdaten, 
etwa „Kommen“, „Gehen“ und Fehlgründe, und zeigt 
Arbeitszeitkonten an. Es wird kabelgebunden über einen 
Controller oder an einem Terminal für Zeiterfassung  
mit integriertem Controller betrieben und auf Putz 
installiert. Optional ist die Steuerung und Überwachung 
von Türen und Schranken mit Alarmmeldung und Warn
summer möglich.

Leistungsmerkmale

•	 Bestehende Verdrahtung kann in der Regel  

übernommen werden

•	 Verschlüsselte Kommunikation

•	 Einfache und schnelle Aufputzmontage 

•	 Schreibt Offline-Daten (NoC) auf den Ausweis

•	 Robust und für den Außenbereich geeignet

•	 Optionales I/O-Controller-Board für die Zutrittskontrolle

•	 Optional: Kostenstellenerfassung, Barcode-Erfassung,  

Zutrittskontrolle

Die Terminals für Zeiterfassung mit integriertem Controller 
sind benutzerfreundliche Lesegeräte zur berührungs
losen Identifizierung. Das ist mit Identifikationsmedien 
per RFID-Chip im Kreditkartenformat, als Schlüssel
anhänger oder per Smartphone möglich. Die Terminals 
werden mit dem System IF-6040 betrieben, mit dem  
der Datenaustausch per asymmetrischer PKI-Verschlüs-
selung erfolgt. Optional lassen sich Türen und Schran-
ken mit Alarmmeldung und Warnsummer steuern und 
überwachen.

Leistungsmerkmale

•	 Zeitbuchungen wie „Kommen“ oder „Gehen“, Erfassung von 

Abwesenheitsgründen und optionale Kostenstellenerfassung

•	 Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale Daten-

speicherung im Offline-Fall

•	 Bis zu sieben Terminals lassen sich anschließen 

•	 Zertifikatsbasierte asymmetrische PKI-Verschlüsselung

•	 Geeignet für Aufputzmontage in trockenen Räumen

•	 Energieversorgung über PoE oder einen optionalen Trafo

•	 Variante im AT3-Gehäuse für den Außenbereich und raue 

Umgebungen, nach Schutzart IP65 zertifiziert

•	 Schreibt Offline-Daten (NoC) auf Ausweis

•	 Optional: Kostenstellenerfassung, Barcode-Erfassung,  

Zutrittskontrolle

IF-4735 IF-4735 AT3 IF-815
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ZutrittskontrolleZutrittskontrolle

Terminals für Zutrittskontrolle

Terminal IF-800 Behnke W11Siedle

Terminal IF-800 Outdoor

Online-Wired-Terminals eignen sich für die Zutrittskontrolle und die  
berührungslose Personenidentifikation per RFID-Identifikationsmedium 
im Kreditkartenformat, als Schlüsselanhänger oder per Smartphone.

Das moderne Design der Online-Wired-Terminals passt 
perfekt in architektonisch anspruchsvolle oder industrielle 
Umgebungen. Damit lassen sich in der Software IF-6040 
Türzustand, Sensoren an Drehsperren, Schranken und 
Türen überwachen. Die Terminals können flexibel in neue 
oder bestehende Systemumgebungen eingebunden 
werden. Alle Varianten werden entweder an einem Con-
troller oder an einem Zeiterfassungsterminal mit integ-
riertem Controller betrieben. Je nach Variante eignen 
sich die Terminals für die Auf- oder Unterputzmontage.

Leistungsmerkmale

•	 Bestehende Verdrahtung kann in der Regel  

übernommen werden

•	 Zeitgemäßes, hochwertiges Design in Schwarz  

oder Weiß 

•	 Verschlüsselte Kommunikation

•	 Abgesetztes I/O-Controller-Board für die Zutritts

steuerung im geschützten Bereich 

•	 Unterstützung von NetworkOnCard (NoC)

•	 Im Standard Bluetooth® Low Energy

•	 LED und akustisches Signal teilen die  

Zutrittsentscheidung mit

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Geeignet für die Aufputz-Wandmontage

•	 Vergossene Leseelektronik für den Einsatz sowohl im  

Innen- als auch im Außenbereich (Schutzklasse IP54)

Spezifische Leistungsmerkmale 

•	 Abdeckungen in unterschiedlichen Designs erhältlich

•	 Geeignet für die Unterputzmontage

•	 Optional im Gehäuse für Explosionsschutz nach  

DIN EN 60079-14

Abdeckungen

•	 Es gibt optional Abdeckungen für beispielsweise Siedle, 

Behnke und Ritto sowie für die Schalterprogramme  

Jung LS 990, Gira TX_22 und Gira E 2 oder das  

Interflex W11 Design

•	 Die Terminals lassen sich somit im Innen- und im  

Außenbereich einsetzen

Terminal IF-801 Outdoor

Spezifische Leistungsmerkmale 

•	 Geeignet für die Aufputz-Wandmontage

•	 Vergossene Leseelektronik für den Einsatz sowohl im  

Innen- als auch im Außenbereich (Schutzklasse IP54)

•	 Zusätzliche Sicherheit bietet ein PIN-Pad, mit dem die  

Eingabe einer PIN gefordert werden kann
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ZutrittskontrolleZutrittskontrolle

Terminals für Zutrittskontrolle

Terminal IF-800/W01 Terminal IF-800/W02

Terminal IF-810 Terminal IF-811 Terminal IF-812BI

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Schutzklasse IP54, im  

Außenbereich einsetzbar

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Zusätzliche Sicherheit bietet ein PIN-

Pad, mit dem die Eingabe einer PIN 

gefordert werden kann

•	 Schutzklasse IP54, im  

Außenbereich einsetzbar

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Das Terminal IF-800/W01 eignet sich 

aufgrund seiner kompakten Bauart für 

die Wandmontage und die Befestigung 

an Türrahmen

•	 Design in Anthrazit oder Lichtgrau 

•	 Schlagfestes Gehäuse für den Innen- 

und Außenbereich mit Schutzart IP65 

durch vergossene Leseelektronik

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Design in Anthrazit

•	 Schlagfestes Gehäuse für den Innen- 

und Außenbereich mit Schutzart IP65 

durch vergossene Leseelektronik

Die Online-Wired-Terminals im robusten Industriedesign sind für die Zutritts-
kontrolle und die Personenidentifikation per RFID-Ausweis konzipiert. 

Die Terminals für Zutrittskontrolle werden auf Putz 
montiert und an einem Controller oder an einem Zeiter-
fassungsterminal mit integriertem Controller betrieben. 
Deshalb lassen sich die Terminals flexibel in neue oder 
bestehende Umgebungen einbinden. Zusammen mit  
der Software IF-6040 können mit den Terminals der Tür-
zustand sowie Sensoren an Drehsperren, Schranken  
und Türen überwacht werden.

Leistungsmerkmale

•	 Bestehende Verdrahtung kann in der Regel 

übernommen werden

•	 Verschlüsselte Kommunikation

•	 Abgesetztes I/O-Controller-Board für die  

Zutrittssteuerung im geschützten Bereich 

•	 Unterstützung von NetworkOnCard (NoC)

•	 LED und akustisches Signal teilen die  

Zutrittsentscheidung mit

•	 Schlagfestes Gehäuse

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Beleuchtetes OLED-Display für  

Mitteilungen

•	 Das IF-812BI verfügt über einen 

Barcode-Scanner, der in Verbindung 

mit der Zutrittskontrolle oder der 

Besucherverwaltung unterschiedliche 

Barcode-Typen lesen kann
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Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle

Serverschrank- 
Schloss

Karteneinzugs- 
terminal

TischleserDoormanager

Mit dem IF-191 lassen sich Serverschränke, also hoch-
wertiges Equipment sowie sensible Daten, vor unbe-
rechtigtem Zugriff schützen. Es protokolliert den Zugriff 
berechtigter Personen gemäß der Norm ISO 27001 
für Informationssicherheit. Das elektronische Server-
schrank-Schloss erfüllt kostengünstig und unkompliziert 
höchste Sicherheitsstandards.

Mit dem Tischleser lassen sich RFID-Identifikationsmedien 
wie Ausweiskarten oder Schlüsselanhänger beschreiben 
und auslesen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: 
Von Besucherverwaltung und Zutrittskontrolle bis hin zu 
Maschinensteuerung unterstützt der IF-73 einfach und 
effizient in unterschiedlichen Unternehmensbereichen. 
Mit seinem schlanken und modernen Design eignet sich 
der Tischleser insbesondere für repräsentative Bereiche 
wie Pforte oder Empfang.

Der Doormanager ist Teil des Systems IF-6040 und in 
unterschiedlichen Varianten erhältlich. Er lässt sich  
an einem Controller zum verlagerten Türmanagement 
betreiben und flexibel in neue oder bestehende Um-
gebungen einbinden. Meist verbindet er Ausweisleser 
von Drittanbietern über ein Wiegand-Interface für 
Fremd-Hardware oder dient als Empfangsmodul für 
RF(Radio Frequency)-Ausweise von Interflex. Zusammen 
mit RF-Ausweisen oder mobilen RF-Ausweislesern  
werden mit dem Doormanager Identifikationsdaten  
erfasst, Drehsperren, Tore oder Schranken gesteuert  
und überwacht sowie das Türmanagement gesteuert.

Leistungsmerkmale

•	 In das Zutrittskontrollsystem IF-6040 über NoC integriert

•	 Einfache und schnelle Installation 

•	 An nahezu allen Racks wie Standard, Rittal, Rittal VX,  

Vertiv/Knürr und Modulan installierbar

•	 Ergonomisches Design und einfache Bedienung

•	 Stromversorgung über PoE

•	 Notstromversorgung über USB-C

Leistungsmerkmale

•	 Direkt in das Zutrittskontrollsystem IF-6040 integriert

•	 Visuelle und akustische Signale, sobald der Leser die  

Daten des aufgelegten Mediums gelesen hat

•	 Wahlweise für RFID-Technologien MIFARE bzw. LEGIC im 

Kreditkarten- oder Schlüsselanhängerformat

•	 DLL-Funktionen ermöglichen die Anmeldung an kunden- 

spezifischen Applikationen via Ausweis

•	 Unterstützt USB-C

•	 Formschönes Design für repräsentative Bereiche

•	 	Für die Ausweisausgabe an Pforten

•	 Zum Kodieren von Ausweisen

•	 Für die Steuerung von Maschinen

•	 Für die Analyse von Ausweisen

Leistungsmerkmale

•	 Direkt in das Zutrittskontrollsystem IF-6040 integriert

•	 Komfortabel aus dem Auto Schranken oder Tore über  

die RF-Variante öffnen

•	 RFID-Leser von Drittanbietern über Wiegand anbindbar

•	 Verschlüsselte Kommunikation

•	 Zutrittssteuerung im geschützten Bereich 

•	 Für den Außenbereich geeignet (IP54)

•	 Verlagertes Türmanagement 

•	 Sendereichweite bis zehn Meter

•	 Überwachung und Ansteuerung von Zutritts- 

kontrollpunkten wie Drehsperren

Das Karteneinzugsterminal zieht befristete RFID-Ausweise 
automatisch ein. Es lässt sich an einem Controller oder 
an einem Zeiterfassungsterminal mit integriertem Con
troller betreiben und so flexibel in neue oder bestehende 
Umgebungen einbinden. Das IF-830 mit integriertem 
Einzugsleser wird in einer Säule verbaut und eignet sich 
deshalb für den überdachten Außenbereich. 

Leistungsmerkmale

•	 Bestehende Verdrahtung lässt sich in der Regel  

übernehmen

•	 Ausweise werden automatisch beim Verlassen  

des Unternehmensgeländes eingezogen

•	 Integrierter Kartenauffangbehälter

•	 In Säule integrierbar 

•	 Verschlüsselte Kommunikation

•	 Abgesetztes I/O-Controller-Board für die Zutritts- 

steuerung im geschützten Bereich 

•	 LED und akustisches Signal teilen die Zutritts- 

entscheidung mit

IF-830 IF-O-610 IF-73 IF-191



Leistungsmerkmale

•	 Berechtigungsliste und selbstlernende Access Control List  

für den Offline-Fall (bis zu 1.200 Einträge) 

•	 Opendor air mit Betriebsart Wireless mit zertifikatbasierter 

Verschlüsselung

•	 Unkomplizierte Montage ohne Kabelverlegung

•	 Zutritt über RFID-Identifikationsmedium oder Smartphone

•	 NFC/Bluetooth® Low Energy mit der Key App

•	 Upgrade von Opendor card auf Opendor air jederzeit möglich

•	 Reichweite zur Schließkomponente von bis zu 50 Metern  

in Gebäuden (je nach Gebäudebeschaffenheit)

•	 Sehr lange Batterielaufzeit

•	 Komfortable Einhandbedienung

•	 Bohrungsfrei bei normierten Türen und Schränken

•	 Mehrfarbige LED und akustisches Signal teilen  

Zutrittsentscheidung mit
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OpendorOpendor

Batteriebetriebene  
Schließkomponenten

IF-271 Door HandleIF-281 Cylinder

IF-241 Door Fitting IF-261 Cabinet Lock

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Sehr robuster elektronischer Türbeschlag aus  

1,8 mm Edelstahl 

•	 An nahezu allen Türen einsetzbar, auch im Außenbereich  

und an Rohrrahmentüren

•	 Als breite und schmale Version erhältlich

•	 Mit unterschiedlichen Türklinken verfügbar

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Elektronisches Spindschloss für Aufbewahrungsschränke  

und Spindanlagen

•	 Robustes Gehäuse, widerstandsfähig gegen  

Desinfektionsmittel

•	 Einfache Montage durch Adapterplatten

•	 Gute Leserreichweite auch an Metallschränken

•	 Notstromversorgung über Micro-USB

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Stabiler elektronischer Türdrücker mit präziser Mechanik  

und Elektronik

•	 An nahezu allen Türen einsetzbar, auch an Glastüren und 

Rohrrahmentüren (65 mm)

•	 Modularer Aufbau: Türstärke, Entfernungsmaß und Vier- 

kantstift sind adaptierbar

•	 Bohrungsfreie Installation

•	 Griff rechts oder links montierbar

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Schließzylinder mit elektronischem Knauf, Profilzylinder  

und mechanischem Innenknauf

•	 Elektronischer Knauf mit Schlüsselfunktion wertet  

Zutrittsberechtigungen aus und gewährt berechtigten 

Personen Zugang

•	 An nahezu allen Türen einsetzbar durch Standard-,  

Anti-Panik- oder Halbzylinder

•	 Ersetzt an allen herkömmlichen Schlössern den  

mechanischen Schließzylinder

•	 Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252/EN 1303/  

DIN EN 15684

•	 Für den Außenbereich optional Schutzart IP66

Moderne Lösungen für Zutrittskontrolle ersetzen mechanische Schließanlagen und  
vermeiden hohe Kosten im Falle eines Schlüsselverlusts. Mit der Produktlinie Opendor 
lassen sich sämtliche Türen kostengünstig und unkompliziert in ein Gesamtsicherheits
konzept einbinden – ohne Verkabelung und große Umbaumaßnahmen. 

„Over-the-air“ ist das Stichwort, wenn es um die neueste 
Generation drahtloser, batteriebetriebener Schließ
systeme geht. Zu unserer Produktlinie Opendor gehören 
der Schließzylinder IF-281, der elektronische Türdrücker 
IF-271, der Türbeschlag IF-241 und das Spindschloss 
IF-261. Alle Produkte laufen über eine eigens entwickelte 
Reader-Plattform, sind batteriebetrieben und es gibt sie 
jeweils in zwei Varianten – Opendor air und Opendor card. 

Schließkomponenten der Variante Opendor air kommuni-
zieren mit dem an die Software IF-6040 angeschlossenen  
Gateway IF-4041 over-the-air über die Bluetooth® Wireless 
Technology. Dadurch wird jede Tür onlinefähig. Opendor card 
bietet mit der Technologie NoC eine schnelle und zu
verlässige Sicherheitslösung ohne Netzwerkanbindung der 
Schließkomponenten. Bei NoC befinden sich die Zutritts-
berechtigungen auf dem RFID-Identifikationsmedium. 
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Zentrale Steuereinheit Zentrale SteuereinheitGateway

Der Controller im Wandgehäuse erfasst Daten von  
Interflex-Terminals und überträgt sie in Echtzeit an das 
übergeordnete System IF-6040. Wird das Gehäuse un
erlaubt geöffnet, sendet ein Überwachungskontakt einen 
Alarm an das Zutrittskontrollsystem. Je nach Ausführung 
ist der IF-4077 mit bis zu acht I/O-Controller-Boards oder 
einem integriertem Kontaktterminal mit je 12 Relais
kontakten/Eingängen ausgerüstet – zur zentralen Steu-
erung/Verkabelung von angeschlossenen Terminals und 
den zu steuernden Stellgliedern für Türen oder Schranken. 
Zusätzlich lassen sich über RS-485-Schnittstellen weitere 
Terminals von Interflex anschließen.

Der Controller im Wandgehäuse erfasst Daten von an
geschlossenen Interflex-Terminals sowie von Wiegand- 
Lesern und überträgt sie in Echtzeit an das System 
IF-6040. Buchungsentscheide sendet er zurück an die 
Terminals oder Wiegand-Leser. Er kann je vier Wiegand- 
Terminals von Fremdanbietern sowie zwölf weitere 
Terminals von Interflex adressieren. Wird das Gehäuse 
unerlaubt geöffnet, sendet ein Überwachungskontakt 
einen Alarm an das übergeordnete System IF-6040.

Das Gateway verbindet Schließkomponenten der Produkt- 
reihe Opendor air durch die Technologie Bluetooth® 
Low Energy mit dem System IF-6040 – zertifikatsbasiert 
verschlüsselt. An Orten, an denen keine Kabel verlegt 
werden können, lassen sich über das Gateway batterie-
betriebene Schließkomponenten online betreiben. Im 
Online-Betrieb prüft das System IF-6040 die erfassten 
Buchungen der Schließkomponenten in Echtzeit. Ist das 
System offline, überprüft das Gateway die erfassten Bu-
chungen. Optional lassen sich als Teil eines dreistufigen 
Sicherheitskonzepts Berechtigungen aus dem System 
IF-6040 auf das Gateway übertragen und dort speichern.

Die Controller erfassen Daten angeschlossener Terminals 
von Interflex und übertragen sie in Echtzeit an das  
System IF-6040. Buchungsentscheide senden sie zurück 
an die Terminals. Die Controller werden im gesicherten 
Bereich installiert. Erhältlich sind sie in Varianten zur  
Unterstützung von zwei, vier, acht oder 16 Terminals,  
die über drei RS-485-Schnittstellen verteilt werden.  
Ist das IF-6040 offline, funktioniert der Controller lokal, 
denn er speichert alle Daten, die zum Offline-Betrieb 
notwendig sind. 

IF-4070

IF-4072IF-4041 IF-4077 IF-4078

Leistungsmerkmale

•	 Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale  

Datenspeicherung im Offline-Fall

•	 Energieversorgung über PoE oder einen optionalen Trafo

•	 Bis zu 16 Terminals lassen sich anschließen (optional) 

•	 Terminals über RS-485-Schnittstelle mit Controller  

verbunden 

•	 Kommuniziert mit asymmetrischer PKI-Verschlüsselung  

über Ethernet mit IF-6040

Leistungsmerkmale

•	 Zentrale Steuerung über IF-6040

•	 Zentrale Software-Updates bis zu den Schließkomponenten

•	 Verwaltung von max. 32 Schließkomponenten  

bzw. bis zu 50 Spindschlössern

•	 Reichweite zur Schließkomponente von bis zu 50 Metern  

in Gebäuden (je nach Gebäudebeschaffenheit)

•	 Spannungsversorgung über PoE

•	 End-to-End, zertifikatsbasierte Kommunikation (asymmetri-

sche PKI-Verschlüsselung) zwischen Schließkomponente,  

Gateway und dem System IF-6040

•	 Zutrittsberechtigung in Echtzeit online erteilen oder entziehen

•	 Keine Verkabelung zum Endgerät notwendig

Leistungsmerkmale

•	 Zentrale Steuerung und Verkabelung der Terminals  

und Türen

•	 Einfache und schnelle Aufputzmontage

•	 Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale  

Datenspeicherung im Offline-Fall

•	 4-Draht-Verkabelung vom Controller zum Zutrittsterminal

•	 Bis zu 16 weitere Terminals lassen sich je nach  

Ausstattung über RS-485-Schnittstellen anschließen

•	 Steuerung und Überwachung von Türen oder Schranken  

ist je nach Ausführung des Controllers mit bis zu acht 

I/O-Controller-Boards oder dem integrierten  

Kontaktterminal möglich

•	 Kommuniziert mit asymmetrischer PKI-Verschlüsselung  

über Ethernet mit IF-6040

•	 Alle Terminals und Kontakte werden zentral mit dem  

IF-4077 verkabelt

Leistungsmerkmale

•	 Zentrale Steuerung der Terminals und Türen

•	 Einfache und schnelle Aufputzmontage

•	 Autonom durch eigene Entscheidungslogik und lokale  

Datenspeicherung im Offline-Fall

•	 Anschluss von Terminals anderer Hersteller über  

unterschiedliche Wiegand-Formate

•	 Zwölf weitere Terminals von Interflex lassen sich über 

RS-485-Schnittstellen anschließen

•	 Rücksendung der Buchungsentscheide an Terminals

•	 Acht integrierte Relais und 16 Eingangskontakte für  

unterschiedliche Anwendungsfälle

Spezifische Leistungsmerkmale (IF-4070)

•	 Kontakt für die Gehäuseüberwachung

•	 Acht integrierte Relais und acht Eingangskontakte  

für unterschiedliche Anwendungsfälle

•	 Einbau im 19"-Schrank per Volleinschub 

Spezifische Leistungsmerkmale (IF-4072)

•	 Zwei integrierte Relais und vier Eingangskontakte  

für unterschiedliche Anwendungsfälle

•	 Montage über Hutschienen 

25
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Verteiler Verteiler

IF-Verteiler für bis zu vier Türen 

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Kleines Gehäuse

•	 Mit oder ohne Netzteil erhältlich

•	 Optional mit Schloss

IF-Verteiler für bis zu vier 
oder bis zu acht Türen

IF-Verteiler für bis zu acht Türen

Mit Verteilern lassen sich unterschiedliche Komponenten wie Terminals, 
I/O-Controller-Boards, Controller, Türöffner oder die Türüberwachung 
verbinden – komfortabel und einheitlich.

Spezifische Leistungsmerkmale

•	 Je nach Ausstattung integrierter Trafo  

und integrierte PSU

•	 Je nach Ausstattung integrierter  

Controller IF-4072

•	 Optional mit Schloss

Die IF-Verteiler im kleinen oder großen Wandgehäuse  
sind für bis zu acht Türen erhältlich – und je nach Aus-
stattung mit oder ohne Netzteil. Um den Verkabelungs- 
aufwand vor Ort zu minimieren, sind im Verteiler maximal  
acht I/O-Controller-Boards integriert und fertig verdrahtet. 
Diese verfügen über einen Ausgangskontakt und zwei 
Eingangssensoren, die als Melde-, Ereignis- oder Zähl-
kontakt konfigurierbar sind. Jedes Board wird mit einem 
Terminal und einem Zutrittskontrollpunkt verbunden, 
beispielsweise einem Türöffner oder Drehkreuz. Wird das 
Gehäuse des Verteilers unerlaubt geöffnet, sendet ein 
Überwachungskontakt einen Alarm über den nachge
schalteten Verteiler an das übergeordnete Zutritts
kontrollsystem IF-6040. Die Version mit acht Türen gibt 
es mit oder ohne Controller. Ist ein Controller IF-4072 im 
Verteiler verbaut, prüft er die Buchungsdaten der Ter-
minals von Interflex und überträgt sie in Echtzeit an das 
System IF-6040 für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle.

Leistungsmerkmale

•	 Einfache und schnelle Inbetriebnahme

•	 Zentralseitige Verkabelung

•	 Stabiles Metallgehäuse mit Überwachungskontakt 

gegen unerlaubtes Öffnen des Gehäuses 

•	 Netzfilter, um Störungen im 230-V-Netz  

zu kompensieren

•	 Je nach Ausstattung Trennung von  

Klein- und Niederspannung

•	 Je nach Ausstattung mit zwei,  

vier oder acht I/O-Controller-Boards

IF-Verteiler-Spannungs-
versorgung

Die IF-Verteiler-Spannungsversorgung versorgt IF-Verteiler 
ohne internes Netzteil oder Trafo mit Strom. Wird das 
Gehäuse unerlaubt geöffnet, sendet ein Überwachungs-
kontakt einen Alarm über den nachgeschalteten Verteiler 
an das übergeordnete Zutrittskontrollsystem IF-6040.  
Die IF-Verteiler-Spannungsversorgung ergibt zusammen 
mit den Terminals und den Türöffnern eine kompakte, 
leicht zu installierende und zu wartende Einheit.

Leistungsmerkmale

•	 Einfache und schnelle Inbetriebnahme

•	 Zentralseitige Verkabelung und einheitliche Installation

•	 Versorgt die Interflex-Verteiler mit der notwendigen  

Spannung

•	 Netzfilter, um Störungen im 230-V-Netz zu kompensieren

•	 Trennung von Klein- und Niederspannung

•	 Integrierter Trafo und integrierte PSU

•	 Stabiles Metallgehäuse

•	 Optional mit Schloss
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LeistungsübersichtZubehör

Wireless Offline

IF-241 IF-261 IF-271 IF-281 IF-W02

Benutzeroberfläche

Farbsignal ■ ■ ■ ■ ■

Summer ■ ■ ■ ■ ■

Hardware

Abmessungen (H x B x T) in mm
Breit: 285 x 65 x 27  

Schmal: 285 x 42 x 27
Sichtbarer Teil  
75 x 41 x 18,5

A0, A3:  
66/52 x 120 x 21

Europrofilzylinder  
Länge bis 140

IF-800/W02:  
119 x 77 x 23

Gehäusematerial
Edelstahl Kunststoff Edelstahl/Kunststoff Edelstahl/Kunststoff Kunststoff

Leser

RFID-Leser (LEGIC oder MIFARE)  ■  ■  ■  ■  ■

Bluetooth® Wireless Technology/ 

Buchen mit dem Smartphone
 ■  ■  ■  ■  ■

Montage

Montageart/-ort Innenbereich, 
Außenbereich Innenbereich Innenbereich Innenbereich, 

Außenbereich
Innenbereich, 
Außenbereich

Umgebungstemperatur in °C –25 bis 55 +4 bis +40 +4 bis +40 –25 bis +55 –25 bis +55

Sicherheit

Schutzart/Schutzklasse IP34/IP54 IP40 IP40 IP54/IP66 IP65

Schaltleistung max. 30 V, 2 A 

Spannungsversorgung Lithium-Batterien  
Breit: Typ AA 1,5 V 

Schmal: Typ AAA 1,5 V

Lithium-Batterien  
Typ AA 1,5 V

Lithium-Batterien  
CR2450 3 V

Lithium-Batterien 
CR2450 3 V 18/24 VAC/VDC

Batterie, Menge 3 2 4 2

Betrieb

Batterielebensdauer  

(max. Öffnungszyklen)
Bis zu 200.000, 

abhängig von der 
Technologie

Bis zu 80.000, 
abhängig von der 

Technologie

Bis zu 200.000, 
abhängig von der 

Technologie

Bis zu 200.000, 
abhängig von der 

Technologie

Berechtigungsliste (Offline-Fall) 

1.200 Einträge 
 ■  ■  ■  ■ NoC

NoC/Wireless  ■  ■  ■  ■ NoC

Buchungshistorie/Offline-Fall 1.000/400 Einträge 1.000/400 Einträge 1.000/400 Einträge 1.000/400 Einträge NoC

Notöffnung  ■ USB-C außen

Batteriewechsel Batteriewechsel-
werkzeug

Batteriefach  
innen

Batteriewechsel-
werkzeug

Batteriewechsel-
werkzeug

ZutrittskontrolleIF-79 I/O-Panel

Jedes Terminal von Interflex funktioniert nur mit einem 
I/O-Controller-Board, das im gesicherten Bereich zum 
Steuern und Überwachen von Türen und Schranken in-
stalliert wird. Mit dem IF-79 I/O-Panel für die Befestigung 
im 19 -̋Rack lassen sich bis zu acht Terminals zentral ver-
kabeln, betreiben und warten. Eine RS-485-Datenleitung 
verbindet das im I/O-Panel verbaute I/O-Controller-Board 
mit übergeordneten Geräten wie Controllern und Terminals.

I/O-Controller-Board 
für Montage per  
Hutschiene

Jedes Terminal von Interflex funktioniert mit einem 
I/O-Controller-Board, das in der Regel im gesicherten 
Bereich zum Steuern und Überwachen von Türen und 
Schranken installiert wird. Die unterschiedlichen Varianten 
sind für schnelle und einfache Montage ausgelegt.  
Zu jedem Terminal wird eine Basisversion geliefert. Für  
eine Montage per Hutschiene ist ein entsprechendes  
DIN-Rail I/O-Controller-Board als Zubehör erhältlich.

Leistungsmerkmale

•	 Kompakte, leicht zu installierende und zu wartende Einheit, 

wenn das DIN-Rail I/O-Controller-Board mit einem Gehäuse 

und der Spannungsversorgung für den Leser und den  

Türöffner kombiniert wird

•	 Anschluss eines Gehäusekontakts (Reed-Schalter) möglich

•	 Lässt sich direkt auf DIN-Schienen aufstecken

•	 Installationshilfe für Terminals

•	 Steuerung von externen Geräten wie Drehsperren, die mit 

elektrischen Türöffnern gesichert und mit potenzialfreien 

Sensoren überwacht werden

•	 Erfassung von Sensorzuständen

Leistungsmerkmale

•	 Kompakte, leicht zu installierende und zu wartende Einheit, 

wenn das IF-79 I/O-Panel mit einem 19 -̋Rack und der  

Spannungsversorgung für den Leser und den Türöffner  

kombiniert wird

•	 Zentrale Installation und Steuerung von Drehsperren oder 

Türen, die mit elektrischen Türöffnern gesichert und mit  

potenzialfreien Sensoren überwacht werden

•	 Einfache, schnelle und übersichtliche Montage im 19 -̋Rack

•	 Anschluss eines Gehäusekontakts (Reed-Schalter) möglich 

•	 Energieversorgung von elektrischen Stellgliedern für die 

Zutrittskontrolle

•	 Steuerung externer Geräte und Erfassung von 

Sensorzuständen

•	 Das I/O-Panel-Modul übernimmt das Türmanagement und  

ist voll in die Produktlandschaft von Interflex integriert



30 31Hardware für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

Leistungsübersicht Leistungsübersicht

 eVAYO Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle Zutrittskontrolle eVAYO Zeiterfassung Zeiterfassung

IF-73  IF-800   IF-800 
Outdoor

IF-801 
Outdoor             

IF-0-610
Doormanager 

IF-810   IF-811   IF-800VP          IF-800/W01 
IF-800/W02

IF-812BI IF-5735 IF-5725
IF-5835

IF-4735  
AT3

IF-4735 IF-815

Benutzeroberfläche

Display     ■ ■ ■ ■ ■ ■

Farbsignal ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Summer ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tastatur ■ ■ ■ ■ ■

PIN-Eingabe ■ ■ ■ ■ ■

Touchscreen ■ ■

Hardware

Abmessungen (H x B x T) in mm* 129 x 65 x 21,8 70 x 70 x 42 130,5 x 87 x 24 130,5 x 87 x 24 130 x 130 x 77 157 x 114 x 35 157 x 114 x 35 140 Ø x 34

IF-800/W01: 
83,5 x 44 x 12,8

IF-800/W02: 
119 x 77 x 23 

157 x 114 x 76 163 x 87 x 45,8 163 x 87 x 45,8 240 x 360 x 154 239 x 210 x 85 157 x 114 x 35

Leser

RFID-Leser (LEGIC oder MIFARE)  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Bluetooth® Wireless Technology/ 

Buchen mit dem Smartphone
 ■ ■ ■ ■     ■**     ■** ■     ■**     ■** ■ ■ ■ ■     ■**

Barcode Imager ■

Montageart  Unter Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Auf Putz Wand/ 
Standsäule Auf Putz Auf Putz

Umgebungstemperatur in °C  

je nach Ausstattungsvariante
+4 bis +40 +4 bis +40 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 –25 bis +55 +4 bis +40 +4 bis +40 –25 bis +55 +5 bis +40 –25 bis +55

Schnittstellen

Digitale Eingänge 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 4 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4) 2 (max. 4)

Relais 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 2 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2) 1 (max. 2)

Schnittstelle RS-485 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ /Ethernet ■ /Ethernet ■ /Ethernet ■

Wiegand / RS232 ■

Sicherheit

Sabotagekontakt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Schutzart/Schutzklasse IP30 IP20 IP54 IP54 IP54 IP43 IP43 IP65 IP65 IP43 IP30 IP30 IP65 IP30 IP43

Schaltleistung max. 30 V, 2 A  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■

Spannungsversorgung  

18/24 VAC/VDC
 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PoE

Leistungsklasse 0
■ ■ ■

() = optional
* abhängig vom gewählten Dekorahmen
** voraussichtlich Ende 2024 verfügbar

Zutrittskontrolle und Zeiterfassung
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Leistungsübersicht

 Controller

IF-4070 IF-4072 Gateway 
IF-4041

IF-4077 IF-4078

Benutzeroberfläche

Farbsignal 7 LEDs (Betriebs
anzeigen frontseitig)

Betriebsanzeigen
frontseitig

Betriebsanzeigen
frontseitig

Hardware

Abmessungen (H x B x T) in mm 44 x 420 x 225 58 x 160 x 90 86 x 172 x 32 mm 604 x 304 x 105 604 x 304 x 105

Montage

Montageart

Tischgehäuse 
stapelbar/Einbau im 

19"-Schrank, 
Volleinschub,  
1 HE, 84 TE

Hutschiene 
EN 60715 TH 35

Wandmontage
mit Schrauben

Wandmontage  
mit Schrauben

Wandmontage  
mit Schrauben

Umgebungstemperatur in °C +4 bis +40 +4 bis +40 +4 bis +40 +4 bis +40 +4 bis +40

Schnittstelle

Anzahl Relaisausgänge 8 2 Je nach Typ: bis zu 16 Bis zu 8

Anzahl digitale Eingänge
8 (für potenzialfreie  

Sensoren), 
Entprellzeit der Kon-  
takte mind. 100 ms

4  
(für potenzialfreie 

Sensoren)
Je nach Typ: bis zu 16 Bis zu 16

Relaiskontakte 

Normal open (NO),  

Normal closed (NC),  

Umschaltkontakt

■ ■ ■ ■

Gehäuseüberwachungskontakt ■ ■ ■

Schnittstelle zu Terminals

RS-485
■ ■ wireless ■ ■

Sicherheit

Schutzart/Schutzklasse IP30 IP20 IP20 IP20 IP30

Stromversorgung

Ausgangsrelais 

Schaltleistung 30 V, 2 A
■ ■ ■ ■

Spannungsversorgung  

18–24 V
Optional ■ ■ ■ ■

PoE  

Leistungsklasse 3
■ ■ ■

Stromversorgung

230 VAC, +/–10 %, 50 Hz

(optional auch 110 VAC)

■

Controller
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Leistungsübersicht

 Verteiler

IF-Verteiler 
Spannungs
versorgung

IF-Verteiler 
1–2 Türen/ 

4 Türen 

IF-Verteiler
4 Türen/
8 Türen

IF-Verteiler 
8 Türen

IF-Verteiler
1–2 Türen/

4 Türen
Hardware

Abmessungen (H x B x T) in mm 300 x 300 x 120 300 x 300 x 120 600 x 300 x 155 600 x 300 x 155 600 x 300 x 155

Farbe Lackiert, RAL 7035 Lackiert, RAL 7035 Lackiert, RAL 7035 Lackiert, RAL 7035 Lackiert, RAL 7035

Gehäusematerial Stahl Stahl Stahl Stahl Stahl

Montage

Montageart Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage Wandmontage

Umgebungstemperatur in °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40

Schnittstellen, Eingänge/Ausgänge und
Kontakte

Sabotagekontakt ■ ■ ■ ■ ■

I/O-Controller-Board 2/4 4/8 8 2/4

Eingänge für Sensoren 4/8 8/16 16 4/8

Ausgangsrelais 2/4 4/8 8 2/4

Betriebsanzeigen LED LED LED LED LED

IF-4072 ■

Ethernet ■

Schnittstellen 

zu Slave-Terminals: RS-485
■

Service-Schnittstellen:  

RS-232 
■

Stromversorgung

Netzspannung 230 VAC ■ ■ ■ ■

PSU 230 V/24 VDC, 2,5 A

Trafo 230 V/20 VAC, 1,6 A
■ ■ ■ ■

Absicherung 

Leitungsschutzschalter, 1-polig,  

6 A

■ ■ ■ ■

Leistungsaufnahme ca. 4 VA  

(bei einem Slave-Terminal) 
■ ■ ■ ■

Ausgangsrelais  

Schaltleistung 30 V, 2 A 
■ ■ ■ ■

Netzfilter 1-Phasen-AC-Filter 1-Phasen-AC-Filter 1-Phasen-AC-Filter 1-Phasen-AC-Filter

Schutzart/Schutzklasse IP53 IP53 IP53 IP53 IP53

Verteiler
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Biometrie

Unser Partner für Biometrie
Biometrische Lösungen realisieren wir zusammen mit 
unserem Partner TBS Touchless Biometric Systems AG. 
Seine Produkte lassen sich leicht in moderne IT-Strukturen  
und vorhandene Zutrittssysteme integrieren und bieten 
ein Höchstmaß an Qualitätsstandards und Sicherheit. 
Die Integration von TBS-Lösungen in ein Zutrittskontroll
system von Interflex eignet sich für kleine und große 
Installationen. Im System IF-6040 von Interflex lassen sich 
biometrische Merkmale der Nutzerinnen und Nutzer 
direkt erfassen, Buchungsberechtigungen vergeben und
die TBS-Geräte verwalten.

Hochgradig sicher und zuverlässig 
Die nahtlos integrierten biometrischen Terminals sind 
performant, zuverlässig und besonders sicher. Deshalb 
eignen sie sich sowohl für Rechenzentren und andere  
kritische Infrastrukturen mit höchsten Sicherheitsanfor-
derungen als auch für zuverlässige und missbrauchs- 
sichere Arbeitszeiterfassung. Eine TLS-Verschlüsselung 
sichert die erfassten Daten. Mit den Geräten und ihrer 
Lebenderkennung können bis zu 10.000 biometrische 
Templates erstellt und verwaltet werden.

Identifikation und Verifizierung 
Biometrie bietet Ihnen Flexibilität – sowohl bei der Iden-
tifikation als auch bei der Verifizierung. Bei der Identifi-
kation wird ein biometrisches Merkmal, beispielsweise ein 
Fingerabdruck, das Gesicht oder die Iris, als Faktor für 
die Erkennung herangezogen. Die Verifizierung erfordert 
von Anwenderinnen und Anwendern einen zusätzlichen 
Faktor, beispielsweise einen RFID-Ausweis oder eine PIN,  
der mit den erfassten biometrischen Merkmalen der  
Person abgeglichen wird. Dadurch wird eine zusätzliche 
Sicherheitsebene geschaffen, die in Hochsicherheits- 
umgebungen oder in Systemen mit einer großen Anzahl  
an hinterlegten Personen benötigt wird.

Biometrische Zutrittskontrolle für mehr 
Sicherheit in Ihrem Unternehmen: Mit 
biometrischen Erkennungsverfahren 
werden Unternehmen auf höchstem  
Niveau gesichert.

2D-Fingerabdruckerkennung 
Hohe Sicherheit für Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung. Einfach zu bedienen, kosten-
günstig und sehr zuverlässig.

3D-Fingerabdruckerkennung 
Höchste Sicherheit für Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung – berührungslos. Zusätzliche 
Sicherheit per Lebenderkennung.

Iriserkennung 
Höchste Sicherheit für Zutrittskontrolle und
Zeiterfassung – berührungslos. 

Gesichtserkennung 
Hohe Sicherheit für Zutrittskontrolle und 
Zeiterfassung – berührungslos.

Biometrische Terminals erkennen individuelle körperliche Merkmale berechtigter  
Personen, die nicht weitergegeben, verloren oder gestohlen werden können.  
Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen zur Personenidentifikation nutzen 
biometrische Terminals eindeutige körperliche Merkmale, beispielsweise Finger
abdrücke, Gesicht oder Irismuster der berechtigten Person, um eine zweifels-
freie Identifizierung zu gewährleisten. PIN oder RFID-Ausweis verifizieren 
biometrische Verfahren zusätzlich. Die Lösungen lassen sich nahtlos in Ihre 
IT-Strukturen und das Zutrittssystem IF-6040 integrieren.

Die nahtlos integrierten 
biometrischen Terminals sind 
performant, zuverlässig und 
besonders sicher.
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Biometrie Biometrie

TBS 2D/3D ENROLL TBS 3D AIRTBS 2D IRON TBS 3D FLASH+

Das 3D Flash+ ist ein modernes Gesichtserkennungs
system, das auf dem aktuellen 3D-Algorithmus  
für Gesichtserkennung und Verifizierung über Walk- 
Through-Funktion basiert. Personen können damit  
aus einer Entfernung von bis zu zwei Metern identifiziert 
werden. Konzipiert für die Installation im Innen- und be-
dingt im Außenbereich, verfügt es über einen effektiven 
Anti-Spoofing-Schutz. Fälschungen durch Fotos, Videos 
und Gesichtsmasken können so verhindert werden.

Der berührungslose und dreidimensionale Finger
abdruck-Scanner für höchste Sicherheit eignet sich für  
Zutrittspunkte im Innen- und Außenbereich – autonom 
oder netzwerkfähig. Er ermöglicht sowohl Zutritts
kontrolle als auch Zeiterfassung für kleine bis große  
Nutzergruppen. Montiert wird das Terminal entweder  
auf oder unter Putz. Optional sind RFID-Unterstützung 
und eine Lebenderkennung.

Der berührungsbasierte Fingerabdruck-Scanner mit 
Touch-Sensor eignet sich für extreme Einsatzbereiche 
und höchste Sicherheit am Zutrittspunkt im Innen- und 
Außenbereich – autonom oder netzwerkfähig. Er ermög-
licht sowohl Zutrittskontrolle als auch Zeiterfassung für 
kleine bis große Nutzergruppen. Montiert wird das  
Terminal entweder auf oder unter Putz.

Leistungsmerkmale

•	 In- und Outdooreinsatz

•	 Sehr hohe Erkennungsleistung auch bei  

verschmutzten Fingern

•	 Kleine bis große Nutzergruppen  

mit bis zu 5.000 Personen

•	 Identifikation oder Verifikation per RFID oder PIN

•	 Variable Konfiguration und Customizing

•	 Optional: RFID mit LEGIC/MIFARE, Lebenderkennung

Leistungsmerkmale

•	 Höchste Sicherheit

•	 Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

•	 Hygienekonform, weil berührungslos für sensitive  

Anwendungen

•	 Identifikation oder Verifikation per RFID oder PIN

•	 Kleine bis große Nutzergruppen  

mit bis zu 10.000 Personen

•	 Variable Konfiguration und Customizing

•	 Optional: RFID mit LEGIC/MIFARE, Lebenderkennung

Leistungsmerkmale

•	 Aktuellster 3D-Algorithmus für Gesichtserkennung

•	 Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

•	 Wand- oder Unterputzmontage für Installation im  

Innen- und bedingt im Außenbereich

•	 Enrollment am Terminal

•	 Identifikation oder Verifikation per RFID/MIFARE* oder PIN

•	 Hohe Geschwindigkeit (Identifikation < 1 Sekunde)

•	 Distanz der Gesichtserkennung konfigurierbar bis 2 m

•	 Lebenderkennung weist Präsentationsattacken ab

•	 Anti-Spoofing-Schutz

•	 Variable Konfiguration und Customizing

•	 Hygienekonform für sensitive Anwendungen 

•	 Für große Nutzergruppen mit bis zu 10.000 Personen  

(Identifizierungsmodus)

Die 2D-Enrollment-Station enthält einen berührungs
basierten, biometrischen Sensor. Die 3D-Variante enthält 
einen berührungslosen, dreidimensionalen Sensor für  
die Erstregistrierung und die Erstellung von Templates  
in Kombination mit einem PC. Die 2D-Station eignet sich 
für kleine bis mittelgroße, die 3D-Variante für sehr große 
Nutzergruppen. Während der Abnahme des Fingerab-
drucks und des Doubletten-Checks findet eine Qualitäts-
prüfung statt. Der kapazitive 2D-Touch-Sensor ist zertifi-
ziert. Bei der 3D-Touchless-Technologie ist der Betrieb 
hygienekonform für sensitive Anwendungen.

Leistungsmerkmale

•	 Höchste Sicherheitsstufe

•	 Qualitätsprüfung und Doubletten-Check

•	 Kein „Failure-to-Enroll“

•	 Hygienekonform für sensitive Anwendungen

•	 2D: Eignung für kleine bis mittelgroße  

Nutzergruppen mit bis zu 5.000 Personen

•	 3D: Eignung für große Nutzergruppen mit  

bis zu 10.000 Personen

*�Inklusive RFID-Reader für MIFARE.  
LEGIC wird nicht unterstützt.
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Biometrie LeistungsübersichtLeistungsübersicht

 Biometrie

TBS 2D  
ENROLL

TBS 2D  
IRON

TBS 3D  
AIR

TBS 3D 
ENROLL

TBS 2D 
SENSE

TBS 3D  
Light

TBS 3D 
Flash+

Benutzeroberfläche

Farbsignal ■ ■ ■ ■ ■

PIN-Eingabe ■ ■ ■ ■ ■

Summer ■ ■ ■ ■ ■

Tastatur ■ ■ ■ ■ ■

Touchscreen 5,0" 5,0" 3,5" 5,0" 8,0"

Hardware

Abmessungen  
(H x B x T) in mm 100 x 129 x 78 211 x 140 x 92 211 x 140 x 92 160 x 195 x 100 160 x 100 x 75 195 x 166 x 44,5 290 x 143 x 24

Farbe Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz/Silber Schwarz/Silber

Leser

RFID-Leser  
(LEGIC oder MIFARE)

■ ■ ■ MIFARE MIFARE

Montage

Kabelzuführung Unter Putz Unter Putz Unter Putz Unter Putz Unter Putz

Montageart Auf Putz/
Unter Putz

Auf Putz/
Unter Putz

Auf Putz/
Unter Putz Auf Putz Auf Putz/

Unter Putz

Umgebungs
temperatur in °C

0 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 –20 bis +60 0 bis +45 0 bis +60

Schnittstelle

Relais 1 1 1 1 2

Schnittstelle USB RS-232/TCPIP RS-232/TCPIP USB RS-232/TCPIP RS-232/TCPIP RS-232/TCPIP

Sicherheit

Schutzart IP65 IP30,  
IP54

IP30,  
optional IP54 IP54

Stromversorgung

Leistungsaufnahme 

in W
10 11 20 5 16 23

Spannungs

versorgung
USB 12–24 V 12–24 V 5 V 12–24 V 12–15 V 12–24 V

Verfahren

FAR 1:100.000  

in %
< 1 0,5 < 2 < 0,5 < 0,5

Sensor Finger kapazitiv Finger optisch, 
multispektral

Touchless 3D 
Finger Scanner

Touchless 3D
Finger Scanner Finger kapazitiv Touchless Iris 

Scanner
Touchless Face 

Scanner

Biometrie

Das Terminal bietet mit seiner Iriserkennung hohe Sicher-
heit für Zutrittskontrolle und Zeiterfassung im Innenbe-
reich und wird berührungslos angewandt. Es ist autonom 
und netzwerkfähig und eignet sich für mittlere bis große 
Nutzergruppen. Montiert wird es auf Putz. Das Enroll-
ment erfolgt direkt am Terminal.

Der zweidimensionale, berührungsbasierte Finger
abdruck-Scanner mit Touchscreen für hohe Sicherheit 
eignet sich für Zutrittspunkte im Innen- und Außen-
bereich – autonom oder netzwerkfähig. Er ermöglicht 
benutzerfreundlich sowohl Zutrittskontrolle als auch 
Zeiterfassung für kleine bis mittelgroße Nutzergruppen. 
Der kapazitive Touch-Sensor ist zertifiziert und gegen 
Vandalismus optimiert. Montiert wird er entweder auf 
oder unter Putz.

TBS 2D SENSE TBS 3D LIGHT

* ���Optional:  
RFID mit LEGIC/MIFARE.

** �Inklusive RFID-Reader für MIFARE.  
LEGIC wird nicht unterstützt.

Alle Angaben laut Hersteller.

Leistungsmerkmale

•	 Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

•	 Enrollment am Terminal

•	 Hygienekonform für sensitive Anwendungen

•	 Mittlere bis große Nutzergruppen mit  

bis zu 5.000 Personen

•	 Identifikation oder Verifikation per  

RFID** oder PIN

•	 Variable Konfiguration und Customizing

Leistungsmerkmale

•	 Hohe Sicherheit

•	 Kapazitiver, zertifizierter Touch-Sensor

•	 Zutrittskontrolle und Zeiterfassung

•	 Gegen Vandalismus optimiert

•	 Identifikation oder Verifikation per  

RFID* oder PIN

•	 Kleine bis mittelgroße Nutzergruppen 

mit bis zu 5.000 Personen

•	 Variable Konfiguration und Customizing
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Über uns

Der Mensch sowie die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben 
stehen bei uns im Mittelpunkt. 
Das ist unsere DNA.

Das ist Interflex

Wir wollen die Art und Weise, wie Sie und Ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter arbeiten, nachhaltig verbessern. 
Dafür entwickeln wir flexible Lösungen, die Prozesse 
dauerhaft optimieren und unsere Kundinnen und Kunden 
befähigen, ihre Herausforderungen eigenständig zu 
managen. Dabei haben wir Ihre Anforderungen stets im 
Blick. Unsere smarten und einfachen Lösungen verbinden 
Software, Hardware und Service – für die spezifische 
Arbeitswelt jedes Unternehmens. Kurzum: Interflex 
upgrades your work.

Der Mensch im Mittelpunkt 
Wie sich die Arbeitswelt nachhaltig verbessern lässt,  
damit beschäftigte sich Wilhelm Haller, als er 1974  
Interflex in Durchhausen im Landkreis Tuttlingen gründete 
und sein erstes Zeiterfassungssystem auf den Markt 
brachte. Für den schwäbischen Social Entrepreneur und 
Pionier der Gleitzeit standen bei seiner Arbeit stets der 
Mensch sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-
leben im Mittelpunkt. Ein Konzept, das heutzutage als 
Work-Life-Balance in aller Munde ist. Das ist unsere DNA.

Seit 1974 entwickelt, produziert und vertreibt Interflex kombinierte Hard- und Software- 
lösungen für moderne Zutrittskonzepte und Workforce Management. Mit mehreren tausend 
Systeminstallationen gehört Interflex damit zu den international führenden Anbietern  
in diesem Bereich.

Alles aus einer Hand 
Bei der Zeiterfassung ist es nicht geblieben, im Lauf der 
Jahrzehnte haben wir unser Portfolio sukzessive erwei-
tert. Es beinhaltet ganzheitliche Lösungen für das Work-
force Management mit Zeiterfassung, Zeitwirtschaft  
und Personaleinsatzplanung sowie innovative Sicher-
heitslösungen für Zutrittssteuerung und Zutrittskontrolle 
mit Besuchermanagement. Interflex ist ein international 
führender Anbieter mit mehreren Tausend Systeminstal-
lationen, über die täglich rund 5,8 Millionen Beschäftigte  
verwaltet werden. Alle Lösungen und Produkte sind 
„Made in Germany“ und lassen sich entsprechend Ihren 
individuellen Anforderungen modular anpassen – unab- 
hängig von der Unternehmensgröße und der Branche. 
Wir sind in Deutschland flächendeckend an zwölf Stand-
orten vertreten und betreiben Niederlassungen in  
Österreich, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz.
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