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LEISTUNGSVERZEICHNIS


SCHLIESSANLAGE
 

GERA 3000









Technische Vorbemerkung

Es ist vorgesehen eine oder mehrere Liegenschaften mit mechanischen Zylindern auszurüsten. 

Der Hersteller muss folgende Zertifizierungen nachweisen können:

Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2015
Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015
Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001:2011,
Arbeitsschutzmanagementsystem nach UNI ISO 45001:2018

[bookmark: _Toc26341069][bookmark: _Toc41362948]Leistungsbeschreibung

Bei der anzubietenden Schließanlage muss die Schlüsselprofilierung durch eine registrierte Marke geschützt sein. Es ist ein vertikales System und kein Wendeschlüssel. Der Markenschutz ist nachzuweisen.

Es muss gewährleistet sein, dass mittels Computer aus den vorhandenen theoretischen Kombinationsmöglichkeiten zwischen Zylindern und Schlüsseln, die exakt für die jeweilige Schließanlage schließplankonforme Sperrfunktion mit optimaler technischer Sicherheit angeboten wird.

Es ist auszuschließen, dass die verwendete Schlüsselprofilierung in Zentralschließanlagen oder für Einzelschließungen noch einmal zur Anwendung kommt.

Die Schlüsselrohlinge dürfen im Handel nicht frei erhältlich sein.

Die Berechtigung, Ersatzschlüssel bzw. Erweiterungen zu bestellen, muss ausschließlich dem Eigentümer der Schließanlage bzw. einer autorisierten Person nach Vorlage der Sicherungskarte vorbehalten sein.

Aus der Schlüsselkennzeichnung darf die Schließung nicht erkennbar sein.

Für Nachfertiger von Schlüsseln muss ersichtlich sein, dass es sich um einen durch Sicherungskarte und Markenschutz ® geschützten Schlüssel handelt.









Technische Merkmale Zylinder

Der Profil-Doppelzylinder muss Links - rechts verwendbar sein.
Der Profil-Halbzylinder muss über mindestens 8 verschieden einstellbare Schließbartstellungen verfügen, so dass ein universeller Einsatz in allen Arten von Schaltern und Schlössern möglich ist.

Alle Profilzylinder ab Grundlänge 30-30 verfügen über 6 gefederte Zuhaltungen, 2 Anti-Pickstifte und je 2 Anbohrschutzstifte im Gehäuse und im Kern verfügen. Der Anbohrschutz kann optional durch einen erhöhten Anbohrschutz verbessert werden. Der Zylinder muss in kompakter oder modularer Bauweise verfügbar und in 5 mm – Schritten verlängerbar sein. Der Zylinder in kompakter Bauweise muss bis zu einer Gesamtlänge von 120 mm und der Zylinder in modularer Bauweise bis zu einer Gesamtlänge von 200 mm erhältlich sein. 
Modulare Zylinder sind in den Oberflächenvarianten Gera Bronze und Glanzgold erhältlich.

Der Zylinder besteht standardmäßig aus matt vernickeltem Messing.
Die Kernstifte bestehen aus verschließfestem Sondermessing und die Innenstifte aus Edelstahl. Der Schließbart besteht aus Sinterstahl, wahlweise aus Edelstahl. 
Dieser muss mindestens in einer 30° Stellung sein.

In das vorliegende System müssen Doppelzylinder, Halbzylinder, Knaufzylinder, Hebelrundzylinder (wahlweise mit RENZ – Hebel), Rundzylinder, Vorhangschlösser und Kurzzylinder integriert werden können. 
Es muss eine DIN EN 1303, DIN 18252 und VdS-AZ-Zertifizierung vorliegen. 
Außerdem muss ein Gutachten der DMT GmbH & Co. KG vorliegen, das die Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren nachweißt. 

Folgende DIN EN 1303 Klassifizierungen müssen erfüllt sein:

- Gebrauchsklasse: 1
- Dauerhaftigkeit: 6 
- Türmasse: 0
- Feuerwiderstand: B
- Betriebssicherheit: 0
- Korrosionsbeständigkeit + Temperatur: C
- Verschlusssicherheit: 6
- Angriffswiderstand: D








Folgende Sonderausstattungen müssen optional verfügbar sein:

- modulare Bauweise für Doppel-, Halb- und Knaufzylinder
- Anbohrschutz erhöht einseitig (Kern+Gehäuse)
- Anbohrschutz erhöht beidseitig (Kern + Gehäuse)
- verschleißarme Ausführung für PZ MODULAR
- PZ VdS zertifiziert
- PZ DIN/EN zertifiziert
- PZ FZG zertifiziert
- PSH-Ausstattung einseitig kompakte Zylinder
- PSH-Ausstattung beidseitig kompakte Zylinder
- Not- und Gefahrfunktion inkl. Freilauf für Doppelzylinder
- definierter Freilauf bei Halbzylinder
- Verwendung Biffarschließbart GF
- Vorgabe Schließbartstellung für Doppelzylinder
- Verwendung Zahnritzel 10 Zähne GF
- Verwendung Zahnritzel für Halbzylinder
- Gehäusebohrung 2x M4 für Halbzylinder
- Anti-Amokfunktion Rutschkupplung für Knaufzylinder
- bedingte Schließung / Schulfunktion
- Verwendung lange Knaufachse
- Verwendung Knauf Chrom
- Verwendung Messingschließbart
- RZ Anpassung Gehäusedurchmesser und Anschraubbohrung
- Verwendung von Inoxschließbart für Doppelzylinder
- Verwendung von Renzhebel für Hebelrundzylinder
- Vorgabe Schließbartstellung für Doppelzylinder
- Schlüssel / Rohling vorgerichtet für Farbpin (Bohrung) 
- Schlüssel / Rohling mit Farbpin 
- Schlüssel mit Transponder-Schlüsselkappe mit TAG Mifare Classic 4K
- Schlüssel mit Transponder-Schlüsselkappe mit TAG Desfire EV2 8K
- Profilzylinder Modular Oberfläche in Glanzgold
- Profilzylinder Modular Oberfläche in Bronze
- Zylinder und Schlüssel mit spezieller Formstift-Abfrage (Patentiert) 
- Zylinder mit bis zu 5 seitlichen Stiften
- Zylinder mit bis zu 5 seitlichen Stiften und spezieller Formstift-Abfrage im Schlüssel (Patentiert)
- Zylinder mit Magnetcodierung
- Zylinder mit bis zu 5 seitlichen Stiften und Magnetcodierung





Aufbohrschutz / Kernziehschutz optional

- Standard-Aufbohrschutz auf L1 = ABS/A
- Standard-Aufbohrschutz auf L1 und L2 = ABS/B bestehend aus:

- mind. 2 gehärtete Stahlstifte, rostgeschützt als Gehäuseschutz
- mind. 2 gehärtete Stahlstifte, rostgeschützt als Kernschutz

- Erhöhter Aufbohrschutz, auf L1 = ABS/C
- Erhöhter Aufbohrschutz, auf L1 und L2= ABS/D bestehend aus:

- mind. 2 Hartmetallstifte, rostgeschützt als Kernschutz,
- mind. 2 Hartmetallstifte, rostgeschützt als Gehäuseschutz,
- 1. und 2. Stiftpaar aus gehärtetem Stahl

PSH – Ausstattung 

Die eingesetzten PSH – Teile bewirken je nach Aufsperrmethode ein Verkanten der Hülse – Feder – Stift – Kombination, so dass der Aufsperrversuch erfolglos bleibt. Die PSH – Teile werden in 3 von 6 Stiftkammern pro Seite eingesetzt. 
Diese bestehen aus 2x PSH – Messingstift, 1x PSH – Titanstift und entsprechende PSH – Federn und PSH – Hülsen.
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Technische Beschreibung Schlüssel 

Im Schlüssel müssen beidseitig unterschiedliche Profilmerkmale zu einem Längsprofilsystem kombiniert werden können. Die Profillinie muss mindestens 3 Mal die Mittellinie überschneiden, davon mindestens 2 Mal im Abtastbereich der Kernstifte
(parazentrisches Schlüsselprofil).

Es ist ein vertikales Schlüsselprofil anzubieten, welcher ein Flachschlüssel ist. Wendeschlüssel sind nicht zugelassen.

Übergeordnete Schlüsselprofile müssen über mehr Profilmerkmale verfügen als untergeordnete.

Unterstützung von RFID – Transponderkappen

Der Schlüssel des angebotenen Systems muss mit einer RFID – Transponderkappe aus Kunststoff am Schlüsselkopf kompatibel sein. Dadurch kann dieser Schlüssel als elektronisches Zutrittsmedium an u.a. elektronischen Zylindern, Schlössern, Beschlägen und Lesegeräten verwendet werden. Der Transponder muss wahlweise die Technologie Mifare Classic 4K oder DESFire EV2 8K besitzen.

Anforderungen an Lebensdauer und Verschleißfestigkeit

Die Schlüssel sind ausschließlich aus Neusilber herzustellen.
Alle Kernstifte sind aus verschließfestem Sondermessing, Oberfläche vernickelt, herzustellen. 
Die Spitzen zwischen den Schlüsselkerben sollen um ca. 0,15 mm abgerundet werden, um den
Kernstiftverschleiß zu minimieren. Die Flanken der Schlüsselkerben sollen einen Winkel von mind. 100 Grad haben, um einen leichten und verschleißarmen Schlüsselabzug zu gewährleisten. Die Querschnitte der Profilmerkmale im Schlüssel und im Kern sollen mind. 0,25 mm² betragen, damit auch bei natürlichem Abrieb auf Dauer die Sperrfunktion erhalten bleibt. Der Zylinderkernkopf muss so gestaltet sein, dass der volle Schlüsselanschlag darin eingreifen kann, um eine hohe Stabilität beim Schließvorgang zu gewährleisten.

Der Hersteller der Schließanlage behält sich vor technische Änderungen am Produkt, die keinen negativen Einfluss auf dessen Qualität und Zuverlässigkeit haben, ohne besondere Vorankündigung vorzunehmen.


1. Zylinder

1.1 Profildoppelzylinder Länge 30-30 mm
- ohne Schlüssel						Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.1	Aufpreis Not- und Gefahrfunktion inkl. Freilauf

								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.2 	Aufpreis modulare Bauweise
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.3 	Aufpreis Anbohrschutz erhöht einseitig
		- Kern und Gehäuse
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.5 	Aufpreis Anbohrschutz erhöht beidseitig
		- Kern und Gehäuse
								Stk.: 		 Preis:		€





	1.1.6	Aufpreis PSH – Ausstattung einseitig
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.7	Aufpreis PSH – Ausstattung beidseitig
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.1.8 	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 100 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.9	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 120 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.1.10	Aufpreis Verlängerung modularer Zylinder bis Gesamtlänge 200 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.1.11	Aufpreis Zylinder – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

								Stk.: 		 Preis:		€


1.2 Halbzylinder Länge 30-10 mm
       - ohne Schlüssel 
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.2.1	Aufpreis mit definiertem Freilauf
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.2.2	Aufpreis 2xM4 Gehäusebohrung
								Stk.: 		 Preis:		€





	1.2.3 	Aufpreis modulare Bauweise
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.2.4	Aufpreis Anbohrschutz erhöht einseitig
		- Kern und Gehäuse
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.2.5	Aufpreis PSH – Ausstattung einseitig
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.2.6 	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 100 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.2.7	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 120 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.2.8 	Aufpreis Verlängerung modularer Zylinder bis Gesamtlänge 190 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.2.9	Aufpreis Zylinder – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

								Stk.: 		 Preis:		€


1.3. Knaufzylinder Länge 30-30 mm
        - ohne Schlüssel
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.1 	Aufpreis Anti-Amokfunktion Rutschkupplung
								Stk.: 		 Preis:		€


	
	
	1.3.2 	Aufpreis Schulfunktion / bedingte Schießung

								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.3 	Aufpreis modulare Bauweise
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.4 	Aufpreis Anbohrschutz erhöht einseitig
		- Kern und Gehäuse
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.5	Aufpreis PSH – Ausstattung einseitig
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.6 	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 100 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.7	Aufpreis Verlängerung kompakter Zylinder bis Gesamtlänge 120 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€

	
	1.3.8 	Aufpreis Verlängerung modularer Zylinder bis Gesamtlänge 200 mm
		- je 5 mm
								Stk.: 		 Preis:		€


	1.3.9.	Aufpreis Zylinder – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

								Stk.: 		 Preis:		€


1.4. Rundzylinder
        - Abmessungen:  30x29,5 mm
        - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	1.4.1	Aufpreis Zylinder – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

								Stk.: 		 Preis:		€


1.5. Hebelrundzylinder
        - Abmessungen: M 25 x 1
        - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€

        
	1.5.1 	Aufpreis Verwendung RENZ Schließhebel
		- passend für Modelgruppen: 10, 11, 12, 13, 14

Stk.: 		 Preis:		€


	1.5.2	Aufpreis Zylinder – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

								Stk.: 		 Preis:		€


2. Vorhangschlösser

2.1 Vorhangschloss UNI Bügel Stahl H30 
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	2.1.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


2.2 Vorhangschloss UNI Bügel Stahl H50
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	
	2.2.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


2.3 Vorhangschloss UNI Fester Bügel H30
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	2.3.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


2.4 Vorhangschloss UNI Fester Bügel H50
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	2.4.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


2.5 Vorhangschloss UNI mit Schließzwang H30
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	2.5.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€





2.6 Vorhangschloss UNI mit Schließzwang H50
       - inkl. Halbzylinder 30-10 mm
       - ohne Schlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	2.6.1 	Aufpreis Nachbestellung
      		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


3. Schlüssel 

3.1 Einzelschlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	3.1.1 	Aufpreis RFID – Transponderkappe Mifare Classic 4K

Stk.: 		 Preis:		€


	3.1.2 	Aufpreis RFID – Transponderkappe DESFire EV2 8K

Stk.: 		 Preis:		€


	3.1.3	Aufpreis vorgerichtet für Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.1.4	Aufpreis mit Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.1.5	Aufpreis Schlüssel – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€





3.2 Haupt-/Gruppenschlüssel
Stk.: 		 Preis:		€


	3.2.1 	Aufpreis RFID – Transponderkappe Mifare Classic 4K

Stk.: 		 Preis:		€


	3.2.2 	Aufpreis RFID – Transponderkappe DESFire EV2 8K

Stk.: 		 Preis:		€

		
	3.2.3 	Aufpreis vorgerichtet für Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.2.4 	Aufpreis mit Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.2.5	Aufpreis Schlüssel – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


3.3 Generalschlüssel
Stk.: 		 Preis:		€

	
	3.3.1 	Aufpreis RFID – Transponderkappe Mifare Classic 4K

Stk.: 		 Preis:		€


	3.3.2 	Aufpreis RFID – Transponderkappe DESFire EV2 8K

Stk.: 		 Preis:		€





	3.3.3 	Aufpreis vorgerichtet für Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.3.4 	Aufpreis mit Farbpin
Stk.: 		 Preis:		€


	3.3.5 	Aufpreis Schlüssel – Nachbestellung
		- ab dem 7. Monat nach dem Auslieferungsbeginn

Stk.: 		 Preis:		€


4. Sonderleistungen

4.1 Schließplanerstellung

[bookmark: _Toc41363031]	Erstellung eines Schließplans fachtechnische Beratung des Auftraggebers und 	Erfassung der Schließ- und Funktionswünsche erstellen, übersichtlichen Schließplan 	in 2-facher Ausführung zur Genehmigung an den AG übergeben Ermittlung des 	Gesamtbedarfes, Stückzahl, Zylinderausführung und Zylinderlänge durch Aufmaß vor 	Ort.
Stk.: 		 Preis:		€


4.2 Lieferung und Montage

	Lieferung und Montage der vorbeschriebenen Schließzylinder in bauseitig 	vorgerichtete Türen.
Stk.: 		 Preis:		€


4.3 Facharbeiter Stunden 

	Für erforderliche Nebenarbeiten im Zusammenhang mit der Montage der Schließanlage, für erbrachte Sonderleistungen.
Stk.: 		 Preis:		€







[bookmark: _Toc41363035]4.4 Übergabe der Schließanlagen-Dokumente

	Schließpläne und der Sicherungskarte
Stk.: 		 Preis:		€
































1. Zylinder								€ ____________



2. Vorhangschlösser							€ ____________



3. Schlüssel								€ ____________



4. Sonderleistungen							€ ____________





								Nettobetrag:     € ____________
								

								  19% MwSt.:     € ___________
								

								Gesamtbetrag: € ___________
									



