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DIE NEUE ART DER 
TÜRVERWALTUNG
Argo ist die perfekte Lösung für die Verwaltung von Zutritts-
rechten zu Wohngebäuden und gewerblichen Immobilien wie 
Pensionen, Geschäften, kleinen Büros, Firmen und Kanzlei-
en. Nach der Installation der Argo-App auf einem iOS- oder 
Android-Smartphone kann der Benutzer alle Türen mit ISEO 
Smart Geräten verwalten, überwachen und öffnen, ohne wei-
tere Software oder einen Internetzugang zu benötigen: Alles 
dank Bluetooth-Smart-Technologie, über die das Smartphone 
mit den Geräten kommunizieren kann. Mittels der auf dem 
Smartphone installierten App können die Zutrittsberechtigun-
gen von bis zu 300 Nutzern verwaltet und die letzten 1000 
Ereignisse jeder Tür abgerufen werden (Zutritte, unbefugte 
Zutrittsversuche usw.). Zum Öffnen können neben dem 
Smartphone auch die Apple Watch (ab Series 3), ISEO-Nutz-
erkarten sowie bereits bestehende gewöhnliche RFID-Karten 
(kontaktlose Kreditkarten, Fahrkarten für öffentliche Verkehrs-
mittel, Karten für Zutrittsberechtigungen usw.), PIN-Codes 
und Fingerabdruckleser benutzt werden. Zutrittskontrolle war 
noch nie so nutzerfreundlich: Für die neue Art der Zutritts-
kontrolle wurden einfache Bedienbarkeit und hohe Sicherheit 
gänzlich neu kombiniert. Argo ist das Resultat der For-
schungs- und Entwicklungsinitiative der ISEO-Gruppe sowie 
der stetigen Verp�ichtung zur Innovation.
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NUTZERKARTEN DESFire
In den NUTZERKARTEN DESFire wird eine eindeutige UID verwendet, die in einer spezi�schen Applikation des Mifare DESFire EV2 
Chips geschützt gespeichert wird. Die Authenti�zierung zwischen der Karte und dem Schloss ist durch die standardisierte AES 
128-Verschlüsselung geschützt.

GEWÖHNLICHE KARTEN ODER TRANSPONDER
Gewöhnliche Karten sind schon vorhandene Kreditkarten, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, Karten für Arbeitszeit-
erfassung usw. verschiedener Technologien wie MIFARE, MIFARE PLUS, MIFARE DESFire, ISO14443 A or B. Der UID (Unique 
IDenti�er) des Chips gewöhnlicher Karten und Transponder ist nicht geschützt oder verschlüsselt. ISEO-Nutzerkarten sind daher 
sicherer als gewöhnliche Karten.

0608987
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Individuelles
Öffnen

DAUERAUF-MODUS MIT PIN
Sie können den Dauerauf-Modus auch mittels PIN aktivieren und deaktivieren.

FINGERABDRUCK
x1R Smart verfügt über eine integrierte biometrische Authenti�zierung mit-
tels Fingerabdruck. Der biometrische Abdruck ist sehr sicher und praktisch: 
Er kann nicht verliehen, gestohlen oder vergessen werden und Fälschungen 
sind nahezu unmöglich.

PIN
Die Lesegeräte Stylos Smart Display und x1R Smart (optional) sind mit einem RFID-Lesege-
rät mit Tastatur ausgestattet, um den Zutritt mittels PIN zu ermöglichen. Die PINs können in 
der Argo-App wie alle anderen Zutrittsmedien ganz einfach verwaltet werden. Die PIN kann 4 
bis 14 Stellen haben.
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Libra SMART

Aries SMART

x1R SMART

Stylos SMART
LED

Stylos SMART
DISPLAY

SMART Locker

SMART Relay

SMARTPHONE APPLE WATCH KARTEN ODER 
TRANSPONDER
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Argo App

ARGO APP 
Die Argo-App ist kostenlos im Apple Store oder bei Google Play erhältlich. Die Argo-App kommuniziert mit den Smart Geräten 
über Bluetooth Smart (auch Bluetooth 4.0 oder Bluetooth Low Energy) und garantiert einen geringen Batterieverbrauch sowie 
sichere Kommunikation.

Argo ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:
- iOS 10 und höher (iPhone 5 ist das älteste iPhone-Modell, das iOS 10 unterstützt - Stand 21.September 2012).
- Android 5 und höher (veröffentlicht am 3. November 2014).

VERFÜGBAR IN 25 SPRACHEN



ARGO SYSTEM

Die Plattform ISEO ARGO eignet sich für Wohngebäude und KMU mit einer beschränkten Anzahl von Nutzern und Türen. 

Bei Argo handelt es sich um eine zylinderbasierte Plattform, bei der Zutrittsrechte auf einer White List im Schloss gespeichert 
werden (Daten im Zylinder). Jeder Nutzer, dessen Zutrittsmedium im Zylinder hinterlegt ist, kann die Tür öffnen. 

Die Zutritte werden verwaltet, indem das vom Lesegerät identi� zierte Identmedium (RFID-Karte, PIN, Fingerabdruck, 
Smartphone) mit den Nutzerdaten in der Datenbank des Zylinders (White List) abgeglichen wird. 

Die Nutzerliste kann ganz einfach mittels Smartphone oder ähnlichen Geräten per Bluetooth Smart erstellt werden.

Meine Nummer 
lautet 1234.

Ist 1234 
gespeichert?

13



14

ISEO ARGO

Funktionen

ARGO

1

        NUTZERLISTE VERWALTEN
Der Bediener kann Zutrittsrechte für Nutzer intuitiv über die Argo-App verwalten, ohne weite-
re Software oder einen Internetzugang zu benötigen. Für bis zu 300 Nutzer können Zutritts-
rechte hinzugefügt, gelöscht oder angepasst werden. Die Nutzerliste kann auch von einer Tür 
auf eine andere Tür übertragen werden.

      KOSTENLOSE SOFTWARE-UPGRADES
Die kostenlosen Software-Updates für die Zutrittskontrollgeräte stellen sicher, dass Ihre 
Türen reibungslos funktionieren. Sie werden benachrichtigt, sobald ein Update verfügbar ist 
und die neue Software wird direkt über Ihr Smartphone auf dem Gerät installiert. Sie können 
also jederzeit von allen neuen Funktionen Ihrer elektronischen Schlösser von ISEO pro� tieren 
und die Investition in elektronische Produkte von ISEO zahlt sich auch langfristig aus.

      EREIGNISLISTE AUFRUFEN
Administratoren können die letzten 1000 Ereignisse der Tür anzeigen lassen und den Bericht 
per E-Mail verschicken. Wenn der Zutritt verweigert wurde, wird der Eintrag rot hervorgehoben.
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ÖFFNEN PER SMARTPHONE
Wenn Sie die Argo-App öffnen, sehen Sie alle in der Nähe 
be�ndlichen Türen mit ISEO Smart Geräten. Tippen Sie 
einfach auf das zur entsprechenden Tür gehörende Sym-
bol, um das Schloss zu öffnen.

ÖFFNEN PER SMARTPHONE
Der Batteriestatus wird jederzeit in der Argo-App beim jeweiligen Gerät angezeigt. Auch wenn Sie das Schloss mittels Karte 
öffnen, wird der Batteriestatus mittels Lichtsignalen am Smart Gerät angezeigt. Es gibt vier Ladezustände der Batterien, so er-
kennen Sie frühzeitig, wenn eine Batterie ersetzt werden muss. Durch den Tausch der Batterie wird weder die Nutzer- noch die 
Ereignisliste gelöscht.

(  1000 )

(  100 )
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ERWEITERTE FUNKTIONEN
Falls erweiterte Funktionen für Ihr Smartphone aktiviert wurden, tippen Sie länger auf das Symbol des entsprechenden Geräts, 
um alle Funktionen zu sehen.

Berühren und gedrückt halten, um 
weitere Funktionen anzuzeigen.

Die gewünschte Funktion wählen.
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WIDGETS
Mit den Argo Widgets können Sie das Zutrittskontrollgerät direkt öffnen, ohne dafür die Argo-App zu starten. Tippen Sie ein-
fach auf das Argo Widget und Ihre Tür wird unverzüglich öffnen. So ist das Öffnen per Smartphone noch einfacher. Mit der 
Verwendung des Widgets wird die Argo-App automatisch gestartet und ein vorde�niertes Türschloss geöffnet. Widgets  
ermöglichen Ihnen, Ihr Smartphone zu individualisieren und sofort auf die wichtigsten Funktionen einer App zuzugreifen.  
Sie sind jederzeit über den Bildschirm des Smartphones erreichbar, sowohl bei Android als auch in der Heute-Ansicht  
von iOS. Sie können Widgets mit 3D Touch ab iPhone 6s und höher verwenden.

Nachdem Sie unter iOS ein Widget 
zur Heute-Ansicht hinzugefügt haben, 
sehen Sie die letzten 4 Schlösser, die
Sie geöffnet haben (oder die letzten 8 
Schlösser in der erweiterten Ansicht).

Wenn Sie unter Android ein Widget hinzu-
fügen, können Sie bestimmen, welches 
Zutrittskontrollgerät angesteuert werden soll 
und Sie können das Widget als Verknüpfung 
überall auf dem Bildschirm hinterlegen.



18

APPLE WATCHA RGO OMPLI ATIONA RGO  APPLE WATCH

APPLE WATCH
Die Argo-App ist auch für die Apple Watch (ab Series 3) verfügbar und ermöglicht die Steuerung der installierten Smart Geräte. 
Wenn Sie eine Apple Watch ab Serie 3 haben, benötigen Sie noch nicht mal Ihr iPhone. Starten Sie einfach die Argo-App für die 
Apple Watch und tippen Sie auf das entsprechende Türschloss.

Für einfachen Zutritt können Sie Argo auch als Komplikation* zu Ihrer Apple Watch hinzufügen und so eine Verknüpfung auf dem 
Hauptbildschirm erstellen. Da die Apple Watch nur mit einem iPhone verknüpft werden kann, haben iPhone und die Apple Watch 
denselben Schlüssel. Um Ihre Apple Watch an der Tür zu berechtigen, müssen Sie lediglich Ihr iPhone in der Nutzerliste hinterle-
gen. Da Ihre Apple Watch mit nur einem iPhone verknüpft ist, kann die Öffnung durch sie erfolgen. Um die Berechtigung der Apple 
Watch zu löschen, löschen Sie einfach das verknüpfte iPhone und der Apple Watch wird automatisch die Berechtigung entzogen.  
 
* Im Uhrenbau bezieht sich Komplikation auf jegliche Funktion, die über die übliche Anzeige der Zeit hinausgeht.
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SICHERE KOMMUNIKATION
Die Argo-App funktioniert ohne Internetverbindung, da eine direkte Verbindung zum Gerät mittels Bluetooth Smart hergestellt 
wird. Das garantiert höchste Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation. Argo gewährleistet die Vertraulichkeit der Daten 
und eine Authenti�zierung mittels bewährter Verschlüsselungstechnologien.  
 
Diese basieren auf:

    AES 128 Verschlüsselung; 
    mit DHEC (Elliptic Curve Dif�e Hellman) generierten AES Sitzungsschlüsseln;
 
    einem Zufallszahlengenerator gemäß NIST-Spezi�kationen (National Institute of Standards and Technology).

SCHUTZ VOR ANGRIFFEN
Die angepassten Verschlüsselungstechnologien schützen vor den folgenden Angriffen:

PASSIVE ANGRIFFE 
Mit einem passiven Angriff sollen Informationen bei der Übertragung abgegriffen werden (Man-in-the-Middle-Angriff).

AKTIVE ANGRIFFE 
Mit einem passiven Angriff sollen Informationen bei der Übertragung abgegriffen werden (Man-in-the-Middle-Angriff).

REPLAY

MAN IN THE  
MIDDLE
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PROGRAMMIEREN DER GER˜TE DER SMART SERIE
MASTER-KARTEN werden zum Programmieren der Smart Geräte verwendet und um den Nutzern Rechte zuzuweisen. Jedes 
Master-Kartenset verfügt über einen einmaligen Systemcode und besteht aus 3 Karten, so ist das System auch dann geschützt, 
wenn eine Master-Karte verloren geht. Bei Verlust einer Master-Karte wird die Karte mit der kleineren Nummer durch die Mas-
ter-Karte mit der höheren Nummer deaktiviert. Es ist jederzeit möglich, mit einem neuen Master-Kartenset mit der  
Karte Nummer 1 anzufangen. Dafür benötigt man allerdings die Master-Karte Nummer 3 des vorigen Master-Kartensets.
Die MASTER-KARTEN basieren auf der MIFARE DESFire EV2-Technologie. 

schermata 
apertura con 

successo

#1 0608987
Systemcode
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PROGRAMMIEREN DER GER˜TE DER SMART SERIE
Im Programmiermodus wird die Nutzerliste als Hauptseite angezeigt. Sie können auf andere Menüs zugreifen, indem Sie auf die 
Symbole in der Fußzeile tippen. 

Nutzerliste anzeigen

Nutzer hinzufügen

Nutzer löschen

Nutzerliste übertragen

Software aktualisieren

Dump-Informationen

Die letzten 1000
Ereignisse anzeigen

Ereignisse per
E-Mail versenden

Türnamen ändern

Öffnungszeit ändern

Informationen über das Gerät 
und Softwareversion anzeigen

Zeitgesteuerten 
Dauerauf-Modus einrichten
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Login

NUTZER HINZUFÜGEN
Im Programmiermodus können über die Funktion Nutzer hinzufügen unterschiedliche Nutzertypen hinzugefügt werden:

KARTEN HINZUFÜGEN
Karten können hinzugefügt werden, indem sie direkt über den RFID-Leser gelesen oder der Karten-UID in der Argo-App 
eingegeben wird.
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NUTZER
Für jeden Nutzer können Nutzername, Nutzertyp und zugehörige Funktionen de� niert werden:

NAME
Jedem Nutzer kann ein Name zugewiesen werden, so 
dass er bei Verlust des Identmediums schnell identi� ziert 
werden kann.

FUNKTIONEN UND
ÖFFNUNGSBESCHR˜NKUNGEN
Neben Zutrittsrechten für Nutzer können auch weitere 
Funktionen aktiviert werden, darunter eine zeitspezi� sche 
Gültigkeitsprüfung und Zeitpro� le.

NUTZERTYPEN

Standardnutzer: Ein standardmäßiger
 Nutzer, dem der Zutritt verwehrt werden
 kann, wenn die Funktion für
 Standardnutzer sperren aktiv ist.

 VIP-Nutzer: Ein Nutzer, der die Tür auch 
 dann öffnen kann, wenn die Funktion
 für Standardnutzer sperren aktiv ist.
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FUNKTIONEN UND ÖFFNUNGSBESCHR˜NKUNGEN

AKTIVIEREN DES DAUERAUF-MODUS
Ein Nutzer kann den Dauerauf-Modus aktivieren. Damit 
ist die Tür für jeden zugänglich und es wird kein autori-
siertes Zutrittsmedium benötigt.

PIN
Eine PIN kann de� niert und genutzt werden, um die Tür entweder per Smartphone zu öffnen oder den 
Programmiermodus ohne Master-Karte zu starten (oder für beides). Dieses Symbol zeigt, dass einem Nutzer 
eine PIN zugewiesen wurde, diese aber noch nicht auf das Öffnen oder den Programmiermodus verweist.

PIN ZUM ÖFFNEN
Für höhere Sicherheit muss nach dem Öffnungsbefehl noch die PIN eingegeben werden.

LOGIN PIN
Ihr Smartphone kann für den Programmiermodus des Schlosses freigegeben werden. Um den Program-
miermodus zu starten, melden Sie sich mit der PIN an.

PIN ZUM ÖFFNEN UND LOGIN
Der Nutzer kann mit einer PIN sowohl die Tür öffnen als auch den Programmiermodus starten, ohne die 
Master-Karte zu nutzen.

LOGIN
Der Nutzer kann den Programmiermodus auch ohne Master-Karte starten.

STANDARD-NUTZER SPERREN
Diese Funktion kann nur durch einen VIP-Nutzer
aktiviert werden. Mit dieser Funktion können VIP-Nutzer 
allen Standardnutzern den Zutritt verweigern.

PRIVACY-MODUS ÜBERGEHEN
Mit dieser Funktion kann der Nutzer die Tür öffnen, 
selbst wenn die Privacy-Funktion auf der Innenseite 
der Tür aktiviert wurde (nur für Aries Smart).

OPEN

LOGIN

OPEN

LOGIN
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Diese Funktion dient dazu, die zeitliche Gültigkeit der Zutrittsberechtigung (Datum und Uhrzeit für Gültigkeitsbeginn und -ende) 
eines jeden Nutzers festzulegen. Zudem können zwei Zeitpro� le angelegt werden, deren Gültigkeit für jeden Wochentag be-
stimmt werden kann. 

Eine graue Uhr zeigt an, dass der Nutzer
berechtigt ist, das Schloss zu öffnen und die
Zeitsteuerung aktiv ist. 

Eine rote Uhr bedeutet, dass die Gültigkeit 
des Identmediums abgelaufen ist und der 
Nutzer nicht mehr berechtigt ist, die Tür zu 
öffnen.

Zeitsteuerung

GÜLTIGKEIT
Wählen Sie Datum und Uhrzeit für Gültigkeitsbeginn und -ende des Identmediums.
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GÜLTIGKEIT AB ERSTER NUTZUNG
Es ist auch möglich, nur eine Gültigkeit ab erster Nutzung des Identmediums einzustellen (in Tagen, Stunden oder Minuten).  
Die Gültigkeit ab erster Nutzung kann mit dem Anfangs- und Enddatum sowie Zeitpro�len für das Identmedium kombiniert werden.

ZEITPROFILE
Sie können bis zu zwei Zeitpro�le (mit Wochentagsfunktion) programmieren.

03 November 28 November

08 00 17 00

)
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Smartphone 
mit Argo UID
hinzufügen

Der Argo UID ist der Unique Identi� er, der auf Ihrem Smartphone installierten Argo-App. Bei dem Argo UID des Telefons handelt 
sich um eine weltweit einzigartige Nummer mit 16 Bytes (32 Hexadezimalstellen), die Ihr Smartphone gegenüber dem Argo 
Smart Gerät identi� ziert. Als Bediener können Sie ein Smartphone zur Nutzerliste des Geräts hinzufügen, indem Sie die Argo
UID des Telefons eingeben.
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ZEITPROFILE
Sie können bis zu zwei Zeitpro� le (mit Wochentagsfunktion) programmieren.

phone
Argo UID
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Hinzufügen
mittels
Einladungen

Mit Einladungen wird die Selbstregistrierung von Smartphones als Nutzer ermöglicht. In Unternehmen können Mitarbeiter mit der Ein-
ladungsfunktion zum Beispiel ihr Smartphone mittels Einladungscode zur Nutzerliste hinzuzufügen, ohne dass sie ihr Smartphone zum 
Datenaustausch vor das entsprechende Schließsystem halten müssen.

Der Bediener muss zunächst den Einladungscode als einen der 300 Nutzer am Schloss hinterlegen. Wenn der Nutzer vor der Tür 
steht, öffnet er die Argo-App und gibt den Einladungscode über sein Smartphone ein. Die Tür wird dann mittels Smartphone geöffnet. 

Dabei wird das Smartphone automatisch in der Nutzerliste für die in der Einladung de� nierte Zeitspanne
hinterlegt. Der Einladungscode kann nur ein Mal verwendet werden.

Der Bediener wählt �Nutzer hinzu-
fügen� und fügt der Nutzerliste der 
Tür einen Einladungscode hinzu.

Die Dateneingabe für die Einladung erfolgt 
durch den Bediener wie beim Anlegen eines 
neuen Nutzers. Neben Gültigkeiten und Zeit-
pro� len kann die Gültigkeit auch in Minuten 
/ Stunden / Tagen ab der ersten Nutzung des 
Einladungscodes de� niert werden.

Der Bediener verschickt den Ein-
ladungscode per E-Mail an den 
Benutzer, der sich an der Tür 
registrieren soll.
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Der Nutzer empfängt den Einla-
dungscode per Smartphone.

Der Nutzer öffnet die Argo-App und tippt 
auf die Schalt� äche zum Öffnen der Tür. 
Der Einladungscode wird abgefragt. 

Sobald der gültige (zuvor eingerichtete) 
Einladungscode eingegeben wird, öff-
net sich die Tür und das Smartphone 
des Nutzers wird in der Nutzerliste 
hinterlegt. Der Einladungscode kann 
nur ein Mal verwendet werden.

CODE

EINLADUNGEN TEILEN
Argo Einladungen können über verschiedene Kommunikationsanwendungen versandt werden.

Bereiten Sie den Einladungscode für die Tür vor und tippen Sie dann auf �Einladung senden�. Jetzt können Sie wählen, über 
welche Anwendung die Übermittlung erfolgen soll.
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Hinzufügen von
Fingerab-
drücken

Mit dem folgenden Vorgehen kann für einen Nutzer in der Nutzerliste des Zutrittskontrollsystems ein Fingerabdruck hinterlegt werden. 
Es ist sinnvoll, für jeden Nutzer mehrere Fingerabdrücke im System zu speichern.

Rufen Sie den Programmiermodus auf und wählen Sie Nutzer hinzufügen.

Tippen Sie auf �Fingerabdruck�. Halten Sie Ihren Finger mehr-
fach kurz auf das Lesegerät. 

Bei jedem Erfassen des 
Fingerabdrucks wird die 
Bildqualität angezeigt.
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NUTZER AUF ANDERE SCHLÖSSER ÜBERTRAGEN
Die auf einem Zutrittskontrollgerät gespeicherten Nutzer können auf andere Türschlösser übertragen werden, so dass die 
Nutzer nicht an jeder Tür einzeln hinterlegt werden müssen.

Nach erfolgreicher Registrie-
rung erscheint diese Nachricht.

Schließen Sie den Vorgang
ab, indem Sie die Nutzer-
daten ergänzen.

Der Fingerabdruck wurde
in der Fingerabdruckliste
gespeichert.

Finger
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Biometrischer 
Fingerabdruck

Ein Fingerabdruck besteht aus Erhebungen und Vertiefungen. Der Fingerabdrucksensor nutzt einen Bildsensor, um hochau�ö-
sende Bilder des Fingerabdrucks aufzunehmen. Sobald ein Fingerabdruck genommen wurde, bestimmt das System die so-
genannten Minuzien. Dabei handelt es sich um die Punkte, an denen Papillarlinien beginnen, enden, sich verzweigen oder in 
andere Linien übergehen.

Aus diesen Punkten wird eine Art Karte erstellt. Diese wird digital im Schließsystem hinterlegt und bildet den digitalen Fingerabdruck. 
Der Abdruck wird für den späteren Abgleich mit anderen biometrischen Fingerabdrücken, die am Leser abgegeben werden, verwendet.

Während des gesamten Prozesses wird zu keiner Zeit ein Bild des Fingerabdrucks im Schloss
gespeichert. Aus dem biometrischen Abdruck kann auch kein Bild des Fingerabdrucks generiert werden.

0 X

X

X
X

X
X

X
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X

X

X
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Der Fingerabdrucksensor verfügt über einen eingebauten optischen Sensor mit Echtzeit-Fingererkennung. Er erkennt automa-
tisch, wenn ein Finger auf den Sensor gehalten wird. Der Fingerabdrucksensor verfügt über die folgenden Funktionen:

AUTOMATISCHES LESEN 
Dank dieser Funktion beendet das Schließsystem den Ruhemodus nur 
dann, wenn ein Finger auf dem Sensor platziert wird. Das reduziert den 
Stromverbrauch und ermöglicht die Energieversorgung mittels Batterie.

OPTISCHER SENSOR 
Die optische Technologie ist weit verbreitet, weil sie anderen Technologien 
zur Aufnahme von Fingerabdrücken deutlich überlegen ist.

ERKENNUNG GEF˜LSCHTER FINGERABDRÜCKE 
Ein gefälschter Fingerabdruck ist ein künstlich hergestellter Fingerabdruck 
aus Silikon, Gummi, Papier, Gel oder einer Folie. Er wird verwendet, um 
übliche biometrische Lesegeräte zu überwinden. Der optische Fingerab-
drucksensor erkennt sowohl echte als auch gefälschte Finger. Dafür greift 
er auf einen Sensor für menschliche Kapazität und Infrarot-Re�exions-
Technologie zurück.

VERSCHLÜSSELTE KOMMUNIKATION 
Der Datenaustausch zwischen dem Fingerabdrucksensor und dem x1R 
Smart Schließsystem ist dank Verschlüsselung sicher.

SOFTWAREUPDATE VOR ORT 
Der Fingerabdrucksensor ist zukunftssicher. Die Software ist updatefähig, 
so kann die Leistung des Lesegeräts verbessert werden, ohne es von der 
Tür zu entfernen.
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Identi�zierung

Die Identi�zierung beschreibt den Prozess beim Abgleich eines Fingerabdrucks mit den im Schließsystem gespeicherten biometri-
schen Fingerabdrücken.

Ein Algorithmus vergleicht den biometrischen Abdruck des am Fingerabdrucksensor aufgenommen Bildes mit allen zuvor im
Schließsystem hinterlegten biometrischen Abdrücken. Der gesamte Abgleich �ndet lokal am Türschloss statt, wobei die Bilder des
Fingerabdrucks nicht übertragen werden. 
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Im Gegensatz zu anderen Fingerabdrucksensoren am Markt, bei denen der Administrator keine näheren Informationen über die 
Kon�guration der Software hat, ermöglicht Ihnen Argo, den Sicherheitslevel und die Benutzerfreundlichkeit selbst anzupassen.

technolog

TÜR ÖFFNEN
Platzieren Sie Ihren Finger einfach auf dem Lesebereich. Der optische Fingerabdrucksensor mit automatischer Lesefunktion 
erkennt und gleicht automatisch den Fingerabdruck mit denen der Nutzerliste ab. Mit Argo können Sie insgesamt bis zu 300 
Nutzer verwalten, Sie können daher auch bis zu 300 Fingerabdrücke speichern. Dabei liegt die Identi�kationszeit bei 300 
Nutzern bei rund 1 Sekunde.

FAR UND FRR: SICHERHEIT VERSUS NUTZERFREUNDLICHKEIT
Die Leistung biometrischer Systeme wird auf Basis der folgenden beiden Fehlerraten angegeben:

FALSCH-AKZEPTANZRATE
Die FAR (Falsch-Akzeptanzrate) drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass das biometrische Sicherheitssystem einem nicht auto-
risierten Nutzer den Zutritt gewährt. Einfach ausgedrückt handelt es sich dabei um die Anzahl von Personen, die fälschlicher-
weise identi�ziert werden und damit eine Zutrittsberechtigung erhalten.

FALSCH-ZURÜCKWEISUNGSRATE
Die FRR (Falsch-Zurückweisungsrate) drückt die Wahrscheinlichkeit aus, dass das biometrische Sicherheitssystem einem 
berechtigten Nutzer fälschlicherweise den Zutritt verweigert. Einfach ausgedrückt handelt es sich dabei um die Anzahl von 
Personen, die fälschlicherweise nicht identi�ziert werden, obwohl sie berechtigt sind, die Tür zu öffnen. Wenn die Zahl von 
Falsch-Akzeptanzen (FAR) sinkt, steigt automatisch die Zahl von Falsch-Zurückweisungen (FRR) und andersherum. Das heißt 
je sicherer ein Zutrittskontrollgerät desto geringer die Nutzerfreundlichkeit, weil Nutzer fälschlicherweise vom System abge-
lehnt werden. FAR und FRR können durch den Administrator des Schließsystems über die Argo-App mittels der gewünschten 
Sicherheitslevel angepasst werden:

1 1 200.000 1  10.000

1 1.000.000 1  6.000

1  10.000.000 1 4.000

2

3

FAR (Fal FRR (F ate)
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Fingerabdruck-
technologie

GRENZEN DER FINGERABDRUCK-TECHNOLOGIE
Ganz allgemein hängt die biometrische Authenti�zierung von den Personen, den Umgebungsbedingungen und der korrekten 
Verwendung ab: z. B. kommt es bei dreckigen Fingern zu Fehlfunktionen. Fingerabdrücke können sich auch durch bestimmte 
Arbeiten verändern. Raue Ober�ächen, Handschuhe, Lösungsmittel, Puder, Zement, hohe Feuchtigkeit und verletzte Finger 
zählen zu den Umgebungsbedingungen, die eine erfolgreiche Nutzung von Fingerabdrucksensoren beeinträchtigen.

Bei manchen Menschen ist es genetisch bedingt schwieriger, die Fingerabdrücke zu erkennen: So beein�ussen zum Beispiel 
extrem trockene oder feuchte Finger, kleine Finger oder der Kontakt zu reizenden/ätzenden Chemikalien die Erkennung und 
den späteren Abgleich. Das hat zur Folge, dass Fingerabdrücke einiger Personen nicht erkannt oder erfasst werden. Es gibt 
auch einen genetischen Defekt (Adermatoglyphie), so dass keine Fingerabdrücke hinterlassen werden.  

Es ist empfehlenswert für jeden Nutzer nicht nur den Fingerabdruck sondern auch andere Identmedien wie PIN, Karten, 
Smartphones anzulegen, um auf diese zurückzugreifen, wenn die Fingerabdruck- Technologie nicht funktioniert.






































































