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Ausschreibungstexte

KESO 8000Ω2


@01 

Schließzylinder

@01.01 

Mechanische Schließzylinder

@01.01.01 

Mechanische Schließanlage System KESO 8000Ω2
@01.01.01.0001 

Ausschreibung Schließanlage KESO
ASSA ABLOY (Schweiz) AG
Ausschreibung Schließanlage

System KESO 8000Ω2
Vorbemerkungen:

1.

Das Angebot umfasst die Lieferung einer Schließanlage,

frei Baustelle, ohne/mit Montage der Schließzylinder in

Türen aller Art nach Angabe der Bauleitung bzw. nach

Schließplan.

2.

Der Hersteller der Schließanlage muss nach DIN EN ISO

9001 zertifiziert sein. Er muss den Nachweis erbringen,

dass er ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO

14001 anwendet.

3.

Der Schließplan ist eigenverantwortlich mit dem

Architekten und dem Bauherrn zu erstellen und in

2facher Ausfertigung zur Prüfung und Genehmigung

vorzulegen.

4.

Schließzylinderlängen bzw. Schließzylindertypen sind

entsprechend den Türdetails, unter Berücksichtigung der

ausgesuchten Beschläge, festzulegen. Bei

Schließzylindersonderteilen ist eine Zusammenarbeit mit

dem Lieferanten dieser Teile und der Bauleitung

anzustreben.

5.

Der Bieter weist das technische Personal des Betreibers

in die Struktur der Schließanlage ein. Er erläutert

ferner das Verfahren zur Bestellung der

Ersatz-Schließzylinder bzw. Ersatzschlüssel.

6.

Alle Schlüssel, Schließpläne und die Sicherungskarte

sind der Bauleitung gegen Empfangsbestätigung

auszuhändigen.

7.

Ein PC-gerechtes Verwaltungsprogramm auf Windows Basis,

einschließlich Datenträger, für die neue Schließanlage

und jede Schließanlagenerweiterung müssen lieferbar

sein.

Menge: ................................ Einheit 
Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0002 

Funktionsaufbau und Anforderungen zum Leistungsverzeichnis:

ASSA ABLOY (Schweiz) AG

Funktionsaufbau und technische Anforderungen:

1.

Güte mindestens nach DIN EN 1303 /2015 bzw. DIN 18252/2006. Anerkennungen nach der VdS-Richtlinie 2386 / 2006, Klasse A/B/BZ(+) müssen vorliegen.

2.

Zum Zeitpunkt der Ausschreibung muss ein erteiltes, gültiges Patent auf bewegliche Teile im Schlüssel und Zylinder, die einen erhöhten Kopierschutz (Aktivkopierschutz) gewährleisten vorliegen, mit einer Laufzeit mindestens bis 2034. Gültigkeit im gesamten EU Raum und der Schweiz. Die beweglichen Teile auf Schlüssel und im Zylinder, sind so anzuordnen dass sie ihre Funktion bei eingeführtem Schlüssel, soweit wie möglich im Inneren des Zylinders erfolgt. Dies um mögliche Manipulationen zu verhindern. Aktive Elemente im vorderen Zylinderbereich sind unzulässig da diese leicht manipulierbar sind.
2.

Der Schlüssel muss aus bruchfestem, korrosions-beständigem Neusilber gefertigt sein. Eine Hartverchromung zur Verbesserung der Verschleissfestigkeit muss optional möglich sein. Andere Materialien sind nicht zulässig.

2.1 
Schließanlagen-Schlüssel (Wendeschlüssel): Zur besseren Bedienung muss der Schlüsselkanal horizontal angelegt sein.

Der Schlüssel weisst weder Zacken noch Spitzen oder Profile in Längsrichtung auf. Durch eine fortlaufende Nummerierung der Schlüssel ist eine einfache Verwaltung der Schlüssel gewährleistet.

Optional wird auf die Schlüsselreide mit farbiger Kunstoffclip aufgezogen, der geeignet ist auch RFID Medien im ISO Standardt 14443A aufzunehmen. Es sind mind. 13 verschiedene Farben für die bessere Organisation anzubieten.

Die federbelasteten Zuhaltungsstifte werden durch die Bohrungen im Schlüssel auf Teilung verschoben. Anordnung von mindestens 3 Zuhaltungsreihen, 2 vertikalen Linien und 20 Bohrpositionen. Daraus ergeben sich, gegenüber herkömmlichen Schlüsselprofilen, besonders hohe Aufsperr-, Abtast- und Nachschließsicherheit sowie erhöhter Kopierschutz gegen unbefugte

Schlüsselkopien.

3.

Serienmäßiger Anbohrschutz durch Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl und mindestens zwei Hartmetallstiften im Schließzylindergehäuse.

4.

Serienmäßiger Ziehschutz mit >1.8KN Zugfestigkeit aus Chrom Nickelstahl und mindestens zwei Hartmetallstiften im Rotor.

5. 
Erhöhter Aufbohr- und Ziehschutz:

Hochwertiger Aufbohr- und Kernziehschutz wird durch eine Steg-Einlage aus Hartmetall im Gehäuse sowie mindestens 2 Hartmetallstiften erzielt. Im Rotor müssen dazu mindestens 6 Hartmetallstifte so angeordnet sein, dass das Aufbohren mit Hartmetall Bohrern oder Fräsern verhindert wird und Ziehschrauben nicht kraftschlüssig montiert werden können. 

6.

Der Zylinderkern muss eine ballige Form aufweisen, in die der volle Schlüsselschaft eingreift, um beim Schließvorgang eine formschlüssige Verbindung zwischen Schlüssel und Schließzylinder zu erreichen.

7.

Schließzylinder und Schlüssel müssen vom Hersteller so gekennzeichnet sein, dass für Dritte keine Zuordnung der Schließfunktion und der Schließanlagennummer möglich ist.

8.

Übergeordnete Schlüssel mit den Prägungen -Generalhauptschlüssel-, 
-Hauptschlüssel-, -Gruppenschlüssel- bzw. Kürzel wie -GHS-, -HS-, -GSoder

eine von den Einzelschlüsseln abweichende Reidenform sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

9.


Folgende Optionen (Zusatzfunktionen) müssen auf Anforderung lieferbar sein

9.1 Beidseitig schließbar als Gefahrenfunktion (Prio):

Der Zylinder ist auch dann sperrbar, wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein Schlüssel in beliebiger Stellung steckt.

9.2 
Duplo-Funktion:

Durch diese Funktion wird gewährleistet, dass mit einem bestimmten Schlüssel nur die Falle im Schloss betätigt werden kann, während mit einem anderen Schlüssel auch der Riegel bewegt werden kann.

10.

Es muss gewährleistet werden, dass die bei Generalhauptschlüssel- oder Hauptschlüssel-Anlagen verwendeten Berechnungsgrundcodes nicht im Rahmen von Zentralschließ-Anlagen oder Serienschließungen zum Einsatz kommen. 

In den Schließzylindern müssen pro Zylinderseite/-Hälfte bis zu 15 Stiftzuhaltungen, zweiteilig und gefedert, in 3 Reihen versetzt angeordnet sein. Alle Zuhaltungsstifte sind aus gehärtetem Spezialstahl (62 Rockwell) gefertigt.

Die Zylinder sind in einer modularen Bauweise ausgeführt, sodass die Zylinderlänge nach Lieferung variabel an die jeweilige Türstärke vor Ort angepasst werden kann. Doppel-, Halb- und Knaufzylinder in Hälftenbauweise sind hierzu auf Verbindungsstegen aus Chrom-Nickel-Stahl ohne Verschraubung mit Schnellspannstiften befestigt und gewährleisten so eine schnelle Längenanpassung während der Montage.

Menge: ................................ Einheit

Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0003 
Leistungsverzeichnis System KESO 8000Ω2 – Mit Aktivkopierschutz
ASSA ABLOY (Schweiz) AG

System KESO 8000Ω2 – Mit Aktivkopierschutz

Das Prinzip

15 Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 /2015 bzw. nach DIN 18 252 /2006 und VDS 2386 / 2006
Die Bohrreihen des Schlüssels sind horizontal zum Schlüsselrücken und zur Achse des Schließzylinders angeordnet.

Im Schließzylinderkern verlaufen die Zuhaltungsstifte im Schlüsselkanal parallel zur Achse des Schließzylinders.

Anlagenart

O Generalhauptschlüssel-Anlage

O Hauptschlüssel-Anlage

O Kombinierte Hauptschlüssel-Zentralschließ-Anlage

O Zentralschließ-Anlage mit technischem Hauptschlüssel

O Zentralschließ-Anlage

Artikelpositionen

System KESO 8000Ω2
Menge: ................................ Einheit: 
Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0010

Profil-Doppelzylinder KESO 8000Ω2
Standard Ausführung

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien
(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).
Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. drei Hartmetallstifte
im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC
Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS A: 81.C15
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

--- Alternativ ---
Bestell-Nr. geprüft nach EN1303 WD D: 81.B15
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0011

Profil-Doppelzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung ohne Schutzklasse
- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. entspricht EN1303 ohne W Klasse: 81.A15
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0012

Profil-Doppelzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhtem Bohrschutz

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. zwei Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS B: 81.D15
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0013

Profil-Doppelzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhten Bohr- und Ziehschutz

- geeignet für Scharfschaltanlagen -

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. sechs Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS BZ(+): 81.E15
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0020

Profil-Halbzylinder KESO 8000Ω2
Standard Ausführung

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Schließbartstellung 8x45°, umlegbar.

Schließbartstellung 30° links.

Schließbartstellung 8x30°, umlegbar.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. drei Hartmetallstifte

im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS A: 81.C14
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

--- Alternativ ---

Bestell-Nr. geprüft nach EN1303 WD D: 81.B14
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0021

Profil-Halbzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung ohne Schutzklasse

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Schließbartstellung 8x45°, umlegbar.

Schließbartstellung 30° links.

Schließbartstellung 8x30°, umlegbar.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. entspricht EN1303 ohne W Klasse: 81.A14
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
@01.01.01.0022
Profil-Halbzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhtem Bohrschutz

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Schließbartstellung 8x45°, umlegbar.

Schließbartstellung 30° links.

Schließbartstellung 8x30°, umlegbar.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. zwei Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS B: 81.D14
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0023

Profil-Halbzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhten Bohr- und Ziehschutz

- geeignet für Scharfschaltanlagen -

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Schließbartstellung 8x45°, umlegbar.

Schließbartstellung 30° links.

Schließbartstellung 8x30°, umlegbar.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. sechs Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS BZ(+): 81.E14
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0030

Profil-Knaufzylinder KESO 8000Ω2
Standard Ausführung

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Schließfunktion einseitig mit Knauf

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. drei Hartmetallstifte

im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS A: 81.C19
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

--- Alternativ ---

Bestell-Nr. geprüft nach EN1303 WD D: 81.B19
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0031

Profil-Knauzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung ohne Schutzklasse

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Schließfunktion einseitig mit Knauf

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. entspricht EN1303 ohne W Klasse: 81.A19
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0032

Profil-Knaufzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhtem Bohrschutz

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Schließfunktion einseitig mit Knauf

Zylinderkörper aus Messing, matt vernickelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. zwei Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS B: 81.D19
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................
Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0033

Profil-Knaufzylinder KESO 8000Ω2
Ausführung mit erhöhten Bohr- und Ziehschutz

- geeignet für Scharfschaltanlagen -

- beide Zylinderseiten schließend -

Grundlänge L=30/30 mm

Schließfunktion einseitig mit Knauf

Zylinderkörper aus Chrom Nickelstahl, gepeelt.

Pro Zylinderseite je 15 Stiftzuhaltungen verteilt auf fünf mögliche Linien

(versetzt verteilt auf zwei Seiten- und eine Hochkantlinie).

Serienmäßige Nachschließ-Sicherung
Serienmäßiger Anbohrschutz und mind. sechs Hartmetallstifte

im Rotorkern und drei Hartmetallstifte im Gehäuse.

Zuhaltungsstifte aus gehärtetem Stahl 62HRC

Schließbartstellung 30°.

Stulpschraube M5.

Bestell-Nr. geprüft nach VDS BZ(+): 81.E19
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro

@01.01.01.0034

Universal-Schlißhebel-Zylinder KESO 8000Ω2
Ausführung ohne Schutzklasse

Universal- Schlißhebel-Zylinder mit Gewindebefestigung

fur Garderobenschranke, Werkzeugschranke,

Briefkasten, Schalter, Metall- und Holzmontage.

Material: Messing matt vernickelt

mit geharteten Zuhaltungen HRC60

In verschiedenen Riegelvarianten lieferbar

Auch diverse Riegeldornmasse, sowie Riegelkropfungen

sind erhaltlich

Mit Gewindebefestigung M23 x 1 mm

Mit geradem Schließhebel, Schließhebel umsetzbar.

Schließweg und Schließhebelweg 90° links oder rechts

von der Schlüsselabzugsstellung.

Bestell-Nr. nicht geprüft: 81.031
Menge: ................................ 

Einheit: Stück EP: .................................. GP: ..................................

Einheitspreise in Euro
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