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Allgemeine technische Vorbemerkungen

Dieser Ausschreibung zugrunde liegt die Lieferung und Montage einer
SchlieBanlage System CES : WSM5. Die im eigentlichen
Leistungsverzeichnis beschriebenen Produkte sind ausgeschrieben auf
der Basis der jeweils gliltigen Systembeschreibung.

Die in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses aufgefilthrten
Fabrikate und Leistungen konstruktiver und werkstoffmaliger Art
werden zwingend gefordert.

Es soll dadurch erreicht werden, dass die Angebote absolut
vergleichbar sind. Alternativangebote sind zugelassen, miissen Jjedoch
in einem gesonderten Nebenangebot aufgefithrt werden. Voraussetzung
fiir das Beifligen von Nebenangeboten ist ein vollstandig ausgefiilltes
Hauptangebot. Nebenangebote ohne Hauptangebot werden vom Wettbewerb
ausgeschlossen.

Sollte vom Bieter ein anderes als im LV vorgeschriebenes
Fabrikat angeboten werden, so hat dieser die Gleichwertigkeit
der Produkte durch entsprechende Unterlagen,

Zertifikate und Muster, nachzuweisen (siehe Punkt 8).

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes iber die
Ausfiihrung der gesamten Leistungen genauestens zu
informieren. Nach Abgabe des Angebotes werden keinerlei
Anspriche auf Preisanderungen (Preiserhdhungen) aufgrund
ungenauer Kenntnis der geforderten Leistungen, der
Ortlichen Verhdltnisse bzw. aus missverstandlicher
Auffassung der Beschreibung usw., beriicksichtigt.

Hat der Bieter den Eindruck, dass einzelne Teile nicht
ausreichend oder iberhaupt nicht beschrieben sind, so hat
er diese in einem - soweit Mehrkosten entstehen - Zusatz-
bzw. Ergadnzungsangebot mit Angebotsabgabe anzubieten und
zu erlautern. Mehrkosten, die durch Nichtbeachtung dieses
Hinweises entstehen, werden nicht vergitet.

Qualitatsstandards und Sicherheitsanforderungen

Dieser Ausschreibung und der Ausfiihrung liegen samtliche
zutreffenden Normen zugrunde, insbesondere DIN 18252
und EN 1303 in jeweils aktuellem Stand.

Der Hersteller muss ein Qualitadts-Managementsystem gemal
DIN EN ISO 9001 unterhalten. Der Nachweis ist durch
Vorlage eines entsprechenden Zertifikates einer
akkreditierten Zertifizierungsorganisation zu erbringen.
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Besondere Positionen des SchlieBsystems missen mit Profilzylindern
auszustatten sein, die vom Verbande der Schadenversicherer (VdS)
in der Klasse AZ flir SchlieBanlagen zugelassen sind.

Die Festlegung, flur welche Zylinder diese

besonderen Ausfiihrungen vorzusehen sind, trifft der Bauherr.

Sie missen im SchlieBplan dokumentiert werden.

Fir die Profilzylinder miissen - soweit vom Nutzer
gefordert - Prifzeugnisse entsprechend DIN 18252
beigebracht werden.

Schliissel und Zylinder milssen der GuUtenorm DIN 18252 und EN 1303
entsprechen. Die Schlissel der SchlieRanlage miissen gegen
unerlaubte Reproduktion gesichert sein.

Zylinderschliissel sind grundsatzlich nur in Neusilberlegierung
(nach EN 12163) in erhdhter Materialstarke zugelassen. Der
Schlisselhals muss mindestens 14 mm lang sein, abgestimmt auf
handelsiibliche Schutzbeschlidge. Die Schlissel miissen iiber 60°
Auflaufschradgen, zusammenwirkend mit verschiedenen, differenzierten
Radien, gefiihrt werden. Zur formschlissigen Ubertragung des
Schliissel-Drehmomentes muss der Zylinderkern iber den gesamten
Durchmesser mit einer Flihrungsnute ausgestattet sein. Der Nachweis
der Lieferbarkeit der zuvor aufgefiihrten

Qualitats-Kriterien muss vor Auftragserteilung durch den
Auftragnehmer erbracht werden. Entsprechende Muster missen
beigebracht werden.

Die Hauptschlissel und General-Hauptschliissel-Anlage erfordert eine
Differenzierung, welche eine General-Hauptschliissel-

Funktion sowie Haupt-, Gruppen- und Einzelschliisselfunktionen
zulasst. Fur GHS-Schlussel oder fur Obergruppenschlissel mussen
zusatzliche Ja/Nein-Funktionsschliissel (wahlweise Funktion) moéglich
sein.

Innerhalb der SchlieBanlage miissen bei gleicher EinzelschlieBung
variabel wahlbare Zentralfunktionen der Einzelschlissel moglich sein
d.h. ob ein Einzelschlissel einen Zentralzylinder in seiner Gruppe
schlieBlt oder nicht, kann durch Austausch nur des Schlissels ohne
Austausch des dazugehorigen Zylinders verandert werden.

Das Anlagensystem muss den Einsatz von Profil-Doppelzylindern
erlauben, die:
1) je nach Anforderung wahlweise bei steckendem Schliissel
von der anderen Seite nicht schlieBbar sind, oder
2) die von auBen auch geschlossen werden konnen, wenn auf
der Innenseite ein Schliissel steckt (Not- und Gefahren-
funktion), oder
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3) bei denen die einseitige SchlieRbarkeit mittels eines
besonderen Gefahrenschlissels aufgehoben wird (Gefahren-
Schlisselfunktion) sowie

4) mit einer Sonderfunktion (sog. Hausmeisterfunktion),
bei der sich der Normalschlissel nur soweit drehen (180°)
lasst, dass ausschlieRlich die Schlossfalle iber den
Wechsel betatigt wird, nicht jedoch der Riegel.

Das Anlagensystem muss aus Sicherheitsgriinden den Einsatz
von Profil-Knaufzylindern ermdglichen, die:

5) iUber eine Rutschkupplung verfligen. Diese Zylinder
konnen auch dann mit dem Schlissel geschlossen werden,
wenn der Knauf von innen blockiert (festgehalten) wird.

ist zu gewdhrleisten, dass:

Hebelzylinder,

Schalter-/Aufzugszylinder,

Mébelzylinder,

Zentralverschlusszylinder (fir Blromobel, Rollcontainer usw.),
Hangschldsser und

Motor- und Elektronikzylinder in die SchlieBanlage

integriert werden kénnen.

o U WIN B E
vvvvvvm

Flir samtliche Profilzylinder muss optional eine Modular-Bauweise
lieferbar sein, um ohne Probleme auch nachtragliche
Veranderungen der Zylinderladngen zu ermdglichen. Aus
Stabilitatsgriinden sind flir die Verbindung der

Zylinderhalften nur Edelstahl-Verbindungsstege zugelassen.

Es muss sichergestellt sein, dass die bei GHS- und HS-
Anlagen verwendeten Profile nicht fiur Zentralschloss-
Anlagen/ EinzelschlieBungen eingesetzt werden.

Original-Schlisselrohlinge diurfen garantiert nicht im
Handel erhaltlich sein.

Dokumentation

Die Funktionserrechnung und SchlieRplandokumentation hat
EDV-gestutzt zu erfolgen.

Alle anlagenspezifischen Daten des KundenschlieBplanes
miissen auf einer Daten-CD in Verbindung mit PC-
lauffahigem SchlieBanlagen-Verwaltungs—-Programm zur
Verfugung gestellt werden konnen.

Die Beschriftung der Verpackung der Einzelzylinder mit
Etiketten ist zwingend, sie muss absolut identisch mit
den EDV-Daten des SchlieBplanes sein.
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d)

Es ist zwingend erforderlich, dass die Kennzeichnung der Schlissel,
je nach Vorgabe des Nutzers

alphanumerisch,

zweizeiligqg,

Jje Zeile bis zu 7 Stellen

durchzufihren ist.

Es muss gewahrleistet sein, dass Nachbestellungen von
Schlisseln/Zylindern nur gegen Vorlage einer Sicherungskarte
in Verbindung mit einem Legitimationssystem ausgefiithrt werden.

Es ist nachzuweisen, dass es sich um eine werksgefertigte
SchlieBanlage handelt, deren Nachlieferungen nach Vorlage

der Sicherungskarte liber jeden beliebigen Fachhandel
Schlisseldienst im Werk geordert werden konnen. Auch samtliche
Nachlieferungen miissen im Herstellerwerk gefertigt

werden. Eigenbau-Systeme des Fachhandels und/oder werksseitig
reservierte Handlerprofile diirfen nicht zur Ausfihrung kommen.

Ein entsprechender Nachweis durch den Hersteller ist auf Verlangen
vorzulegen. Kann ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, wird
das Angebot von der Wertung ausgeschlossen.

Integrations- und Erweiterungsmoglichkeiten

Die Integration von elektronischen und elektromechanischen
SchlieBsystemen muss - auch nachtraglich - realisierbar sein.

Das elektronische SchlieRsystem, bestehend aus elektronischen Doppel-
knaufzylindern, den entsprechenden Varianten und Zutrittsterminals
zur Wandmontage muss zwingend kompatibel zu LEGIC-Transponder-
systemen gestaltet sein. LEGIC SchlieRBmedien wie z.B. Karten miissen
direkt vom elektronischen SchlieBsystem als Schliissel verwendet
werden konnen, ohne dass eine Neucodierung , Reprogrammierung

oder Segmentierung notig ist.

Die Verwaltung von Schlieldaten muss mithilfe eines PC-Programms
(Software) mdéglich sein, wobei Berechtigungen und Funktionen
zwingend in einfacher Art und Weise in einem SchlieBplan vergeben
werden konnen.

Die Software muss so gestaltet sein, dass unterschiedliche Anwender
mit unterschiedlichen Berechtigungen eine elektronische SchlieBanlage
verwalten konnen, wobei eine Client-Server Anwendung moglich sein
muss.

Die elektronischen Zylinder miissen Uber den elektronisch/mecha-
nischen Schlissel mit jeder mechanischen CES-SchlieBanlage kombinier-
bar sein.
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Eine drahtgebundene Spannungsversorgung ist nicht zulassig,

die Zylinder werden auschlieRlich mit einer Batterie betrieben.
Es ist zu gewdhrleisten, dass die Batterie fiir mindestens

30.000 Betatigungen ausgelegt ist und dass der Zylinder mit einem
mehrstufigen, intelligenten Warnsystem ausgestattet ist.

Zusatzlich missen die Zylinder iber einen Zugang im AuBenbereich
verfliigen, der eine Notbestromung bei entladener Batterie ermdglicht

Die Zylinder sind so gestaltet, dass die Zutrittscodes angriffs-
geschiitzt im gesicherten Bereich im Innenknauf des Zylinders hinter-
legt sind (Ausnahme Knaufhalbzylinder).

Das Aktivieren des Zylinders durch zusd&tzliche Handgriffe wie
driicken, drehen, oder Betatigen eines Schalters ist nicht zu-
lassig, das SchlieRBmedium muss von der Leseeinrichtung eigenstandig
erkannt werden.

Zum verbesserten Schutz gegen Manipulationen durch magnetische Felder
muss die Kupplung des Zylinders lber einen Motor als Stellglied
verfiigen. Hubmagnete sind nicht zugelassen.

Der Doppelknaufzylinder muss VdS-zertifiziert sein. Gefordert wird
die Klasse VdS-B fur Time-Zylinder bzw. VdS-A fir NoTime-Zylinder.
Der entsprechende Nachweis ist dem Angebot beizufligen.

Mobelschldsser und -zylinder

Mobelzylinder in den verschiedenen Ausfiihrungen, wie z.B.
im Leistungsverzeichnis aufgefiithrt, sind in das Tir-
schlosssystem einzubeziehen.

Schlisseldepot

Innerhalb der SchlieBanlage muss ein mechanisches

Schlisseldepot mit "Zwei-Schliissel-ZwangsschlieBung”" lieferbar sein.
Wahrend der erste Schlissel entnommen ist,

bleibt der zweite Schliissel gefangen - und umgekehrt.

Ein unbefugter Schliisselbezug ist ausgeschlossen. Dadurch ist

sowohl eine sichere Schlisselaufbewahrung als auch eine

kontrollierte Schliisselausgabe garantiert - und das ohne
Einsatz von Personal (z.B. Verwalter eines
Schlusselbretts).

Erweiterungsmdglichkeiten

Die Kombinationsstifte und Permutationswerte des SchlieBsystems
missen so errechnet werden, dass sich geplante

weltere Bauabschnitte bzw. Gebaude problemlos integrieren lassen.

Vorbehaltlich technischer Anderungen garantiert der
Hersteller auf mechanische Zylinder eine Nachlieferfrist
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von 20 Jahren ab Erstlieferung.

8. Nachweise und Gleichwertigkeit
Der Ausschreibung liegt ein Qualitdtsstandard entsprechend des in
den Vorbemerkungen und in jeder Position angegebenen Erzeugnisses
zugrunde. Der Nachweis aller in diesen Vorbemerkungen sowie in den
Einzelpositionen geforderten Ausstattungsmerkmale und
Einsatzmdglichkeiten sowie der technischen und sonstigen
Anforderungen ist unabhangig von LV-Texten und
Leistungsbeschreibungen bei Angebotsabgabe zu erbringen.

Auch bei Abgabe von Alternativangeboten muss dieser Nachweis
erbracht werden. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter

bei Angebotsabgabe schriftlich nachzuweisen. Der geforderte
Nachweis gilt nur dann als erbracht, wenn der Bieter eine
schriftliche Gegeniiberstellung der beiden Fabrikate

vorlegt, die alle erforderlichen chemischen und physikalischen
Erfordernisse enthdlt. Die endgliltige Entscheidung der
Gleichwertigkeit liegt beim Bauherrn.

Ist das angebotene System dem Leitfabrikat nicht gleichwertig
bzw. nicht durch die geforderten Nachweise als gleichwertig
dargestellt, wird das Angebot vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Nachweise, die dem Angebot beizufiigen sind:

a) Gleichwertigkeitsnachweis durch Produktdatenbléatter
bzw. Herstellerbestadtigungen sowie schriftliche Fabrikats-
gegeniiberstellung (bei alternativen Nebenangeboten)

b) Bestatigung des Herstellers ilber die Erfiillung der
unter Punkt 5 bis 7 geforderten Standards [insbesondere
5.), 5.i), 5.3), 5.k), 5.1), 5.m), 6.e), 6.f), 7.a),
7.b), 7.c), 7.d)] sind jederzeit auf Verlangen
vorzulegen.

c) ISO-Zertifikation DIN EN ISO 9001 (Kopie des giltigen
Zertifikats)

d) Urkunde (in Kopie) des Deutschen Marken und Patentamtes iber die
Eintragung einer Marke oder eines Patentes, aus der ersichtlich

ist, dass das angebotene System gesetzlich geschiitzt ist.

e) Prlifzeugnisse und ggf. bauaufsichtliche Zulassungen
flir samtliche Materialien (Klassifikation Feuerwiderstandsklasse)

f) Pflegeanleitungen und Wartungsbeschreibungen

9. Leistungen nach Auftragserteilung
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10.

11.

12.

Die im Leistungsverzeichnis auszuweisenden Einheitspreise verstehen
sich einschlieBlich:

a) Besprechung und Erfassung der bauseitigen SchlieRfunktionswiinsche
einschlieBlich der hierzu erforderlichen fachtechnischen Beratung

b) Herstellung eines lbersichtlichen Detail-SchlieBplanes
und dessen Ubergabe in 2-facher Ausfertigung zur Priifung und
Genehmigung durch den Bauherren bzw. Architekten

c) Ermittlung und Koordinierung des Gesamtbedarfes hinsichtlich
Stlckzahl, Zylinderausfihrung und Zylinderldnge abgestimmt auf
die zur Verwendung vorgesehenen Beschldge, sowie Erstellung einer
auf den SchlieBplan abgestimmten Stickliste als Grundlage fir die
Schlussrechnung.

d) Lieferung frei Baustelle

e) Die Montage der Zylinder hat in entsprechend vorgerichtete
Schlosser und Beschlage zu erfolgen, die vom Vorlieferanten
gangbar gemacht worden sind. Diese Vorschrift gilt sowohl fir
Raumabschluss als auch fir Moébeltiren (Innenausbau).

Ubergabe der SchlieBanlage
a) Ubergabe des endgiltigen SchlieBplanes nach Auslieferung und
Montage der Anlage in 2-facher Ausfertigung

b) Die Ubergabe Ubergeordneter Schliissel des SchlieBsystems hat
gegen Quittung an die Bauleitung bzw. den Bauherrn zu erfolgen.
Die genaue Stickzahl und die Klassifizierung der Ubergeordneten
Schliissel muss zwingend in einer separaten Schliisseliibergabeliste
Ubersichtlich und detailliert dokumentiert werden.

c) Die ibergeordneten Schliissel miissen grundsatzlich in
einer nicht zerstdrungsfrei zu 0ffnenden Sicherheitsbox
geliefert werden.

BauzeitschlieBanlage

Die ausgebauten Zylinder der BauzeitschlieBanlage, einschlieRlich
der dazugehdrigen Schliissel, sind gegen Quittung der Bauleitung zu
ubergeben.

Bieterqualifikation

Vom Bieter wird ein Fahigkeitsnachweis verlangt, SchlieBanlagen
dieser Art und GroBe zu planen, zu liefern und zu montieren.

Dieser ist dem Angebot beizufiigen, z.B. in Form einer Referenzliste.
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1.1
1.1 10
1.1 20

WSM5
Muster Leistungsverzeichnis

Leildstungsverzedilchndis
Systembeschreibung
Profilserie WSM5 mit Markenschutz

Entsprechend DIN 18252 KL.80, EN 1303 Verschluss-
sicherheit Klasse 6 / Angriffswiderstand Klasse 0;
mit optionalem Bohr- und Ziehschutz ist die Klasse 2
erreicht, der VdS-Richtlinie 2386 fir SchlieRBanlagen.
- Je Zylinderseite bis zu 19 Sperr-

elemente, bestehend aus 5 gefederten

Sperrstiften, abgestuft und vertikal

wirkend, und bis zu 12 Kombinations-

stiften, abgestuft und auf 2 um 90°

versetzte Sperrbalken radial wirkend.
- Mindestens ein Gehdusestift und mindestens

ein Kernstift pro Zylinderseite ist aus gehartetem

vernickeltem Stahl (als zusatzliche Anbohrsicherung).
- Abtastsicherung durch besonders

ausgebildete Gehdusestifte als

wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.
- Uber den Zylinderkern verlauft eine

Fihrungsnute zur formschliissigen

Ubertragung des Schliissel-Drehmomentes
- Stabiler Neusilberschliissel nach DIN

mit 60° Auflaufschrigen, zusammen-

wirkend mit verschiedenen,

differenzierten Radien.
- Wendeschlisselsystem mit Markenschutz und

horizontaler Schlisselfiithrung.
- Herstellerprofil zum Einsatz in

HS- und GHS-Anlagen.

0 St. e € i e €
Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 810 WSM5
Grundlédnge: 27,5 / 27,5 mm
Messing matt vernickelt
1 Neusilberschliissel

0 St. e € i e
Profil-Doppelzylinder mit Freilauffunktion 8710 F WSM5
Zylinder beidseitig schlieRbar,
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1.1 30
1.1 40
1.1 50
1.1 60
1.1 70
1.1 80

mit Freilauf fir getriebegesteuerte
Mehrpunktverriegelungen mit
Anti-Panikfunktion: 8710 F
Grundlédnge: 27,5 / 27,5 mm

Messing matt vernickelt

1 Neusilberschliissel

0 St. e €

Datum: 09.02.2012 Seite: 11

Profil-Doppelzylinder mit Gefahrenfunktion 8710 WSM5

Zylinder beidseitig schlieBbar, bei wvon
innen steckendem Schliissel auch wvon
auBen schlieBbar mit Gebrauchsschliissel
Grundlange: 27,5 / 27,5 mm

Messing matt vernickelt

1 Neusilberschliissel

0 St. e e e €
Profil-Doppelzylinder (D) Nr. 802/5 WSM5
eine Seite SchlieRfunktion, andere Seite
blind, Messing matt vernickelt,
Grundlangen: 27,5 / 27,5 mm symmetrisch
1 Neusilberschliissel

0 St. e e e €
Profil-Knaufzylinder (K) Nr. 815 WSM5
eine Seite SchlieRfunktion, andere Seite
LM-Knauf, Form H, Fl oder F2,
Grundlédnge: 27,5 / 27,5 mm symmetrisch
Messing matt vernickelt
1 Neusilberschliissel

0 St. e e e e €
Mehrpreis fir Knauf - Form H
Material Edelstahl Rostfrei

0 ST. e e e e e €
Profil-Halbzylinder (H) Nr. 851 1/2 WSM5
SchlieRhebel 12-fach umstellbar
Grundlange:

27,5 mm (Gesamtlange 37,5 mm)
Messing matt vernickelt
1 Neusilberschliissel

0 St. e, €

Profil-Halbzylinder (H) Nr. 851 1/2 /51 WSM5

SchlieRhebel 12-fach umstellbar
2 rickseitige Gewindebohrungen M 4X7 mm
Grundléngen: 27,5 mm (Gesamt: 37,5 mm)
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Messing matt vernickelt
1 Neusilberschliissel

1. 1. 90 0 S € e
Ausfihrung modular
Der Zylinder ist modular aufgebaut
und kann nachtraglich verlangert
bzw. verkirzt werden.

1. 1. 100 0 St. e e € e
Bohrschutz Klasse 3 "BS 3"
Je Zylinderseite 2 zusatzliche
Nadelstifte aus gehdrtetem Stahl

1. 1. 110 0 St. e .. € L
Bohr- und Ziehschutz "BZ 1"
Je Zylinderseite 2 Anbohrplatten,
6 Hartmetallstifte und eine
Bohrschutzplatte

1. 1. 120 0 St. e € e
Verlangerungen
je angefangene 10 mm bis zu einer
Gesamtlange von 111 mm, fir Doppel-
und Halbzylinder mit SchlieBfunktion

1. 1. 130 0 St. i € i
Verlangerungen
je angefangene 10 mm iber eine
Gesamtlange von 111 mm hinausgehend
bis zu einer Gesamtlange von 151 mm,
flir Profil-Doppelzylinder und Halb-
zylinder mit SchlieBfunktion

1. 1. 140 0 St. i € L.
Hebelzylinder Nr. 5558/30 WSM5
Lange hinter Kopf bis Vorderkante Hebel
gemessen: 30 mm, Hebel 92685,
Messing poliert vernickelt,
1 Neusilberschliissel

1. 1. 150 0 St. e e e .. S
Zylinder-Vorhangschloss Nr. 215 N WSM5
Gehausebreite 58 mm, Hohe 50 mm,
mit SchlieBzwang, Biigel Edelstahl
lichte Biigelhohe: Standard 35 mm,
1 Neusilberschliissel

1. 1. 160 0 St. e 1S
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Drehstangenschloss Nr. 3003
40 mm Dorn, fir nachtragliche Oliven-
und Zylindermontage Nr. 328,
einschlieBlich Zubehor, ohne Stangen

1. 1. 170 0 S € e
Zylinder-0Olive Nr. 6037 WSMb
35 mm Durchmesser, Riegel starr
Zz 410, velours verchromt,
1 Neusilberschliissel

1. 1. 180 0 St. e € i
Drehstangenschloss Nr. 4134 WSM5
30 mm Dorn, mit Zylinder M 45/36,
28 mm Durchmesser, Zylinderlange 26 mm,
flir Tirstarke bis 19 mm,
Messing matt vernickelt,
einschlieBlich Zubehor (ohne Stangen),
1 Neusilberschliissel

1. 1. 190 0 St. e e e € e
Profil-Einsatz Nr. 802
beide Seiten blind, Messing matt
vernickelt, Grundlange:
27,5 / 27,5 mm, bis 63 mm Gesamtlange

1. 1. 200 0 St. e e e e € e
Profil-Einsatz Nr. 802/4
eine Seite Innensechskant und optische
VerschluBanzeige, andere Seite Knauf
Form H, Fl1 oder F2, Messing matt
vernickelt, Grundlange:
27,5 / 27,5 mm, bis 63 mm Gesamtlange

1. 1. 210 0 St. e . € i e
General-Hauptschlussel
Bei Lieferung mit der SchlieRBanlage

1. 1. 220 0 St. e e € e e
Haupt-Gruppenschlissel/Gruppenschlissel
Bei Lieferung mit der SchlieBanlage

1. 1. 230 0 T € i
Einzel-Mehrschlissel
Bei Lieferung mit der SchlieRBanlage

1. 1. 240 0 St. i .. € e
Sondernummerierung
nach Kundenwunsch, in SchlieBanlagen



BV: Musterhausen

Bezeichnung: Muster Leistungsverzeichnis

Projekt: Musterfeldberg

1. 1. 250
1. 1. 260
1. 1. 270
1. 1. 280

1. 1. 290

pro Zylinder (3 Schlissel)

0 S €
SchlieRBanlagen-Verwaltungsprogramm
CES-portier®vision
SchlieRBanlagen-Management-Software
CES-portier®vision fir Windows 98/2000/
NT/XP/VISTA, Client-Server-Architektur,
Windows & Linux bestehend aus:

Daten-CD (bei Lieferung mit der
SchlieBanlage) beschrieben mit allen
anlagenspezifischen Daten des Kunden-
schlieBplanes, Programm-CD, Handbuch
und Lizenzcode, (mehranlagenfdhig,
netzwerkfahig), die u.a. folgende
Moglichkeiten beinhaltet:

- Anlagen-, Zylinder- und Schlissel-
verwaltung

- detaillierte Benutzerrechte und
Kompetenzen

- integriertes Bestellwesen

- permanente Bestandskontrolle

- Depotverwaltung

- PaBwortschutz

- Mehrsprachigkeit

- Import von Personaldaten

- Export im CSV-Format (z.B. Excel)

- u.v.m. mit dem Ziel, alle
anlagenspezifischen Informationen iber
entsprechende Bildschirmmasken abzufragen
oder iber spezielle Druckroutinen bei
automatischem Formulardruck (auch fir
die Auftragsabwicklung) zu dokumentieren

0 St. e e e e €
Daten-CD
Daten-CD mit allen SchlieRplandaten

0 St. e . €
Schlisseletiketten
Etiketten beschriftet mit SchlieRung
und Raumbezeichnung

0 St. e . €
Schlisselringe
Schlisselringe vernickelt
Durchmesser 20 mm

0 St. e €
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BV: Musterhausen

Bezeichnung: Muster Leistungsverzeichnis
Projekt: Musterfeldberg

1. 1. 300
1. 1. 310
1. 1. 320
1. 1. 330

Produktwartung

Produktwartung nach Herstellerangaben
einmal jadhrlich vor Ort samtlicher
Zylinder mit dem vom Hersteller
zugelassenen Pflegemittel behandeln.
Aufwand: 1 Tag je Wartung, inkl.
einmaliger An-und Abfahrt

0 St. e

CES Pflegemittel 50ml

nicht verharzendes Pflegemittel fiir
Zylinder, alterungsbestandig mit
schmierwirksamen und korrosions-
schiitzenden Eigenschaften

0 St. e e

Serviceleistung

wie z.B. Ursachenforschung bei
Bedienungsproblemen, Austausch
von Zylindern auf Nutzerwunsch.
Aufwand: 1 Stunde Arbeitszeit
inkl. Fahrtzeit, inkl. einmaliger
An-und Abfahrt

0 St. e e,

Facharbeiter
Facharbeiterstundenlohn

0 St. e

Helfer
Helferstundenlohn

Summe 1. 1

WSM5
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Projekt: Musterfeldberg

ZUSAMMENSTELLUNG

WSM5

Summe e e e e e e e €
Summe ohne Mehrwertsteuer Lo eeee.. €

zuzlglich Mehrwertsteuer aus

EUR it i iiiienn in HOhe von 19% .. ... €

Summe einschl. Mehrwertsteuer ... €

Datum Unterschrift



