Das SALTO GEO Vorhangschloss ist eine vielseitige
Verriegelungsldsung. Sie ermdglicht es Benutzern von
den Vorteilen einer elektronische Zutrittskontrolle zu
profitieren, wo bisher nur mechanische Verriegelung
Verwendung fanden.

Hauptmerkmale

- Vorhangschloss Gehduse aus massivem Messing mit edelstahlahnlicher
Oberflache (Breite 48 mm)

-Bligel aus geharteten rostfreiem Stahl.

- verschiedene Biigellangen mdglich: 30, 60 und 90 mm
- Bligeldurchmesser 8 mm

-vollsténdige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
-virtuelles Netz Uber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare, DESFire,
Mifare Ultralight C

- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

-Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt gesichert
und verschlusselt

- akustische und optische Signalisierung Uber Leuchtring ZweifarbLED
(grin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

- Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fir mehr Sicherheit und Optik
-Not6ffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)

-IP Schutzklasse 56

Das SALTO GEO Vorhangschloss ist eine vielseitige
Verriegelungslsung. Sie ermdglicht es Benutzern von
den Vorteilen einer elektronische Zutrittskontrolle zu
profitieren, wo bisher nur mechanische Verriegelung
Verwendung fanden.

Hauptmerkmale

- Vorhangschloss Gehéuse aus massivem Messing mit edelstahldhnlicher
Oberflache (Breiteb8 mm)

- Bligel aus gehérteten rostfreiem Stahl.

- verschiedene Bigellangen méglich: 30, 60 und 90 mm
- Bligeldurchmesser 95 mm

-volistandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
-virtuelles Netz Uiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare, DESFire,
Mifare Ultralight C

- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt gesichert
und verschlisselt

- akustische und optische Signalisierung iber Leuchtring ZweifarbLED
(grin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

- Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
-Not6ffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)

- IP Schutzklasse 56

Modell G9P248

Modell G9P258



Die neuen SALTO-GEO-Grips bieten eine bessere Handhabung des SALTO GEO Zylinders. Sie lassen sich auch proble-
mlos mit Handschuhen betétigen und sind behindertengerecht.

Das SALTO GEO Grip Modell A (DDA zertifiziert) hat zwei spezielle Fliigel und kann daher auch von Behinderten einfach
betatigt werden. Das Modell H hat ein schlankeres Design und Iasst sich dank des besseren Giiffs leicht betatigen. Beide
Modelle gibt es in unterschiedlichen Farben: Rot, Blau, Gelb, Griin, WeiB und Schwarz. Zudem werden die Grips mit der

antimikrobiellen Beschichtung BioCote angeboten und sind daher fiir unterschiedlichste Einsatzbereiche geeignet.

modell SALTO GEO GRIP A
h
- BioCote® antimikrobiellen Beschichtung
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modell SALTO GEO GRIP H

Hauptmerkmale
SALTO GEO Grip Modell A (DDA zertifiziert)

-ermdglicht jedem die einfache Bedienung
- unterschiedlichen Farben erhéltlich:
- Rot,
- Blau
- Gelb
- Griin
- WeiB @

- Schwarz

SALTO GEO ist modular, flexible und in jeder Art von Tiir einfach zu installieren. Er ist speziell entwickelt fir
Tirsituationen wo normale Beschlége aus verschiedensten Griinden nicht montiert werden kénnen oder diirfen,
z.B.: Denkmalschutz, Feuerschutztiiren, einige Modelle von Mehrpunktverriegelungen, etc.Was Sie auch immer
ausstatten wollen: eine Glastir, Vollblatttiir oder Profilrahmentiir, einen Lift oder Aufzug, eine Parkschranke oder
ein Tor, den Zugang zum Rechenzentrum oder den Datenverteilerschrank, die Sicherheit einen Containers oder
irgendetwas anderes: SALTO GEO ist die L6sung.

Schliisselschalter Aufzugslosung Vorhangschlosser Server- und Schranklésungen



Die elektronischen SchlieBzylinder der Reihe XS4 SALTO GEO sind in 4 verschiedenen Oberflachenausfiihrun-
gen erhéltlich, um sich in jede Umgebung einzufiigen. Es sind: Chrom matt, Chrom poliert, PYD Messing poliert,
PVD Messing matt.

CSB CPB
Chrom matt Chrom poliert

PPB PMB
Messing poliert (PVD) Messing matt (PVD)

NEB BCB
Schwarz BioCote® antimicrobial finish



XS4

Einsteckschlosser

Die Zutrittskontrolle erfordert ein gutes und zuverlassliches TirschlieBsystem. SALTO hat eine groBe Auswahl an
Einsteckschlossern um sicherzustellen, dass die Tiir korrekt verschlossen ist.

Egal ob ANSI-Einsteckschldsser, europdische Schlésser fiir Holz- und Stahltiiren oder Rohrrahmentiiren mit schmalem
Profil, DIN-Schlésser, ANSI-Fallenschlésser oder automatisch selbstverriegelnde Schlésser mit ,Bitte-nicht-Stéren®- und
Panikfunktion: SALTO hat das entsprechende SchlieBsystem. Die Produktpalette an Einsteckschléssern ermaglicht, die
elektronischen SALTO-Beschlage und Zylinder korrekt zu installieren ohne die Sicherheit zu beeintréachtigen.

Hauptmerkmale und Vorteile

- Schlosskasten, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl + Konform mit den strengsten Normen*
+ Schloss-Optionen: ANSI-Schidsser, Euro-Schigsser, DIN-Schigsser + Optional automatischer Riegel- oder Fallenprojektion
(Achsenabstand 72, 85 oder 92 mm) und ANSI-Fallenschldsser - Optional mit Riegel fiir elektronische ,Bitte-nicht-Storen*-Funktion

- GroBe Auswahl an Dorn- und StulpmaBen, fiir die gangigsten Tlrtypen
- Optionale Panikfunktion zur besseren Sicherheit der Benutzer oder Géste

- Zusétzliche Falle (Anticard-System), um Eindringversuche zu
verhindern

* Zertifikate modellabhangig



Das XS4 Euro-Schloss ist ein Einsteckschloss mit
Fallensperre, d. h. die Falle wird automatisch ausgefahren
und und die Hilfsfalle sperrt die Falle in dieser Position, wenn
die Tir geschlossen ist. Das Einsteckschloss eignet sich fir
jegliche Holzturarten, egal ob fir z. B. Hotelzimmer, Biros
oder Lagerhallen. Die neue Fallensperre-Funktion verbessert
die Sicherheit, indem sie ein Eindringen durch Verwendung
von Plastikkarten verhindert. Zur zusétzlichen Sicherheit bietet
SALTO dieses Schloss auch mit Riegel an.

Hauptmerkmale

- Schlosskasten, Falle und Riegel aus rostfreiem Stahl

- Entfernung: 85 mm

- Kompatibel mit Europrofilzylinder

- Drickerstift: 8 mm

- Drehwinkel: 30°

- Verschiedene DornmaBe

- Oberflachen: Edelstahl matt oder Messing goldfarben beschichtet

- Reversible Falle und Fallensperre (Anticard)

- Fallensperre (Anticard) blockiert Falle in ausgefahrener Position

- Driickerbetatigung asst Falle in Standardposition zuriickkehren.

- Optionale Panikfunktion (Driicker lasst Falle und Riegel einfahren)

- Optionaler Riegel-Detektor fiir elektronische ,Bitte-nicht-Stéren*-
Funktion

- Einsteckschloss gemaB EN 12209 Klasse 3 (hohe
Benutzungsfrequenz, Benutzung in 6ffentlichen Gebauden)

- Einsteckschloss gemaB EN 179 Klasse 3" (geeignet fiir Verwendung
in stark frequentierten Zonen)

- Feuerschutz EI160 nach EN1634

- Runder oder kantiger Stulp

100 KANTIG X RUND

ausgefahrene Falle 15,5
Falle 10.5
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Modell LESP

SALTO bietet zwei verschiedene DIN-18250-Einsteckschlds-
ser an, die fiir DIN Schigsser vorbereitet sind und fur jegliche
Turart passen. Diese Schlgsser sind automatisch selbstve-
rriegelnde Schldsser, die zur besseren Sicherheit den Rie-
gel ausfahren, wenn die Tiir geschlossen ist. Zur Sicherheit
der Benutzer haben diese Einsteckschlésser auch eine Pa-
nikfunktion, so dass sie in Notfallen von innen immer ged&ffnet
werden kdnnen.

Hauptmerkmale

- Schlosskasten, Falle und Riegel aus Stahl
- Entfernung 72 mm

- Einsteckschloss gemaB DIN 18250

- Kompatibel mit Europrofilzylinder

- Driickerstift: 8 mm oder 9 mm

- Drehwinkel: 30° oder 45°, je nach Modell
- Verschiedene DornmaBe

- Oberflache: Edelstahl matt.

- Automatisch selbstverriegelndes Schloss, Fallensperre (Anticard) lasst
Riegel ausfahren und blockiert ihn in dieser Postition”

- Drlckerbetatigung lasst Falle und Riegel in Normalposition zuriickke-
hren

- Panikfunktion-Option (Driicker lasst gleichzeitig Falle und Riegel ein-
fahren)

* Runder oder kantiger Stulp*
- Strengste Normen*
- EN-1125-konform”
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S
Tiiren mit schmalem Profilrahmen an.

ALTO bietet zwei verschiedene Einsteckschldsser fiir

Hauptmerkmale

- Schlosskasten, Falle und Riegel aus Stahl

- Entfernung: 92 mm

- Kompatibel mit Europrofilzylinder

- Driickerstift: 8 mm oder 9mm*

- Drehwinkel: 30°

- Verschiedene Dornmafe

- Oberflache: Edelstahl matt

- Reversible Falle

- Automatisches Schloss, Fallensperre (Anticard) lasst Riegel ausfahren

und blockiert ihn in dieser Position*

- Fallensperre (Anticard) blockiert Falle in ausgefahrener Position*

- Driicker lasst gleichzeitig Falle und Riegel einfahren (Panikfunktion®)
- Kantiger Stulp

- Strengste Normen, EN-1125-konform*

* Modellabhangig
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Modell LESE

SALTO bietet eine groBe Auswahl von SiS Standard
Schléssern an um Tiiren sicher zu Verschliessen. Sie wurden
entwickelt um das Sicherheitsniveau an Tiiren zu erhéhen.
Sicherheit im Sinne von Zutrittskontrolle und Einbruchschutz,
sowie im Sinne von Feuerschutz und Rettungswegen.

Die Skandinavischen Schlossversionen eignen sich sowohl
fir Innen- als auch fiir Aussenttiren.

Hauptmerkmale

- Schlosskasten, Falle und Riegel aus Stahl

- SiS Standard speziell entwickelt fir SALTO XS4 und SALTO Geo
+ fur viele Turtypen erhaltlich

- Fallensperre (Anticard) blockiert Falle in ausgefahrener Position*

- Hochsicherheitsschloss fiir Innen und Aussentiiren nach
skandinavischem Standard

- selbstverriegelndes Fallenschloss

- Fallenriegel fur Holz- und Metalltiihren

- kompatibel mit Oval- und Rundzylindern

- Wechsel Zylinderbetatigung: 90°

- Drlicker betatigt den Fallenriegel

- Strengste Normen, SS17383 und EN1634-1
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Von SALTO speziell fir Tiren entworfen, die ein
ANSIEinsteckschloss gemaB ANSI A156.13 Klasse 1 und
eine “Bitte-nicht-Stéren-Funktion mit Riegel benétigen, z. B.
im Gesundheitsbereich.

Hauptmerkmale

- Schlosskasten aus gelbchromatierten Stahlblech

- Driicker zieht gleichzeitig Falle und Riegel ein (Panikfunktion)

- Falle und Riegel aus Edelstahl

- Drickerstift: 8 mm

- Drehwinkel: 54°

- Oberflachen: Edelstahl matt oder Messing goldfarben beschichtet
- Antifriction Falle

- Konform mit ANSI A156.13 Klasse 1 fiir starken kommerziellen,
institutionellen und industriellen Gebrauch

- 3-Stunden UL-klassifizierter Feuerschutz

Hauptmerkmale
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Modell LA1M15

BHVIA

CERTIFIED

Mit dem ANSI Fallenschloss der SALTO XS4-Produktpalette
kénnen bestehende traditionelle Knaufzylinder ersetzt
und auf den allerneuesten Stand der elektronischen
Zutrittskontrolltechnologie aufgertistet werden. Die zylinderfor-
migen Fallenschlsser von SALTO sind Schiésser geméB ANSI
A156.2 Klasse 1 oder Klasse 2, je nach Modell, und ermdgli-
chen die alten zylinder- oder rohrférmigen Fallenschlésser durch
neue Qualitdtsprodukte zu ersetzen, die mit den elektronischen
Beschlidgen von SALTO kompatibel sind.

Hauptmerkmale

- Schlosskérper, Falle und Riegel aus Stahl

- Zylinderformiges Schloss gemaB ANS| A156.2 Klasse 1 oder Klasse 2
- Hilfsfalle (Anticard) blockiert Falle in ausgefahrener Position

- Driickerstift: 8 mm

- Drehwinkel: 54°

- DornmaBe: 60 mm, 70 mm, 95 mm und 127 mm

- Oberflachen: Edelstahl matt oder Messing poliert

- Kantiger Stulp

- 3-Stunden UL-klassifizierter Feuerschutz
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MIFARE DESFire picopass
S Ultralight C
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Wandleser ¢0—

SALTO bietet eine groBe Auswahl von Wandlesern an, die in Kombination mit SALTO-Steuerungen eine Erweiterung der
Vorteile des SALTO-Zutrittskontrollsystems auf all jene Tiiren ermdglichen, an denen kein Offline-Beschlag angebracht
werden kann, z. B. Schranken, Aufziige und mechanische Tiiren, oder an denen die Sicherheit und Kontrolle durch ein
Online-Realtime-Zutrittskontrollsystem erh6ht werden soll.

Die Wandleser lesen die verschliisselte Information der Identmedien und geben diese an die Steuerung weiter. Sie ermogli-
chen auch ein Update der Identmedien via SVN-Technologie, womit verlorene oder gestohlene Karten von einer zentralen
Stelle aus annulliert werden kénnen.

Geeignet fiir Installationen in AuBenbereichen inkludiert die SALTO Wandleser-Produktpalette auch Wandleser mit schma-
lem Profil, die an Tiirrahmen installiert werden kdnnen.



Hauptmerkmale und Vorteile

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Offline oder online, je nach angeschlossener Steuerung
- Virtuelle Netzwerkfunktionen durch SVN-Technologie

Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium
zur Auditierung via SVN

- Kontaktlose Versionen sind kompatibel

mit 1ISO 14.443A,1SO 14.443B und ISO 15.693 (Vicinity) und
decken ein breites Spektrum der gangigsten RFID-Marken ab,

2.B. DESFire, DESFireEV 1, Mifare, Mifare plus, Mifare Ultralight C,
Skidata, Legic Prime, Legic Advant, HID iClass und Inside Picopass,
womit sie mit einer einzigen Karte Mehrfachapplikationen mit
Drittsystemen ermdglichen

- Die SALTO Kontaktlos-Wandleser der 9000er-Serie sind kompati-
bel mit NFC-Technologie, womit NFC-Mobiltelefone als kontaktlose
Datentrager zur Offnung und Kontrolle von SALTO-kontrollierten
Tiren funktionieren kénnen

*Nur bei modularen Modellen

- Samtliche Kommunikation zwischen dem Identmedium und dem

Wandleser ist verschlisselt und gesichert

- Aufputz- oder Unterputzmontage, je nach Montagerahmen (separat

erhaltlich®)

- Schmalprofil-Ausfihrung fiir spezielle Tlren

- Rote und griine LED zur Anzeige der SchlieBberechtigung

- Blaue LED zur Anzeige des Indentmedien-Updates

- Antivandalismusrahmen mit Unterputzmontageset fir den

AuBenbereich und als Vandalismusschutz*

- Kombinierbar mit Codetastatur zur Karten-Authentifizierung®
- Kompatibel mit Standard-Installationsdosen zur leichteren Installation”
- Mit Wandleser- und Steuerungsadaptern integrierbar in andere

Systeme



SALTO biete eine groBe Auswahl an kontaktlosen 13,56
Mhz RFID-Smartcard-Wandlesern an. Sie lesen die vers-
chlusselte Information der Identmedien und geben diese
an die Steuerung weiter. Sie ermdglichen auch ein Update
der Identmedien via SVN-Technologie. Die Wandleser
sind IP46-konform und sowohl fiir Tiiren im Innen- als
auch im AuBenbereich geeignet, sogar bei extremen
Wetterbedingungen. Sie sind kompatibel mit ISO 14.443A,
ISO 14.443B und ISO 15.693 (Vicinity) und decken ein brei-
tes Spektrum der géngigsten RFID-Marken ab, z. B. DESFire,
DESFireEV1, Mifare, Mifare plus, Legic Prime, Legic Advant,
HID iClass und Inside Picopass.

Hauptmerkmale

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Kontaktloses Lesen des Identmediums

- Lesedistanz bis zu 50 mm, je nach RFID-Technologie
- NFC-kompatibel (WRM9O000er-Serie)

- IP46-konform

- Maximale Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m*, mit Doppelkabel

- MaBe: 83 mm x 83 mmx 1350 mm (BxH x T)

+ Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel

- Energieversorgung: 5 V zugeflhrt durch Steuerung
- Aufputzmontage mit Montagerahmen WRMBH

- Unterputzmontage mit Montagerahmen WRMBL

83

Modell WRM9000

* Abhéngig von Kombination mit Steuerung

Der schmale Kontaktlos-Wandleser zur Unterputzmontage
wurde speziell fiir Tliren mit schmalem Profilrahmen ent-
worfen, an denen der Platz nicht ausreicht, um einen
Standard-Wandleser zu installieren. Der Wandleser liest die
Information der Identmedien und gibt diese an die Steuerung
weiter. Er erméglicht auch ein Update der Identmedien via
SVN-Technologie. Der Wandleser ist IP46-konform und
sowohl fir Tiiren im Innen- als auch im AuBenbereich geeig-
net, sogar bei extremen Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Leser aus PC/ABS UL94

- Korper aus 2-mm-Edelstahlplatte
- NFC-kompatible (WRM90O01FS)
- IP46-konform

- Maximale Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m*, mit Doppelkabel

- MaBe: 34 mmx 114 mmx 19 mm B xHxT)
+ Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel
- Energieversorgung: 5 V zugefihrt durch Steuerung

-
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Kompatibel mit den modularen SALTO-Wandlesern (WRM)*
ermdglicht die Codetastatur (WRMKP) die zusétzliche
Verwendung einer PIN-Codetastatur. Sie wird auf einer der
zwei Basen des SALTO-WRM-Zweifachmontagerahmens
montiert.

Hauptmerkmale

- PIN-Authentifizierung erforderlich fir Zutrittsgenehmigung eines
Benutzeridentmediums und fir dessen Update

- Zutrittsmdglichkeit nur mit Codeeingabe fiir Nicht-Schliisselbesitzer
- PIN erforderlich fur SVN-Schliissel-Update

- Zeitbegrentzte “nur Identmediumbenutzung” und nach Ablauf dieser
Zeit “l[dentmediumbenutzung plus PIN-Eingabe”

- Kérper aus Zinkgusslegierung mit Oberfache in Chrom matt

- Tasten aus ASIS 316 L/V4A Edelstahl

- MaBe: 83 mmx 83 mmx 135 mm (B x H xT)

- Energieversorgung: 5 V zugefuhrt durch modularen Wandleser
- Aufputzmontage mit Montagerahmen WRMBHZ2

- Unterputzmontage mit Montagerahmen WRML2

- Verbindung mit Wandleser uber integriertes Kabel

\ 83 |
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SALTO

Codetastatur

Modell WRM9001 mit WRMKP
* Kompatibilitat priifen

Intelligent, innovativ und mit &sthetischem Design ist die
Leserstandséule fir modulare SALTO-Wandleser ein neues
Produkt, das die Installation von Lesern und Steuerungen an
Stellen erméglicht, an denen dies normalerweise nicht mdglich
ist, z. B. an Tiirrahmen oder Wnden.

Geeignet fiir die Verwendung im Innenbereich kann die mo-
dulare Leserstandsaule mit jedem der SALTO-Wandleser und
Steuerungen der 5000er-Serie ausgestattet werden.

Aus AISI 316L/V4A hell poliertem Edelstahl und DDA-konform
eignet sich die modulare Leserstandséule zur Verwendung in
den verschiedensten Bereichen, wie z. B. in Krankenhdusern,
Flughafen, Universitaten und Schulen.

Hauptmerkmale

- Edelstahl AISI 316L/V4A hell poliert

- MaBe: 271 mm x 1495 mm x 235 mm Bx H x T)

- Optional DDA-konform

- Optional mit Codetastatur

- Spezielle Ausnehmungen zur leichteren Installation

- Kompatibel mit CU5000, CUSOEN und CUS0ENSVN
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Der modulare SALTO Kontaktlos-Wandleser mit
Edelstahlgehduse wurde speziell fiir Installationen im
AuBenbereich mit unebenen Oberflachen entwickelt. Der
Wandleser liest die Information der Identmedien und gibt
diese an die Steuerung weiter. Er ermdglicht auch ein Updaten
der Identmedien via SVN-Technologie. Der Wandleser ist
IP46-konform und hat ein Edelstahlgehduse. Somit ist er
sowohl fiir Ttiren im Innen- als auch im AuBenbereich, sogar
bei extremen Wetterbedingungen, geeignet.

Hauptmerkmale

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Kontaktloses Lesen der Identmedien

- Lesedistanz bis zu 50 mm, je nach RFID-Technologie
- NFC-kompatibel (WRM9O000er-Serie)

- AuBengehduse aus Edelstahl

- MaBe: 120 mmx 120 mmx 80 mm (B xH xT)

- |P46-konform

- Verbindung mit Steuerung via UTP CATH-Kabel
Maximale Kabelldnge zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m*, mit Doppelkabel

- Energieversorgung: 5 V zugefiihrt durch Steuerung
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Modell WRM9001E

* Abhéngig von Kombination mit Steuerung

Der modulare SALTO Kontaktlos-Wandleser mit
Codetastatur enthélt eine PIN-Codetastatur, die speziell fiir
Installationen im AuBenbereich mit unebenen Oberfléchen
entwickelt wurde. Die Codetastatur erhht die Sicherheit, da
zum Zutritt eine zweifache Identifizierung notwendig ist.

Der Wandleser liest die Information der Identmedien und gibt
diese an die Steuerung weiter. Er ermdglicht auch ein Updaten
der Identmedien via SVN-Technologie. Der Wandleser ist
IP46-konform und hat ein Edelstahlgehduse. Somit ist er
sowohl fiir Tiren im Innen- als auch im AuBenbereich, sogar
bei extremen Wetterbedingungen, geeignet.

Hauptmerkmale

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Kontaktloses Lesen der Identmedien

- Lesedistanz bis zu 50 mm, je nach RFID-Technologie

+ NFC-kompatibel (WRM9000-Produktpalette)

- AuBenkérper aus Edelstahl

- MaBe: 120 mm x 230 mm x 80 mm (B x H x T)

+ IP46-konform

- Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel

- Maximale Kabelldnge zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m*, mit Doppelkabel

- Energieversorgung: 5 V zugefihrt durch Steuerung

-
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Der modulare i-Button-Wandleser von SALTO liest die
Information der Identmedien und gibt diese an die Steuerung
weiter. Er erméglicht auch ein Update der Identmedien via
SVN-Technologie.

Der Wandleser ist IP46-konform und sowohl fiir Tiiren im
Innen- als auch im AuBenbereich geeignet, sogar bei extre-
men Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- Korper aus Zinkdruckgusslegierung
- Leser aus Edelstahl
- IP46-konform

- Maximale Kabelldnge zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m, mit Doppelkabel

- MaBe: 83 mmx83mmx 16 mm B xHxT)

- Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel

- Energieversorgung: 5 V zugefihrt durch Steuerung
- Aufputzmontage mit Montagerahmen WRMBH

- Unterputzmontage mit Montagerahmen WRMBL

SALTO
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Modell WRM2000

Der schmale i-Button-Wandleser zur Unterputzmontage
wurde speziell fir Turen mit schmalem Profilrahmen ent-
wickelt, an denen der Platz nicht ausreicht, um einen
Standard-Wandleser zu installieren. Der Wandleser liest die
Information der Identmedien und gibt diese an die Steuerung
weiter. Er ermdglicht auch ein Update der Identmedien via
SVN-Technologie. Der Wandleser ist IP46-konform und
sowohl furr Ttren im Innen- als auch im AuBenbereich geeig-
net, sogar bei extremen Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- Leser und Kérper aus Edelstahl
- IP46-konform

- Maximale Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m, mit Doppelkabel

- MaBe: 83 mmx 83 mmx 16 mm (B xHxT)
- Verbindung mit Steuerung via UTP CATS-Kabel
- Energieversorgung: 5 V zugefihrt durch Steuerung

Modell WR2000FS




Der modulare i-Button-Wandleser von SALTO mit
Edelstahlgehduse wurde speziell fiir Installationen im
AuBenbereich mit unebenen Oberflachen entwickelt.. Der
Wandleser liest die Information der Identmedien und gibt
diese an die Steuerung weiter. Er ermdglicht auch ein Update
der Identmedien via SVN-Technologie. Der Wandleser ist
IP46-konform und hat ein Edelstahlgehduse. Somit ist er
sowohl fiir Ttiren im Innen- als auch im AuBenbereich, sogar
bei extremen Wetterbedingungen, geeignet.

Hauptmerkmale

+ Kérper aus Zinkdruckgusslegierung
- Leser und AuBengehduse aus Edelstahl
- IP46-konform

- Maximale Kabellange zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m, mit Doppelkabel

- MaBe: 120 mmx 120 mmx 80 mm (B xH x T)
- Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel
- Energieversorgung: 5 V zugefiihrt durch Steuerung

ﬁ - 120 —
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Modell WRM2000E

* Abhangig von Kombination mit Steuerung

Der modulare i-Button-Wandleser von SALTO mit
Codetastatur enthélt eine PIN-Codetastatur, die speziell fiir
Installationen im AuBenbereich mit unebenen Oberflachen
entwickelt wurde. Die Codetastatur erhéht die Sicherheit, da
zum Zutritt eine zweifache Identifizierung notwendig ist.

Der Wandleser liest die Information der Identmedien und gibt
diese an die Steuerung weiter. Er ermdglicht auch ein Update
der Identmedien via SVN-Technologie. Der Wandleser ist
IP46-konform und hat ein Edelstahlgehduse. Somit ist er
sowohl furr Ttiren im Innen- als auch im AuBenbereich, sogar
bei extremen Wetterbedingungen, geeignet.

Hauptmerkmale

« Kérper aus Zinkdruckgusslegierung

- Leser und AuBengehduse aus Edelstahl

- Codetastatur zur Karten-Authentifizierung.
+ IP46-konform

- Maximale Kabelldnge zwischen Steuerung und Wandleser bis zu
100 m, mit Doppelkabel

- MaBe: 120 mm x 230 mm x 80 mm (B xH xT)
- Verbindung mit Steuerung via UTP CAT5-Kabel
- Energieversorgung: 5 V zugefihrt durch Steuerung

120
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Modell WRM2000EK
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Der Antivandalismusrahmen (WRMFWAV) wurde zum
Schutz der modularen SALTO-Wandleser vor Sabotage und
Vandalismus entwickelt.

Hauptmerkmale

« Zinkdruckgusslegierung mit Oberflache in Chrom matt
- Befestigung mit Torx-10-Sicherheitsschrauben

+ Installation mit mitgeliefertem Montagerahmen WRMBLE und
WRMBL1 Abhéngig von Modell.

110
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Modell WRM 9001 mit WRMFWAV

SALTO bietet mehrere Montageoptionen fiir die modularen
Wandleser an. Je nach Bedarf kann zwischen einem Einfach-
Montagerahmen oder einem Zweifach-Montagerahmen
zur Installation eines Wandlesers und einer Codetastatur
gewahlt werden.

Beide Montagerahmen beinhalten eine Dichtung zur
Vermeidung von Wassereintritt und haben mehrere
Befestigungsstellen zur genauen Justierung wahrend der
Installation.

Einfach- und Zweifach-
Montagerahmen zur
Aufputzmontage
WRMBH1 -
WRMBH?2

Einfach- und Zweifach-
Montagerahmen zur
Unterputzmontage

WRMBL1

Ry

WRMBL2
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Steuerungen

SALTO biete eine groBe Auswahl an Steuerungen, die eine Erweiterung der Vorteile der SALTO-Zutrittskontrolle auf all jene
Tiiren ermoglichen, an denen kein Online-Beschlag angebracht werden kann, z. B. Automatiktiiren, elektromagnetische und
motorische Schldsser, Schranken, Aufziige, Rollgitter, automatische Tiirsysteme und Drehkreuzanlagen, oder an denen die
Sicherheit und Kontrolle durch ein Online-Zutrittskontrollsystem in Echtzeit erhéht werden soll.

Die Steuerungen lesen die verschliisselte Information der Identmedien und ermdglichen ein Update der Identmedien via
SVN-Technologie, womit zum Beispiel verlorene oder gestohlene Karten von externer Stelle annulliert werden.

Egal ob eine einfache Offline- oder eine Online-Steuerung mit SVN-Funktionen oder ob mit einem Schaltausgang oder
mehreren, SALTO hat, was Sie brauchen.
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Hauptmerkmale und Vorteile
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- Offline- oder Onlinesteuerungen, je nach Modell.
- Verwaltung durch Software.
- Virtuelle Netzwerkfunktionen durch SVN-Technologie.

- Sémtliche Kommunikation zwischen dem Wandleser und der
Steuerung und zwischen der Steuerunrc% und dem PC ist gesichert
und zur hoheren Sicherheit verschlisse

- Keine zusatzlichen Controlboards notwendig.

- Alarm-Eingang.

- Setup mit tragbarem Programmiergerét (PPD) oder direkt vom PC
aus”.

Technische Daten

- Update mit tragbarem Programmiergerat (PPD) oder durch SVN.
- Optionaler Anti-Pass-Back-Modus, je nach Modell.
- Firmware-Upgrade mit tragbarem Programmiergerat (PPD) oder bei

Online-Steuerungen direkt vom PC aus.

- Bei Offline-Steuerungen Auditierung der Zutrittsereignisse auf den

Benutzeridentmedien via SVN.

- Energieversorgung:

- 12V 7/ 500mA 6VA Netzteil wird mitgeliefert
- Verbindung mit Wandleser:

- UTP CATbB-Standardkabel
- Schaltausgang:

- Maximaler Kontaktbelastbarkeit (kapazitiv) 16 A bei 260 VAC
(induktiv) 8 A bei 250 VAC und 16 A bei 24 VDC

- Relaisverkabelung:

- Jegliches Kabel, das sich fur die Belastung eignet
- Temperatur:

--20°C/+80°C

Zutrittskontrollfunktionen:
- Maximale Benutzeranzahl pro Tur: 4.000.000
- Maximale Tiiranzahl im System: 64.000

- Maximale Ereignisanzahl der Ereignisliste an der Steuerung:

1000 (CU2010 und CU5010), 3000 (CU5000, CUBOEN und
CUB0ENSVN)

- Zeitzonen: 256

- Perioden: 256

- Kalender im System: 256

- Zonen im System: 1024

- Benutzergruppen: unbegrenzt

Erhéltliche SchlieBarten:

- Standard (jederzeit geschlossen)

- Driickergesteuert (Daueréffnung)

- Driicker/Zeitbegrenzt (automatisches Sperren nach Ablauf der Zeit).
+ Zeitgesteuert (automatische Offnungszeitszonen laut Zeitplanen und

Kalender)

- Zeit+Driickergesteuert ™
+ Toggle (present card to lock, present card to unlock)
- Mediengesteuert (Prasentation des Identmediums zum

Sperren/Offnen)

- Zeit+Mediengesteuert

- Nur Tiircode™

- Turcode zeitbegrenzt™

- Medium+PIN™

- Medium+PIN zeitbegrenzt™
- Automatische Anderungen™

* Nur fur IP-Steuerungen
* Abhéngig von Mode

L 1§ i i



Entwickelt zur Verwendung mit dem SALTO-Wandleser
WRM1000 ist die Offline-Steuerung CU2010 ein
Tircontroller mit einem Schaltausgang, der mit dem
WRM1000 verbunden werden kann. Er hat einen
Wandleseranschluss und einen Schaltausgang.

Hauptmerkmale

- Offline-Steuerung

- 1 Wandleseranschluss

- 1 Schaltausgang

- Nur zur Verwendung mit WRM1000

- Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium zur
Auditierung via SVN

- Ausgangsrelais (RTE)

- Turstatus-Eingabe

Zertifikate

- EC 89/336/EEC (Elektromagnetische Vertraglichkeit)
-EC EN 55022 (1994), Klasse B
-EC EN 50082 (1997)

[ 00 == 00 &

Modell CU2010

Entwickelt zur Verwendung mit dem SALTO-Wandleser
WRM8001 ist die Offline-Steuerung CU5010 ein
Turcontroller mit einem Schaltausgang der mit einem
Wandleser verbunden werden kann. Er hat einen
Wandleseranschluss und einen Schaltausgang.

Hauptmerkmale

- Offline-Steuerung

- 1 Wandleserveranschluss

- 1 Schaltausgang

+ Nur zur Verwendung mit WRM8001

- Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium zur
Auditierung via SYN

- Ausgangsrelais (RTE)

- Turstatus-Eingabe

Zertifikate

- EC 89/336/EEC (Elektromagnetische Vertraglichkeit)
-EC EN 55022 (1994), Klasse B
-EC EN 50082 (1997)

Modell CU5010




Die SALTO-Steuerung CUS000 ist eine Eintiir-Offline- Die SALTO-Steuerung CUSOEN ist eine Online-IP-Steuerung mit zwei
Steuerung mit zwei Schaltausgéngen, an die ein oder zwei Schaltausgéngen an die ein oder zwei Wandleser angeschlossen wer-
Wandleser angeschlossen werden kénnen. den kénnen.
Anderungen der Zutrittskontrolle werden tiber die SALTO-Software ge-
tatigt und dann in Echtzeit in der Steuerung aktiviert. Mittels Ethernet/
WiFi bietet die Steuerung sémtliche Online-Funktionen, z. B. Turstatus-
Monitoring, Remote-Tiir6ffnungskontrolle und Anwesenheitskontrolle.

Hauptmerkmale Hauptmerkmale
- Offline-Steuerung * Online-IP-Steuerung
- 2 Wandleseranschliisse (zum Lesen beim Zutritt sowie beim Austritt) und - 2 Wandleseranschlisse (zum Lesen beim Zutritt sowie beim Austritt) und optionaler

Anti-Pass-Back-Modus bei 2 angeschlossenen Wandlesern
- 2 Schaltausgange
- Aufriistbar zu CUSOENSVN
- Kompatibel mit SALTO Multirelais-Kontrollboard (EB5008), womit bis zu 128

optionaler Anti-Pass-Back-Modus bei 2 angeschlossenen Wandlesern
- 2 Schaltausgange
- Aufriistbar zu CUSOEN oder CUSOENSVN

* Kompatibel mit SALTO Multirelais-Kontrollboard (EB5008), womit bis zu 128 Schaltausgange kontrolliert werden kénnen, geeignet z. B. fiir Aufziige

Schaltausgénge kontrolliert werden konnen, geeignet z. B. fiir Aufziige . Zur Verwendung mit allen SALTO-Wandlesern, ausgenommen WRM1000
+ Zur Verwendung mit allen SALTO-Wandlesern, ausgenommen WRM1000 - Optionale Verwendung mit SALTO-Codetastatur (WRMKP) zur zweifachen
- Optionale Verwendung mit SALTO-Codetastatur WRMKP zur zweifachen Identifizierung (Identmedium + PIN-Code)

Identifizierung (Identmedium + PIN-Code) - Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium zur Auditierung via SYN
- Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium zur - Ausgangsrelais (RTE)

Auditierung via SVN - Tiir- und Sabotageliberwachung via Eingangskontakte
- Ausgangsrelais (RTE) - Tirstatus-Eingabe
- TUr- und Sabotageiiberwachung via Eingabekontakte
+ Turstatus-Eingabe Online-Funktionen:

- Zutrittskontrollanderungen in Echtzeit:
Zertifikate - Realtime-Monitoring der Benutzerzutritte und -austritte durch Steuerung
- Realtime-Ereignislistenerstellung in Software

-EC EN55022 (1994), Klasse B -EC EN 61000-4-2 (1995) - Tiirstatus-Monitoring bei erzwungenen Zutritten und Tiir-Offen-Alarm
-EC EN 61000-6-1(2001) -EC EN 61000-4-3 (1995) - Remote-Ttirdffnung durch Software
-EC EN 61000-6-2 (2001) -EC EN 55024 (1998) - Tirentriegelung oder Tumotéffnungskonfiguration durch Software

IP-Steuerung kann in bestehende Konfiguration der Anwesenheitskontrolle inklu-
diert werden, z. B. zur Benutzerlokalisierung und Parkplatzkontrolle

- Online-Hub fir bis zu 40 Online-Energiesparschalter
- Verbunden mit Standard-Ethernet/WiFi-Netz
- Offline-Betrieb bei Netzwerkausfall

- Samtliche Kommunikation zwischen der IP-Steuerung und dem PC ist gesichert und
verschliisselt. Zur hoheren Sicherheit ist die Steuerung zusatzlich durch eine 3DES-
Challenge/Reponse-Verschliisselung geschutzt

- Annulliert geléschte Karten

Pl 06 = 6o ©

Zertifikate :

-EC EN55022 (1994), Klasse B -EC EN 61000-4-2 (1995)

-EC EN 61000-6-1 (2001) -EC EN 61000-4-3 (1995)

-EC EN 61000-6-2 (2001) -EC EN 55024 (1998)
BASE-T
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Modell CU5000 Modell CUSOEN



Die SALTO-Steuerung CUS0ENSVN ist eine Online-
Steuerung mit SVN-Funktionen, an die ein oder zwei
Wandleser angeschlossen werden kénnen.

Identmedien werden automatisch mit den neuesten
Anderungen im SchlieBplan aktualisiert, die Steuerung tiber-
tragt die Benutzerereignisse an den PC und informiert tiber
den Batteriezustand. Zusatzlich aktualisiert sie kontinuierlich
die Sperrliste einfach durch die Verwendung der Identmedien
im Netz, welche die neuesten Zutrittsinformationen lber die

Hauptmerkmale

- Online-IP-Steuerung mit zwei Schaltausgangen und SVN-Funktionen
an die ein oder zwei Wandleser angeschlossen werden kénnen.

- 2 Wandleseranschlisse (zum Lesen beim Zutritt sowie beim Austritt)
und optionaler Anti-Pass-Back-Modus bei 2 angeschlossenen Wandlesern

- 2 Schaltausgénge

- Kompatibel mit SALTO Multirelais-Kontrollboard (EB5008), womit
Zeilenumbruch einfligenbis zu 128 Schaltausgénge kontrolliert wer-
den kénnen, geeignet z. B. fiir Aufziige

« Zur Verwendung mit allen SALTO-Wandlesern, ausgenommen
WRM1000

- Optionale Verwendung mit SALTO-Codetastatur (WRMKP) zur zwei-
fachen Identifizierung (Identmedium + PIN-Code)

- Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedium zur
Auditierung via SVN

- Ausgangsrelais (RTE)
- Tir- und Sabotagetiberwachung via Eingangskontakte
- Turstatus-Eingabe

SVN-Funktionen:

- Hinzufligen oder Loschen von Zutrittsrechten auf Identmedium

- Bestatigung der Gliltigkeitsdauer des Identmediums bei jedem
beliebigen SYN-Online-Wandleser

- Hohere Sicherheit durch zusétzliche Benutzerauthentifizierung durch
PIN-Codes und Féhigkeit, [dentmedien aus dem System zu 16schen

- On-Card-Ereignislisten zur Nachverfolgung von Personal- oder
Géstebewegungen

- Tiirspezifischer Batteriezustand wird auf jeder Karte (Personal- oder
Gastkarte), die die SchlieBeinheit benutzt, gespeichert und tiber den
Leser der Update-Stelle einfach durch die Benutzung des Systems
zur Kontrollsoftware am PC Gbermittelt

- Gultigkeitsdauer kann bei Netzwerkausfall verlangert werden

Offline-Beschlége im gesamten Gebaude verbreiten.
Anderungen der Zutrittskontrolle werden iber die SALTO-
Software getatigt und dann in Echtzeit in der Steuerung
aktiviert. Uber die Realtime-Vernetzung mit dem PC bie-
tet die Steuerung samtliche Online-Funktionen, z. B.
Turstatus-Monitoring, Remote-Turéffnungskontrolle und
Anwesenheitskontrolle.

Online-Funktionen:

- Zutrittskontrollanderungen in Echtzeit:

- Realtime-Monitoring der Benutzerzutritte und -austritte durch
Steuerung

- Realtime-Ereignislistenerstellung in Software
- Tlirstatus-Monitoring bei erzwungenen Zutritten und Tir-Offen-Alarm
- Remote-Turdffnung durch Software

- Tirentriegelung oder TUrnotéffnungskonfiguration durch Software

IP-Steuerung kann in bestehende Konfiguration der
Anwesenheitskontrolle inkludiert werden, z. B. zur
Benutzerlokalisierung und Parkplatzkontrolle

- Online-Hub fir bis zu 40 Online-Energiesparschalter

- Verbunden mit Standard-Ethernet/WiFi-Netz

- Samtliche Kommunikation zwischen der IP-Steuerung und dem PC
ist gesichert und verschliisselt. Zur hoheren Sicherheit ist die
Steuerung zusatzlich durch eine 3DES-Challenge/Response-
Verschliisselung geschitzt

Zertifikate:

- EC EN55022 (1994), Klasse B
-EC EN 61000-6-1 (2001)
-EC EN 61000-6-2 (2001)

-EC EN 61000-4-2 (1995)
-EC EN 61000-4-3 (1995)
-EC EN 55024 (1998)

Modell CUSOENSVN




Der SALTO-Wandleseradapter ermdglicht die Integration von
Drittelementen, z. B. Zeit-Anwesenheits- oder POS-Systeme.
Der Wandleseradapter wurde entwickelt, um Daten von RW-
Identmedien zu lesen und diese zu einem externen Gerét/
Steuerung zu senden. Er ist an einer Seite mit dem SALTO-
Wandleser verbunden und an der anderen Seite mit dem
externen Gerat. Die Schnittstelle mit dem externen Gerat/
Steuerung kann z.B. RS232, OMRON oder WIEGAND sein.

Das Multirelais-Kontrollboard EB5008 ist ein Zubehor, das
an eine Steuerung (CU5000, CU50EN oder CUSOENSVN)
angeschlossen wird und die Méglichkeit bietet,
Mehrfachrelais-Schaltsysteme zu verwalten, z. B.
Aufzugssteuerungen oder Mehrfach-Rollladen- und
Mehrfach-Schranksysteme.

Hauptmerkmale Hauptmerkmale
- Optionale serielle Verbindung von bis zu 16 EB5008 mit einer - Konfigurierung mit DIP-Schalter zur Kontrolle der zu lesenden Daten und des
Steuerung, womit bis zu 128 Schaltausgange kontrolliert werden kon- Interfaces mit dem externen Gerat.
nen. - Energieversorgung: von 7 V bis 15 V vom externen Gerét. Optional Stromzufuhr
- Software kontrolliert Benutzerzutrittsrechte an Schaltausgéngen auch mit Jack-Anschluss.
- Kompatibel mit allen SALTO-Wandlesern und den Steuerungen - Verbindung zum Leser: UPT CAT5-Kabel.
CUB000, CUSOEN oder CUSOENSVN. + Verbindung zum externen Gerat/Steuerung: 4-Pin-Anschlussklemme.
+ Energieversorgung: 12V / 500 mA 6VA Netzteil wird mitgeliefert. - Vom WRADAP gelesene Daten: ROM-Code, Tracks auf Identmedium,
- Anzahl der Schaltausgénge: 8 pro Board (max. 16 EB5008-Boards in WIEGAND-Code.

Serie, insgesamt 128 Schaltausgange).

Zertifikate

.EC 89/336/EEC (Elektromagnetische Vertraglichkeit) Der SALTO-Steuerungsadapter ermdglicht die Integration von Dritt-
-EC EN 55022 (1994), Klasse B elementen, wie z. B. Zeit-Wirtschafts-Systeme. Der Steuerungsadapter
-EC EN 50082 (1997) wurde entwickelt, damit die Benutzer ihre Identmedien an den Lesestellen,

die sie taglich benutzen, z.B. ein Zeiterfassungsterminal, updaten kénnen.
Der SALTO-Wandleser und die SALTO-Steuerung werden das
ldentmedium updaten, seine Giiltigkeit erneuem (fiir alle Funktionen siehe
CUS0ENSVN) und dann die relevanten ID-Daten zum Drittgert, z. B. ein
Zeiterfassungs-Terminal, senden.

Das bedeutet, dass der Zutritt zu einer Tiir mit sdmtlichen Vorteilen des
SALTO-Systems und die gleichzeitig die Anwesenheitskontrolle des
Personals méglich ist.

Der Steuerungsadapter ist an einer Seite mit einer SALTO-Steuerung
verbunden und an der anderen Seite mit der externen Steuerung. Die
Schnittstelle mit dem externen Gerét kann z. B. RS232, OMRON oder
WIEGAND sein.

Hauptmerkmale

- Konfigurierung mit DIP-Schalter zur Kontrolle der zu lesenden Daten und des
Interfaces mit dem externen Gerét.

- Energieversorgung: 12V aus der Steuerung.
+ Verbindung zum Leser: UPT CATB-Kabel.
- Verbindung zum externen Gerat: 4-Pin-Anschlussklemme.

- Vom CUADARP gelesene Daten: ROM-Code, Tracks auf Identmedium, WIEGAND-
Code.

Modell EB5008 Modell CUADAP / WRADAP
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Netzteile

Um die Steuerungen von externen Einfliissen wie Stromspitzen oder -ausfallen zu schiitzen, hat SALTO eine Reihe von eigenen
Netzteilen entwickelt. Diese ermdglichen die Verbindung der Steuerung mit anderen Geréten, die im Sicherheits-, Feuerschutz-,
CCTV-und Zutrittskontrollbereich verwendet werden.

Die SALTO-Netzteile haben eine Reihe von niitzlichen Funktionen, die die Kontrolle sowie den Schutz der Steuerung und
anderer externer Geréte unterstiitzen.

Die SALTO-Netzteile erfiillen die Europaische Norm EN 50131 Teil 6 Klasse 2 Umweltklasse 2.

Hauptmerkmale und Vorteile

- Sicherungsfeld mit 5 Ausgéngen und optischer LED-Anzeige Systeme genutzt werden
zum Anschluss vorE bis zu 4 unabhangig voneinander geschiitzten - LED-Anzeigen fiir:
externen Geraten (z. B. elektrische Tiroffner, Elektrohaftmagnete, Ne
elektromagnetische und -motorische Schlésser) DC-Outputspannung OK

s ) - Ausgangsspannung FEHLER

- Sabotagealarm bei Offnung des Gehduses . Batterie FEHLER

- AbschlieBbares Gehause - AC-Input OK

+ Anschluss fur Batterie-Backup (nicht mitgeliefert), erlaubt Betrieb bei
AC-Stromausfall

- Fir wiederaufladbare Batterien bis zu 12 V7 A/h .

Zertifikate:

Funktionen: (1599
- o . . . -EC EN 50081-1 (1992
- Batterie-Tiefentladung wird bei 10,2 V zur Vermeidung einer exzessiven 'EC EN 50082-1 (1992)

Entladung, die der Batterie schaden kénnte, unterbrochen
-EC EN 60950

- Uberhghte Spannung wird bei 15 V zur Vermeidung von
Batterieliberladungen und Feuerrisiko unterbrochen (iiber +EC EN 61000-6-2
Spannungsschutzschalter) -EC EN 61000-6-3

- Regelbarer Poti zur genauen Spannungsjustierung am Board -EC EN 50131, Teil 6 Klasse 2 Umweltklasse 2
- Batterieladestrombegrenzung (300 mA)
- Alarmmeldung bei AC-Stromausfall kann auch zur Meldung an andere




Die Netzteile PB112S und PB212S von SALTO wurden zur
Verwendung mit einer oder zwei SALTO-Steuerungen ent-
wickelt.

Hauptmerkmale

- Kompatibel mit CUB000 und CUSOENSVN

- MaBe: 225 mm x 350 mm x 85 mm (B x H x T)

* Inputspannung: 220 — 240 VAC 50 Hz

- Outputspannung: Offload max. 13,8 VDC — Onload 13,68 VDC

- Outputstrom: 2 A, einschlieBlich 300 mA fiir Batterie-Backup

* Inputsicherung: 2A-Schmelzsicherung, Sicherungsblock mit Erdung
- Outputsicherung: 1A-Schmelzblock pro Output

- Potentialfreie 8A-Relaisbelastbarkeit zur Verwendung eines Inputs der
Brandmeldeanlage und anderen externen Geraten

® | 350 I
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Modell PB212S

Das Netzteile PB212L von SALTO wurde zur Verwendung
mit einer SALTO-Steuerung und einer SALTO-
Kontrollboarderweiterung (EB5008) entwickelt.

Hauptmerkmale

- Kompatible mit CU5000 und CUBOENSVN

- MaBe: 410 mm x 310 mm x 100 mm Bx H x T)

+ Inputspannung: 220 — 240 VAC 50 Hz

- Outputspannung: Offload max. 13,8 VDC - Onload 13,58 VDC

- Outputstrom: 2 A, einschlieBlich 300 mA fir Batterie-Backup

+ Inputsicherung: 2A-Schmelzsicherung, Sicherungsblock mit Erdung
- Outputsicherung: 1A-Schmelzblock pro Output

- Potentialfreie 8A-Relaisbelastbarkeit zur Verwendung eines Inputs der
Brandmeldeanlage und anderen externen Geraten

@® | |30 L
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Modell PB212L
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Spindschlosser

Die elektronischen Spindschlésser von SALTO bieten hervorragenden Schutz und Zugangskontrolle fiir viele Spindmodelle,
Schranke, Schaukésten, Kisten, Vitrinen und vieles mehr.

Die meisten OEM-Spinde sind mit sehr einfachen mechanischen Schléssern ausgestattet, die kaum Schutz bieten. Die
elektronischen Spindschlésser von SALTO bieten hier eine einfach zu montierende Losung auf dem aktuellen Stand der
elektronischen Zutrittskontrolle.

Unsere XS4-Locker und i-Locker sind mit ergonomischen SchlieBmechanismen ausgestattet, die ein Offnen und SchlieBen
auch mit feuchten Handen ermdglichen. Die robuste und einfach zu reinigende Konstruktion ist extrem widerstandsfahig
gegen Chemikalien, UV-Strahlung und mechanischen VerschleiB. So bleibt lhre Investition lange funktionsfahig und an-
sehnlich. Bei beiden Modellen befinden sich Batterie, elektronischen Komponenten und SchlieBmechanismus auf der
Tirinnenseite - fern von Vandalismus oder Sabotage.

Eine breite Auswahl von ID-Technologien (Karten, Armbéander, Schliisselanhédnger ...) ist mit den elektronischen
Spindschléssern von SALTO kompatibel. Dazu gehéren Mifare, Mifare plus, DESFire, DESFire EV1, Ultralight C und Legic.
Auch eine Protokollierung der letzten 1000 Vorgange ist moglich.

Hauptmerkmale und Vorteile
- vollstandige Zugangskontrollerechte Uber Software programmierbar
- Unterstitzung fir virtuelle Netze

Betriebsarten:

- feste Spindzuordnung (ein Identmedium 6ffnet/verschlieBt einen

- Uberwachung der Batterieladung Uber das SALTO Virtual
Network (SVN); Identmedien dienen als Ubertragungsmedium des
Ladezustands an die Software; Auslesen auch am Schloss méglich
(Ubertragung zur Software iiber PPD-Verbindung)

- Protokollierung von Nutzern auf Karten tber das SALTO Virtual
Network (SVN

- Protokollierung der letzten 1000 Vorgange

- Notdffnung tber tragbares Programmiergerat (PPD)

- Stromversorgung: 3 Alkalibatterien LRO3 - AAA 15V,
optional 3 Lithiumbatterien FRO3 - AAA 1,5 V (siehe
Umgebungsanforderungen)

- Temperaturbereich auBen: =20 bis +70 °C, nicht kondensierend

- Temperaturbereich innen: 0 bis +50 °C (Betriebstemperatur
Batterien) =20 bis 70 °C mit Lithiumbatterien; nicht kondensierend

bestimmten Spind)

- freie Spindzuordnung (der Identmedium, der zum VerschlieBen
verwendet wurde, wird auch zum Offnen bendtigt)

- Familienfunktion (mehrere Identmedium passen fiir einen Spind)

Sicherheitskategorie:

- gemaB EN 60529 fir elektronische Griffsatze inklusive Lesegerat
und Schlosskasten *



Das i-Locker-Schloss ist perfekt fir die Zugangskontrolle
von Spinden, Schrénken, Schaukdsten, Kisten und
Vitrinen, in denen Medikamente, elektronische Geréte oder
Ausstellungsstiicke aufbewahrt werden. Es gewahrleistet
Zugangskontrolle und vollstandige Protokollierung.

Hauptmerkmale

- verfigbare ID-Technologien: DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare
plus, Mifare Ultralight C, Legic Prime, Legic Advant.

- optische Offen/Geschlossen-Anzeige

- Schloss mit groBem Sicherheitsriegel im i-Locker integriert

- ideal fiir die Nachriistung, da der AuBenbeschlag durch Drehen an
unterschiedliche Anschlage und Tiirdesigns angepasst werden kann;

- Batteriesatz: Vandalismus geschitzt auf der Innenseite inklusive der
Steuerelektronik; Offnung nur mit Spezialwerkzeug moglich

- einfache Offline-Montage fiir viele kleine und diinne Tiirformen

- Blattstérke: fiir Blattstérken von 10 bis 30 mm

- vor Ort einstellbar: Bei Blattstarken bis 10 mm kénnen Verbreiterungen
mit 1 und 2 mm Stérke verwendet werden. Bei einwandigen Stahltiren
ist eine Vorbereitung erforderlich.

Option mit Innendrehknauf (jederzeitiges Offnen) fiir Kabinen,

Umkleiden usw.
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ESD

Energiesparschalter

Die SALTO-Energiesparschalter (ESD) in Hotel- oder Studentenzimmern helfen bis zu 65 %* Strom zu sparen und, im
Gegensatz zu Standard-(Magnetstreifen-) Energiesparschaltern, schalten ausschlieBlich berechtigte SALTO-Schliisselkarten
das Licht an. Samtliche anderen Karten (z. B. Vielflieger- oder Visitenkarten) oder SALTO-Karten, die zu anderen Raumen
gehoren, schalten das Licht nicht an.

Die Energiesparschalter gibt es auch in einer verbundenen Online-Ausfiihrung, in der der Energiesparschalter-Status in
Echtzeit die Abwesenheit der Gaste oder von Personal in einem Raum anzeigt und diese Information direkt im PC des
Hotels protokolliert. Betritt ein Gast den Raum und steckt seine Karte in den Energiesparschalter, werden alle Elektrogerate
und -anschliisse mit Strom versorgt. Wenn jemand vom Reinigungs- oder Wartungspersonal den Raum betritt, erkennt der
Energiesparschalter die Personalkarte und aktiviert nur jene Elektrogerate und -anschliisse, die fiir die Reinigungs- bzw.
Wartungsarbeiten notwendig sind.

* Schatzung basierend auf SALTO-Umfragen betreffend Energiemanagement



Technische Daten

Hauptmerkmale und Vorteile

- 2 unterschiedliche Oberflachen fir verschiedene Raumgestaltungen
- erhéltlich mit 2 Schaltausgéngen
- Eingang fiir Fenstersensor; bei gedffnetem Fenster schaltet das

System die Klimaanlage aus

- flexible Zeitverzdgerung Uber Software
- moderne LED-Anzeige in Blau als Orientierungshilfe in der Dunkelheit;

blinkt beim Verlassen des Raums, sofern die Karte erhalten wurde

- erhltlich als i-Button und RFID (Mifare, DESFire, Mifare Ultralight)
- Online-Version fur RFID-Modelle verfligbar

- Eingangsspannung: 85-265 Volt Wechselspannung

- Leistungsaufnahme: 200 mW im Bereitschaftsmodus, 1,8 Watt ak-
tiviert

- Schaltaufnahme: 10 A

- max. Querschnitt fir Strom- und Relaisanschluss: Litzenquerschnitt:

12 AWG (2,5 mm?2) Abisolierlange: 4-5 mm

- max. Querschnitt fir Fenstersensoranschluss: Litzenquerschnitt: 16

AWG (0,6 mm?) Abisolierléange: 4-5 mm

Online-Energiesparschalter

- ESD-Echtzeitliberwachung per Software

- ESD-Echtzeitprotokollierung; Liste der Nutzer, die ESD aktiviert
haben, wird automatisch zum PC Gbertragen

ESD9xxx
SALTO PROXIMITY Salto
b — Y IS -

Proximity-ESD i-Button-ESD

- iber RS485-Bus verbunden; letzte ESD der Serie muss mit Steuergerat

SALTO ON LINE (CUB0EN oder CUBOENSVN) verbunden sein

- max. Anzahl von ESD pro IP-Tursteuergerat: 40

ESD2xxx



Zutrittskontroll-
Mangementtools

Fiir Routineaufgaben, wie z. B. Ausstellung neuer
Benutzerschliissel, Erstellung des Zutrittskontrollplans,
Fehlerdiagnosen an Offline-Gerate oder Not6ffnungen in
Extremsituationen, hat SALTO eine Reihe niitzlichen Zubehors
entwickelt, das diese Aufgaben leichter und schneller macht.

Die SALTO-Kodiergeréte sind kompakte Gerdte zum Lesen,

Das tragbare Programmiergerdt von SALTO ist ein Kodieren und Updaten von ldentmedien.
Kommunikationsgerat zwischen dem PC und der Es gibt sie in unterschiedlichen Versionen passend zur Verbindung
SchlieBeinheit. Das PPD hat ein mehrsprachiges Interface. mit dem PC (USB oder Ethemet).

Darliber hinaus ermdglichen sie auch eine automatische
Schliisselerstellung in groBen Gebaudekomplexen. Somit wird den

Hauptfunktionen Technische Daten

- Initialisierung der SchlieBeinheiten - Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1,
- Sammlung der Ereignislisten Mifare, Mifare plus, Vicinity, Inside Picopass, Legic Prime,

- Update der SchlieBeinheiten (Profile und interne Uhr) IlgegicAdvant,HID.i1CQIa\s/s/5OO A (Netrtell wird mitaelie
. Priifung der Tiren - Energieversorung: mA (Netzteil wird mitgeliefert)

. Notoffrung - Verbindung zum PC: USB oder Ethernet/WiFi

= i - Bei Kodiergeraten mit USB-Anschluss ist normalerweise kein
Firmware-Update externes Netzgerat notwendig

Technische Daten

- Energieversorgung: 3 Alkalibatterien — LRO3 — AAA 15V
- Verbindung zur SchlieBeinheit: Kabel wird mitgeliefert.
- Verbindung zu PC: USB

EC90DR




Benutzern die Schliisselzuweisung einfach gemacht, -wenn das
Kodiergerat in einer stark frequentierten Zone angebracht ist und
der Benutzer dort eine Karte zugewiesen bekommt-, indem er sie
einfach am Leser des Kodiergerats présentiert, ohne auf die Hilfe
des Zutrittskontrollmanagers angewiesen zu sein.
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Proximity

Das Rezeptionskodiergerat von SALTO wurde speziell fir den
Hotelbereich zum Lesen der Daten aus den RW-ldentmedien
und zum Weiterleiten dieser Daten an ein externes Gerat-,
ublicherweise an einen Buchungsterminal-, entwickelt.

Es kann in einer PMS-Umgebung verwendet werden und ar-
beitet mit Industrienormprotokoll.

Hauptmerkmale

- Konfigurierung mit DIP-Schalter zur Kontrolle der zu lesenden Daten
und des Interfaces mit einem externen Geréat

- Interface mit externen Geraten: RS232, OMRON oder WIEGAND

- Energieversorgung: 12 V DC-Netzteil (wird mitgeliefert)

- Verbindung zu externen Geraten: 9-Pin Sub D Stecker (zum Anschluss
an seriellen Port)

- Vom WRADAP gelesene Daten: ROM-Code, Tracks auf Identmedium,
WIEGAND-Code



Pro Access Software
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Die Pro Access Software von SALTO wurde entwickelt, um iiber ein leistungsstarkes Zutrittskontroll-Managementwerkzeug
zu verfiigen. Mit ihrer Leistungsfahigkeit kann fast die gesamte Zutrittskontrolle eines Gebaudes ausgefiihrt werden.

Pro Access kann eine groBe Anzahl an Tiiren verwalten. Da der GroBteil der zutrittsrelevanten Informationen direkt auf
die Schliisselkarten geschrieben wird, ist die Tiirverwaltung ein simpler Fall des Kartenmanagements. Einfach durch das

Update der Karten werden die meisten zutrittsrelevanten Benutzerrechte geédndert werden, z. B. Hinzufligen/Léschen von
Tiiren, Zeitzonen, Kalender.

Pro Access kann all das und vieles mehr. Dank seiner fortschrittlichen Softwarefunktionen ist Pro Access eines der
benutzerfreundlichsten und leistungsstarksten Softwareprodukte im Bereich der Zutrittskontrollsysteme von Offline-
SchlieBeinheiten und Online-IP-Einheiten in einer gemeinsamen Plattform.

Benutzerfreundlichkeit

Strukturiert um Benutzer und Tiren hat Pro Access ein
benutzerfreundliches Interface, das die Erstellung des
SchlieBplans in kiirzester Zeit erméglicht.

Sowohl Benutzer als auch Tiiren haben ihre eigene umfas-
sende Bildschirmkonfiguration zum Navigieren und es gibt
eine groBe Auswahl an Optionen zur Konfiguration von Benutzern und
Zutrittsrechten, genau so wie man sie haben méchte.

Und damit die Dinge noch leichter werden, zeigt derselbe Bildschirm auch
an, wenn ein Handeln notwendig ist, z. B. Update einer SchlieBeinheit,
Austausch von Batterien oder Update von Benutzeridentmedien. All
diese Information werden durch einen Mausklick in einem Fenster am
Bildschirm mit sémtlichen verfiigbaren Optionen angezeigt.

Situationsanzeige und Kontrolle

Pro Access hat eine Reihe unterschiedlicher Funktionen,
die zu verstehen helfen, was gerade im Gebéude passiert.
Sie bietet Realtime-Monitoring der Online-Steuerungen
und -Beschlage, hat Anwesenheitskontrollfunktionen zur
Benutzerlokalisierung und eine dynamische Ereignisliste.
All dies ist mit der SVN-Technologie kombinierbar, um automatisch
samtliche Daten von Offline-Beschldgen zu erhalten und uberall im
Gebaude nachvollziehen und kontrollieren zu kénnen, wer Zutritt zu
welcher Tir hat und wann.

Dariiber hinaus kann die Ereignisliste auch gefiltert werden, um un-
gewiinschte Information zu l6schen, und sie kann kundenspezifische
Protokolle erstellen, die dann zur spateren Analyse in txt- oder Excel-
Dokumente exportiert werden kénnen.
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SVN-Funktionen

Sémtliche Pro Access RW Softwareprodukte von SALTO
enthalten die Technologie des virtuellen Netzwerkes von SALTO
(SVN), ein Modul, das die Zutrittskontrollsoftware auf ein héhe-
res Sicherheitsniveau aufwertet.

Mit Pro Access und der SVN-Technologie kdnnen jederzeit
Zutrittsrechte auf Identmedien hinzugefiigt oder geléscht wer-
den, in 256 verschiedenen Zeitzonen programmiert werden und
vieles mehr. }

Es ist auch das Update der Anderung der Zutrittszeiten/-tage in
bis zu 256 verschiedenen Kalendern méglich. Jede Anderung im
SchlieBplan kann bei jedem beliebigen SVN-Online-Wandleser
wirksam gemacht werden. Die Sicherheit kann durch zusétzli-
che Benutzer-Authentifizierungen erhéht werden, z. B. durch
PIN-Codes oder die Mdglichkeit, Karten zu sperren.

Die On-Card-Ereignisliste erlaubt die Nachverfolgung von
Personal- und Gastebewegungen und man erhélt die bes-
chlagsspezifischen Batteriezustande, da diese auf jeder Karte
(Personal- oder Gastkarte), die am Schloss benutzt

wurde, gespeichert und zum PC Ubertragen
werden.

All das sind zahlreiche
zusatzliche, einzigar-
tige Vorteile, die die
Wartung vereinfachen
und die ausschlieBlich
von SALTO angeboten
werden.

Realtime-Zutrittskontrollfunktionen
— auch remote

Die Pro Access Software von SALTO ermdglicht
Tiiralarme via Online-IP-Steuerungen in Echtzeit zu
tiberwachen.

Sie verwendet TCP-IP-Kommunikationsprotokolle, womit
das bestehende IP-Netzwerk genutzt werden kann und eine groBe
Anzahl von Online-IP-Steuerungen im gleichen System verwaltet wer-
den kdnnen. Zudem ist die Software extrem vielseitig und ermdglicht die
Konfiguration der Zutritte durch einfachen Mausklick.

Plattform fiir Standortverwaltung

Mit der SALTO Pro Access Department Software kon-
nen verschiedene Standorte verwaltet werden, wobei
Jeder seine eigenen Benutzer und Tiiren hat.

Selbst wenn die verschiedenen Abteilungen oder me-
hrere Standorte in verschiedenen Landern weit von
einander entfernt sind, kdnnen sie gemeinsam durch
ein Weitverkehrsnetzwerk (WAN) verwaltet werden. Jeder
Abteilungsverantwortliche oder lokale Zutrittsverantwortliche
kann seinen eigenen Standort unabhéngig verwalten, er
kann jedoch auch Benutzern von anderen Standorten oder
Abteilungen Zutritt zu seinen Tiiren gewahren.

Ein globales Management-Tool fiir eine globale Welt.

SALTO-Datenbank-Synchronisation
mit Schnittstelle fiir Fremdsoftware

Eine bestehende Software-Datenbank mit einer groBen
Anzahl an Benutzer kann weiterverwendet werden.
Sie kann mit der SALTO-Datenbank synchronisiert
werden, womit Zeit und Ressourcen gespart werden.

Die Pro Access System ist auch ein Mehrplatzsystem. Mehrere
Workstations kdnnen so konfiguriert werden, dass sie bei Bedarf das
System verwalten. Dies erhoht die Flexibilitat und bei Verwendung eines
Weitverkehrsnetzwerkes (WAN) kdnnen verschiedene Gebaude an un-
terschiedlichen Standorten oder in unterschiedlichen Stadten weltweit
remote verwaltet werden.

Realtime-Zutrittskontrolle
durch Wireless-Geréte

Die Pro Access Software von SALTO ermégli-
cht eine schnelle und einfache Verwaltung und
Kontrolle einer gesamten Anlage da sie mit
elektronischen SALTO-Beschlage in Echtzeit
arbeitet.
Durch ihre umfangreiche Auswahl an Funktionen kann das Beste
aus jedem Zutrittskontrollsystem herausgeholt werden. Mit nur
wenigen Mausklicks ermdglicht das benutzerfreundliche Interface
das Setup einzelner Beschldge, Realtime-Tiirstatuskontrolle, eins-
chlieBlich wer und wann zu welchen Tiiren Zutritt hat, und sogar
die Kontrolle einzelner Wireless-SchlieBeinheiten zur Minimierung
von Wartungsaufwand.
Die Pro Access Software von SALTO verwaltet sowohl Online-
Wireless-Beschlage als auch batteriebetriebene Offline-Einheiten.
Und bei Verwendung mit der SVN-Technologie kdnnen hervo-
rragende Sicherheitsniveaus erreicht werden, da verlorene oder
gestohlene Schliisselkarten unmittelbar aus dem System entfernt
werden kdnnen, sowohl durch die Wireless-Beschlage als auch
durch die Offline-SchlieBeinheiten.

We s e A
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2 Flexibilitat
b Mit einer Benutzer- und Tiir-bezogenen Struktur stell Pro Access ein benutzerfreundliches Interface dar, das
ﬁ die Erstellung des SchlieBplans in kiirzester Zeit ermdglicht.

Das System verfiigt lber eine groBe Anzahl an Optionen, einschlieBlich Sommer-/Winterzeit, 256
unterschiedliche Zeitzonen, 256 Perioden und 256 verschiedene Kalender. Benutzern kénnen Zutrittsniveaus
und/oder Zutrittsrechte fur einzelne Tlren zugewiesen werden, wobei die Software an die jeweiligen
Kundenbediirfnisse angepasst werden kann.

Pro Access erméglicht die Anpassung an die Bedirfnisse der einzelnen Anwender, die die Software verwalten, indem
sich die Aufgaben und Funktionen der einzelnen Anwender strukturieren lassen. Dariiber hinaus ist die neue automatische
Schltisselausstellung eine sehr niitzliche Funktion. Damit kénnen die Karten groBer Benutzergruppen remote ausgestellt werden,
ohne dass jede Benutzerkarte einzeln aktiviert werden muss.

Sicherheit

Pro Access ist eine extrem sichere Software. Die Anwender miissen sich tiber ein verschlisseltes Passwort
einloggen, diese Anmeldung definiert ihr Berechtigungsniveau. Die Kommunikation zwischen dem PC und
den Online-Einheiten (IP-Steuerungen und Gateways) ist zum zusétzlichen Sicherungsschutz ebenfalls vers-
chlisselt.

Bei den SQL-Softwareversionen haben die Benutzer die Option, Windows™ -Authentifizierug oder SQL-
Authentifizierung zum Betreiben der Datenbasis zu verwenden. Die Datenbasis kann sich bei Bedarf auch auf einem Remote- Server
befinden, der dann durch zusétzliche IT Security gesichert wird.

Und schlieBlich hat SALTO auch noch einen modernen Algorithmus zur Vermeidung des Klonens von Benutzerkarten entwickelt.
Dieser ist ein Plus zum Standardschutz der DESFire-Ausweise (z. B. 3DES im Fall von DESFire).

Die Pro Access Software verwendet automatisch diesen Algorithmus zur Bestétigung der Authentifizierung jeder Karte, wobei
sie prift, ob die Karte eine Kopie ist und ob sie dem Nutzer rechtmassig ausgestellt wurde.



Pro Access ROM

Die Pro Access ROM Software von SALTO ist ideal zur Verwaltung
von kleinen und mittelgroBen Projekten, die noch nicht die Funktionen
eines kompletten Data-on-Card-Zutrittskontrollsystems benétigen.
Sie ist ideal zur Verwendung mit dem neuen skalierbaren elektronis-
chen SchlieBsystem, womit die Benutzer die vollsténdige Kontrolle
samtlicher ihrer elektronischen SchiieBeinheiten und Schitisselkarten
von einer einzigen Datenbasis aus in einem einzigen benutzerfreun-
dlichen Paket erhalten.

SALTO hat die Hotel-Zutrittskontroll-
software HAMS (Hotel Access
Management Software) fiir Hotels zur
einfachen Kontrolle all ihrer Zutritts- und
Gasteverwaltungsbediirfnisse in einem einzi-
gen benutzerfreundlichen System entwickelt.

HAMS eignet sich firr jede Art von Hotel
- von jenen, die nur eine kleine Zimmeranzahl verwalten, bis
zu den groBten Resorthotelanlagen mit tausenden Zimmern.
Die Software hat eine groBe Auswahl an Funktionen und
Instrumenten zur leichten Kontrolle sémtlicher Online- und
Offline-Hotelzimmer und Hotelein- und -ausgangstiiren einer
Anlage von einer zentralen Stelle aus. HAMS ist mit den meis-
ten Hotel- und Propertymanagementsystemen, wie z. B. Micros
Fidelio, New Hotel, Protel oder TBC, kompatibel und kann
auch zur Verwaltung der intelligenten Energiesparschalter von
SALTO verwendet werden.

Die HAMS-Software von Salto hat ein Modul, das die
Zutrittskontrollsoftware auf ein hoheres Sicherheitsniveau au-
friistet.
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Technische Merkmale

- Bis zu 4.000.000 Nutzer

- Bis zu 64.000 Tiren und i-Locker

- Passwortgeschitzte Anwenderprofile

- 256 Kalender

- 256 Perioden

- 256 Zeitzonen

- Erhaltlich mit SALTO-Datenbank-Engine oder MS-SQL-Server-
Datenbank-kompatibel

- Verbindung mit Online-Einheiten tber TCP-IP-Protokoll bei
Verwendung von LAN- und WAN-Netzwerken und gesichert durch
verschliisseltes Protokoll

- Optional Mehrplatzsystem

Softwareversionen

*Pro Access 100 und HAMS 100 RW bis zu 100 Benutzer und 4 Online-
Tiren

- Pro Access 500 und HAMS 500 RW bis zu 500 Benutzer und 8 Online-
Tilren

- Pro Access Excellence und HAMS Excellence RW bis zu 4.000.000
Benutzer und 16 Online-Tiiren

- Pro Access Connected und HAMS Connected RW bis zu 4.000.000
Benutzer und unbegrenzte Anzahl an Online-Tlren

- Pro Access Department Operator und HAMS Department Operator
bis zu 4.000.000 Benutzer, unbegrenzte Anzahl an Online-Tlren und
Abteilungsverwaltungen

Die Software kann an Kundenbediirfnisse angepasst werden,
so dass Benutzer und Tiiren, Benutzergruppen sowie Zonen und
Offnungsarten, die die Tilr je nach Bedarf automatisch zum Sperren
oder Offnen anweisen, hinzugefiigt werden kénnen.

Wenn die Anforderungen an die Zutrittskontrolle steigen, kann Pro
Access ROM jederzeit auf ein vollstandiges Data-on-Card-System
aufgeriistet werden, ohne die Hardware an der Tiir zu &ndern.

Mit der HAMS-Software und der SVN-Technologie kénnen
jederzeit Zutrittsberechtigungen auf das Identmedium hinzuge-
fiigt oder gel6scht werden, in 256 unterschiedlichen Zeitzonen
programmiert werden etc.

Esist auch das Update der Anderung der Zutrittszeiten/-tage in
bis zu 256 verschiedenen Kalendern maglich. Jede Anderung
im SchlieBplan kann bei jedem beliebigen SVN-Online-
Wandleser wirksam gemacht werden. Die Sicherheit kann
durch zusétzliche Benutzer-Authentifizierungen erhht werden,
z. B. durch PIN-Codes oder die Mdglichkeit, Karten zu sperren.

Die Ereignisliste auf der Karte erlaubt die Nachverfolgung von
Personal- und Gastebewegungen und man erhalt die bes-
chlagsspezifischen Batteriezusténde, da diese auf jeder Karte
(Personal- oder Gastkarte), die am Schloss benutzt wurde, ges-
peichert und zum PC Ubertragen werden.

All das sind zahlreiche zusétzliche, einzigartige Vorteile, die die
Wartung vereinfachen und die ausschlieBlich von SALTO an-
geboten werden.

Technische Voraussetzungen

- Betriebssystem: Windows Vista, XP, 97, Millenium, 2000, Windows
Server 2003 oder Windows Server 2008

- RAM-Speicher: 64 MB (mind.), 128 MB (empfohlen)

- Festplattenspeicher: ca. 50 MB (abhéngig von Datenbasis)

-MDAC Version 1.2 oder hoher

- Prozessor: Pentium Il

- CD-Laufwerk

-USB-Ausgang

-MS-SQOL Server Express, MS-SQL Server 2005 oder MS-SQL Server
2008 (fiir SALTO SQL-Datenbasis-Version)




ldentmedien

SALTO-ldentmedien gibt es in einer groBen Auswahl an
Ausfiihrungen, abgestimmt auf die unterschiedlichen
Kundenbediirfnisse. Egal welches Identmedium, alle
funktionieren problemlos. Das Portfolio umfasst kontakt-
lose Proximity- sowie i-Button-Technologien.

Alle Identmedien sind leicht zu bedienen und mit dem
virtuellen Netzwerk von SALTO (SVN) kompatibel.
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Vorteile der Identmedien

- Konform mit ISO-Normen

- Batterielos

- Kundenspezifische Ausfiihrungen
- Wasserdicht

- Barrierefreie Bedienung
- SVN-kompatibel

- Sicher und kopiergeschiitzt fir hohe Sicherheit

- Starkes, ergonomisches Design fir lange Lebensdauer
- Extrem wetterfest

- Komfortable Verwendung — zB. als Schiisselanhdnger am selben

Schlisselbund wie ,konventionelle* Schliissel

- Mehrfachapplikationen moglich



i-Button-Technologie

SALTO hat ein einzigartiges ergonomisches Design mit der allerneuesten Halbleitertechnologie verbunden, um einen
attraktiven und robusten elektronischen Schliissel herzustellen, der eines der vielseitigsten Zutrittskontrollsysteme

schalten und unterstiitzen kann.
SALTO bietet zwei Arten von i-Button-Technologien an: den i-Button-Schliissel und i-Button-Armbénder.

i-Button-Schliissel

- Einfache und intuitive Verwendung dank des smarten Designs des
i-Button-Schllssels und des Lesers der elektronischen SchlieBeinheit

- Extrem widerstandsfahig und fur samtliche Umgebungen geeignet

- 512-Bytes- oder 2-KB-iButton-Schlissel

- 5 verschiedene Farben: schwarz, blau, griin, rot und gelb

- Wiederverwendbar

- SVN-kompatibel

- Nummerierung auf Kundenwunsch

- Wasserdicht

i-Button-Armbander

- Einfache und intuitive Verwendung dank des smarten Designs des i-
Buttons und des Lesers der elektronischen SchlieBeinheit

- Extrem widerstandsfahig und fir samtliche Umgebungen geeignet

- 512-Bytes oder 2-KB-iButton-Armbander

- b verschiedene Farben: schwarz, blau, griin, rot und gelb

- Wiederverwendbar

- SVN-kompatibel

- Nummerierung auf Kundenwunsch

- Wasserdicht




RFID-Technologie

Die RFID-Technologie bietet unendlich viele interessante Eigenschaften, da sie eine der vielfaltigsten, am Markt erhaltlichen
ID-Technolgien ist. Sicher, benutzerfreundlich, kundenspezifisch anpassbar, wiederverwendbar und dauerhaft sind RFID-
Identmedien fiir jeglichen Verwendungszweck geeignet

Mit RFID sind Mehrfachapplikationen mit anderen Systemen auf demselben Identmedium méglich.

Einfach und intuitiv in der Verwendung und mit vielen unterschiedlichen Ausfiihrungen der Identmedien ist das System
ideal fiir Applikationen mit speziellen Anforderungen.

Kontaktlos-Karten

T - Erhéltliche ID-Technologien: DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare plaus,
% Mifare Ultralight C, Legic Prime, Legic Advant, Picopass, HID iClass
A - 13,56 MHz kontaktlose RFID-Identifizierung
E — - Hohe Sicherheit durch verschlisselte Proximity-Karten*
3 o - SVN-kompatibel
_ﬁ . - Speicherkapazitaten von 112 Bytes bis zu 4 KB
i - Erhaltliche Kartenform: ISO 7810
— - Wiederverwendbar
\\‘_"”" - Mehrfachapplikationen mit anderen Systemen auf derselben Karte tiber
: geteilte Sektoren”
- Kundenspezifische Kartenausstellung durch die
e Medienauthorisierungssoftware von SALTO (SAM)*
:g S A LT - Wasserdicht, optional auch kundenspezifisch z. B. mit Magnetstreifen,
= '.lnn'n?r.'lfﬂf'l.i?.‘?f’...’ Unterschriftsfeldern oder Nummerierung

- Optional als selbstprogrammierbares Kartenset

Kontaktlos-Schliisselanhanger

- Erhéltliche ID-Technologien: DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare plaus,
Mifare Ultralight C, Legic Prime, Legic Advant, Picopass, HID iClass

- 13,56 MHz kontaktlose RFID-Identifizierung

- Hohe Sicherheit durch Passwort und verschliisselte Proximity-Anhénger*
- SVN-kompatibel

- Speicherkapazitaten von 112 Bytes bis zu 4 KB*

- Wiederverwendbar

- Mehrfachapplikationen mit anderen Systemen auf demselben
Schliisselanhanger uber geteilte Sektoren”

- Kundenspezifische  Anhangerausstellung  durch  die
Medienauthorisierungssoftware von SALTO (SAM)*







SALTO Systems ist zurzeit in mehr als 80 Lander vertreten, daher — egal wo Sie sich befinden - Sie kon-
nen sicher sein, dass ein authorisierter SALTO-Partner in Ihrer Nahe ist und Sie mit den bestmdglichen

Produkten und Serviceleistungen versorgt.

Alle SALTO-Partner sind Zutrittskontrollexperten mit reichem
Knowhow und langjghriger Erfahrung, die lhnen kosteneffi-
ziente topmoderne Lésungen fir ihre Sicherheitsanspriiche
bieten.

Und so wie Sie es von fiihrenden Unternehmen der
elektronischen  Zutrittskontrolle erwarten, ist auch
erstklassischer technischer Support zur Stelle, wenn Sie ihn
bendtigen.

SALTO-Verkaufsbiiros mit engagierten Mitarbeitern stehen
unseren Kunden und Partnern in Australia, Belgium, Canada,
Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Italy, Mexico, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal,

Singapore, Slovak Republic, Spain, Switzerland, UAE, UK
USA.. Diese Teams werden durch technischen Support im
SALTO-Firmensitz in Oiartzun, Spanien, erganzt.

Wenn Sie daher ein Problem mit einem Gerdt oder bei der
Installation einer Hardware haben, allgemeine technische
Unterstiitzung bendtigen, Fragen zu Wartungsvertragen haben
oder Hilfe beim Software-Update brauchen etc., rufen Sie uns
einfach an.

Unsere gut geschulten Techniker werden lhnen helfen.




Seit der Griindung 2001 hat SALTO Systems sich zum Marktfiihrer im Bereich moderner elektronischer Zu-

gangskontrollsysteme entwickelt

SALTO erkannte den Bedarf fiir ein neues
Zugangskontrollkonzept und entwickelte auf dieser
Basis eine breite Palette innovativer Produkte.

Dazu gehdren das SALTO Virtual Network und die
XS4-Zugangskontrollplattform. Die elektronischen
Beschlage, Wandlesegeréte sowie Online- und Offline-
Steuergerat Uberwachen heute den sicheren Zugang in
immer mehr Anwendungen, beispielsweise an Flughafen,
in Krankenh&usern, bei Banken, in Regierungsgebauden,
an Universitaten und in Hotels.

Unsere neue Firmenzentrale und die auf hohes Volumen
ausgerichtete Fertigungsstatte sind mit den neuesten
Technologien fiir JIT-Fertigung (Justin Time) ausgestattet.

Dank der erheblichen und standigen Investitionen
in unser FE&I-Team (Forschung, Entwicklung
und Innovation) bleiben wir stets am Ball und
sind Spitzenreiter bei modernen mechanischen,
elektronischen und Softwareaspekten. Dieses
Engagement gepaart mit der Zertifizierung nach 1ISO
9001:2008 und ISO 14001:2004 begrinden ein
rigoroses Qualitdtsmanagementsystem und stellen
somit sicher, dass Entwurf, Entwicklung und Fertigung
unserer elektronischen Zugangskontrollprodukte stets
die héchstmdglichen Standards einhalten, die sie als
unsere Kunden und unsere Umwelt von uns erwarten.

Unser Partnernetz deckt mittlerweile mehr als
80 Lander ab. Unser internationales Wachstum
wird von Niederlassungen in Australia, Belgium,
Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France,
Germany, ltaly, Mexico, The Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Singapore, Slovak Republic, Spain,
Switzerland, UAE, UK and USA geférdert und auch
in Zukunft durch weitere Niederlassungen ausgebaut.

Wir bei SALTO sind fest entschlossen, stets die Nummer
1 zu sein und auch zu bleiben. Wir wissen, dass Sie
eine Wahl haben — und wir méchten, dass Sie sich fiir
uns entscheiden. Darum haben wir unsere Ziele hoch
gesetzt: sowohl bei unseren Zugangskontrollprodukten
als auch bei der Kundenbetreuung.

Technologie ist nur dann niitzlich, wenn sie das Leben der
Menschen verbessert. Unsere Zugangskontrollsysteme
sind exakt dafir gemacht. Wenn Sie also eine bessere
und effizientere Mdglichkeit suchen, lhre Geb&ude zu
sichern und zu kontrollieren, sollten Sie sich SALTO
genauer ansehen. Auf geht's!




SALTO

inspiredaccess

SALTO Systems , Germany
Gevelsberg, Deutschland

Tel.: +49 (0)2332/55116-0
email: info.de@saltosystems.com

SALTO Systems HQ, Spain
Oiartzun, Spain

Tel.: +34 943 344 550
email: info@saltosystems.com

SALTO Systems, UK
Milton Park, Oxon UK

Tel.: +44 1235 841 531
email: info.uk@saltosystems.com

SALTO Systems, UK
Nuneaton, UK

Tel.: +44 247 679 6430
email: info.uk@saltosystems.com

SALTO Systems, USA
Atlanta GA, USA

Tel.: +1 770 990 3590
email: info@salto.us

SALTO Systems, Asia
Singapore

Tel: +65 6557 22 55
email: info.asia@saltosystems.com

SALTO Systems, Australia
Waterloo - Sydney, Australia

Tel.: +61 1 3007 39959
email: info.sydney@saltosystems.com

SALTO Systems, Australia
Melbourne, Australia

Tel.: +61 1 3007 39959
email: info.melbourne@saltosystems.com
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SALTO Systems, Canada
Notre-Dame-de-I'lle-Perrot, Canada

Tel.: +61 1 3007 39959
email: info@saltosystems.ca

SALTO Systems, Mexico
Cancun, México

Tel.: +52 (998) 892 8752
email: info.mexico@salto.us

SALTO Systems, Middle East
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: 4971 48 811 050
email: info.me@saltosystems.com

SALTO Systems, Netherlands
Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 206 353 100
email: info.nl@saltosystems.com

SALTO Systems, Denmark
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11
email: info.nordic@saltosystems.com

SALTO Systems, Norway
Oslo, Norway

Tel.: +47 21 64 11 07
email: info.no@saltosystems.com

SALTO Systems, Finland
Vantaa, Finland

Tel.: +358 40 6810 103
email: info.fi@saltosystems.com

SALTO Portugal
Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508

email: info.portugal@saltosystems.com
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EVVASALTO ACCESS AB
Huddinge, Sweden

Tel.: +46 (0)8-555 982 00
email: sverige@evvasalto.se

SALTO Systems, France
Nanterre, France

Tel: +33 (0)1 5517 1370
email: info.fr@saltosystems.com

SALTO Systems, Italy
Bologna, Italy

Tel: +39 342 55 67 739
email: info.it@saltosystems.com

SALTO Systems, Switzerland
Eschlikon, CH

Tel: +41 719737272
email: info.ch@saltosystems.com

SALTO Systems, Poland
Warszawa, Polska

Tel: +48 609 01 7777
email: info.pl@saltosystems.com

SALTO Systems, Slovakia
Bratislava, Slovakia

Tel: +48 609 01 7777
email: info.sk@saltosystems.com

SALTO Systems, Czech Republic
Prague, Czech Republic

Tel: +48 609 01 7777
email: info.cz@saltosystems.com

SALTO behilt sich das Recht, technische Spezifikationen, Design und Leistungen ohne Ankiindigung zuéndern.



