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Die einizigartigen neuen vernetzten Turbeschlage und

Zylinder von SALTO Systems konnen fir eine Vielzahl von
Anwendungen im Zutrittskontrolloreich verwendet werden. Es
ist das erste RFID-System, das jederzeit aufgerUstet werden
kann.Und nun erméglicht das brandaktuelle batteriebetriebene
XS4-Wireless-SchlieBsystem Zutrittskontrollldsungen in
Echtzeit, ohne dass es einer Verkabelung bedarf.
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Eine Karte
Eine Technologie
Unbegrenzte Moglichkeiten

Die Einfiihrung des XS4-RFID-Systems,
ein neues Konzept der Zutrittskontrolle,
erlaubt den Sprung auf ein hoheres
Sicherheits- und Komfortniveau, wenn
sich die Bediirfnisse andern.

Die einizigartigen neuen vernetzten Tiirbeschlage und Zylinder von
SALTO Systems konnen fiir eine Vielzahl von Anwendungen im
Zutrittskontrollbreich verwendet werden. Es ist das erste RFID-System,
das jederzeit aufgeriistet werden kann.

Man wahlt das gewiinschte Sicherheits- und Komfortniveau: von einem
einfachen selbstprogrammierbaren System, das keinen Computer zur
Verwaltung braucht, liber ein extrem leistungsfahiges ROM-System der
Mittelklasse bis zur Data-on-Card-Hochleistungstechnologie des virtue-
llen Netzwerkes von SALTO (SVN), die eine Kontrolle aller Tiiren eines
Gebaudes oder eines Gebdudekomplexes von einem einizigen PC aus
erlaubt. Und nun ermdglicht das brandaktuelle batteriebetriebene XS4-
Wireless-SchlieBsystem Zutrittskontrollldsungen in Echtzeit, ohne dass
es einer Verkabelung bedarf.

Online-Wireless-System
Batteriebetriebenes SALTO
Realtime-Zutrittskontrollsystem

GroBprojekte
SALTO Data-on-Card Zutrittskontrollsystem

MittelgroBe Projekte
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XS4-Upgrade-Moglichkeiten
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Wohn- und Kleinprojekte

XS4

Wohn- und Kleinprojekte

Im Gegensatz zu herkémmlichen SchlieBzylindern, bei denen im Falle eines
Schliisselverlustes Kosten und Unannehmlichkeiten aufgrund des Austausches
aller betroffenen SchlieBzylinder und Schliissel anfallen, braucht man mit dem
neuen selbstprogrammierbaren SALTO XS4-RFID-Beschlag oder GEO-Zylinder
nur das verlorene Identmedium aus dem System I6schen und ein neues fiir den
Benutzer ausstellen. So einfach geht das.

Wie funktioniert das System?

Neue Benutzer kénnen jederzeit hinzugefiigt oder geloscht werden. Es muss lediglich das
Programmiermedium und anschlieBend all jene Benutzeridentmedien, die aktiviert oder geloscht
werden sollen, beim Leser présentiert werden. Geht ein Benutzeridentmedium verloren, kann es
schnell und einfach aus den SchlieBeinheiten geldscht werden, indem das Schattenmedium des
Identmediums beim Leser présentiert wird. Das entsprechende |dentmedium wird bei diesem
Vorgang annulliert, wéhrend alle anderen Benutzeridentmedien weiterhin giiltig bleiben.

Hauptmerkmale und Vorteile
- Kein Computer notwendig: Die Verwaltung der Identmedien erfolgt durch ein Programmier-
und ein Schattenmedium der Benutzeridentmedien. Dies erlaubt bis zu 1000 Systembenutzer.
- GroBe Auswahl an Losungen, je nach Tiir: elektronischer Beschlag oder GEO Zylinder,
Wandleser, Losungen flr automatische Ttren, Panikstangen etc.

- Mehrfachapplikationen durch MIFARE-Identmedien ermdglicht Verwendung bestehender
MIFARE/DESFire-ldentmedien.

- Dauer6ffnung in allen Versionen erhaltlich, wodurch die Tiir bei Bedarf aktiviert bleibt.

- Notoffnung bei Bedarf mit Notnetzgerat (EPS100).

- Einfaches System-Upgrade auf ROM-System oder virtuelles Data-on-Card SVN-System mit
tragbarem Programmiergerét (PPD), wenn sich die Bedrfnisse andern.
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Verlorene Benutzeridentmedien entfernen
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MittelgroBBe Projekte

Wenn ein héheres Sicherheits- und Komfortniveau erforderlich ist, zum Beispiel wenn Sie
wissen wollen, wer das Geb&ude betritt und wann, ist das SALTO XS4 RFID-ROM-System
die Antwort. Es bietet samtliche Vorteile eines kabellosen Zutrittskontrollsystems in einer
kompakten und kosteneffizienten Losung.

Seine benutzerfreundliche Pro Access ROM Software kann an Kundenbediirfnisse
angepasst werden, so dass Benutzer und Tiiren, Benutzergruppen und Zonen hinzugefiigt
sowie Zeitspannen und Offnungsarten festgelegt werden kénnen, und somit die Tir
angewiesen wird, je nach Bedarf, automatisch zu sperren bzw. zu 6ffnen.

Wie funktioniert das System?

Das System ist ebenfalls sehr einfach in der Anwendung. Samtliche Anderungen, z. B. Hinzufiigen neuer
Benutzer, Léschen bestehender Benutzer, Update der Beschlage, GEO Zylinder oder Wandleser,
Erstellen der Ereignisliste, werden mittels der Pro Access Rom Software durchgefiihrt und durch das
tragbare Progammiergerét (PPD) auf die Offline-Beschlédge und -Zylinder iibertragen. Immer, wenn
das Programmiergerét mit einem elektronischen Beschlag, GEO Zylinder oder Wandleser verbunden
wird, 1adt die Software automatisch den Batteriestand und die Ereignisliste herunter, so dass diese
Informationen am Computer akualisiert werden kénnen. Dies ermdglicht dem Benutzer die Datenpflege
und Systemwartung vorzuprogrammieren oder planen zu kdnnen und, bei Bedarf, auch Protokolle tiber
Zutrittsbewegungen im Geb3ude zu generieren.

Hauptmerkmale und Vorteile

- Computerverwaltet erlaubt es Konfigurierung der elektronischen SchlieBeinheiten, Monitoring
der Zutrittsbewegungen, Aufzeichnung der Zutritte, Entfernung von Benutzern, Erstellung von
Benutzerzutrittsprofilen.

- Verwaltung von bis zu 16.000 Nutzer und 64.000 Tiren.

- 7 verschiedene Offnungsarten um den Kundenanforderungen zu entsprechen (Standard,
Daueréffnung, Dauerdffnung zeitgesteuert, zeitgesteuert, mediengesteuert, medien/zeitbegrenzt).

- 30 Zeitzonen, 4 Kalender, 680 Ereignisse im elektronischen Beschlag / e-Zylinder gespeichert.

- Einfaches System-Upgrade auf Data-on-Card SVN-System mit tragbarem Programmiergerét (PPD),
wenn sich die Bediirfnisse andern.

- Mehrfachapplikationen durch MIFARE-Identmedien erméglicht Verwendung bestehender MIFARE/
DESFire-ldentmedien.

MittelgroBe Projekte

Bestehende RFID-Identmedien kénnen benutzt werden
Kartenausstellung nicht notwendig

- Hinzufligen oder Léschen von Benutzern

- Erstellung von Benutzerprofilen
(Kalender, Schichten, ...)

- Anderung der Offnungsarten

- Ereignisliste
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GroBprojekte
Data-on-Card-
SchlieBsystem (SVN)

Zutritt am Online-Leser ___
Haupteingang

Liste der geloschten Karten
Aktuellste Benutzerzutrittsrechte
Erneuerung der Gilltigkeitsdauer

Volistandige Benutzerereignisse
Batteriestand der benutzten Tiren

- Hinzuftigen und Léschen von Benutzern aus der Ferne

- Aktualisierung der Benutzerprofile (Kalender, Schichten, ...)
- Dynamische Ereignisliste

- Remote Batteriestandbericht der Offline-Beschlage

- Erneuerung der Giiltigkeitsdauer

Zutritt am Offline-Beschlag
Sarahs Biiro

Zutrittsereignis
Batteriestand

GroBprojekte

Das SALTO XS4-Data-on-Card-Zutrittskontrollsystem wurde fiir die Benutzung in
groBeren Gebauden, wie z. B. Universitaten, Flughafen oder Krankenh&user, entwor-
fen und ermdglicht den Benutzern in einer kabelfreien Umgebung zu arbeiten, da
keine Verkabelung notwendig ist. Das virtuelle Netzwerk von SALTO (SVN) erlaubt die
Kontrolle des gesamten Gebaudes aus der Ferne und beinahe in Echtzeit Dank die-
ses fortschrittlichen Softwaresystems kénnen unverkabelte SchlieBeinheiten iiber ihre
Smartcards oder ,intelligenten“ Identmedien Information lesen, erhalten und schreiben.
Die Daten werden an Online-IP-Zutrittsstellen, die strategisch im Gebaude positioniert
sind, auf die Identmedien iibertragen. Die Up- und Downloads von nutzerbezogenen
Informationen an den Update-Stellen werden anschlieBend verwendet, um den Zutritt
zu genehmigen, zu kontrollieren oder zu verweigern.

Wie funktioniert das System?

Das SALTO XS4 RFID Data-on-Card-System verwendet das virtuelle Netzwerk von SALTO
(SVN), um ein unverkabeltes Zutrittskontrollsystem in ein vernetztes System zu konvertieren.
Durch die Benutzung des RFID-Identmediums im Netzwerk wird die aktuellste Zutrittsinformation,
einschlieBlich Information tber geléschte Identmedien, an die unverkabelten Tiireinheiten tibertra-
gen, wahrend gleichzeitig im elektronischen Beschlag gespeicherte Daten, wie Ereignisliste oder
Batteriestand, auf das Identmedium geladen werden.

Das SVN funktioniert fiir jeden Angestellten im Gebaude. Egal ob 6 oder 64.000 Tiiren und
unabhéngig von der Anzahl der Personen, die Zutritt zum Geb&ude haben, das SVN garantiert,
dass alle Update-Stellen und SchlieBeinheiten aktualisiert und sicher sind. Damit erhdlt der
Sicherheitsverantwortliche oder Gebdudemanager das, was er sich am sehnlichsten wiinscht: die
totale Sicherheit.

Hauptmerkmale und Vorteile
- SALTO-Virtual-Network-Méglichkeit bei allen SchlieBeinheiten.

- Computerverwaltete Online- und Offline-Tlren mit SQL-Datenbank und zahlreichen Funktionen
und Mdglichkeiten.

- Bis zu 4.000.000 Nutzer und 64.000 Tiren in einem einzigen System.

- Mehr als 10 verschiedene Offnungsarten um den Kundenanforderungen zu entsprechen
(Standard, Daueréffnung, Dauerdffnung zeitgesteuert, zeitgesteuert, mediengesteuert, medien/
zeitbegrenzt, ...).

- 256 Kalender, 1000 Ereignisse im elektronischen Beschlag / e-Zylinder gespeichert.
- Not6ffnung bei Bedarf mit tragbarem Programmiergerét (PPD).

- Mehrfachapplikationen durch MIFARE -Identmedien ermdglicht Verwendung bestehender
MIFARE/DESFire-ldentmedien.
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Die brandaktuelle XS4 Online-Wireless-Lésung ist der nachste
X 4 Schritt in der batteriebetriebenen Zutrittskontrolle. Sie wurde
fir Niedrigenergie-Anwendungen und Projekte entworfen, die
den neuesten Stand der Realtime-Zutrittskontrolle und ohne

Onllne'WI reless Verkabelung bendtigen, und ist eine perfekte Erganzung des

i 1 irtuellen N k SALTO (SVN)und d kabelten IP-
Realtime-Zutrittskontrolle Virtuellen Netzwerkes von SALTO (SVN) und der verkabelten

Wie funktioniert das System? \\N

XS4-Wireless ist eine neue Generation in der Online-Zutrittskontrolle.
Es verbindet batteriebetriebene elektronische Tirbeschlage
durch Niedrigfrequenz-Funksender/empfinger (2,4 GHz), die an
der Innenseite der Beschlédge angebracht sind. Diese interagie-
ren mit den XS4-Gateways (die durch Ethernet/WiFi mit dem
Zentralcomputer verbunden sind) und den XS4-Repeatern, die in
vordefinierten XS4-Wireless-Zonen installiert sind, um ein kabelloses

Das Gateway funktioniert als Verbindung

2zwischen dem PC (Datenbasis) und den in Echtzeit

Realtime-Zutrittskontrollnetzwerk zu ermdglichen.

Tir-Monitoring - Batteriestand
Remote-Not6ffnung

Zutrittsereignis - Schliisselannullierung (

Es kann auch viele Funktionen tbernehmen, fiir die friiher die
Verwendung eines tragbaren Programmiergerétes (PPD) oder des
virtuellen Netzwerkes von SALTO (SVN) notwendig war. Im unwahrscheinlichen Falle einer Funkunterbrechung arbeiten die Beschlige offline wie die
SALTO Standard-Beschldge weiter und alle standardméBigen SVN-Funktionen bleiben aktiviert.

Mit einem einfachen Mausklick kénnen Konfigurationen oder Anderungen im Netzwerk in Echtzeit durchgefiihrt werden. Uber das Monitoring des
Wireless-Netzwerks und der Beschlage kénnen Ereignislisten zur Realtime-Kontrolle heruntergeladen werden, Benutzer remotet und zuverldssig ge-
I6scht werden, der Batteriestand abgelesen werden und noch vieles mehr, und all das von einem einzigen PC aus und in Echtzeit.

Hauptmerkmale und Vorteile

- Vollstandige Integration in SALTO-Plattform erleichtert Anpassung an - Realtime-Batteriekontrolle ermdglicht dem Wartungsdienst, den
Kundenbedurfnisse, auch bei bestehenden Projekten, die bereits mit dem Batteriestand des Beschlags in Echtzeit zu sehen.
SALTO-System arbeiten.
- Computerverwaltet mit SALTO Pro Access oder HAMS SQL Software. -Remote-Anderungen der Tirkonfigurationen.
Dies ermoglicht:  Extrem sicher gemaB RF IEEE Norm 802.154 bei 2,4 GHz und AES 128-
- Lésung von Schlisselverwaltungsproblemen in Echtzeit durch Bit-verschlisselt.
einfaghen Mausklick. XS4—WireIe§s—BeschIég¢ erhalten Sperrliste - SALTO-Wireless-Beschlage arbeiten bei Netzwerkausfall offline im SVN
und I6schen annullierte Identmedien in Echtzeit aus dem System. weiter und die Benutzer haben normalen Zutritt zum Gebzude.
* Realtime-Ereignislisten und -Turzutritte ohne zur Tar zu gehen. - Benutzer kdnnen von allen Vorteilen des SALTO-RW-Systems profitieren.

* Realtime-Turkontrolle: Ttiralarm, Eindringalarm, Lockdown und
Remote-Turéffnung
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Vernetzte elektronische
Beschlage

XS4 ist die neue Zutrittskontrollplattform von SALTO, die den Benutzern die Kontrolle und Verwaltung einer groBeren Anzahl
an Applikationen denn je ermdglicht. Intelligent, sicher und innovativ braucht der XS4-Komfort-Beschlag keine Verkabelung
und bietet ein vollig kabelfreies vernetztes elektronisches SchlieBsystem mit einer groBen Vielzahl an Funktionen.

Die schmalen XS4-40, die XS4-55 und die breiten XS4-67-Ausfiihrungen wurden speziell dazu entwickelt, dass die
Beschlage an den meisten Tiiren installiert werden kénnen und mit den meisten europaischen, skandinavischen und DIN-
Einsteckschlossern sowie mit einer Vielzahl von Profiltiirlosungen kompatibel sind.
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Hauptmerkmale und Vorteile

Wireless-Realtime-
Zutrittskontrolle

NFC-kompatibel

- Einfache Offline-Installation an jeglicher Tirart, auch an Tiren mit
schmalen Rahmen

« Virtuelle Netzwerkfunktionen durch SVN-Technologie

- Wireless-Realtime-Online-Funktionen durch SALTO-Wireless-Netzwerk

- Tirstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen oder Tiir-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Protokollierung der Zutrittsereignisse auf Benutzeridentmedien zur
Auditierung via SVN

- Kontaktlose Versionen sind kompatibel mit ISO 14.443A, ISO 14.443B
und ISO 15.693 und decken ein breites Spektrum der gangigsten
RFID-Marken ab, z. B. DESFire, DESFireEV1, Mifare, Mifare plus, Mifare
Ultralight C, Skidata, Legic Prime, Legic Advant, HID iClass und Inside
Picopass, womit sie mit einer einzigen Karte Mehrfachapplikationen mit
Drittsystemen erméglichen

- Kontaktlos-Beschlédge der SALTO 9000er-Serie sind kompatibel mit
NFC-Technologie, womit NFC-Mobiltelefone als kontaktlose Datentrager
zur Offnung und Kontrolle von SALTO-kontrollierten Tiren funktionieren
konnen

- Samtliche Kommunikation zwischen dem Identmedium und dem
elektronischen Beschlag ist verschisselt und gesichert

- Auswahl an 40-mm-, 55-mm- und 67-mm-breiten Beschlagen

- Fir Tirblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- Kompatibel mit Einsteckschléssern mit Entfernungsmaf von 47 mm bis
110mm

- Von innen kann der Beschlag immer geffnet werden (Antipanikfunktion
in Verbindung mit dem entsprechenden Einsteckschloss) gemaB EN
179/1125

- Erhaltliche Driickerstifte: 7 mm, 7 mm geteilt, 8 mm, 8 mm geteilt, 9 mm
(DIN 18273-zertifiziert), 9 mm geteilt und 7,6 mm geteilt

- Hohe Sicherheit durch hohe Widerstandsfahigkeit, gehéartete
Bohrschutzplatten zum Schutz der Kabel und des Lesebereichs.
Zusatzlicher Schutz durch gehartete Achsen und bewegliche Stahlkugeln
im Driickerbereich

- Batteriezustand wird Uber SVN kontrolliert, indem niedriger Batterizuestande
auf Identmedien geschrieben und zur Software Ubertragen werden.
Batteriezustand kann auch am Beschlag selbst mit tragbarem
Programmiergerat (PPD) abgelesen und zur Software Ubertragen werden

- Notéffnung mit tragbarem Programmiergerét (PPD)

- Nichtflichtiger Speicher (Speicher wird nicht geléscht, auch nicht bei
Stromausfall

- Dauerdffnungsmodus zum freien Zutritt

- Erhaltlich mit Offnung fiir mechanischen Zylinder zur protokollierten
Notentriegelung bzw. Verriegelung

- Protokollierte mechanische Notoéffnung bei einigen Modellen
- Firmware-Upgrade mit tragbarem Programmiergerat (PPD)
- DDA-konform (abhéngig von Driickermodell)

Technische Daten
- Energieversorgung:
- 40-mm-breiter XS4-Beschlag: 3 Alkalibatterien —LRO3 — AAA 15V
— Optional 3 Lithiumbatterien FRO3 — AAA 15 V (siehe
Umgebungsbedingungen)
- bb- und 67-mm-breiter XS4-Beschlag: 3 Alkalibatterien - LR6 - AA
18V
- Optional 3 Lithiumbatterien FR6 - AA 15V (siehe
Umgebungsbedingungen)
- Anzahl an Offnungen:
- i-Button-Beschlége: bis zu 90.000 mit einem Batterieset

- Kontaktlos-Beschlage: 40.000 bis 70.000 mit einem Batterieset,
abhangig von RFID-Technologie

- Umgegungsbedingungen:
- AuBenbeschlag: -20 °C / +70 °C
- Innenbeschlag: -20 °C / +70 °C (mit Lithiumbatterien)

- Zertifikate:
- Strengste EN-Normen
- IP55-konform (i-Button und RFID)
- UL-10C-konform (Stahltiren 180 min,, Holztiren 90 min.)
- Feuerschutz EI160 nach EN 1634-1

* Modellabhangig

- SKG™ konform”.
Zutrittskontrollfunktionen:
- Maximale Nutzer pro Tiir: 4.000.000
- Maximale Tiranzahl im System: 64.000
- Maximale Ereignisanzahl der Ereignisliste am Beschlag: 1000
+ Zeitzonen: 256
- Perioden: 256
- Kalender im System: 256
- Zonen im System: 1024
- Benutzergruppen: unbegrenzt
Erhéltliche SchlieBarten:
- Standard (jederzeit geschlossen)
- Drickergesteuert (Daueréffnung)
- Driicker/Zeitbegrenzt (automatisches Sperren nach Ablauf der Zeit)

- Zeitgesteuert (automatische Offnungszeitszonen laut Zeitplanen und
Kalender)

- Mediengesteuert (Prasentation des Identmediums zum Sperren/Offnen)

- Medien/Zeitbegrenzt (Prasentation des Identmediums zum Sperren/
Offnen abhéngig von Zeitplan)

- AMOK Modus (lokale Sperrung der Tiirbeschlages in Notsituationen)



* Abhéngig von Modell

Der schmale XS4-40-Beschlag wurde speziell dazu entwic-
kelt, dass er an den meisten européischen Tiiren, auch an
jenen mit schmalem Rahmen, installiert werden kann und mit
den meisten europaischen Einsteckschlssern und Zylindern
funktioniet.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Drlicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fir Wireless-Realtime-Kontrolle

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tr-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlagskérper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl

-MaBe: 282 mm x 40 mm x 20 mm

- Driickerdrehwinkel: 33°

- Fur Tirblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- EntfernungsmaB zwischen Driicker und Zylinder: 47 mm bis 110 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschldssern, européischen
Einsteckschldssern und anderen schmalen Einsteckschlossern

- Kompatibel mit européischen Profilzylindern und Schweizer
Rundprofilzylindern 22 mm

- Erhaltliche Driickerstifte: 7 mm, 7,6 mm geteilt, 8 mm, 8mm geteilt, 9
mm und 9 mm geteilt

- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Storen‘-Funktion mit Dreh- oder Druckknopf
am Innenbeschlag

- IP55-konform (AuBenschild)

- Feuerschutz Ei120 nach EN1634-2

4q, ) 20
m N [_____
= @ O o
2 =}
™ =
of 3 ) (€ el =R
] - e N &
3 v NN
. I AN [t}
o N | ~ ~ N A i
| Nt N4
AN RY
NN L— U

|I|
4]
f
£
BioCote
NS o
VERFUGBAR »
Modell E9450 e
S\ KompaTiEEL ! )

S\ KomPATIBEL

Der breite XS4-67 Beschlag wurde speziell fiir den Gebrauch
an stark frequentierten Tiiren, die zusétzliche Starke erfor-
dern, entwickelt.

Er kann an den meisten europdischen Tiren installiert
werden und funktioniert mit den meisten européischen
Einsteckschldssern und Zylindern.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag firr Wireless-Realtime-Kontrolle

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tur-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlagskérper und -abdeckung aus Stahl

-MaBe: 290 mm x 67 mm x 20 mm

- Driickerdrehwinkel: 52°

- Fir Turblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- EntfernungsmaB zwischen Driicker und Zylinder: 47 mm bis 110 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschléssern, européischen
Einsteckschldssern und anderen schmalen Einsteckschlossern

- Kompatibel mit européischen Profilzylindern, Schweizer
Rundprofilzylindern und ANSI Fallenschidssern (tubular latches)

- Erhaltliche Drickerstifte: 7 mm, 7,6 mm geteilt, 8 mm, 8mm geteilt, 9
mm und 9 mm geteilt

- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Storen*-Funktion mit Dreh- oder Druckknopf
am Innenbeschlag

- IP55-konform (AuBenschild)
- Feuerschutz Ei120 nach EN1634-2
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Dieser Beschlag wurde speziell fiir den deutschsprachigen
Raum entwickelt und kann ohne zusétzlichen Montageaufwand
an Turen mit Schléssern gem&B der Normen DIN DIN 18250
und DIN 18251 verwendet werden. Die neue Beschlagsserie
kann auf Grund lhrer Bauform und Montageart auch auf
die vorhandenen Befestigungsbohrungen von Feuer- und
Rauchschutztiiren aufgebaut werden.

Hauptmerkmale

* Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,

Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,

Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fir Wireless-Realtime-Kontrolle
Fir DIN Standard Tiren mit Schidssern nach DIN 18250/18251
(Rosetten oder Kurzschildbesfestigungslocher je nach Modell)

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tur-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlagskorper und -abdeckung aus Stahl

-MaBe: 269mm x 55mm x 22,5mm

- Driickerdrehwinkel: 30°

- Fir Tirblattstarken von 30 mm bis 120 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschléssern DIN 18250, 18251

- Kompatibel mit européischen Profilzylindern

- Erhaltliche Driickerstifte: 8 mm und 9 mm

- IP55-konform (AuBenschild)

- Feuerschutz Ei120 nach EN 1634-2

- AMOK Version verfiigbar, fir NotschlieBung vor-Ort
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Dieser XS4 Beschlag ist eine Neuentwicklung, die die Sicherheit
und Kontrolle bei Bedarf steigen kann indem eine doppelte
Authentifizierung an der Tuir mittels ID-Technologie und PIN-Code
ermdglicht.

Sie kénnen lhre Karte, Karte und PIN-Code oder nur PIN-Code
verwenden um Zutritt zu erlangen und alles kann dazu auch noch
in Echtzeit Uber unser wireless Online System unterstiitzt werden.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch einkup-
pelbar

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fiir Wireless-Realtime-Kontrolle

- Beschlagskorper und -abdeckung aus Stahl

- MaBe: 290mm x 67mm x 20mm

- Driickerdrehwinkel: 52°

- Fur Tirblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- EntfernungsmaB zwischen Driicker und Zylinder: 47 mm bis 110 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschléssern, européischen
Einsteckschléssern und anderen schmalen Einsteckschlssern

+ Kompatibel mit europaischen Profilzylindern, Schweizer Rundprofilzylindern
und ANSI Fallenschléssern (tubular latches)

- Erhaltliche Driickerstifte: 7. mm, 7,6 mm geteilt, 8 mm, 8mm geteilt, 9 mm
und 9 mm geteilt

- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Stéren-Funktion mit Dreh- oder Druckknopf am
Innenbeschlag

- auch als ANS| und Skandinavische Version verflighar

Modell E9650_K
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CERTIFIED

Der breite XS4-67 Beschlag wurde speziell fir den
Gebrauch an stark frequentierten Tiren, die zusatzliche
Starke erfordern, entwickelt.
Er wurde speziell fiir ANSI-Schlésser entwickelt und ist
mit den meisten ANSI-Einsteckschléssern und ANSI-
Fallenschléssern kompatibel.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fir Wireless-Realtime-Kontrolle

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tiir-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Edelstahl oder Stahl mit edelstahlahnlicher Oberflache

-MaBe: 290 mm x 67 mm x 20 mm

- Driickerdrehwinkel: 52°

- Fur Tlrblattstarken von 30 mm bis 120 mm

- Entfernung zwischen Driicker und Zylinder: 61 mm, 62 mm und 63 mm

- Kompatibel mit ANSI-Einsteckschléssern und ANSI
Fallenschldssern

- Erhaltliche Driickerstifte: 7 mm, 7,6 mm geteilt, 8 mm, 8mm geteilt
und 7 mm Diamond

- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Storen“-Funktion mit Dreh- oder
Druckknopf am Innenbeschlag

- IPB5-konform (AuBenschild)

- UL-10C-konform (Stahltiren 180 min., Holztiiren 90 min.)
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SALTO hat einen neuen Beschlag entwickelt der die hohen
Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch geméB den SKG
Spezifikationen erfiillt und danach zertifiziert wurde.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare UItraIitht C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iCLASS

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fiir Wireless-Realtime-Kontrolle

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Ttir-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlagskorper und -abdeckung aus Stahl

- MaBe: 282mm x 40mm x 20mm

- Driickerdrehwinkel: 33°

- Fir Turblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschldssern, europaischen
Einsteckschldssern und anderen schmalen Einsteckschlssern

- Kompatibel mit europaischen Profilzylindern, Schweizer
Rundprofilzylindern - Erhaltliche Driickerstifte: 8 mm, 8mm geteilt, 9
mm und 9 mm geteilt

- |P55-konform (AuBenschild)

- Feuerschutz Ei120 nach EN 1634-2 AMOK Version verflgbar, fiir
NotschlieBung vor-Ort

- SKG*™ konform (in Kombination mit zertifizierten Schléssern und
Zylindern)

4. 15 (‘)4_,‘ 20
~ .
S N 8
=) 8
T R S—p) @ | ]ZO%
//// > [t}
b o ¥
®
\_/ L— 1

VERFUGBAR
Modell E94k0

S\ KompaTigeL




VERFUGBAR

S\ KoMPATIBEL

Der schmale skandinavische XS4-40-Beschlag wurde
speziell dazu entwickelt, dass er an den meisten skandi-
navischen Tiren, auch an jenen mit schmalem Rahmen,
installiert werden kann und mit den meisten skandinavischen
Einsteckschldssern und Zylindern funktioniert.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fir Wireless-Realtime-Kontrolle

- Turstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tir-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlaginnenleben und Abdeckung aus Stahl
-MaBe: 282 mm x 40 mm x 20 mm

- Drlickerdrehwinkel: 33°

- Fur Turblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- Entfernung zwischen Driicker und Zylinder: 105 mm

- Kompatibel mit modularen skandinavischen Einsteckschléssern und
anderen schmalen skandinavischen Einsteckschléssermn

- Erhaltliche Driickerstifte: 8 mm, 8mm geteilt
- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Storen*-Funktion mit Dreh- oder Druckknopf
am Innenbeschlag

- IP55-konform (AuBenschild)
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Der breite XS4-67 Beschlag wurde speziell fiir den Gebrauch
an stark frequentierten Tiiren, die zusatzliche Starke erfor-
dern, entwickelt.

Er kann an den meisten europédischen Tiren installiert
werden und funktioniert mit den meisten europaischen
Einsteckschlossern und Zylindern.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus mit frei beweglichem Driicker, elektrisch
einkuppelbar

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Erhaltlich als Wireless-Beschlag fur Wireless-Realtime-Kontrolle

- Tirstatus-Detektor zum Monitoring von Eindringversuchen und Tur-
Offen-Anzeige (nur bei Wireless-Beschlagen)

- Beschlagskérper und -abdeckung aus Stahl

-MaBe: 290 mm x 67 mm x 20 mm

- Driickerdrehwinkel: 33°

- Fur Tarblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- Entfernung zwischen Drlicker und Zylinder: 105 mm

- Kompatibel mit modularen skandinavischen Einsteckschléssern und
anderen schmalen skandinavischen Einsteckschldssermn

- Erhaltlich Driickerstifte: 8 mm, 8mm geteilt
- Optional mechanische Offnung mit Protokollfunktion

- Elektronische ,Bitte-nicht-Stéren*-Funktion mit Dreh- oder Druckknopf
am Innenbeschlag

- IP55-konform (AuBenschild)
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Der XS4 ,DIN" Glastiirbeschlag wurde speziell entwickelt
um auf den DIN Standardlochungen montiert zu werden.
Der Beschlag ist stylisch und modern gehalten. Der einzi-
gartige ,Sandwich“-Kérper macht es einfach den Beschlag
zu installieren, ohne die Tiir zu tauschen. Fiir eine Echtzeit-
Zutrittskontrolle ist der Beschlag auch als Wireless erhaltlich.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus, wenn die Tlr verschlossen ist lauft der
Driicker frei

- Erhéltliche ID-Technologien: iButton, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Inside Picopass, Legic Prime, Legic
Advant, HID iClass, SKIDATA

- Erhaltlich als Wireless Version fir Echtzeit Zutrittskontrolle

- Magnetkontakt fiir Uberwachung des Tiirzustands erhaltlich (nur
Wireless Version)

- Gehduse und Beschlag aus rostfreiem Stahl in Edelstahl Optik

- MaBe: 296mm x 94,5mm x 20mm.

- Kompatibel mit allen Glasttiren nach DIN

- Enthélt ein selbstverriegelndes Schloss, mit Anticard Funktion in der
Falle und automatischem Riegelausschluss

- Innenseite immer mit Panikfunktion

- y>andwich*-Design fiir einfache Installation.

- Elektronisch Uberwachte Not6ffnung per Halbzylinder erhaltlich

- Hohe Sicherheit durch speziell gehértete Bohrschutz-Platten

- Passender Gegenkasten fir Vollglasanlagen erhaltlich
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Der XS4-Glastlrbeschlag ist formschén und modern.
Dank seines exklusiven Designs ist er mit einer Vielzahl an
Glastiiren kompatibel, auch jenen, die bereits ein mecha-
nisches Schloss eingebaut haben. Zudem erleichtert sein
,Sandwich“-Kérper die Installation, ohne die Tiir ersetzen zu
miissen.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus Driicker im Ruhezustand blockiert

- Erhaltliche ID-Technologien: iButton, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
HID iClass.

. Ogtilonal mit modularen skandinavischen Einsteckschléssern kompa-
tibe

- Edelstahl oder Stahl mit edelstahlahnlicher Oberflache

-MaBe: 148,50 mm x 135 mm x 38,5 mm

- Driickerdrehwinkel: 30°

- Fir Glasstarken von 8 mm bis 12 mm

- Leichte Installation durch Sandwich-Bauweise

- Einsteckschloss im elektronischen Beschlag integriert

- Edelstahloberflache
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Der SALTO-Sicherheitsbeschlag ist die ideale Wahl zum
Gebrauch an Tiiren, an denen ein héheres Sicherheitniveau
erforderlich ist. Ihre starke vandalismusresistente Konstruktion
schiitzt ihn vor Angriffen und unberechtigten Zutritten, ohne
an Flexibilitat oder Kontrollfunktion zu verlieren.

Hauptmerkmale

- Kupplungsmechanismus, mit Wirkung auf den Schlossriegel. Achtung!
Schlésser mit Wechselfunktion verwenden

- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, LegicPrime,
HID iClass

- Optional mit modularen skandinavischen modularen
Einsteckschlossern kompatibel

- Edelstahl oder Stahl mit edelstahlahnlicher Oberflache

MaBe: 280 mm x 37 mm x 20 mm

- Driickerdrehwinkel: 30°

- Fur Turblattstarken von 30 mm bis 120 mm

- Entfernung zwischen Driicker und Zylinder: 47 mm bis 92 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschléssern, européischen
Einsteckschléssern und anderen schmalen Einsteckschlssern

- Kompatibel mit européischen Profilzylindern, schweizer
Rundprofilzylindern und einigen ANSI-Fallenschlgssern
(tubular latches)

- Erhaltliche Drickerstifte: 8 mm und 9 mm

- |P46-konform

- RF60-konform
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Der elektronische XS4-Beschlag mit Lesekdpfen an beiden Seiten
kontrolliert sowohl den Zutritt als auch den Austritt durch eine Tiir,
was in seiner Ereignisliste protokolliert wird. Der Doppelleser kann
an fast jeder Tur mit europdischem Profilzylinder installiert werden.
Er funktioniert ebenfalls mit einer Vielzahl an anderen Schléssern,
einschlieBlich schweizer Rundzylindern.

Hauptmerkmale

+ Drlicker im Ruhezustand blockiert.

- Erhaltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare,
Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
HID iClass

+ Protokoll der Zu- und Austritte bei RFID-Modellen

- Beschlagskérper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl
- MaBe Innenbeschlag: 366 mm x 42,5 mm x 22 mm

- MaBe AuBenbeschlag: 280 mm x 37 mm x 9,50 mm

- Driickerdrehwinkel: 30°

- Fur Turblattstarken von 30 mm bis 120 mm

- Zwischen Driicker und Zylinder: 70 mm bis 92 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschléssern und den meisten europais-
chen Einsteckschldssern

+ Optional mit modularen skandinavischen Einsteckschléssern kompati-
bel

- Erhaltliche Driickerstifte: 8 mm und 9 mm

- Optionaler Zylinderausschnitt fiir mechanische Offnung

- Kompatibel mit Europaischen Profilzylindern und Schweizer
Rundzylindern

- |P46-konform

+ RF60-konform

- UL-10C-konform (Holztiiren 90 min.)
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Speziell dazu entworfen, die Asthetik einer Tiir, die nicht kon-
trolliert werden muss, beizubehalten, ist der neue SALTO
XS4-Komplementérbeschlag in den verschiedensten Designs
erhaltlich, enthalt jedoch keine Zutrittskontrollelektronik.

Hauptmerkmale

- Beschlagskorper und -abdeckung aus rostfreiem Stahl

- MaBe: 282 mm x 40 mm x 20 mm

+ Driickerdrehwinkel: 35°

- Fir Tirblattstarken von 30 mm bis 115 mm

- Zwischen Driicker und Zylinder: 47 mm bis 110 mm

- Kompatibel mit DIN-Einsteckschlossern und européischen

Einsteckschlossern

- Optionaler Zylinderausschnitt fiir mechanische Offnung
- Kompatibel mit Européischen Profilzylindern und Schweizer Rundzylindern

22 mm

- Optional mit ANSI-Einsteckschléssern und modularen skandinavis-

chen Einsteckschldssern kompatibel

- Erhaltliche Driickerstifte: 8 mm und 9 mm
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XS4 bietet eine groBe Auswahl an funktionalen und form-
schénen Designer-Driickern, passend fiir jegliche Tirart.
Viele der Driicker wurden gemaB der aktuellsten DDA-
Antibehindertendiskriminierung-Anforderungen entworfen,
womit sichergestellt ist, dass sie leicht und einfach zu be-

dienen sind.
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SALTO bietet eine Vielzahl an Oberflachen, einschlieBlich PVD-Beschichtung und RAL-Farben.

Alle Oberfléchen der Driicker und Abdeckschilder basieren auf Edelstahl, inkl. PVD-Oberflachen und Messing antik.
Ausgenommen davon sind Beschlage mit O-Driickern, deren Abdeckschild zwar eine Edelstahlbasis hat, die O-
Driicker aber PVD-beschichtete Messing-Driicker sind.

Edelstahloberflachen Messingoberflachen RAL-Farben
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matt poliert antik matt poliert :
Weitere Farben auf Anfrage
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BioCote® antibakterielle Beschichtung

Mikroben, z. B. Bakterien, Schimmel und Pilze sind in jeder Umgebung vorhanden und sind ein natiirlicher Teil des tdglichen
Lebens. Selbst in der saubersten Umgebung konnen sich Bakterien wie MRSA, E.coli und Klebsiella auf Oberflachen vermehren,
manchmal sogar soweit, das es zu gefahrlichen Zustanden sowie Infektionen und Krankheiten kommen kann.

Bakterien kénnen auch zu tiblen Gerlichen, Verfarbungen und den Verlust gewonnener Hygienestandards fiihren.

SALTO hat die BioCote® Silber-lonen Technologie eingefiihrt um seinen Produkten dauerhaften eingebauten

antibakteriellen Schutz zu geben, der hilft das Wachstum von Bakterien und Schimmel auf ihrer Oberfléche bis A Frotectedby

zu 99,99% zu verhindern. B ’
10Cote
BioCote® Silber-lonen Technologie ist einfach. '
Mit einem kleinen Mehraufwand wird die Beschichtung auf Antibacterial Technology
die Oberflache der Beschlage aufgebracht.
Die Silberschicht hat keinen Einfluss auf die Asthetik des
Produktes und die mit Bio-Cote® geschiitzten Produkte
benétigen keine speziellen Reinigungsmittel oder gar einen
speziellen Service.
Nur eine normale Reinigung ist erforderlich, um die Ober-
flache dauerhaft zu erhalten.

BioCote® Silber-lonen Technologie ist sicher
Silber ist nicht giftig und ist daher eine sichere und natir-
liche Alternative zu synthetischen organischen antimikro-
biellen Wirkstoffen.

BioCote® antibakterielle Beschichtung eignet

sich fiir Anwendungen in:

e Krankenhdausern Nahrungsmittelherstellung
e Kliniken e Catering

e @Gesundheitswesen ¢ Seniorenheimen
¢ Einzelhandel e Laboratorien
* Freizeiteinrichtungen « Universititen
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Das neue XS4 Online-Wireless-System bietet Sicherheit auf hochstem Niveau in Echtzeit mit samtlichen Vorteilen einer batteriebe-
triebenen Zutrittskontrolle.

Es ist die perfekte Losung fiir Applikationen, die einen niedrigen Energieverbauch bendtigen, und bietet Online-Kontrolle ohne
Verkabelung.

Die Gateways (die via Ethernet/WiFi mit dem PC verbunden sind) werden einfach in vordefinierten Wireless-Zonen installiert und fertig.
Die batteriebetriebenen Beschlage werden automatisch durch ihre Selbstorganisation konfiguriert und verwenden dann eingebaute
Niedrigenergiefunksender/-empfanger (2,4 GHz), um mit den Gateways zu kommunizieren und so ein Realtime-Zutrittskontrolinetzwerk
aufzubauen.

Sollte ein Beschlag die Funkverbindung verlieren, wird er dank seiner Selbstheilungsfunktion automatisch eine neue Verbindung zu
einem alternativen Gateway suchen und somit die Kommunikation wiederherstellen und die Sicherheit beibehalten.

Hauptmerkmale und Vorteile

* Kabellose Funkfrequenz basierend auf [EEE 802.15.4 auf 2,4 GHz. - Selbstheilung: Beschlége suchen automatisch eine neue Verbindung,
- AES 128-Bit-Verschlisselung wenn ein Repeater oder ein Gateway die Funkverbindung verliert
- Systemverwaltung durch Pro Access SQL oder HAMS SQL Software + SALTO Virtual Network (SVN): Beschlége funktionieren auch

wenn das Datennetz zusammenbricht oder die PC-Verbindung
unterbrochen ist und garantieren die Zutrittskontrolle durch die SVN-
Technologie

- Selbstorganisation: Beschlage organisieren automatisch ihre Struktur
zum Aufbau der Funkverbindung



Das SALTO-Wirless-System ist mit den meisten géngigen
RFID-Technologien, einschlieBlich Mifare, Mifare plus, DESFire,
DESFire EV1, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic,
HID iClass, kompatibel. Die Integration ist einfach und in den
meisten Fallen kdnnen die bereits bestehenden Identmedien fiir
alle Applikationen weiterverwendet werden.

Es gibt eine groBe Auswahl an Beschlagsarten und -gréBen, inkl.
skandinavische und ANSI-Modelle. SALTO-Wireless-Beschlége
sind leicht zu installieren und zu konfigurieren.

Hauptmerkmale

- Kabellose Funkfrequenz basierend auf IEEE 802.15.4 auf 2,4 GHz.
- AES 128-Bit-Verschlisselung.

- Wireless-vorbereitete Beschldge kénnen zu Wireless aufgeristet
werden.

- Erhaltliche ID-Technologien: DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare plus,
Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime,
Legic Advant, HID iClass

- Selbstorganisation und Selbstheilung.
- Batteriebetrieben.
- Firmware-Update mit tragbarem Programmiergerét (PPD).

- Vollstandige Integration in SALTO-Plattform: Offline-Betrieb mit SVN-
Technologie, falls Netzwerkkommunikation mit dem PC ausfallt.

- Backup von 1000 Ereignissen, falls Kontakt mit PC ausfallt.

Das Gateway ist die Verbindung zwischen dem PC und dem
Wirless-Netzwerk. Verwaltet durch die Pro Access SQL oder
HAMS SQL Software von SALTO, sammelt es sidmtliche
Information, die es von den ihm zugehdrigen Repeatern oder
Beschlagen erhélt.

Hauptmerkmale

- Kabellose Funkfrequenz basierend auf [EEE 802.15.4 auf 2,4 GHz

- AES 128-Bit-Verschlisselung

- RJ45 Ethernet-Verbindung zum LAN Netzwer 10 BASE T/100 BASE X
- PoE gemaB IEEEB02.3ff(12-V-Spannungsversorgung optional)

- Verwaltung von mehreren Repeatern/Nodes und zahlreichen Beschlage
- |P-Adressierung mittels Interret Explorer moglich

- Firmware-Update via Ethernet

L.

Modell GATEWAYx2
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Der Node dient der Netzwerk erweiterung und ist die
Verbindung zwischen dem Gateway und den Beschlagen,
wenn die Entfernung zu den Beschlagen oder die Anzahl der
Beschldge zu groB ist .

Hauptmerkmale

-Kabellose Funkfrequenz basierend auf IEEE 802.15.4 auf 2,4 GHz
- AES 128-Bit-Verschliisselung

- RS 485 Verbindung zum Gateway

- Energieversorgung iiber Gateway

-Verwaltung von mehreren Repeatern und zahlreichen Beschlage

- Firmware-Update via Ethernet
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XS4

Fortschrittliche SALTO
Panikstangenlosungen

Mit den fortschrittlichen Panikstangenlosungen von SALTO kénnen Notausgangstiiren, an denen Panikstangen installiert
sind, durch ein innovatives unverkabeltes elektronisches SchlieBsystem kontrolliert werden.

Die unverkabelten SALTO-Beschlage konnen in Kombination mit Panikstangenkits an {iber 40 handelsiiblichen Panikstangen
der marktfiihrenden Hersteller angebracht werden.

Egal ob fiir ein Einsteck- oder ein RIM-Panikverschluss-System, SALTO hat die Lésung.
EN-1125-konform, je nach Panikstange, Schloss und SALTO-Panikstangenkit.

Samtliche Vorteile des SALTO-Systems, aber fiir Notausgangstiiren.



Panikstange mit Panikstange mit
Einsteckschloss RIM-Verschluss

.
/

-

Hauptmerkmale und Vorteile
- Einfache Offline-Installation an jeglicher Tirart, auch an Turen mit - Fir Turblattstarken von 30 mm bis 120 mm

schmalem Rahmen - GroBere Sicherheit und schénere Asthetik durch verdeckte
- Erhéltliche ID-Technologien: i-Button, DESFire, DESFire EV1, Mifare, Befestigungsschrauben

Mifare plus, Mifare Ultralight C, Skidata, Inside Picopass, Legic Prime, - Optional mit protokollierter mechanischer Offnung

Legﬂlc _Ad\,/am’,HlD |C|ass. - ) - Konform mit DDA-Antibehindertendiskriminierung-Anforderungen
- Erhaltlich in Wireless-Version fir Wireless-Realtime-Kontrolle* (abhangig von Driicker-Modell)
- Auswahl an 40-mm oder 67-mm-breiten Beschléagen (abhéngig von - Notoffnung mit tragbarem Programmiergerat (PPD)

Panikstangenkompatibilitat)

a‘y KOMPATIBEL

* Siehe Kompatibilitatstabelle, nicht alle Modelle kénnen mit Wireless-Technologie ausgestattet werden.

- Nichtflichtiger Speicher (Speicher wird nicht geldscht, auch nicht bei
Stromausfall)

Technische Daten

- Energieversorgung:

- 40-mmv-breiter XS4-Beschlag: 3 Alkalibatterien ~ LRO3 — AAA 15V Zutrittskontrollfunktionen:
- Optional 3 Lithiumbatterien FRO3 — AAA 1,5 V (siehe - Maximale Benutzeranzahl pro Tiir: 4000.000
Umgebungsbedingungen) - Maximale Tiranzahl im System: 64.000
- 67-mm-breiter XS4-Beschlag: 3 Alkalibatterien — LR6 — AA - Maximale Ereignisanzahl der Ereignisliste am Beschlag: 1000
— Optional 3 Lithiumbatterien FR6 — AA 15 V (siehe églrtif)(:jne?:QQ;g
Umgebungsbedi '
Mmgebungs e. |ngunger1) - Kalender im System: 256
+ Umgebungsbedingungen: - Zonen im System: 1024
- AuBenbeschlag: -20 °C /7 +70 °C - Benutzergruppen: unbegrenzt
: Inn.e.nbeschlag: -20°C / +70 °C (mit Lithiumbatterien) Erhiltliche SchlieBarten:
- Zertifikate: - Standard (jederzeit geschlossen)
- Strengste EN-Normen, inkl. EN 1125 - Driickergesteuert (Dauerdffnung)
- IP55-konform (AuBenschild) - Driicker/Zeitbegrenzt (automatisches Sperren nach Ablauf der Zeit,

Birofunktion)

- Zeitgesteuert (Protokollierung der Zutrittsereignisse auf
Benutzeridentmedium zur Auditierung via SVN

- Mediengesteuert (Présentation des Identmediums zum Sperren/Oﬁnen)

- Medien/Zeitbegrenzt (Prasentation des Identmediums zum Sperren/
Offnen abhangig von Zeitplan)



S0 KompaTEEL

Die PBE9000 XS4-Panikstange kombiniert die héchs-
ten Sicherheitsnormen mit Benutzerfreundlichkeit. Die
Panikstange der XS4-PBE9000-Serie ist in Kombination mit
eletronischen SALTO-Beschléagen, LE7E31 oder LE9E11
SALTO-Einsteckschlossern und SALTO-Panikstangenkits
(KPB) EN-1125-konform*. Sein modernes und &sthetis-
ches Design macht es zur perfekten Ergénzung jeglichen
Architekturstils.

Hauptmerkmale

+ Integrierter Paniktiirverschluss mit EinsteckschloB

- SchlieBmechanismus aus galvanisiertem Stahl

- Abdeckung aus Edelstahl oder Kunststoff, je nach Oberflache
- Oberflachen: rot, griin oder Edelstahl matt (Edelstahlversion)

- DIN links/rechts verwendbar

- Maximale Fliigelbreite: 1300 mm

- AbdeckungsmaBe: 200 mm x 35 mm x 1085 mm

- Drickerstift-Drehwinkel: 30° oder 45° je nach Modell

- Driickerstift: 9 mm

Modell PBE900OW

Kombiniert die hdchstenSicherheitsnormen  mit
Benutzerfreundlichkeit. Die Panikstange der XS4-PBE9000-
Serie ist in Kombination mit eletronischen SALTO-Beschlagen,
LE7E31 oder LE9E11 SALTO-Einsteckschléssern und SALTO-
Panikstangenkits (KPB) EN-1125-konform*. Sein modernes und
asthetisches Design macht es zur perfekten Ergénzung jeglichen
Architekturstils.

Hauptmerkmale

- Aufliegender-Paniktiirverschluss
- Lénge der Panikstange bis zu 1150mm
- EN1125b zertifiziert
- 3 Oberflachenvariantenvwwhh - Mechanismus schwarz, Stange rot
(Aluminium)
- Mechanismus schwarz, Stange grin (Aluminium)
- Mechanismus chrom matt, Stange Edelstahl
- Driickerdrehwinkel 20°
- SchloB in Edelstahlausfiihrung

- Feuerschutzausfiihrung, links/rechts verwendbar Turstarke
von 32 - 115 mm

Modell PBA120W

S0 KompaTEEL



Mit den SALTO XS4-Pantikstangenkits (KPB) kénnen unverkabelte elektronische Beschlage mit Panikstangen kombiniert wer-
den. SALTO hat eine groBe Auswahl an KPBs entwickelt, die mit den meisten der handelstiblichen Panikstangen kompatibel
sind.

Hauptmerkmale

- 28 verschiedene Kits

- Kompatibel mit mehr als 40 Panikstangenarten

- 2 verschiedene Oberflachen: Edelstahl matt oder Edelstahl poliert
- Kompatibel mit Turblattstarken von 30 mm bis 120 mm

Panic Bar Kits

*Siehe Kompatibilitatstabelle zur Ubersicht, welche SALTO-Panikstangenldsungen der EN 1125 entsprechen.



AELEMENT

by SALTO

MIFARE DESFire
Ultralight C

RFID-Schloss mit Wireless-
DNA-Technologie [WiDNA]

AElement ist ein RFID-Schloss, das all Ihre technischen Sicherheitsanforderungen in einem modernen, energieeffi-
zienten und zuverlassigen verkabelungsfreien batteriebetriebenen System vereint. Das minimalistische Design des
RFID-Lesers passt sich modern und unaufdringlich an jede Tiir an und ist in zwei zeitgeméaBen Farben - Pearl Black
und Ice White - erhaltlich. Es lasst sich auBerdem mit einer Vielzahl von Designer-Tiirdriickern kombinieren.

Mit SALTOs neuer DNA-Technologie erméglicht AElement dem Nutzer, zwischen Online- und Offline-Komponenten
zu wahlen, denn alle Schldsser sind fiir den Online-Funkbetrieb geeignet. Die Nutzer miissen lediglich zwischen den
Betriebsmodi ,wireless-online” und ,wireless-vorbereitet* wahlen.

sWireless-online“-Schldsser sind online und kommunizieren in Echtzeit, so dass die gesamte Anlage in Echtzeit
iiberwacht und gesteuert werden kann. ,Wireless-vorbereitete” Schlosser kénnen jederzeit in den Online-Modus
geschaltet werden. Dazu muss lediglich die HF-Antenne in USB-StickgroBe angeschlossen werden.

Die Kommunikation erfolgt liber ein 2,4-GHz-WLAN mit nahezu jeder verbreiteten RFID-Technologie, zum Beispiel
Mifare, Mifare Plus, DESFire und DESFire EV1. Dank der SVN-Technologie (SALTO Virtual Network) sorgt AElement
stets fiir eine effektive, effiziente und sichere Zugangskontrolle.



Hauptmerkmale und Vorteile

NFC-kompatibel (Near Field
Communication)

Beriihrungslose Echtzeitzu-
gangskontrolle

attraktive Auswahl von
Tirdriickerdesigns und
-oberflachen

- einfache Offline-Montage
- verkabelungsfreies, autonomes Netzwerksystem dank SVN-Technologie

- Schlgsser sind Uber das SALTO Virtual Network miteinander verbunden—
dadurch erhohte Sicherheit und Effizienz des Systems

-auch als Wireless-Version fir Online Zutrittskontrolle in Echtzeit erhaltlich

- Wireless-vorbereitete-Version erméglicht Wechsel von Offline- zu Wireles-
Online-Zutrittskontrolle, ohne Verkabelung

- kontaktlose Versionen (kompatibel zu ISO 14.443A, 1SO 14.443B) fur
eine Vielzahl von RFID-Marken wie DESFire, Mifare und Mifare Ultralight
C erméglichen Mehrfachanwendungen mit Drittsystemen auf nur einer
Karte

- kontaktlose AElement-Produkte sind NFC-kompatibel (Near Field
Communication), so dass Mobiltelefone mit NFC-Chip als kontaktlose
Datentrager zum Offnen und Kontrollieren von mit SALTO gesicherten
Tiren dienen kénnen

- Kommunikation zwischen Identmedium und elektronischem Schloss er-
folgt fur noch mehr Sicherheit gesichert und verschliisselt

- attraktive Auswahl von Standardtirdriickerdesigns und -oberflachen

Technische Daten

- kompatibel mit DIN-Standard- und ANSI-Einsteckschl6ssern

+ Schloss lasst sich stets von innen 6ffnen (einstufige Panikfunktion in
Verbindung mit dem jeweiligen Einsteckschloss)

- erhéltlich mit geteilten SALTO-Stiften 8 und 9 mm

-hochste Sicherheit dank besonders gehértetem, hochwiderstandsfestem
Aufbohrschutz fir Drahte und Lesezone

- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- Uberwachung der Batterieladung tiber das SALTO Virtual Network (SVN);
|dentmedien dienen als Ubertragungsmedium des Ladezustands an die
Software; Auslesen auch am Schloss méglich (Ubertragung zur Software
tiber PPD-Verbindung)

- Not6ffnung iber tragbares Programmiergerét (PPD)

- nichtfliichtiger Speicher (Speichererhalt auch bei Stromausfall)
- Schlgsser mit Echtzeituhr (geringer Stromverbrauch)

- Firmwareaktualisierung Uber PPD-Firmwareupdater moglich

- Spannungsbedarf:

- Stromversorgung: 3 Alkalibatterien LRO3 AAA 1,6V, optionale
Lithiumbatterien FRO3

- Anzahl Offnungsvorgénge:

- kontaktlose Versionen: mind. 50.000 pro Batteriesatz, abhangig von
RFID-Technologie

- Umgebungsanforderungen:

- externer Beschlag: =20 °C/70 °C

“interner Beschlag: =20 °C/70 °C (mit Lithiumbatterien)
- kompatible Einsteckschldsser:

- europaische Schigsser (DIN 18250)

- ANSI-Einsteckschlosser
- Zertifizierung:

- EI-60-konform

Zugangskontrolle:

- maximale Anzahl Nutzer pro Tiir: 4000.000
- maximale Anzahl Tlren pro System: 64.000
- maximale Eintrage im SchlieBprotokoll: 1000
- Zeitzonen: 256

- Zeitperioden: 30

- Kalender im System: 256

+ Zonen im System: 1024

- Benutzergruppen: unbegrenzt

SchlieBmodi:

- Standard (jederzeit geschlossen)

- Driickergesteuert (Dauerdffnung)

- Driicker/Zeitbegrenzt (automatisches Sperren nach Ablauf der Zeit)

- Zeitgesteuert (automatische Offnungszeitszonen laut Zeitplanen und Kalender)
- Mediengesteuert (Prasentation des Identmediums zum Sperren/Offnen)

- Medien/Zeitbegrenzt (Prasentation des Identmediums zum Sperren/ Offnen abhén-
gig von Zeitplan)
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Die AElement EURO-Version passt zu den meis-
ten européischen Profiltliren nach DIN 18250. Das
minimalistische Design des RFID-Lesers passt
sich modern und unaufdringlich an jede Tiir an. Die
Version ist in vielen unterschiedlichen Designs und
Oberflachenausfiihrungen erhaltlich.

Hauptmerkmale

- Sperrschloss

- verfligbare ID-Technologien: Mifare, DESFire und Mifare Ultralight C
- Lesergehduse aus doppeltschichtigem Spritzgusss

- Abmessungen Leser: 67 mm x 45 mm x 17 mm

- Abmessungen Batteriefach (innen): 116 mm x 65 mm x 25,5 mm

Offnen von innen stets maglich (Panikfunktion in Verbindung mit
Schloss)

- kompatibel mit DIN18250 / 18251
- erhaltliche SALTO-Vierkantstifte: 8 mm geteilt und 9 mm geteilt
- leicht ablesbare Zweifarb-LED (griin/rot) fiir Schlossfreigabe

verkabelungsfreies, autonomes Netzwerksystem dank SVN-
Technologie

- Wireless-vorbereitetes Schloss aufriistbar zu wireless-online

: ,,Bitte)—nicht-Stéren“-Funktion Uiber Taste an der Innenseite (fir Hotels
usw.

- IP55-konform (Schloss in AuBenbereich)
- EI60-konform

o
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Die AElement ANSI-Version passt zu den meisten Tiren
nach ANSI A 156.13. Das minimalistische Design des
RFID-Lesers passt sich modern und unaufdringlich an
jede Tir an. Die Version ist in vielen unterschiedlichen
Designs und Oberflachenausfiihrungen erhaltlich.

Hauptmerkmale

- Sperrschloss

- verfiigbare ID-Technologien: Mifare, DESFire und Mifare Ultralight C

- Lesergehéuse aus doppeltschichtigem Spritzguss

- Abmessungen Leser: 67 mm x 45 mm x 17 mm

- Abmessungen Batteriefach (innen): 116 mm x 65 mm x 25,5 mm

- Offnen von innen stets méglich (Panikfunktion in Verbindung mit
Schloss)

- kompatibel mit ANSI A 1566.13

- erhaltliche SALTO-Vierkantstifte: 8 mm geteilt

+ leicht ablesbare Zweifarb-LED (griin/rot) fiir Schlossfreigabe

verkabelungsfreies, autonomes Netzwerksystem dank SVN-

Technologie

- Wireless-vorbereitetes Schloss aufriistbar zu wireless-online

- Bitte-nicht-Stéren“-Funktion tber Drehknauf an der Innenseite (fir
Hotels usw.)

- IP55-konform (Schloss in AuBenbereich)

- UL10C-konform (90 min. Holztliren)
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Speziell fiir die Verwendung mit dem elektronischen Speziell fur die Verwendung mit dem elektronischen

AElement-Tirdriickerset fir européische Einsteckschl6sser AElement-Turdriickerset fiir ANSI-Einsteckschlésser
nach DIN 18250. Dieses Schloss ist die perfekte Wahl, nach ANSI A 156.13. ,Bitte nicht stéren“-Funktion mit
wenn einfache Bedienung, Sicherheit und Zuverlassigkeit Schlossriegel fiir Hotelprojekte erhéltlich

gewdiinscht sind.

Hauptmerkmale Hauptmerkmale

- Standard DIN 18250 - ANSI A 166.13

- AElement-Tirdriickerset erforderlich - elektronisches AElement-Driickerset erforderlich

- Entfernung 72 mm - mechanisch ausfahrender Schlossriegel (,Bitte nicht stéren®)

- Schlossfallenriegel aus Stahl - Version ohne Schlossriegel verflighar

- automatisch ausfahrender Schlossriegel - Entfernung: 62 mm

- erhéltliche Oberflachen: Edelstahl matt oder vergoldet - Schlossfallenriegel aus Stahl

- Stulpform: kantig oder rund - verschiedene Stulpe verfligbar

- verschiedene DornmaBe verfiigbar - Stulpform: kantig

- angeschlagenes Schloss; L/R nicht umkehrbar - verschiedene DornmaBe verfiigbar

- Kompatible Vierkantstifte: 8 mm oder 9 mm (SALTO-Stifte - angeschlagenes Schloss; L/R nicht umkehrbar

erforderlich) * integrierter ,Bitte nicht storen‘-Sensor und Ttirsensor

- EN-179-konform (modellabhangig)
- Kompatible Vierkantstifte: 8 mm (SALTO-Stifte erforderlich)
- UL-Brandschutzwirkung: 3 Stunden
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Mit der groBen Auswahl an Oberflachen und Driickern ist AElement fur jedes Projekt geeignet. Das minimalistische Design macht
es zur perfekten Wahl fiir die unterschiedlichsten Architekturstile: klassisch, zeitgemaB, modern und minimalistisch. Welchen Stil

Sie auch bevorzugen: AElement passt.

Leser-Oberflachen:

—

Leser IceWhite / Pearlblack
Basis PVD Messing poliert (PP)

ahn

Leser IceWhite / Pearlblack
Basis Chrom poliert (IP)

Batteriefach-Oberflachen:

?

-\_\_‘_

Batteriefach hellgrau / antrazith
Basis PVD Messing poliert (PP)

&

Batteriefach hellgrau / antrazith
Basis Chrom poliert (IP)

Leser IlceWhite / Pearlblack Leser IceWhite / Pearlblack
Basis PVD Messing antik (LA) Basis PVD Messing matt (PM)

\Q. 3 A,
Leser lceWhite / Pearlblack . I N

Basis Chrom matt (IM)
r

—a —a__
Batteriefach hellgrau / antrazith Batteriefach hellgrau / antrazith
Basis PVD Messing antik (LA) Basis PVD Messing matt (PM)

-\_\_‘_

Batteriefach hellgrau / antrazith
Basis Chrom matt (IM)




AElement bietet eine Vielzahl von funktionellen und modischen Turdriickerdesigns und Rosetten fiir die unterschiedlichsten
Turvarianten. Die diversen Oberfléchen passen sich in zeitgeméBe oder klassische Umgebungen ein und ergénzen jeden
Geschmack und jedes Dekor perfekt. Fiir sehbehinderte Personen sind von der DDA anerkannte Versionen verfiigbar.

|
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MIFARE DESFire
SALTO Ultralight C

"‘; GCO LEGIc MAY,

GLOBAL ELECTRONIC OPENING

Elektronik-Zylinder

Digitale Elektronik-Zylinder von SALTO sind volistandig in die XS4-Plattform eingebunden. Die vielseitige und kompakte
GréBe macht sie zur idealen Wahl fiir nahezu jede Tiir, bei der herkdmmliche elektronische Beschlége nicht eingebaut
werden konnen oder nicht gewiinscht sind. Die XS4 SALTO GEO Elektronik-Zylinder unterstiitzen virtuelle Netze liber
die SVN-Technologie (SALTO Virtual Network) sowie unterschiedliche Identmedien wie iButton, Mifare, DESFire, Mifare
Ultralight C und Legic.

Wie lhre Zugangskontrollanforderungen auch aussehen: Elektronik-Zylinder von SALTO bieten eine ultramoderne Lésung,
die sich fiir jeden Zweck in jede Tiir einfiigt.
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Hauptmerkmale und Vorteile

- einfache Offline-Montage fir jede Tiirform, auch bei schmalen ahmen
- virtuelles Netz Uiber SALTO Virtual Network

- Protokollierung von Nutzern auf Karten Uber das SALTO Virtual
Network (SVN) kontaktlose Versionen (kompatibel zu 1SO
14.443A, 1SO 14.443B) firr eine Vielzahl von RFID-Marken wie
DESFire, DESFire EV1, Mifare, Mifare plus, Mifare Ultralight C,
HID iClass, Legic Prime, Legic Advant und SKIDATA ermdglichen
Mehrfachanwendungen mit Drittsystemen auf nur einer Karte *

- kontaktlose elektronische Zylinder vom Typ SALTO GEO sind NFC-
kompatibel (Near Field Communication), sodass Mobiltelefone mit
NFC-Chip als kontaktlose Datentrager zum Offnen und Kontrollieren
von mit SALTO gesicherten Ttren dienen konnen

- Kommunikation zwischen Trager und elektronischem Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- diverse SchlieBbarte und Zylinderprofile: Europrofil, GB oval, Zylinder
flir Einsteckschldsser, Schweizer Rund, australisches Ovalprofil, RIM-
AuBenzylinder

- verschiedene Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, Messing po-
liert, Messing matt, Schwarz matt.

Technische Daten

- Zylinder kénnen nummeriert werden
+ Antipanikfunktion optional
- hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem

Aufbohrschutz

- verdeckte Montageschrauben fir mehr Sicherheit und Optik

Uberwachung der Batterieladung Uber das SALTO Virtual Network
(SVN); Trager dienen als Ubertragungsmedium des Ladezustands an
die Software; Auslesen auch am Schloss moglich (Ubertragung zur
Software (iber PPD-Verbindung)

- Zweifarb-LED (griin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe
- Notéffnung tber tragbares Programmiergerét (PPD)
- Firmwareaktualisierung tiber PPD méglich

- Energieversorgung:
-1 Lithium-Standardbatterie CR2 (modellabhéngig)
- Anzahl Offnungsvorgange:
- i-Button-Modelle: bis zu 90.000 mit 1 Batterie
- Kontaktlos-Modelle: 30.000 bis 50.000 mit 1 Batterie, abhangig
von RFID-Technologie
- Umgebungsbedingungen:
- AuBenknauf: -20 °C / +65 °C
*Innenknauf: -20 °C / +65 °C
+ Zertifizierung:
- VdS-BZ-konform (optional)*
- Schutzklasse modellabhéngig mindestens IP56
- SKG™*-konform*
-EN 1634 - EI90 Feuerschutz*

* Abhangig von Modell

Zutrittskontrollfunktionen:

- Maximale Benutzeranzahl pro Tur: 4.000.000

+ Maximale Tiiranzahl im System: 64.000

- Maximale Ereignisanzahl der Ereignisliste am Zylinder: 1000
+ Zeitzonen: 256

+ Perioden: 256

- Kalender im System: 256

- Zonen im System: 1024

- Benutzergruppen: unbegrenzt

Erhéltliche SchlieBarten:
- Standard (jederzeit geschlossen).
- Zeitgesteuert (automatische Offnungszeitszonen laut Zeitplanen und

Kalender) Mediengesteuert (Prasentation des Identmediums zum
Sperren/Offnen)

- Medien/Zeitbegrenzt (Prasentation des Identmediums zum Sperren/

Offnen abhangig von Zeitplan)



Der SALTO GEO Europrofil-Halbzylinder passt zu
den meisten europaischen Tiiren mit Einsteckschlds-
sern fiir europdische Profilzylinder.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
+ Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- rhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing

poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®..

- Diverse Barte: SchlieBbart DIN 15 mm fir Euro-Profile, SchlieBbart
132 mm fiir Metalltiren (spanische Metalltiiren), ovaler SchlieBbart
GB 14,3 mm

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
- Notoffnung Uber tragbares Programmiergerat (PPD)

- Erhaltlich fir MaBe von 30 bis 100 mm

- Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhaltlich

- IP Schiit7klacse AR
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Der SALTO GEO Europrofil-Zylinder mit Drehknauf
innen passt zu den meisten europaischen Tiren mit
Einsteckschl6ssern fiir europaische Profilzylinder,
die sich auch von Innen &ffnen lassen miissen.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- Virtuelles Netz iber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C: Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.
- rhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®..

- Diverse Barte: SchlieBbart DIN 15 mm fiir Euro-Profile, SchlieBbart
132 mm fiir Metalltiren (spanische Metalltiiren), ovaler SchlieBbart
GB 14,3 mm

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
- Notoffnung Uber tragbares Programmiergerat (PPD)

- Erhaltlich fir MaBe von 40 bis 100 mm

- Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhéltlich

- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Europrofil-Doppelzylinder passt zu
den meisten européischen Tiren mit Einsteckschldssern
firr europaische Profilzylinder mit beidseitiger
Zutrittskontrollfunktion (Eingang/Ausgang)

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- rhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing

poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Diverse Barte: SchlieBbart DIN 15 mm fiir Euro-Profile, SchlieBbart
13,2 mm fiir Metalltiren (spanische Metalltiiren), ovaler SchlieBbart
GB 14,3 mm

+ Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
- Notoffnung iber tragbares Programmiergerét (PPD)

- Erhaltlich fiir MaBe von 60 bis 100 mm

- Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhéltlich

- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Europrofil-Zahnradzylinder passt zu
vielen speziellen Mehrfachverriegelungen

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare, DESFire,
Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing

poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem

Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notéffnung tber tragbares Programmiergerat (PPD) Diverse Bérte:
SchlieBbart DIN 15 mm fiir Euro-Profile, SchlieBbart 13,2 mm fir
Metalltiiren (spanische Metalltiiren), ovaler SchlieBbart GB 14,3 mm,
Schweizer Rund

- Erhéltlich fiir Starken von 60 bis 200 mm

- Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhéltlich

- |P Schutzklasse 56
dﬁy ; § Jpéi z% ;i
Zahnrad mit 10 Zdhnen Zahnrad mit 13 Zdhnen

/a)
BioCote
N\

VERFUGBAR
Modell GO9E2SG



‘a)
BioCote
=

VERFUGBAR
Modell GOU1

Der SALTO GEO UK Halbzylinder passt zu den
meisten Tiren mit Einsteckschldssern fiir britische
Ovalzylinder.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network
- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,

DESFire, Mifare Ultralight C- Kontaktlose Versionen NFC-
kompatibel

- Kommunikation zwischen ldentmedienund GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- rhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote® .

- SchlieBbart: GB-SchlieBbart 14,3 mm

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notoffnung Uber tragbares Programmiergerat (PPD)
- Erhaltlich fur MaBe von 30 bis 100 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhltlich
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO UK Ovalzylinder passt zu den
meisten Tiren mit Einsteckschl8ssern fiir britische
Profilzylinder. Ein Offnen von Innen ist tber den

enthaltenen Drehknauf stets maglich.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

+ Virtuelles Netz iber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- rhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote® .

- Auch fir Glastiren erhaltlich
inklusive Drehknauf innen zum Bedienen des Barts
- SchlieBbart: GB-SchlieBbart 14,3 mm

* Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notoffnung tber tragbares Programmiergerat (PPD)
- Erhéltlich fir MaBe von 40 bis 200 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhaltlich
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO UK Oval-Doppelzylinder passt zu
den meisten Tiren mit Einsteckschléssern fiir britis-
che Profilzylinder mit beidseitiger Zutrittskontrolle.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz Uber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert

autorisierten Zugang.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing

poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

-Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Not6ffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)
- Schliessbart: GB 14,3 mm

- Erhaltlich fiir Starken von 60 bis 200 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhéltlich
- IP Schutzklasse 56
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RIM Zylinder geeignet fiir eine Vielzahl von Aufsatz-,
Kastenschl6ssern

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
+ Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Diverse Barte: SchlieBbart DIN 15 mm fiir Euro-Profile, SchlieBbart
13,2 mm fiir Metalltiren (spanische Metalltiiren), ovaler SchlieBbart
GB 14,3 mm

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehértetem
Aufbohrschutz

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
- Notéffnung Uber tragbares Programmiergerat (PPD)

+ Erhaltlich fur Starken von 60 bis 200 mm

- IP Schutzklasse b6
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Der skandinavische SALTO-GEO-Profilzylinder
passt zu den meisten européischen Tiliren mit
Einsteckschlssern fiir skandinavische externe
Profilzylinder.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz Gber SALTO Virtual Network
- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,

DESFire, Mifare Ultralight C- Kontaktlose Versionen NFC-
kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin
signalisiert autorisierten Zugang.

- Akustisches Signal optional.

- erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik
- Notoffnung Uber tragbares Programmiergerat (PPD)
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO fiir skandinavische
Sicherheitszylinder ist speziell fiir den Einbau in
Tiren entwickelt worden die mit einen
EinsteckschloB fiir skandinavische Aussenprofile
ausgestattet sind.

Hauptmerkmale

- vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschliisselt

- akustische und optische Signalisierung uber Leuchtring Zweifarb-LED
(griin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

- erhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Not6ffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)

-IP Schutzklasse 56

Hauptmerkmale

- In combination with the G951 it can be a double reader.
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Der SALTO GEO fiir skandinavische
Sicherheitszylinder ist speziell fiir den Einbau in Tiren
entwickelt worden die mit einem EinsteckschloB fiir
skandinavische Aussenprofile ausgestattet sind.

Hauptmerkmale

- vollsténdige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

-virtuelles Netz iber SALTO Virtual Network

- diverse ldentmedien: iButton, Mifare, DESfire, Mifare Ultralight C
- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- akustische und optische Signalisierung tiber Leuchtring Zweifarb-LED
(griin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

- erhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

-Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Not6ffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)
-IP Schutzklasse 56
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Der SALTO Halbzylinder ist speziell fiir eine Vielzahl von
Schwenkhebelgriffen (DIRAK® or EMKA®) entwickelt.
Ideal fir die Verwendung an Schaltschranken oder
Verteilerkdsten wo eine erhohte Anforderung an
Sicherheit und Zutritt gestellt wird.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz Uber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notdffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhaltlich
- |P Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Halbzylinder als schweizer
Rundvariante passt zu den meisten schweizer Tiren
mit Einsteckschldssern. Ebenso eignet er sich zum
Einbau in Schliisselschalter und Aufziige

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- Virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notoffnung tber tragbares Programmiergerét (PPD)
- Diverse Barte: 15 mm SchlieBbart

- Zahnrader mit 10 und 13 Zahnen

- Erhaltlich fir Starken von 40 bis 100 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhéltlich
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Zylinder als schweizer Rundvariante
passt zu den meisten schweizer Tiiren mit
Einsteckschlssern.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz Uiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschliisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Not6ffnung iiber tragbares Programmiergerét (PPD)
- Diverse Barte: 15 mm SchlieBbart

- Zahnrader mit 10 und 13 Z&hnen

- Erhaltlich fir Starken von 60 bis 200 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhltlich
- IP Schutzklasse 56

43

& 38

7

—~/

\J




Der SALTO GEO Doppelzylinder als schweizer Run-
dvariante passt zu den meisten schweizer Tiliren mit
Einsteckschl&ssern und bietet die M&glichkeit der
beidseitigen Zutrittskontrolle.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz iber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/griin signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notoffnung tiber tragbares Programmiergerat (PPD)
- Diverse Barte: 15 mm SchlieBbart

- Zahnrader mit 10 und 13 Zahnen

- Erhaltlich fir Starken von 60 bis 200 mm
-Achsverlangerungen von 5 mm und 10 mm erhaltlich
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Ovalzylinder als australische Variante
passt zu den meisten australischen Tiiren mit Einsteck-
schlssern.

Hauptmerkmale

- Vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform
- Virtuelles Netz Uber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C

- Kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- Optisches Signal durch Leuchtanzeige. Zweifarbig, rot/grln signalisiert
autorisierten Zugang.

- Erhéltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit dank hochwiderstandsfestem, gehartetem
Aufbohrschutz

- Verdeckte Montageschrauben fir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notéffnung tber tragbares Programmiergerét (PPD)
- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO US RIM-Zylinder passt zu den
meisten Tlren mit aufgesetzten Schlosskasten,
Panikstangen und Oberstulpen fiir RIM-Zylinder.

Hauptmerkmale

- vollsténdige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschlisselt

- akustische und optische Signalisierung tiber Leuchtring Zweifarb-LED
(griin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

- erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

- Notdffnung tiber tragbares Programmiergerét (PPD)

- IP Schutzklasse 56
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Der SALTO GEO Zylinder fiir Einsteckschlésser
passt zu den meisten Tiiren mit Einsteckschléssern,
fiir die ein Zylinder benétigt wird. Er ist schnell und
einfach zu montieren und somit fiir eine Vielzahl von

Anwendungen geeignet.

Hauptmerkmale

- vollstandige Integration in die SALTO-XS4-Plattform

- virtuelles Netz tiber SALTO Virtual Network

- Diverse Identmedien: iButton, Legic Prime, Legic Advant, Mifare,
DESFire, Mifare Ultralight C- kontaktlose Versionen NFC-kompatibel

- Kommunikation zwischen Identmedien und GEO-Zylinder erfolgt
gesichert und verschliisselt

+ akustische und optische Signalisierung tber Leuchtring Zweifarb-LED
(griin/rot) zum Anzeigen der Zugangsfreigabe

+ erhaltlich in 6 Oberflachen: Chrom matt, Chrom poliert, PVD Messing
poliert, PVD Messing matt, Schwarz matt, BioCote®.

- Hohe Sicherheit durch hochresistenten, geharteten Anbohrschutz
- verdeckte Montageschrauben fiir mehr Sicherheit und Optik

- abnehmbarer Knauf, optionale Zusatzschraube um den abnehmbaren
Knauf zu einem fixen Knauf zu machen

+ Notéffnung tber tragbares Programmiergerat (PPD)
- IP Schutzklasse b6
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