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EVVA | Tradition und Zukunft

1919 in Wien gegrundet, ist die EVVA-Gruppe heute mit der Zentrale

in Wien, 10 Niederlassungen in Europa und durch Distributoren weltweit vertreten.

Europaweit beschaftigt EVVA rund 750 Mitarbeiter.

Drei Ingenieure schlieen sich 1919 zusammen,
um die , Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-
Anstalt” (EVVA) zu grinden. Im Jahr 1937 erhalt
EVVA fur ein Zylinderhangschloss das erste
Patent — der Weg in Richtung Sicherheitstechnik
ist geebnet. Nikolaus Bujas tbernimmt 1973 das
Unternehmen, investiert in den Maschinenpark
und baut die Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung weiter aus.

Forschung, Entwicklung & Ausbau

Ende der 1970er Jahre forciert Sven Berlage den
Ausbau der Niederlassungen, den Export und
die internationale Positionierung des Unterneh-
mens. Seit 1999 leitet Mag. Stefan Ehrlich-Adam
in dritter Generation das Familienunternehmen.
Er gibt den Kurs fir eine erfolgreiche Zukunft

Facts & Figures

Zentrale in Wien & 10 Niederlassungen

750 Mitarbeiter europaweit

EVVA liefert in Gber 50 Lander weltweit

TRIGOS-Award 2012

Umweltpreis der Stadt Wien 2011

OKOPROFIT-Auszeichnung jahrlich seit 1999

Innovationen im Uberblick

von EVVA vor. Neben Tradition werden
Forschung und Entwicklung grof3geschrieben.
Innovation und Weiterentwicklung stellen
grundlegende Elemente in der Entfaltung EVVAs
hin zu einem internationalen Konzern dar. EVVA
ist in Europa bereits heute einer der fihrenden
Hersteller von Zutrittslésungen.

Beste Mechanik & innovative Elektronik
Das Traditionsunternehmen EVVA zahlt zu den
besten Anbietern mechanischer Schliel3-
systeme.

Seit 2014 bietet EVVA die zwei innovativen
elektronischen Schlie3systeme Xesar und
AirKey an — Ergebnisse der langjdhrigen
Elektronikerfahrung bei EVVA.

SchlieRanlagen-Errechnung
via PC weltweit erstmals
von EVVA umgesetzt

MCS: grofRe Medaille in
Gold des Patentinhaber-/
Erfindungsverbandes

Entwicklung der
elektronischen
Schlieanlage ECS

Herstellung des ersten
Zusatz-Sicherheitsschlosses
mit AulSenzylinderschloss

1937 1979

1993

1923 1977 1984 1997

Marktstart: MCS — EVVA
erhalt Staatspreis fur
Innovation

Zertifizierung nach
ISO 9001.
Entwicklung: 3KS, EMZY-2

Erstes Patent fur ein
Zylinderhangschloss
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EVVA —
innovativ
seit 1919

EVVA investiert laufend in seine Mitarbeiter Energiegewinnung durch Photovoltaik bei EVVA

Corporate Social | .
Resgonsibility (CSR) : Clean Production

EVVA forciert zunehmend die

6l- und wasserfreie Fertigung

der Produkte. Diese als Clean
Production bezeichnete Art der
Fertigung bringt viele Vorteile. Fir
nachhaltige Innovationen hat EVVA
zahlreiche Preise erhalten. Darunter
der Leonardo Award 2004, der
Umweltpreis 2011 der Stadt Wien,
der TRIGOS-Award 2012 sowie

seit 1999 in Folge die jahrliche

Flr EVVA ist CSR mehr als nur
Image, es ist eine Notwendigkeit.
Gerade fur technologische Spitzen-
unternehmen ist es unerlasslich, so
nachhaltig wie méglich zu agieren.
Umweltressourcen schonen, in
Mitarbeiter investieren und die
Weichen fur den wirtschaftlichen
Erfolg richtig stellen.

OKOPROFIT-Auszeichnung.
o Markteinfiihrung Xesar-Software-
Markteinfihrung ICS 4KS Release 3.0
2006 2014 2018 2021
2009 2016 2019
Entwlikluggh?eger rtnecha— elizil;:risg?e:esrclr?l?:[:s atsljc/:;e Launch der Bluetooth- Neues Patent fur
nischer schliesysteme y Funktion bei Airkey EPS und FPS

(EPS, 3KSplus) Xesar und AirKey
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4KS | Stabiler. Starker. Sicherer

Auf 4KS koénnen Sie sich einfach verlassen. Dank der hohen Widerstandsfahigkeit sperrt das System auch
unter widrigsten Umstanden und noch nach vielen Jahren wie am ersten Tag. Das macht 4KS fur die hartesten
Einsatze — hoch oben am Berg oder in Produktionsbetrieben mit hoher Schmutzbelastung — zur besten

Wahl. Aber nicht nur das. 4KS ist auch extrem ausrechenstark, so kénnen selbst hochkomplex strukturierte
SchlieRanlagen umgesetzt werden.

4KS-Vorteile auf einen Blick

> Widerstandsfahig und extrem langlebig

> FUr hochkomplex strukturierte
SchlieSanlagen

) Federfreie Technologie

> Maximale Patentrestlaufzeit bis 2035

Das Zutrittssystem fiir
hochkomplex strukturierte
SchlieBanlagen

4KS ist ideal fur SchlieBanlagen mit hoch komplexem Aufbau
und einer enormen Vielzahl an unterschiedlichen Nutzergruppen.
Beispielsweise in Universitaten, Einkaufszentren, Handelsketten
und Industrieunternehmen. Gemeinsam mit seinen qualifizierten
Partnern stattet EVVA seit hundert Jahren Objekte weltweit mit
Sicherheitstechnik aus.

Universitat Wien | AT Royal Library | DK
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4KS | Ein System, viele Details

Anders als bei anderen Schliesystemen werden die Sperrelemente im 4KS-Zylinder Gber die
Kurvenfrasung am Schlussel bewegt. Insgesamt 12 ungefederte, massive Sperrstifte werden
Uber Zwangssteuerung der 6 Schlusselkurven in bestimmte Positionen gebracht und Uber 2
Druckschieber abgefragt. Der Schlissel ist aufgrund der sich tberschneidenden Kurvenfrasung
praktisch nicht zu manipulieren.

sich Uberschneidendes
Kurvensystem

aus hochwertigem optimaler Grip und Ergonomie
Neusilber

(€ <
\_/-’ /N‘g
<_/‘ ;

__f"-w‘-v-‘vw

W

optimierte Schlisselspitze
fur leichteres Anstecken

Zusatz-Codierung

/,
/ 0000

Ganz schon praktisch

Optional sind 4KS-Schlussel in vielen verschiedenen
Farben erhaltlich. Die farbliche Markierung erleichtert die
Zuordnung des Schlussels.
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Hartmetall- Rastrolle

Druckschieber Sperrstift

Aufbohrschutz Kern

S ¥

Zusatz-Codierung Aufbohrschutz Gehause
005WA 0001 EE
7

_ ™ Rundum geschitzt
Sec u rlty e NachschlUssel, Nachzylinder sowie SchliefSpldne

Card sind bei berechtigten EVVA-Partnern und nur
mit entsprechendem Legitimationsnachweis,

der EVVA-Sicherungskarte, erhaltlich.

Profitieren Sie von den
Sicherheitsmerkmalen

Die verlasslichen Technologien des 4KS-Zylinders bieten
einen nachhaltigen Schutz gegen illegale Offnungsmethoden.

Aufbohrschutz Ziehschutz

EN o
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4KS | Losungen

Arzte & Kleinkrankenhauser
Sicherheit an erster Stelle
Arztpraxen, Gesundheitszentren, kleine Krankenhduser

GrolSe Bildungseinrichtungen
Verlassliche Sicherheit einfach zu verwalten
Universitaten, Fachhochschulen, Bildungszentren

i
| ”

Grofse Burohausanlagen
Optimierte Abldufe bei hoher Betriebssicherheit S~
Versicherungen, Ministerien, Magistrate

Seite

Industrieobjekte
Sicher geregelte Produktionsablaufe
Kraftwerke, Logistikunternehmen, produzierendes Gewerbe
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Seite

Infrastrukturknoten & Transport
Sicher von A nach B
Bahnhofe, Zuge, Hafen, Schiffe, Flughafen

Seite

Kultur- und Freizeitzentren
Mensch und Gut in sicheren Handen
Stadien, Museen, Theater, Kirchen

Shopping-Malls und Handelsketten
Hohe Sachwerte flexibel verwaltet
Einkaufszentren, Supermarkte, Filialisten

Wohnhausanlagen mit Verwaltersperre
Einfache Verwaltung bei viel Sicherheit und Komfort
Mehrere Wohnhduser verwaltet in einer Anlage

Privates Wohnen
Fir ein gutes Gefuhl der Sicherheit
Eigenheime
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4KS | Arzte & Kleinkrankenhauser

VETMED Wien | AT
IWP Rosenberg | AT

LKH Mistelbach | AT

Best Practice

Objekt LKH Mistelbach
Gebdaudetyp Arzte & Kleinkrankenhguser
Ort & Jahr Mistelbach (AT) 2013
Einheiten 2.127 Schliefzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Stetig wachsende Strukturen und fortlaufende Veranderungen bedingten eine
richtungsweisende Neuausrichtung in Sachen SchlielStechnik. Kopiersichere Schlissel
mit hoher Verschleif3festigkeit und gentigend Spielraum fur Erweiterungen. Dartber
hinaus punktet diese SchlieRlésung durch ihre modulare Wiederverwendbarkeit bei
einem Ortswechsel.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieBsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Alters- und Pflegeheim Loogarten, CH | HEH Kliniken, DE | Stadt. Klinikum Celler Strae, DE | Stadt. Klinikum Salzdahlumer StraRe, DE |
Koch Arztpraxis, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Sicher unter einem Dach

Der Rontgenfacharzt, die Physiotherapeutin und der Chiropraktiker unter einem Dach. Das
ist praktisch und liegt im Trend, erfordert aber auch ein hohes Mafs an SchutzmaRnahmen:
fur das teure Rontgengerat, den Arzneimittelschrank und die vertraulichen Patientendaten.
Und da die Gemeinschaftspraxis gut lauft, wird auch schon an eine Erweiterung gedacht.

Gut, dass es SchlieRsysteme, wie 4KS gibt. 4KS wachst dank der einplanbaren
SchlieBanlagenreserven mit dem Geschaftserfolg mit, bietet ein breites Zylindersortiment
um Gerate und Schrénke verlasslich absichern zu kénnen und darlber hinaus auch einen
hohen Einbruchschutz.

Einer fur alle

Ein Schlussel fur alles: Eingangs-
tlr, Behandlungsraum, Gemein-
schaftskiche, Aktenschrank und
Arzneimittelschrank. Dank des
breiten 4KS-Zylindersortiments ist

Schutz hoch drei

Besondere Raume mussen be-
sonders geschitzt werden. 4KS
bietet all das, was ein hochsicheres
SchlieRsystem braucht: Aufbohr-,
Kernzieh- und Abreifschutz.

Ideal erganzt

AirKey ist immer dann eine ideale
elektronische Ergdnzung, wenn
flexible Berechtigungsvergaben
und Protokollierungen benétigt
werden. Der Kombischlussel vereint

das moglich. die Sicherheitswelten.
4KS-Profilzylinder Grundriss AirKey
Seite 48 Seite 34 AirKey-Produktkatalog
.‘/‘M.‘L,*'"%‘T*'-i_'*
o) L*ﬁL‘ ;- -
zum Systemiiberblick ‘:t&:?\ ~ At
ab Seite 34 > Ly w/ - 4 »"JE
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4KS | GroRe Bildungseinrichtungen

HBLA Salzburg | AT
Technische Universitat Wien | AT
Royal Library | DK

Universitat Wien | AT

Best Practice

Objekt Uni Wien

Gebaudetyp Grof3e Bildungseinrichtungen
Ort & Jahr Wien (AT) 2013

Einheiten 6.918 SchliefSzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Griinde fur beste Sicherheit an Universitdten gibt es viele: standorttbergreifende
Absicherung, erhoéhter Schutz fur sensible Bereiche und Studenten, die sich an
Offnungszeiten halten sollen. Ob Studenten, Professoren, Techniker oder Putzkréfte,
samtliche Nutzergruppen werden mit diesem widerstandsfahigen System bedient.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieBsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Schulen der Gemeinde Wien, AT | Agrarschule Mezzana, CH | Universitat Curtin, AU | Campus Sursee, CH | Grundschule Hugo Wolf
StraRe, DE | Karl Franzens-Universitat, Graz, AT | Grundschule Hildegard von Bingen, DE | Gymnasium Grafing, DE | Institut fir Laserphysik, Hamburg, DE | MPI fur
Evolutiosbiologie, PIon, DE | Grundschule Neubiberg, DE | Bavarian International School, DE | Grundschule HanselmannstraRe, DE | Grundschule MarkgrafenstraRe, DE |
Konigliche Bibiothek, DK | Hochschule fiir Musik , Franz-Liszt", DE | Objekte der Klassik Stiftung Weimar, DE | Favorite Schule, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Gesicherte Bildung

Lehrende, Studierende, Reinigungskrafte, Servicetechniker, Veranstaltungsorganisatoren, ...
Universitaten sind Tummelplatze von vielen verschiedenen Personen. Wer, wo hinein darf,

muss klar geregelt und definiert sein. Gleichzeitig sind in Labors Gerate von beachtlichem

Wert und in punkto Flucht- und Rettungsweg darf in keinem Fall was schief gehen.

4KS kann nicht nur hochkomplexe Schlieanlagen realisieren, 4KS bietet auch ein breites
Zylindersortiment, hohen Einbruchschutz und der Schlussel ist aufgrund seiner technischen
Eigenschaften nur sehr schwer kopierbar. Auch ist 4KS mit einem elektronischen
SchlieRsystem ganz einfach kombinierbar.

Flucht-& Rettungswege
Im Notfall muss es schnell

gehen koénnen. 4KS erfillt alle
erforderlichen Normen, um in
Panikverschlissen und Fluchttiren
eingesetzt werden zu kénnen.

Normen
Seite 196

Es werde Licht

Im Handumdrehen ist der Horsaal
mit Strom fur Licht, Ton und Bild
versorgt. Méglich macht das ein
Schalterzylinder in der Kommando-
zentrale des Technikers.

4KS- Schalt- und
Schalterzylinder
Seite 162

Vielseitig genutzt
Einzelne Horsale werden oft an
Eventagenturen vermietet. Die
einfache Lésung hier: AirKey.
Denn bei AirKey erfolgt die
Schlissellbergabe per Internet.

AirKey
AirKey-Produktkatalog

e = g
A\ \.-," _,,_f\*\:,; g o L
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4KS | GroRe Biirohausanlagen

Hauptverwaltung Zeiss | DE
TownTown | AT
Rheinwerk | DE

Pensionsversicherungsanstalt | AT

Best Practice

Objekt Pensionsversicherungsanstalt
Gebaudetyp Grof3e Blirohausanlagen

Ort & Jahr Wien (AT) 2013

Einheiten 2.874 Schliefszylinder

Besonderheiten des Projekts:

Die PVA, Osterreichs gréRter Sozialversicherungstrager, bietet fur etwa 3,1 Mio.
Pflichtversicherte die Basis einer stabilen Sozialpolitik unseres Landes. Die in Wien
ansassige Hauptzentrale ist in zwei GrofSgebaude aufgeteilt und stellt auf Grund
ihrer verzweigten Nutzerstruktur grofStmégliche Anspriiche an ein mechanisches
SchlieRsystem. Kein Wunder, dass die Wahl auf dieses SchlieRsystem fiel, denn es
ist dermallen ausrechnungsstark, dass selbst hochkomplexe SchlieSanlagen damit
realisiert werden kénnen.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieRsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: DENIZ Bank, DE | Biroanlage TownTown, AT | Marximum, AT | Pensionsversicherungsanstalt, AT | T-Mobile, AT | Rheinwerk, DE |
Stadthaus Verwaltung der Stadt Dortmund, DE | Technopark Raaba, AT | Rizzi House, DE | Stadthaus Petri / Braunschweiger Zeitung, DE | DeTe Immobilien, DE |
Hafenhaus Travemiinde, DE | Allianz Hamburg, DE | Haus Kossenhaschen - ehem. Hotel Erfurter Hof, DE | Stadt UnterschleiRheim, DE | Hauptverwaltung Zeiss, DE |
Allianz Unterfohring, DE | Rathaus Pasing, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.



EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

WAlarmanlagen Wl SchlieBaniagen W Briefkastenanlagen
& Videoiiberwachung B Sprechaniagen M Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralie 17 - 01219 Dresden
Dresdner Strale 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 7520 - E-Mail: info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

Mit Sicherheit big business

(EVVA

access to security

=
(<]
>
=
>
[
:Q
=

Ein grofRes Burogebdude vereint heute viele Unternehmenseinheiten und auch zahlreiche
Mieter unter einem Dach. Um die damit einhergehenden komplexen Benutzerstrukturen
in einer Schlielanlage abbilden zu kénnen, braucht es ein sehr ausrechnungsstarkes

SchlieRsystem, eines, wie 4KS.

Mit 4KS lasst sich nicht nur eine hochkomplexe SchlieRanlage planen, es lassen sich bei
vorausschauender Planung auch nachtréagliche Erweiterungen realisieren. Anderungen im
Organisationsablauf macht dieses System auch ganz einfach mit.

Im Handumdrehen

4KS bietet eine Vielzahl an
Zylindertypen. So auch welche

zur Betatigung elektrischer
Schalteinrichtungen, wie sie z.B. in
Karusselltiiren benétigt werden.

4KS-Schalt- und
Schalterzylinder
Seite 162

Viele, aber nicht alle

In Meetingraumen werden oft
heikle und nicht fir alle Ohren
bestimmte Themen besprochen.
Da ist es gut, Turen zu haben, die
von innen einfach verschlossen
sind.

4KS-Knaufzylinder

Gut kombiniert

4KS lasst sich perfekt mit der
EVVA-Elektronik kombinieren.

Es gilt: aulRen Elektronik, innen
Mechanik. Verbunden werden die
beiden Zutrittswelten mit dem
Kombischlissel.

Kombischliissel

54, 62 Seite 43
.
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4KS | Industrieobjekte

Produktion Zeiss | DE
Opitec | DE

TR0 LL
’imm,.z. !

Netcologne in KéIn | DE

Best Practice

Objekt Netcologne in KéIn
Gebaudetyp Industrieobjekte

Ort & Jahr KéIn (DE) 2011
Einheiten 2.500 SchlieRzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Der regionale Telekommunikationsanbieter NetCologne benétigte ein hohes MalS an
Sicherheit, Stabilitdt und Qualitat fur sein Schlielsystem. Eine weitere Anforderung war
die kurzfristige Liefermoglichkeit von Nachschlisseln und Erweiterungszylindern.

Hier konnte EVVA mit diesem hochwertigen SchlieRsystem tberzeugen und mit der
besonders kurzen Lieferzeit positiv Uberraschen. Die SchlieRanlage umfasst heute ganze
2.500 Zylinder und wird allen Anforderungen an ein sicheres Schlie3system mit hoher
Schlusselsicherheit gerecht.

Einzelne Objekte wurde mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieRsystem 4KS entspricht

Weitere erfolgreiche Projekte: Ohimiihle Birnstingl, AT | Herz Entsorgung und Logistik GmbH, DE | Austrian Power Grid, AT | Heesen Yachten, NL | WeiR und Weil
Bauelemente, DE | Harz Energie, Osterode, DE | Jagermeister, Wolfenbiittel, DE | Kessels SchweiRtechnik, DE | Netcologne, DE | Autostadt Wolfsburg, DE | Stadtwerke
Wolfenbiittel, DE | Stadwerke Clausthal Cellerfeld, DE | IFM, DE | Dachser Food Logistic, DE | Autohaus Liibeck, DE | Bertels Textil, DE | Eutiner Werkstatten, DE |
Wegmeister GmbH, DE | Recaro, DE | Produktion Zeiss, DE | Air Wolf UnterhachingerstraRe, DE | Hotel Aida, DE | Opitec, DE | Schliisseldienst Aigner, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Lésungen

Produktive Sicherheit

Wo gehobelt wird, fallen Spane. Staub und Schmutz kénnen SchlieRzylindern ordentlich
zusetzen. Da braucht es schon ein SchlieRsystem, das hart im Nehmen ist. Sich dndernde
Produktionsabldufe und Zubauten verlangen zudem ein sehr flexibles Zutrittssystem.

Gut, dass es 4KS gibt. Dieses hervorragende Schlief3system ist federfrei, daher besonders

verschleiBarm und langlebig. Bei guter Planung sind Zubauten ebenso nachtraglich mit 4KS
ausstattbar, wie auch dank des grofSen Zylindersortiments spezielle Absicherungsbereiche in
die Schlieanlage integrierbar sind.

Hartester Einsatz

Ob Staub oder Schmutz, Wind und
Wetter dauerhaft auf den Zylinder
einwirken, 4KS trotzt den widrigen
Bedingungen und lasst Sie dank
seiner intelligenten Technologie
sicher nie im Stich.

4KS-Profilzylinder
Seite 48

Massive Sicherheit
Explosives Gefahrengut muss zwi-
schengelagert werden? Da verldsst
man sich am besten auf die massi-
ve Sicherheit der 4KS-Hangschlos-
ser. Zusatzliche Sicherheitsoptionen
stehen ebenfalls zur Verfugung.

Schalten und walten
4KS kann auch FlieRbander,
Maschinen oder Schleusen
ansteuern. Die 4KS-Schalt- und
Schalterzylinder machen das im
Handumdrehen méglich. Wahlen
Sie aus einem groRen Sortiment.

4KS-Schalt- und

Schalterzylinder

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 4KS-Hangschloss
|

|

|
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4KS | Infrastrukturknoten & Transport

<-‘IBEB BAHNHOFCITY W HEN WEST

Hauptbahnhof, Dusseldorf | DE

OBB Bahnhof City Wien West | AT

Best Practice

Objekt OBB Bahnhof City Wien West
Gebaudetyp Infrastrukturknoten & Transport
Ort & Jahr Wien (AT) 2013

Einheiten 995 SchlieRRzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Die Bahnhof City Wien West ist das neue attraktive Einkaufszentrum im Wiener
Westbahnhof. Bei der Zutrittslésung wurde nach einer mechanischen Absicherung,
kombiniert mit einer Elektronischen gesucht. Wichtig waren eine komfortable
Handhabung, ein hohes Sicherheitsniveau, Erweiterungsmaéglichkeit und eine gesicherte
Nachschltssellieferung. Mit dem SchlieRsystem von EVVA wird das alles und noch
mehr erfolgreich abgedeckt.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieRsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: HAFEN WIEN, AT | Hamburg Port Authority, DE | OBB Bahnhof City Wien West, AT | Berghahnen Mitterbach, AT | Hauptbahnhof
Disseldorf, DE | Storaenso Ltibeck, DE | JVA Hamburg, DE | Flughafen Miinchen, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Dynamische Sicherheit

Verkehrsknotenpunkte sind Orte unzahliger Menschenstréme und vereinen viele Funktionen
unter einem Dach. Das Sicherheitsbedirfnis ist hoch. Erweiterungen sind an Bahnhéfen und
Flughdfen, wenn nicht gerade im Bau, so bestimmt in Planung.

Notausgange, Technikerrdume, Personalaufgange, Aufziige, Verkaufslokale — alles kann mit
den Produkten von 4KS in einer hochkomplexen SchlieBanlage realisiert werden. Und auch
standortibergreifende Erweiterungen sind bei vorausschauender Planung im Nachhinein
mit 4KS moglich.

Sicherheit am Zug

Was ist wichtig fur Schaltkasten

in Zugen? Dass sie jederzeit
verlasslich gesperrt und nicht leicht
geknackt werden koénnen. 4KS ist
schmutzresistent und bietet hohen
Einbruchschutz.

Einer fur alle
Servicetechniker haben grofRe
schwere Schlisselbunde? Nicht
mit 4KS. Denn Technikraume
und Schaltkasten sind in die 4KS-
SchlieRanlage integrierbar.

Aye aye, Captain

Die Kapitansbriicke, begehrter Ort
fur Viele. Und der wichtigste an
Bord. Der Zylinder hier muss immer
sperren. EVVA hat dafir einen spe-
ziellen Korrosionsschutz entwickelt.

4KS-Hebelzylinder
Seite 90

SchlieBanlage
Seite 36

Option Seewasserausfiithrung
Seite 80
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4KS | Kultur- und Freizeitzentren

Festspielhaus Baden Baden | DE
Friedhofe Wien | AT
Musiktheater | AT
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Messe Wien | AT

Best Practice

Objekt Messe Wien

Gebaudetyp Kultur- und Freizeitzentren
Ort & Jahr Wien (AT) 2013

Einheiten 2.630 Schliefszylinder

Besonderheiten des Projekts:

Fur das Messezentrum Wien Neu mit seinem umfangreichen SchliefSplan sind
komplexe Schlusselhierarchien notwendig. Neben den Mitarbeitern der Messe
bendtigen auch viele externe Personen wie Messebauer, Lichtspezialisten oder Caterer
kontrollierten Zutritt zu verschiedenen Bereichen. Das Schliefssystem bietet tber 30
Billionen Schlusselvariationen und ist somit pradestiniert fir grofse Anlagen: Das
Messezentrum Wien Neu ist mit 2.630 Zylindern ausgestattet.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieRsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Sportzentrum Landskron, AT | Giggijoch Seilbahn, AT | Thilringisches Hauptstaatsarchiv, DE | 02-Arena, CZ | Cineplexx, AT |
Friedhgfe Wien, AT | Messe Wien, AT | Musiktheater, AT | Int. Musikschule SchloB Kapfenburg, DE | Stephansdom, AT | Zoo Osnabriick, DE | Aktiv-Huus DE |
Kurpark Mdlln, DE | Diakonie Moosach, DE | Festspielhaus Baden Baden, DE | Michaelibad Miinchen, DE | Staatsoper Miinchen, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.



EFELGNER (EVVA;

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG access to security

WAlarmanlagen Wl SchlieBaniagen W Briefkastenanlagen
& Videoiiberwachung B Sprechaniagen M Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralie 17 - 01219 Dresden
Dresdner Strale 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 7520 - E-Mail: info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

=
(<]
>
=
>
[
O
=

Mit Sicherheit ein Vergniigen

Man denke an ein Stadion, in dem tausende Menschen sitzen und pl6tzlich muss dieses
rasch evakuiert werden. Man denke an die vielen verschiedenen Trainer, Techniker,
Platzwarte, an das Reinigungspersonal, das taglich ein und aus geht. Oder an Museen,
die wertvolle Kunst- und Kulturguter beherbergen. Gibt es ein SchlieRsystem, das das alles
mitmacht?

Gibt es: 4KS ist nicht nur in der Lage komplexe Benutzerstrukturen in einer SchlieRanlage
abzubilden, sondern erfllt auch alle notwendigen Normen, um Flucht- und Rettungswege
auszustatten. Auch ist 4KS mit einer elektronischen Zutrittslésung kombinierbar.

Keine Panik

Der Schltssel zum Depot mit den
unwiederbringlichen Kunstschdtzen
ging verloren? Keine Panik! Mit
4KS haben Sie einen Schllssel mit
einem hohen technischen Schutz

Schnell in Sicherheit

Wo viele Menschen sind, muss
es in einem Notfall schnell gehen
koénnen. Mit 4KS ist das moglich.
Denn die Zylinder erfillen alle
Normen fur Fluchttiren.

Wie es gefallt
Denkmalgeschiitzte Turen in z.B.
Museen haben hohe Anspriiche
an die Optik. Gut, dass es 4KS-
Zylinder in vielen verschiedenen
Oberflachen gibt.

zur Hand.
Oberflachen Normen 4KS-Schlissel
Seite 72 Seite 194 Seite 40
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4KS | Shopping-Malls und Handelsketten

CCU, Henstedt-Ulzburgk | DE
Colruyt | BE
== — —— = Galeria Baltycka | PL

—

UNITED COLORS OF BENETTON.

Benetton Shops | DE

Best Practice

Objekt Benetton Shops

Gebdudetyp Shopping-Malls und Handelsketten

Ort & Jahr Sindelfingen (DE) 2005 : - ;
Einheiten 380 SchliefSzylinder A i A ﬁﬁh

Besonderheiten des Projekts:

) i

Die Modekette benetton ist ein italienisches Erfolgsunternehmen und betreibt k. i A r!' 4 ke
weltweit rund 6.500 Ladengeschafte fur Bekleidung. Fir die zahlreichen

Shops in Deutschland vertraut benetton auf Schlieanlagen von EVVA. Das
Schliel3system Uberzeugte den beriihmten Modehersteller vor allem durch die hohe
NachschlUsselsicherheit sowie die Planungssicherheit bei Erweiterungen oder sich
verandernden Anforderungen an die Zutrittskontrolle.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieBsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Galerie Baltycka, PL | Benetton Shops, DE | CCU, Henstedt-Ulzburg, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Vielfaltige Sicherheit

Viele Filialen, international verteilt, wechselnde Mieter, Reinigungs- und
Bewachungspersonal, Techniker, Kunden und Kundinnen, die tagtaglich ein und aus gehen
und ein dynamischer Bauplan, der, wenn die Geschafte gut laufen, bauliche Erweiterungen
vorsieht. Welches SchlieBsystem ist so dynamisch?

4KS bringt diese Dynamik mit. Méglich macht das zum einen die hochkomplexe
SchlieRanlagenfahikgeit, die auch Schliefanlagenreserven bei Projektbeginn einplanen lasst,
zum anderen aber auch die Zylindervielfalt, die so ziemlich jede Zutrittssituation I6st.

Der Techniker nur in die
Technikerrdume, der Mieter nur
in sein Geschaft, aber auch in
den Mullraum, der Wachdienst
Uberhall hin. Sie winschen, die

4KS bietet Zylindertypen fur
elektrische Schalteinrichtungen,
passend zu verschiedensten
Einbausituationen, wie z.B. jenen
in Karussellttren.

Das Lager ist ein sehr sensibler
Bereich mit einem oft sehr hohen
Warenwert. Einbruchschutz wird
hier grof§ geschrieben. Mit einem
4KS-Zylinder sind Sie verlasslich

Im Handumdrehen "~ Wer darf wo hinein? . Gut geschutzt

4KS-SchlieRRanlage spielt. sicher.
4KS-Schalt- und
Schalterzylinder SchlieBanlage 4KS-Profilzylinder
Seite 162 Seite 36 Seite 48
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4KS | Wohnhausanlagen

Pflegeheim Loogarten | CH
Wohnen am Koppelteich | DE

il

GWG GemeinnUtzige Wohnungsgesellschaft | AT

Best Practice

Objekt GWG Gemeinnitzige Wohnungsgesellschaft
Gebaudetyp Wohnhausanlagen

Ort & Jahr Linz (AT) 2013

Einheiten 32.286 SchlielSzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Die GWG ist das grofSte gemeinnitzige Wohnungsunternehmen in Oberésterreich.
Sie plant und verwaltet zahlreiche Wohnanlagen, vor allem in der Landeshauptstadt.
,Mit rund 19.000 Wohnungen in ganz Linz bieten wir fur rund 40.000 Linzer ein
modernes und sicheres Zuhause”, so das Statement auf der GWG-Website. Dass
dahinter kein leeres Versprechen steht, untermauern die Gber 32.000 SchlieRylinder
von EVWA.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieBsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieBsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Ferienwohnanlage in St.Peter, DE | Wohnhausanlage Hofbauergasse, AT | GWG Gemeinniitzige Wohnungsgesellschaft, AT |

Wohnen am Koppelteich | Wohnhausanlage BROT, AT | MFH Walz, AT | Wiederaufbau Braunschweig, DE | MFH Qlmiihle, DE | Weidenhof Hamburg, DE | Yoo Minchen,
DE | Yoo Hamburg, DE | Gewofag, DE | Hausverwaltung Aschenbrenner, DE | Hausverwaltung Winkler, DE | Wohnanlage Berger Kreuz StraRe, DE | Wohnanlage
DorpaterstraRe, DE | Wohnanlage Emil Ried! StraRe, DE | Wohnanlage Halfingerstrae, DE | Wohnanlage Heltauer StraRe, DE | Wohnanlage IltisstraRe, DE |
Wohnanlage Pienzenauer Strae, DE | Wohnanlage RablstraRe, DE | Wohnanlage Stadibau, DE | Wohnbau GmbH, DE

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Wohnen sicher verwaltet

Die Verwaltung mehrerer Wohnhéauser in einer Anlage. Verteilt Gber die ganze Stadt.
Jahrlich werden neue Wohnhauser gebaut. Mieter kommen und gehen und brauchen rasch
neue Schllssel. Das alles und noch viel mehr missen Hausverwaltungen tagtaglich unter
einen Hut bringen. Gut, wenn sie ein SchlieRsystem haben, das das alles mitmacht.

Gut, wenn sie 4KS haben. Denn mit 4KS sind hochkomplexe Schlieanlagen inklusive
Techniker- und Verwaltersperre realisierbar. Verloren gegangene Schlissel stellen kaum ein
Risiko dar, da ein illegales Nachmachen eines 4KS-Schlissels kaum moglich ist.

Einer fur alle

Nur ein Schlussel fur alle
berechtigten Turen. Das Ergebnis:
einfache Verwaltung einerseits und
ein kleiner, leichter Schlisselbund
andererseits.

4KS und stopp

Wenn das teure Mountainbike

aus dem Radkeller gestohlen wird,
gibt's Frust und Arger. Mit 4KS
bleibt der zum Gluck aus. Der hohe
Einbruchschutz macht’s méglich.

Egal wo

Ob Zzylinder fur die Garage, fur
die Parkplatzschranken, die
Brieffachanlage oder den Aufzug,
das breite 4KS-Zylindersortiment
hat fur egal wo den passenden

Zylinder.
SchlieBanlage 4KS-Profilzylinder 4KS-Hebelzylinder
Seite 36 Seite 48 Seite 90
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4KS | Privates Wohnen

Privathaus | AT

Best Practice

Objekt Privat
Gebaudetyp Wohnhaus

Ort & Jahr Wien (AT) 2015
Einheiten 12 SchliefSzylinder

Besonderheiten des Projekts:

Eine Familie in Wien hatte nicht nur den Traum von einem wunderschénen
Eigenheim, sondern auch das Bedurfnis, dieses verlasslich abzusichern. Dabei
wollte man auf Komfort und gutes Design nicht verzichten. Auf der Suche nach
dem geeigneten SchlieRsystem stiel’ die Familie auf 4KS und war nicht nur davon
begeistert, dass das System einen WendeschlUssel bietet und unterschiedliche
Oberflachen passend zum Design des Hauses, sondern auch, dass sie heute mit nur
einem SchlUssel alle Zutrittssituationen sperren kann.

Einzelne Objekte wurden mit dem SchlieRsystem 3KSplus realisiert, das dem heutigen SchlieRsystem 4KS entspricht.

Weitere erfolgreiche Projekte: Unzdhlige Einfamilienhduser auf der ganzen Welt setzen auf die verldssliche 4KS-Sicherheit von EVVA.

Alle Referenzen finden Sie auf unserer Website.
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Sicher zu Hause

Das eigene Heim. Hier wird Sicherheit zum zentralen Bedirfnis und Einbruchschutz zur
unverhandelbaren Bedingung. Weniger ist es der Verlust von materiellen Dingen, der leid
tut, vielmehr ist es die Verletzung der Intimsphare, die lange spurbar nachwirkt.

4KS ist nicht billig, aber es wirkt. Es bietet mit Kernzieh-, Aufbohr- und AbreiSschutz
einen exzellenten Einbruchschutz, ein umfassendes Zylindersortiment, sodass selbst die
Absicherung der Gartenhutte mit einem 4KS-Hangschloss méglich ist und noch dazu sind
alle Zylinder in eine SchlieBanlage integrierbar. Der Vorteil dabei: Ein Schlissel sperrt alles.

Security

Ganz schon sicher

4KS ist nicht nur ein komfortables
WendeschlUsselsystem,

sondern auch ideal fir hochste
Sicherheitsanspriiche und
hartesten Einsatz.

Sesam, offne dich

Mit einem Dreh &ffnet sich das Ga-
ragentor. Das grof3e 4KS-Zylinder-
sortiment inklusive Hebelzylinder
macht das moglich.

Karte zeigen
Nachschlissel und Nachzylinder
sind bei einem berechtigten
EVVA-Partner und nur mit der
EVVA-Sicherungskarte erhaltlich.

4KS-Schlussel
Seite 40

4KS-Hebelzylinder
Seite 90

Sicherungskarte
Seite 39
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4KS | das vielfaltige Sortiment

Seite

84

Hangschldsser

Die massive Absicherung
von Schranken und
Kellergittertiren.

Seite

Die Allrounder unter den
Schliel3zylindern — vielseitig,
vielfaltig und verlasslich

sicher. : )
Profilzylinder

Seite Sicheres Schalten und

Walten wird mit diesen
Zylindern zum Kinderspiel.
Schalt- & Schalter-
zylinder

Damit es klappt und rollt in Biro, Seite

Werkstatt und Lager — zahlreiche .
Mébelzylinder, alle integrierbar in ]

eine Schlielanlage. Mébelzylinder
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'~ Hebelzylinder

Ob fur Briefkasten oder
technische Verteilerschranke,
diese Zylinder sind auch in
SchlieRanlagen integrierbar
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Seite

Ein Wendeschlussel mit
Eigenschaften — ergonomisch,
widerstandsfahig und nahezu

unkopierbar

SchlUssel

Ob innen oder aulRen, diese Seite
\ Zylinder machen
\, = z.B. Zusatzschlosser noch 1 1 2
¢ == L sicherer
, _ iy o1 Innen- & Aufden-

zylinder

Seite Immer voll im Einsatz und

dabei topsicher,
B die Einsatzzylinder fur

Einsatzzylinder spezielle Aufgaben
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' Keine Panik T e —

Die Sicherheit der Gebiudenutzer' Jod Ty “Motorzylinder, halt die Eingan
steht an oberster Stelle. 4KS-ZyIi 3 4 i tlr wahrend der Burozeiten
erfiillen alle wichtigen Norm- j it

[ [

Sicherheit im AufSenbereich

Der Anspruch an AufRenhlle von Gebauden steigt standig. Gefordert sind meist ein individueller
Charakter, mehr Transparenz durch Glas und Turen die sich selbsttatig 6ffnen komfortablen Zutritt
ermoglichen. In jedem Fall muss Sicherheitstechnik alle Anforderungen erfulle, ohne dabei aber dem
Benutzer oder Besucher im Wege zu stehen.

Das Sortiment deckt ein breites Einsatzspektrum ab und ist auch mit einer elektronischen Zutrittslé-
sung — wie AirKey oder Xesar von EVVA — bestens zu kombinieren.
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Verbindet verteilte Standorte

Mit 4KS integrieren Sie verteilte
Standorte in nur einer SchlieRanlage.
Das spart Zeit und Geld.

—— —

Garantiert schneller
____Ein Sicherheitsdienst muss
h&ufig kontrollieren? Ein 4KS- - &
___Schlussel fur mehrere Standorte -
Sichere Gebaudehiille erleichtert die Handhabung und
Mit den robusten und langlebigen sorgt fur einen schnellen Zutritt.
- 4KS-SchlieSzylindern sind alle Zugange o
bestens abgesichert. 4KS schitzt gegen
zahlreiche Aufbruchmethode

- Schranken oder Garagentore.

— %
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‘fKomfort mit e— S — - —
' Wendeschliissel | ;i

Der robuste 4KS-WendeschlUssel Tl Organisation und Sicherheit

14 o [ B bt ‘ L = 4 . E:
sorgt fir einfachste Benutzung. - B Ein klares SchlieRberechtigungs-
4KS-Knaufzylinder bieten einen f I Konzept und die richtige Py %
zusatzllchen Komfort-Faktor. + Auswahl an Ausfihrungen = LEg

und Optionen vereinfachen -’ i
Ablaufe und erhohen die i
Sicherheit spurbar.

Das modulare
_ Baukaustensystem erlaubt
" die flexible Anpassung der
SchlieBkomponenten an die
Zutrittssituation.

0D05WA 0001

uuuuuu

s

2017

= == | Schliissel-Sicherheit
SecuE!;Ey R E Nur der Inhaber der
- Sicherungskarte ist zur
Nachfertigung von Schltssel

berechtigt.

Sicherheit im Innenbereich

Sicherheit spielt auch im Gebaudeinneren eine grofse Rolle. Serverrdume, Aufbewahrungsorte
fur wichtige Dokumente oder Medikamente, das Buro der Geschaftsleitung —
all diese Bereiche missen gesondert gesichert werden.

Gleichzeitig mussen die Ablaufe innerhalb eines Gebaudes aber auch effizient gestaltet sein.
Und das muss bereits bei der Planung einer SchlieSanlage berlcksichtigt werden.
Das Ziel: Jedem sein SchlUssel, der nur sperrt, wo sein Inhaber dazu berechtigt ist.
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iebstahl und Vandalismus

Y sy N ; Der Schutz von Wert-
gegenstanden, Geraten und
Gefahrengut lasst sich bestens
m in die SchlieRanlage integrieren.

Sicherheitszone
Serverrdume, Forschungs-
bereich und Warenlager.
Automatische Verschluss-
elemente in sensiblen
Bereichen.

nachste Seite
Das 4KS-Schliefzylinder-Sortiment passt in bekannte
Einbausituationen und viele mehr.
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Systemiiberblick | 4KS im Grundriss

4KS-SchlieRzylinder bedienen aufgrund ihrer Eigenschaften und
zahlreichen Ausfuhrungen und Optionen alle Zutrittssituationen
einer SchlieBanlage.

So kénnen Zutritte zu Rdumen und Stockwerken, der Zugang zu
Schranken und Vitrinen oder die Aktivierung von Schranken oder
anderen elektronischen Anlagen klar strukturiert werden. Damit
einher gehen mehr Komfort und mehr Sicherheit.

Schalterzylinder
betatigen Steuerungselemente
wie z.B. in Liftanlagen.

ab Seite 164

(\"

Doppelzylinder
eignen sich fir Innen- und AufSentiren
und sind mit zahlreichen Ausfiihrungen
und Optionen konfigurierbar.

Seite 52, 60

Halbzylinder

passen in Schranken,

Schlusselschalter, Lifte und in

zahlreichen anderen Situationen.
Seite 56, 64
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EMZY
Automatische Verriegelung
sensibler Bereiche

Seite 58,66
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Hebelzylinder

fur Brieffachanlagen und
sichere Verwahrung in Vitrinen
- und Kasten.

d ab Seite 92

Schaltzylinder

als Maschinenschalter oder auf

Schaltpulten elektronischer Anlagen
ab Seite 170

Hangschloss
auch externe Objekte effizient in
die Schlielanlage integrieren

ab Seite 180

Mobelzylinder
sorgen fur die sichere Verwahrung

wichtiger Dokumente. « .
ab Seite 140 nachste Seite

Aus SchliefRzylindern und Zutrittsberechtigungen
entsteht eine malRgeschneiderte Schliefanlage.
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Systemiiberblick | SchlieRanlagen & Struktur

4KS-SchlieBanlagen
SchlieBplane erarbeitet EVVA mit seinen Projektpartnern seit
beinahe 100 Jahren mit viel Know-how und groRem Erfolg.

4KS ist durch seine Ausrechnungsstérke fur hochkomplex .-
strukturierte SchlieRanlagen geeignet. Mit seinen Codierungs- : - g
Merkmalen wie Langsprofil, Kurvenabfrage und innen

liegenden Abfrageelementen kénnen auch Ausnahmen in der

SchlieBhierarchie berticksichtigt werden.

Beispiel Wohnhausanlage

Fur Wohnungszylinder sind SchlieRanlagen-Reserven
vorgeplant. Auch sind Verwalter- und Technikersperren

integrierbar. Bei Verlust eines Eigenschlissels (ES) kann dieser Q TS
durch einen neuen EigenschlUssel ersetzt werden, der wieder
alle Gesamt-Zentralzylinder und Zentralzylinder sperrt.

I I T - T T =
[ [ ‘
[ [ ‘
|
|
7 7 7 |
|
i iy iy |
|
Weitere ‘
Hauseingang Hauseingang Hauseingange und I
‘ ‘ I Wohnhausanlagen I
! ! ! ! T-HS | Technik-Hauptschlussel
Lo o | _

T-GS | Technik-Gruppenschlissel
T-ES | Technik-Eigenschlissel

Zentraler Gemein-
Zugang schaftsraum

ES | Eigenschlussel
Gesamt-Zentralzylinder
Zentralzylinder
Wohnungsturzylinder

Technikraumzylinder

BE@ o0 ©




access to security

Systemiiberblick

Beispiel Firmengebaude
4 N

General-Hauptschlusselanlage

Bei vorausschauender Planung wachst 4KS mit dem Q GHs
Geschéftserfolg einfach mit. 4KS ist erweiterungsfahig und

auch fur verteilte Standorte, auch international, geeigent. |

o Weitere

| Standorte
|
Q Lokalizacja 1 Q Standort 2
I
|
‘ |
—————————— — = L + — — — — Weitere GS ‘L — — — — Weitere GS
| |
GS GS GS

ehalter

= e GHS | General-Hauptschlissel
' e HGS | Haupt-Gruppenschlussel

GS | Gruppenschlussel

@ ES | Eigenschlussel

g Einzelzylinder

: @ Sonderberechtigungen
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Systemiiberblick | Abldufe

Schlieanlagen-Planung

: ‘ \
|
[ g <G00
[— | @ 01 XIXIXiXiX
02 X X X
a 2 ca 03 XXX
04 XX
@ 05 x x

06 X X
Nutzergruppen Raume & Bereiche Schlie3plan
Ausgehend von der Diese werden fur Die Nutzergruppen, Raume
Organisationsstruktur der bestimmte Nutzergruppen und Bereiche werden in
Gebaudenutzer werden oder mit besonderen Beziehung gebracht — wer darf
unterschiedliche Gruppen Sicherheitsanforderungen wo hinein und wo nicht.
identifiziert. identifiziert.
Anderungen der SchliefSanlage

{
»

Schlisssel verloren Erweiterungen EVVA-Dokumentation
Verlorene Schlissel stellen ein Dank kombinatorischer Wir dokumentieren fir
hohes Sicherheitsrisiko dar. Reserven und guter Sie alle Anderungen Ihrer
Der Austausch eines oder Vorplanung lassen sich bei EVVA-Schlieanlage und
mehrerer Zylinder kann geanderter Raumnutzung kénnen so Uber den gesamten
erforderlich werden. oder neu hinzugekommenen Lebenszyklus der SchlieRanlage

Raumen SchlieRanlagen in der  flr Sie tatig werden.
Regel problemlos erweitern.
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Schltsselverwaltung
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Schlisseliibergabe

Wir empfehlen, die Ubergabe
von Schlisseln an Personen zu
dokumentieren, z.B. mittels
Ubergabeformular.

Wartung des Systems

Wenig Wartung
EVVA-Mechanikprodukte sind
weitgehend wartungsfrei.
EVVA empfiehlt den EVVA-
Pflegespray fir besonders stark
beanspruchte Produkte.

Verwaltungssoftware

Fur Organisationen mit
haufigen Schlusseliibergaben
empfielt sich der

Einsatz von geeigneter
Schlusselverwaltungs-
Software.

LR, @:

Uberpriifungen

Durch regelméafige
Uberprifungen der Tiiren
werden Beschadigungen von
SchlieRRzylindern vermieden.

Sicherungskarte (SIKA)
Allein der Inhaber der
Sicherungskarte ist zur
Anfertigung neuer SchlUssel
und Zylinder autorisiert. Die
Sicherungskarte ist immer gut
zu verwahren.

Anpassungen

Das Ersatzteilsortiment des
EVVA-Zylinder-Montagekoffers
erlaubt rasche Anpassungen an
Tlren und Schlésser.




p— Eir——

5

ED |||
=SS




EFELGNER (EVVA

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG access to security

WAlarmanlagen Wl SchlieBaniagen W Briefkastenanlagen
& Videoiiberwachung B Sprechaniagen M Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralie 17 - 01219 Dresden

| N |
Dresdner Strale 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 7520 - E-Mail: info@felgner.de - www.felgner.de u

Beratung - Verkauf - Montage - Service

[
“n
%]
E=)|
=
(o]
(%]

AuRBerst verschleiBarm Leichtgangiger Schliissel Design- & Kombischliissel
Die federfreie Technologie Komfortables Ansteckverhalten  Einfacheres Verwalten und
macht 4KS verschleiffarm und — Schlissel dreht leicht und einsetzbar in kombinierten
langlebig. leise im Zylinder. SchlieRanlagen.

j Security =

S

=0

=

, T
= (Y )
y WL
S |
Wendeschliissel Verlangerter Schlusselhals Sicherungskarte
Ganz egal, wie — der Fir Schutzrosetten mit Nachbestellung bei einem
4KS-Schlissel lasst sich immer Zylinderpanzerung. berechtigten EVVA-Partner.

leicht anstecken und drehen.
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4KS-Schliissel | Mechanik & Elektronik

Standard

Ly
1

4KS-Standardschlussel fur Schliefanlagen und codierte
SchlieBungen. Als WendeschlUssel bietet er viel Komfort. Die
federfreie Profilabfrage macht diesen Schltssel besonders
verschleiRfest. Standardmafig mit Schlisselnummer.

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungsmerkmale  F[...] — Farbpunkt-Farbe | TXT —
kundenspezifischer Text

Sicherheitsmerkmale Schlussel aus spezieller, wider-
standsfahiger Neusilberlegierung |

asymetrischer Wendeschlussel

Bestellen
Produktcode  MAKS.sL[Option] o
Beispiel 4KS-Schlussel Standard mit langem Schlssel-

hals: M.4KS.SL.LSH

Designreide

4KS-Designschlssel in unterschiedlichen Farben erleichtern
die Verwaltung bei vielen Schltsseln durch die farbliche
Kennzeichnung. Mit hochwertiger ergonomischer Kunst-
stoffreide. StandardmaRig mit Schlisselnummer.

BL — Blau | GE — Gelb | GN — Grin |
RT — Rot | SW — Schwarz | WS — Weil}

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungsmerkmale  TXT — kundenspezifischer Text

Sicherheitsmerkmale Schlussel aus spezieller, wider-
standsfahiger Neusilberlegierung
| asymetrischer Wendeschlussel |

Kappe aus robustem Kunststoff

Bestellen
Produktcode  MAKS.SLSLD [Farbel Option]
Beispiel 4KS-Schlussel, Designreide blau, mit langem

Hals: M.4KS.SL.SL-D.BL.LSH
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Xesar-Kombischlussel AirKey-Kombischlussel
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Xesar-KombischlUssel fur SchlieSanlagen, codierte SchlieSungen AirKey-Kombischlissel fur Schliefanlagen, codierte Schlieungen
und die Integration in elektronische Xesar-Zutrittsanlagen. Mit und die Integration in elektronische AirKey-Zutrittsanlagen. Mit
hochwertiger ergonomischer Kunststoffreide in unterschied- hochwertiger ergonomischer Kunststoffreide in unterschiedlichen
lichen Farben mit intergriertem elektronischem Chip. Farben mit intergriertem elektronischem Chip.
Fabe o Farbe BL' — Blau | RT' — Rot | SW — Schwarz

Chip J8OK — NXP J3A081 JCOP |
J8OK+DO8K — NXP J3D081 JCOP und
Mifare Desfire

Optionen Nu zungsmrérr — thiongn Te'chnische LSH — langer Schltsselhals
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Einbausituation

Optionen Technische
Einbausituation

Bestellen Bestellen
Produktcode  M.4KS SLSLX [Farbe] [Chip] [Option] | Produkicode  MKSSLSLA [Farbel [Chipl [Option]
Beispiel Xesar-Kombischlissel im System 4KS, Beispiel AirKey-Kombischlissel im System 4KS,
Designreide blau, Chip D04K, mit langem Hals: Designreide blau, Chip NXP J3D081 JCOP
7777777777777777777777777777777777777777 M.4KS.SL.SL-X.BL.DO4K.LSH B und Mifare Desfire, mit langem Hals: M.4KS.

SL.SL-A.BL.JBOK+DO8K.LSH
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SCHLUSSEL | | AUSFUHRUNGEN |

4KS-Schliissel | Ausfiihrungen
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" AirKey in Vorbereitung
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{u Passende Optionen

C > siehe nachste Seite
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4KS-Schliissel | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

F[...] — Farbpunkt-Farbe

Farbpunkt am Schlussel zur optischen Kennzelchnung von Schlisselfunktionen, Berechtlgungen oder ortlichen Zuordnungen

Ausfuhrungen FAB — Farbpunkt Aubergme | FBL - Farbpunkt Blau | FBR — Farbpunkt Braun | FDR — Farbpunkt
Dunkelrot | FGE — Farbpunkt Gelb | FGN — Farbpunkt Griin | FRS — Farbpunkt Rosa | FRT — Farbpunkt
Rot | FSW — Farbpunkt Schwarz | FVI — Farbpunkt Violett

=oh

,,T,‘?Ehﬁi?ﬁhﬁ?,,'????ﬂ 7777777777777777777 Farbpunkt in einer Vertlefung am Schlussel -
Produktcode FAB, FBL, FBR, FDR, FGE, FGN, FRS, FRT, FSW, FVI
Bestellbeispiel Option M.[System].SL.FSW

FGE, 4KS

LSH LSH - langer Schlisselhals
o Schlissel mit langem Hals zum Einsatz in speZ|eIIen Schutzrosetten m|t Zyllnderpanzerung
Q Technische Daten FPS Standardschlussel +5,5 mm | EPS- Standardschlussel + 5 5 mm | ICS Standardschlussel + 4 8
mm | 4KS-Standardschliissel + 7,5 mm | Designschlissel + 11,5 mm | Kombischlussel + 11,5 mm
Produktcode lSH
Bestellbeispiel Option M.[System].SL-D.LSH

K5 Symbolabbildung SL-D, SL-A, SL-X
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TXT - kundenspezifischer Text
XT P

¥ Produktcode T

M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NITXT

Schliissel

Symbolabbildung
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Profilzylinder | Vorteile

Sichtbare Qualitat
Technische Exzellenz und
hochste Verarbeitungsqualitat
zeichnen alle unsere

Zylinder aus.

Funktion

Alles unter Verschluss
Mit dem breiten
SchlieRzylinder-Sortiment
deckt EVVA alle relevanten
Verschlusssituationen ab.

Verschiedene Oberflachen
Durch die grofSe Auswahl

an Oberflachen lasst

sich der Zylinder gut an
Tiren, Beschlage und
Rosetten anpassen.

Kombinationsfahigkeit
Hohe Kombinationsfahigkeit
mit elektronischen
Komponenten und
SchlieRsystemen von EVVA.

Ideal abgestimmt

Das Knaufprogramm mit
zahlreichen Designvarianten ist
qualitativ hochwertig und auf
verschiedene ergonomische
Anforderungen abgestimmt.

Viele Funktionen

Je nach Anwendungsfall und
technischer Einbausituation
bietet EVVA passende
Optionen an.
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Technik

Weitere Vorteile:
Sicherheitsoptionen
wie internationale
Sicherheits-Zertifizierungen

il

Aufbohrschutz

Die Hartmetalldruckschieber,
der Kernborhschutz und

der Gehausebohrschutz im
4KS-Zylinder bieten wirksamen
Schutz gegen Aufbohren.

Picking-Abtast-Schutz

Es ist nicht erkennbar,
welcher der Sperrstifte im
Zylinder wirkt. So ist ein
Abtasten eines Frasbildes fur
einen Nachschlissel nahezu

Ziehschutz

Der Hartmetall-Druckschieber,
die Kernbohrschutzelemente
und die Modul-Bauweise
(SY-MO) haben eine hohe
Schutzwirkung gegen Zieh-

=
%}
=]
c
>
E=
=
<}
=
a

unmaoglich. und AbreiRversuche.

Montage

Montagekoffer

Im SY-MO-Montagekoffer
stehen alle Teile fir eine
Anpassung des modularen
Zylinders zur Verfugung.

Modulsystem

Die 4KS-Zylinder werden in
Modular-Bauweise (SY-MO)
gefertigt und kénnen so
vor Ort an die TuUrsituation
angepasst werden.

Einfache Montage

Der SchlieBzylinder wird mit
wenigen Handgriffen im
Schloss fixiert.
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4KS-Europrofil | Doppelzylinder DZ-S

Ansicht auRen
Normen & Richtlinien

EN ‘:> o
1303 vds )\ &5
16080C6D GEPRUFT ption
W,6-82 Option

* * ok
Option

Produktbeschreibung

Der 4KS-Europrofil- werden. Einsatzbeispiele sind
Doppelzylinder in Modul- Haus-, Buro-, Verbindungs-,
Bauweise (SY-MO) eignet sich Wohnungseingangs-,
fur den Einsatz in AufRen- und Rohrrahmen- und
Innentiren. Der Zylinder Sicherheitstiren.
Ansicht innen kann bEidSEitig gesperrt
—! 1() [———
L] 5
- ?:\'
[ p B / Montage-Tipp
___I \/ Achten Sie beim Einbau in
|—s— M5 30 - . . N
_ sicherheitsrelevanter Tiren auf
o A ——— Pl — | —

einen Uberstand von max. 3
mm!
Seite 73

Anwendungsbeispiele

1

Rohrrahmentiir Vollblatttir Beidseitig schlieBbarer
Der Zylinder eignet sich fir den  Der Zylinder eignet sich fur Zylinder

Einbau in Rohrrahmentiren den Einbau in Vollblatttdren, in  Mit dieser Option kann der
und Fluchtabschnittstiren Buro- und Hauseingangstiren Zylinder auch dann gesperrt
sowie bei Blrohauseingangen.  sowie Biroinnenturen. werden, wenn an der

gegenlberliegenden Seite ein
Schlussel steckt.
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Technische Information Ausfuhrungen

Vﬁzryrlinderlérhge auBen A in mm

[LLtLLL] Zylinderldnge

Zylinderlange innen | in mm
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NPV — Nickel voll
poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom | CP —
Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS — patiniert schwarz Oberfl3
erflache
_ | PB—patiniert braun ] //////
AS-A — Anti-Snap aufRen | FZG — Freilauffunktion fur
Getriebeschldsser | KZ-[...] — erhéhter Zieh- und Bohrschutz |

,,,,,,, , —=== Wichtige Optionen

Optionen Sicherheitsmerkmale

WCV)VFVJtioner;rTechnirsrcrhe BIF — DoppelschlieBnase Biffar® | BL-[...] — Blindzylinder |
Einbausituation FL1 — Freilauffunktion einfach | KS-[...] — Kontaktstift | SEW — L )
Seewasserausfiihrung | SW-[...] — Staub- und Witterungsschutz BSZ beidseitig schlieRbarer
| 210 — Zahnritzel 210 | Z18 — Zahnritzel Z18 | ZVS[...] - Zylinder )
zurlickversetzter Steg .@b E
A S =
Optionen Nutzungsmerkmale BSZ — beidseitig schlieBbarer Zylinder | TXT — kundenspezifischer %
L. S sw S
Zubehor _ Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube Staub- und Witterungsschutz
Sicherheitsmerkmale SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen

(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder

gehértetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen | zahfeste VdS gepriift nach Vds-Richtlinie

'Normen & Richtlinien EN 1303:2015 160BOCED | ONORM B5351: WZ6-BZ | 90
Minuten | SN EN 1627 - Sicherheitsklasse 4 | Option VdS
BZ(+) | Option SKG*** | BSI* | Option BSI*** & ) S

Technische Einbausituation flr Einsteckschldsser nach DIN, ONORM und SKG geprift nach SKG-Richtlinie
Aufschraubschlbsser, die fur den Einbau von SchlieRzylindern im
Europrofil geeignet sind | SchlieBnasenbreite 9,3 mm

BSI

Lieferumfang
T T @ gepruft nach TS007-Richtlinie

AS-A Anti-Snap-
lll: II SY-MO aufRen

Kz erhohter Ziehschutz/

u:’c Bohrschutz

Z10

{} Zahnritzel

Ausfuhrungen siehe  Seite 72
Optionen siehe ' Seite 76

Bestellen
rri’}bduktcrérde 7Nlr\rliﬁkg:PZ.DZ—S.[ZyIin(rjréfIrérrrlge auBen A irirﬁiﬁwr)Zylinderlénge 777777777
__innen | in mm].[Oberflache].[Option]
Beispiel 4KS-Doppelzylinder im Europrofil, auBen 31 mm, innen 36

mm, Oberflache vernickelt, mit Option BSZ beidseitig sperrbar:
M.4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.BSZ
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PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Europrofil | Knaufzylinder KZ-S

Ansicht aulen

Ansicht innen

+10[—%

)

M5 —=|

e A ——la— | ——

Abbildung mit Standardknauf KK — Kegelknauf

Anwendungsbeispiele

Wohnungseingangstiir

Der Zylinder ist fur den Einsatz
in Wohnungseingangstiren
bestens geeignet und kann
komfortabel ohne Schlissel
von innen ver- und entriegelt
werden.

—r !

| L

L---—---z,

35,5

5

Glastiir

Der Zylinder ist fir den Einsatz
in Glastlren bestens geeignet
und ermdglicht das Ver- und
Entriegeln des Zylinders von
innen ohne Schlissel.

Normen & Richtlinien

EN

1303

160B0C6D

ok
Option

Produktbeschreibung

Der 4KS-Europrofil-
Knaufzylinder in Modul-
Bauweise (SY-MO) eignet sich
fur den Einsatz in AuRen- und
Innentlren. Der Zylinder

wird an der AufSenseite mit
berechtigtem Schlissel und an

der Innenseite mit dem Knauf
gesperrt. Einsatzbeispiele sind
Haus-, Buro-, Verbindungs-,
Wohnungseingangs-,
Rohrrahmen- und
Sicherheitsttren.

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau in
sicherheitsrelevanter Tiren auf
einen Uberstand von max. 3
mm!

Seite 73
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information Ausfuhrungen

Zylinderlange auBen Ainmm 27 |31|36|41|46]|+5 ... | Gesamtlange = 57 mm

Zylinderlange innen | in mm it Zylinderlange

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NPV — Nickel voll
poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS — ////// Oberflache

patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Knaufform OK — Ovalknauf Aluminium | OKA — Ovalknauf Aluminium
asymmetrisch | AK — Allroundknauf | ATA — anpassbare
Knaufachse | CK — D-line®-Knauf | FK — Flachknauf | GK — . . .
Griffmuldenknauf | KK — Kegelknauf | MK — Metallrandelknauf | WlChtlge Opt|0nen
NOK — ohne Knauf | RK — Rundknauf | X1K — Ovalknauf

Oberflache Knauf K-CP — Knaufoberflache Chrom poliert | K-CR — Knaufoberflache S0S
Chrom | K-EF2 — Knaufoberflache eloxiert F2 | K-EF3 — .q:gp SOS-Funktion
Knaufoberflache eloxiert F3 | K-MP — Knaufoberflache

Messing poliert | K-MS — Knaufoberfldche Messing | K-NI —
Knaufoberflache Nickel | K-NP — Knaufoberflache Nickel poliert | SW
K-PB — Knaufoberflache patiniert braun | K-PS — Knaufoberflache

patiniert schwarz ii Staub- und Witterungsschutz
Optionen Sicherheitsmerkmale  CLA — Classroom Funktion | KZ-A — erhéhter Zieh- und

=
%)
=]
=
=
A
&=
o
=
(e,

Bohrschutz auen | SOS — SOS-Funktion | SKG3-A — zertifiziert
nach SKG *** au3en

Optionen Technische BIF — DoppelschlieRnase Biffar® | KS-A — Kontaktstift SKG geprift nach SKG-Richtlinie
Einbausituation auBen | SEW — Seewasserausfiihrung | SW-A — Staub- und

Witterungsschutz auBen | Z10 — Zahnritzel 210 | 218 —

Zahnritzel Z18 | ZVS-[...] — zurlckversetzter Steg BSI

@- gepruft nach TS007-Richtlinie

Sicherheitsmerkmale SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen
(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte AS-A Anti-Snap-
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder i n SY-MO auRen
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen | zéhfeste l:l

Nirosta-Verbindungsachse gegen Abdrehen und Abreifsen
Normen & Richtlinien EN 1303:2015 160BOC6D | ONORM B5351: WZ6-BZ | 90

Minuten | CSN EN 1627 - Sicherheitsklasse 4 | Option SKG*** | 210 hnritzel
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Bsi* | OptionBsi*+* oo | L e
Technische Einbausituation fur Einsteckschlosser nach DIN, ONORM und

Aufschraubschldsser, die fur den Einbau von Schliefzylindern im
Europrofil geeignet sind | SchlieBnasenbreite 9,3 mm

Ausfuhrungen siehe = Seite 74

Lieferumfang Schliefzylinder mit Knauf und Befestigungsschraube M5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Optionen siehe ' Seite 76
Bestellen
Produktcode M.4KS.PZ KZ-S.[Zylinderlange auRen A in mm/Zylinderlange
innen | in mm].[Oberflache].[Knaufform].[Knaufoberflache].
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [Option]
Beispiel 4KS-Knaufzylinder im Europrofil, auSen 31 mm, innen 36

mm, Oberflache vernickelt, mit KK-Knauf in Nickel und Option
Prioritatsfunktion: M.4KS.PZ.KZ-S.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS




4KS | PRODUKTKATALOG

PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Europrofil | Halbzylinder HZ-S

Ansicht aulen

Ansicht innen

<

Qe O

M5

10

.- A ——

Anwendungsbeispiele

Allzeit bereit

Der Zylinder eignet sich fur
den Einsatz in Rohrtresoren
zur Verwahrung eines
Feuerwehrschlissels.

85

Schalten und walten
Der Zylinder eignet sich

fur den Einbau in Schalter

zur Steuerung von
Schrankenanlagen.

Normen & Richtlinien

1303

160B0C6D

9 (¥
@ Option
Produktbeschreibung

Der 4KS-Europrofil-Halbzylinder
in Modul-Bauweise (SY-MO)
mit 8-fach verstellbarer
SchlieRnase eignet sich fur den
Einsatz in Schaltvorrichtungen
und in speziellen technischen
Taren. Der Zylinder kann

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau in
sicherheitsrelevanter Tiren auf
einen Uberstand von max. 3
mm!

Seite 73

Sesam 6ffne dich

Der Zylinder eignet sich fur
den Einsatz in Garagentlren
zum Versperren des
Garagenschlosses.

GEPRUFT
B:

einseitig mit berechtigtem
Schlussel gesperrt werden.
Einsatzbeispiele sind
Schltsselschalter fur
Garagen-, Rolltore und
Scharfschaltvorrichtungen.
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information

Zylinderlange auen Ainmm 27
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NPV — Nickel voll
poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS —
patiniert schwarz | PB — patiniert braun
FZG — Freilauffunktion fir Getriebeschlésser | KZ-A — erhdhter
Zieh- und Bohrschutz auBen | SKG3-A — zertifiziert nach SKG ***
auBen | VDS — zertifiziert nach VdS

Optionen Sicherheitsmerkmale

Optionen Technische 2GWI...] — 2 Gewinde rtickseitig | BIF — DoppelschlieBnase
Einbausituation Biffar® | FL1 — Freilauffunktion einfach | KS-A — Kontaktstift
auen | LWI...] — SchlieBnasenmitnahme | SEW —
Seewasserausfuhrung | SW-A — Staub- und Witterungsschutz
aulen | Z10 — Zahnritzel Z10 | Z18 — Zahnritzel Z18 | ZVS-A
— zurlickversetzter Steg aufSen

Wcr)rptioneryrNutzur)gsmerkrrpale 7777777
WZVLVJVbehérm
Sicherheitsmerkmale

(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen | zahfeste

'Normen & Richtlinien EN 1303:2015 160BOC6D | ONORM B5351: WZ6-BZ | 90
Minuten | CSN EN 1627 - Sicherheitsklasse 4 | Option VdS
BZ(+) | Option SKG*** | BSI* | Option BSI***

fur Einsteckschldsser nach DIN, ONORM, Aufschraubschlésser
und weitere Vorrichtungen, die fur den Einbau von
SchlieRzylindern im Europrofil geeignet sind | SchlieBnasenbreite
9,3 mm | SchlieBnase in 8 Positionen, verstellbar ab
Gesamtlange 31 mm

Technische Einbausituation

er_rigferumfrang ””Sghlie@zylrirnder mit Befesrtrirgungsgcrhraubg M
Bestellen
Wi’}bduktcgde Vrrlr\rli:Ak;SV:PZ.HZ—S.[Zylinarerflrérﬁge auflen A iﬁrﬁiaj.[Oberﬂéche]. 777777777
_[oeton
Beispiel 4KS-Halbzylinder in Europrofil, 31 mm, Oberflache vernickelt,

mit Option Gewindebohrung M4: M.4KS.PZ.HZ-S.31.NI.2GW4

EVVA

access to security

Ausfuhrungen

[LLtLLL] Zylinderldnge

W | Oberflache

Wichtige Optionen

N
o

2 Gewindebohrungen

AN
e =

k

%)
=

Staub- und Witterungsschutz

-

VdS geprift nach VdS-Richtlinie

Sre gepruft nach SKG-Richtlinie

BSI
@~ gepriift nach TS007-Richtlinie

Kz erhéhter Ziehschutz/

EOE Bohrschutz

Z10

{} Zahnritzel

Ausfuhrungen siehe  Seite 72
Optionen siehe ' Seite 76
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4KS | PRODUKTKATALOG ) )
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Europrofil SY-MO | EMZY-Knaufzylinder

Ansicht innen

Ansicht aulen

A .

Serverraum

Sensible Bereiche

werden zuverlassig

durch das automatische
Verschlusselement gesichert.

Coming
soon

Lieferanteneingang

Mit dem EMZY an der Tir lasst
sich der Lieferanteneingang
auch aus der Ferne &ffnen.

Normen & Richtlinien

©®

Produktbeschreibung
Der EMZY-Motorzylinder
verriegelt Turen automatisch.
Die I1/0-Box ermdglicht

die Ansteuerung durch
Drittsysteme. Der Zylinder
wird entweder Gber

einen Wandleser, eine
Codetastatur oder direkt
mit dem integrierten Taster
angesteuert oder auf der

Shared Office

Wahrend der Blroarbeitszeiten
halt der EMZY den
Haupteingang gedffnet.
Danach verrigelt er
automatisch.

gegenlberliegenden Seite

mit einem berechtigten
Schlussel ver- bzw. entriegelt.
Einsatzbeispiele sind
Hauseingangstiren, Tiren zu
sensiblen Bereichen oder Turen
in bestimmten Zeitintervallen
geoffnet oder geschlossen sein
mussen.

Arztpraxis

Zu Ordinationszeiten 6ffnet
der EMZY die Eingangstir und
verriegelt danach automatisch
wieder.
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information Ausfuhrungen

[LLtLLL] Zylinderldnge

Oberflache NI — Nickel | NP — Nickel poliert | MP — Messing poliert | PB —
Patiniert Braun | PS — Patiniert Schwarz | CR — Chrom

Knaufform EBT - EMZY Bluetooth Y| Oberfliche

Knaufoberflache K-NI — Nickel | K-NP — Nickel poliert | K-MP — Messing poliert |
1 K:PB - Patiniert Braun | K-PS - Patiniert Schwarz | K-CR — Chrom |
SchlieRnase SEP — Europrofil | SRP — Rundprofil | BIF — DoppelschlieBnase . . .
Biffar® | 210 — Zahnritzel Z10 | Z18 — Zahnritzel Z18 WlChtlge Opt|0nen
Optionen Sicherheitsmerkmale _BSZ - beidseitig schlieBbarer Zylinder | SOS — SOS-Funktion
Tasterfarbe SW — Schwarz | WS — Weil3 BIF . .
T s e DoppelschlieBnase Biffar® 5
Zusatzzertifikat SKG — zertifiziert nach SKG*** 2
Zubehor Kabellibergang offen | Riegelkontakt, massive Ausfihrung | E
Magnetreedkontakt klein | Anschlusskabel 10 m | Klemmbox | 710 =
Netzteil Desktop | Netzteil Hutschiene | Zeitschaltuhr | Demonta- .
gewerkzeug Stift | Demontagewerkzeug Bayonette {} Zahnritzel
Kompatible Schlésser Ein- und mehrtourige Schlésser | Einsteckschlésser nach DIN,
ONORM
Sicherheitsmerkmale Verschlisselte Datentibertragung | AES-Verschlisselung
Normen & Richtlinien CE-gepruft | Schutzart IP54 | EN1634-2
Technische Einbausituation Beschlagsunabhangig bei Mindestbreite von 40 mm | Vollblatt-

oder Rohrrahmenturen | Knauf im Innenbereich | DornmaR
=35 mm bei normkonformer Turmontage gemaR ONORM
B3850, DIN 1810

Spannungsversorgung Netzteil 24 VDC, 60W | Entfernung EMZY zu Netzteil max. 20 m
| Verbindung mit Klemmbox

Einsatzbedingungen Umgebungstemperatur —20 °C bis +70 °C | Luftfeuchtigkeit
< 90 %, nicht kondensierend | Schutzart IP 54
Schnittstellen Bluetooth 5.0 (BLE) | RS485 | Turkontakt | Riegelkontakt |

Turtaster | Betriebsartschalter

Signalisierung RGB-LEDs zur optischen Anzeige Ver-/Entriegelungsvorgang,
Verriegelungszustand, Fehlerzustand

Lieferumfang EMZY-Motorknaufzylinder | Profil-Basisscheibe | 4 Distanz-
scheiben | Montageanleitung | Wichtige Hinweise

Bestellen




m 4KS | PRODUKTKATALOG
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Rundprofil | Doppelzylinder RDZ-S

Ansicht aulen

Ansicht innen
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Anwendungsbeispiele

il

Rohrrahmentiir Vollblatttiir

Der Zylinder eignet sich fir den  Der Zylinder eignet sich fur den
Einbau in Rohrrahmentiren Einbau in Vollblatttiren wie in
wie bei Burohauseingdngen Buro- und Hauseingangstiren
und Fluchtabschnittstiren. sowie auch Buroinnentdren.

Normen & Richtlinien

EN

1303

160B0C6B

Produktbeschreibung

Der 4KS-Rundprofil- Schlusseln gesperrt werden.
Doppelzylinder in Modul- Einsatzbeispiele sind Haus-,
Bauweise (SY-MO) eignet sich Buro-, Verbindungs-,

fur den Einsatz in AuRen- und Wohnungseingangs-,
Innentiren. Der Zylinder kann Rohrrahmen- und

beidseitig mit berechtigten Sicherheitstiren.

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau in
sicherheitsrelevanter Tiuren auf
einen Uberstand von max. 3
mm!

Seite 73

Beidseitig schlieBbarer
Zylinder

Mit dieser Option kann der
Zylinder auch dann gesperrt
werden, wenn an der
gegenuberliegenden Seite ein
Schlussel steckt.
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information Ausfuhrungen

Vﬁzryrlinderlérhge auBen A in mm

Zylinderlange innen | in mm Gum | zylinderlange

Oberflache

poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |

CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS — ////// Oberflache

patiniert rs”chwarz”! PB — patiniert braun

FZG — Freilauffunktion fu[rGetriepeschléééer

:é:;:)tioner:l::Sicherﬁéitsmer:l:(:male 7777777 ]
Optionen Technische BL-[...] — Blindzylinder | KS-[...] — Kontaktstift | SEW —
Einbausituation Seewasserausfiihrung | SW-[...] — Staub- und Witterungsschutz | chhtlge Optionen

Optionen Nutzungsmerkmale BSZ beidseitig schlieRbarer

B sesmeeeseseesensaamea Zylinder ]
Zubehor Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube @b y é
Sicherheitsmerkmale SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen E

(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte FZG . . . 2
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder Frella.luffunkt!.on far

~ gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen , ff Getriebeschlosser

Normen & Richtlinien ~ 90 Minuten S
Technische Einbausituation Fir Einsteckschldsser und Aufschraubschlosser die fir den SW .

Einbau von SchlieRzylinder im Rundprofil geeignet sind | Staub- und Witterungsschutz

_ SchlieBnasenbreite 8,5 mm - @

Lieferumfang _ SchlieBzylinder mit Befestigungsschraube M5

BL

9 Blindzylinder

KS .
Kontaktstift

Q

210

{} Zahnritzel

Ausfuhrungen siehe  Seite 72
Optionen siehe ' Seite 76

Bestellen
ngfbduktcrcr)rde mi\r/lr:élrké:PZ.RDZ—S.[ZyIiH&éfiénge aufllen A Virr;”rrﬁrrVn/ZyIinderIéngé 77777777
_innen | in mm].[Oberflache].[Option]
Beispiel 4KS-Doppelzylinder im Rundprofil, aufen 31 mm, innen 36

mm, Oberflache vernickelt, mit Option BSZ beidseitig sperrbar:
M.4KS.PZ.RDZ-S.31/36.NI.BSZ




4KS | PRODUKTKATALOG ) )
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Rundprofil | Knaufzylinder RKZ-S

Ansicht aulen

10|-‘*

Ansicht innen
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@
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Abbildung mit Standardknauf KK — Kegelknauf

Anwendungsbeispiele

4
= o ’
\__ = !

Rohrrahmentiir Vollblatttiir

Der Zylinder eignet sich fir den  Der Zylinder eignet sich fur den
Einbau in Rohrrahmentiren Einbau in Vollblatttiren wie in
wie bei Burohauseingdngen Buro- und Hauseingangstiren

und Fluchtabschnittstiren. sowie auch Buroinnentlren.

Normen & Richtlinien

EN

1303

160B0C6B

Produktbeschreibung
Der 4KS-Europrofil- der Innenseite mit dem Knauf
Knaufzylinder in Modul- gesperrt. Einsatzbeispiele sind

Bauweise (SY-MO) eignet sich Haus-, Buro-, Verbindungs-,
fur den Einsatz in AuRRen- und Wohnungseingangs-,
Innenturen. Der Zylinder Rohrrahmen- und

wird an der AufSenseite mit Sicherheitstiren.
berechtigtem Schlussel und an

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau in
sicherheitsrelevante Turen auf
einen Uberstand von max. 3
mm!

Seite 75
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information

Zylinderldnge auBen Ainmm  31|36|41]46|+5 ...
Zylinderlange innen | in mm

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NPV — Nickel voll
poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS —
patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Knaufform OK — Ovalknauf Aluminium | OKA — Ovalknauf Aluminium
asymmetrisch | AK — Allroundknauf | ATA — anpassbare
Knaufachse | CK — D-line®-Knauf | FK — Flachknauf | GK —
Griffmuldenknauf | KK — Kegelknauf | MK — Metallrandelknauf |
NOK — ohne Knauf | RK — Rundknauf

Oberflache Knauf K-CP — Knaufoberflache Chrom poliert | K-CR — Knaufoberflache
Chrom | K-EF2 — Knaufoberflache eloxiert F2 | K-EF3 —

Knaufoberflache eloxiert F3 | K-MP — Knaufoberflache

Messing poliert | K-MS — Knaufoberfldche Messing | K-NI —

Knaufoberflache Nickel | K-NP — Knaufoberflache Nickel poliert |

K-PB — Knaufoberflache patiniert braun | K-PS — Knaufoberflache

patiniert schwarz

0S
Optionen Technische BL-A — blind auRen | KS-A — Kontaktstift auBen | SEW —
Einbausituation Seewasserausfiihrung | SW-A — Staub- und Witterungsschutz
aulen | Z10 — Zahnritzel Z10 | Z18 — Zahnritzel Z18

Sicherheitsmerkmale SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragepositionen
(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Normen & Richtlinien 90 Minuten

Technische Einbausituation Fur Einsteckschlosser und Aufschraubschlosser die fir den
Einbau von SchlieRzylinder im Rundprofil geeignet sind |
SchlieBnasenbreite 8,5 mm

Lieferumfang Schliefszylinder mit Knauf und Befestigungsschraube M5
Bestellen
Produktcode M.4KS.PZ.RKZ-S.[Zylinderlinge auBen A in mm/Zylinderlinge
innen | in mm].[Oberflache].[Knaufform].[Knaufoberflache].
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [Option]
Beispiel 4KS-Rundknaufzylinder SY-MO, auBen 31 mm, innen 36

mm, Oberflache vernickelt, mit KK-Knauf und Option
Prioritatsfunktion: M.4KS.PZ.RKZ-S.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS

EVVA

access to security

Ausfuhrungen

Y 4

Zylinderldnge

Oberflache

Wichtige Optionen

S0S

LR

SW

SOS-Funktion

Staub- und Witterungsschutz

Kontaktstift

Zahnritzel

Ausfiihrungen siehe = Seite 74
Optionen siehe ' Seite 76
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4KS-Rundprofil | Halbzylinder RHZ-S

Ansicht aulen

Ansicht innen

Rohrtresor

Der Zylinder eignet sich fur
den Einsatz in Rohrtresoren
zur Verwahrung eines
Feuerwehrschlissels.

Normen & Richtlinien

EN

1303

160B0C6B

Produktbeschreibung
Der 4KS-Rundprofil-
Halbzylinder in
Kompaktbauweise eignet
sich flr den Einsatz in
Schaltvorrichtungen und
in speziellen technischen
Taren. Der Zylinder kann

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau in
sicherheitsrelevante Turen auf
einen Uberstand von max. 3
mm!

Seite 73

Schalter

Der Zylinder eignet sich fir
den Einsatz in Schaltern
zur Steuerung von
Schrankenanlagen.

einseitig mit berechtigten
Schlusseln gesperrt

werden. Einsatzbeispiele
sind Schlusselschalter fir
Garagen- und Rolltore sowie
Scharfschaltvorrichtungen.

4KS-Produkt



EFEILGNER (EVVA)

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information Ausfuhrungen

Zylinderlange auBen Ainmm 31 -
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NPV — Nickel voll it Zylinderlange
poliert | MS — Messing | NP — Nickel poliert | MPV — Messing
voll poliert lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert | PS —

patiniert schwarz | PB — patiniert braun .
"""" rflach
FZG - Frei!auffunlgtion filr(rGetriepeschlégsrer ////// Oberfldche

_Optionen Sicherheitsmerkmale  FZ
Optionen Technische BL-A — blind auRen | KS-A — Kontaktstift aufen | SEW —
Einbausituation Seewasserausfiihrung | SW-A — Staub- und Witterungsschutz

auBen | Z10 — Zahnritzel Z10 | Z18 — Zahnritzel Z18

,,,,,,, ! ~————  Wichtige Optionen

WQrptionerrlrNutzur}rgsmerkrrpale

,,,Z,L,J,bEhér, WSrprray Flnrlr_rube | Zy!|nderbrgfestlgqqgsschrﬁlybe FZG Freilauffunktion fir

Schlieberechtigungsabfrage in mind. 18 Abfragépositionen Getriebeschlésser

Sicherheitsmerkmale
(Berechtigungspositionen) | 12 ungefederte, linear gesteuerte
Sperrstifte | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen o

er\rlrcr>rmen 8 Richtliﬁien 90 Minuten )
S, oneeeee S S Staub- und Witterungsschutz
Technische Einbausituation Fur Einsteckschlosser, Aufschraubschlosser und weitere

Vorrichtungen die fir den Einbau von SchliefSzylindern im

Rundprofil geeignet sind | SchlieBnasenbreite 8,5 mm |

=
%)
=]
=
>
A
&=
o
=
(e,

SchlieRnase in 8 Positionen verstellbar KS
Lieferumfang _ SchlieBzylinder mit Befestigungsschraube M5~ @ Kontaktstift
210

{} Zahnritzel

Ausfiihrungen siehe ' Seite 72
Optionen siehe ' Seite 76

Bestellen
Wi’}bduktcgde Vrrlr\rli:Ak;SV:PZ.RHZ—S.[Zyliﬁaéfiénge aufien A Viﬁ%ﬁ].[oberﬂéche]r.’ 7777777
B
Beispiel 4KS-Halbzylinder im Rundprofil, Lange 31 mm, Oberflache

vernickelt, mit Option Gewindebohrung M4: M.4KS.
PZ.RHZ-S.31.NI.2GW4
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4KS-Rundprofil SY-MO | EMZY-Knaufzylinder

Ansicht innen

Ansicht aulen

et A Bt [ e 6.5 — )

43

Normen & Richtlinien

©®

Produktbeschreibung
Der Motorzylinder EMZY
verriegelt Turen automatisch.
Die I1/0-Box ermdglicht

die Ansteuerung durch
Drittsysteme. Der Zylinder
wird entweder Gber

einen Wandleser, eine
Codetastatur oder direkt
mit dem integrierten Taster
angesteuert oder auf der

gegenlberliegenden Seite
mit einem berechtigten
Schlussel ver- bzw. entriegelt.
Einsatzbeispiele sind
Hauseingangsturen, Tlren

zu sensiblen Bereichen oder
Turen , die in bestimmten
Zeitintervallen getffnet oder
geschlossen sein mussen.

Serverraum

Sensible Bereiche

werden zuverlassig

durch das automatische
Verschlusselement gesichert.

Lieferanteneingang

Ein EMZY am
Lieferanteneingang ldsst sich
auch ganz praktisch aus der
Ferne Uber einen Taster 6ffnen.

Shared Office

Wahrend der Blroarbeitszeiten
halt der EMZY den
Haupteingang gedffnet.
Danach verrigelt er
automatisch.

Arztpraxis

Wahrend der Ordinationszeiten
offnet der EMZY die
Eingangstir und verriegelt sie
danach wieder automatisch.



RIFELGNER VA

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden

Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

Technische Information Ausfuhrungen

[LLtLLL] Zylinderldnge

Oberflache NI — Nickel | NP — Nickel poliert | MP — Messing poliert | PB —
Patiniert Braun | PS — Patiniert Schwarz | CR — Chrom

Knaufform EBT - EMZY Bluetooth Y| Oberfliche

Knaufoberflache K-NI — Nickel | K-NP — Nickel poliert | K-MP — Messing poliert |
1 K:PB - Patiniert Braun | K-PS - Patiniert Schwarz | K-CR — Chrom |
SchlieRnase SEP — Europrofil | SRP — Rundprofil | BIF — DoppelschlieBnase . . .
Biffar® | 210 — Zahnritzel Z10 | Z18 — Zahnritzel Z18 WlChtlge Opt|0nen
Optionen Sicherheitsmerkmale _BSZ - beidseitig schlieBbarer Zylinder | SOS — SOS-Funktion
Tasterfarbe SW — Schwarz | WS — Weil3 BIF . .
T s e DoppelschlieBnase Biffar® 5
Zusatzzertifikat SKG — zertifiziert nach SKG*** 2
Zubehor Kabellibergang offen | Riegelkontakt, massive Ausfihrung | E
Magnetreedkontakt klein | Anschlusskabel 10 m | Klemmbox 710 2
| Netzteil Desktop | Netzteil Hutschiene | Zeitschaltuhr | .
Demontagewerkzeug Stift | Demontagewerkzeug Bayonette {} Zahnritzel
Kompatible Schlésser Ein- und mehrtourige Schlosser | Einsteckschlésser und

Aufschraubschlésser die fiir den Einbau von SchlieRzylinder im
Rundprofil geeignet sind

Beschlagsunabhangig bei Mindestbreite von 40 mm | Vollblatt-
oder Rohrrahmenturen | Knauf im Innenbereich | DornmaR
=35 mm bei normkonformer Turmontage gemaR ONORM
B3850, DIN 1810

Spannungsversorgung Netzteil 24 VDC, 60W | Entfernung EMZY zu Netzteil max. 20 m
| Verbindung mit Klemmbox

Einsatzbedingungen Umgebungstemperatur —20 °C bis +70 °C | Luftfeuchtigkeit
<90 %, nicht kondensierend | Schutzart IP 54
Schnittstellen Bluetooth 5.0 (BLE) | RS485 | Turkontakt | Riegelkontakt |

Turtaster | Betriebsartschalter

Signalisierung RGB-LEDs zur optischen Anzeige Ver-/Entriegelungsvorgang,
Verriegelungszustand, Fehlerzustand

Lieferumfang EMZY-Motorknaufzylinder | Profil-Basisscheibe | 4
Distanzscheiben | Montageanleitung | Wichtige Hinweise

Bestellen
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4KS-Skandinavisches-Ovalprofil | AuRenzylinder SKA

Ansicht auen

Ansicht innen

39,4 **
35,9 [

30,6 p=—

10,5

Anwendungsbeispiele

] [

AuBentiir AuBBenseite
Der Zylinder ist geeignet fur
den Einsatz an der AuRRenseite

von AufSentlren mit
skandinavischen Schldssern.

Innentiir Au3enseite
Der Zylinder ist geeignet
far den Einsatz an der

Auf3enseite von Innentlren mit
skandinavischen Schldssern.

Normen & Richtlinien

EN

1303

160B0C6D

Produktbeschreibung

Der 4KS-Skandinavische-
Aufenzylinder eignet sich fur
den Einsatz in AufRen- und
Innentiren. Der Zylinder kann
einseitig mit berechtigten
Schlusseln gesperrt werden.

Er eignet sich fur den

gemeinsamen Einsatz

mit dem skandinavischen
Innenzylinder. Einsatzbeispiele
sind Haus-, Biiro-,
Verbindungs-, Wohnungs-
eingangs-, Rohrrahmen- und
Sicherheitstdren.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen
Nutzungsmerkmale

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Normen & Richtlinien

EN 1303:2015 160BOC6D | SS 3522 Klasse 31

Technische
Einbausituation

Fur Einsteckschldsser gerichtet fur
skandinavische Zylinder | Zylinder als Security-
Ausfiihrung mit hoherer Sicherheitsklasse,
sieche AuBen- und Innenzylinder AZ37.SEC

Bestellen

4KS-Skandinavisches-Ovalprofil-AuBRenzylinder,
Oberflache vernickelt: M.4KS.PZ.SKA.31.NI




(EVVA;

access to security

4KS-Skandinavisches-Ovalprofil | Innenzylinder SKI

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Skandinavische-
Innenzylinder eignet sich fur
den Einsatz in AufSen- und
Innentlren. Der Zylinder kann
einseitig mit berechtigten
Schlisseln gesperrt werden.
Er eignet sich fur den

gemeinsamen Einsatz mit dem
skandinavischen Auf3enzylinder.
Einsatzbeispiele sind Haus-,
Buro-, Verbindungs-,
Wohnungseingangs-,
Rohrrahmen- und
Sicherheitsturen.

Ansicht innen

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Oberflache
(5,3) =
(8,8) —==
:| Optionen
Nutzungsmerkmale
RS —
39,4 Sicherheitsmerkmale
35,9 | fe=
30,6 |-

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Anwendungsbeispiele

Fur Einsteckschldsser gerichtet fur
skandinavische Zylinder | Zylinder als Security-
Ausfihrung mit héherer Sicherheitsklasse,
siehe Aufen- und Innenzylinder 1Z37.SEC

SchlieRzylinder mit 2 Stuck
Befestigungsschrauben M5x40

)ﬁ

e

AuBentiir Innenseite
Der Zylinder ist geeignet
fir den Einsatz an der

Innentiir Innenseite
Der Zylinder ist geeignet
fir den Einsatz an der

Innenseite von Aullentlren mit  Innenseite von Innentiren mit Bestellen

skandinavischen Schléssern. skandinavischen Schléssern.
[Produktcode M.4KS.PZ5KI.31.[Oberflachel
Beispiel 4KS-Skandinavisches-Ovalprofil-Innenzylinder,

Oberflache vernickelt: M.4KS.PZ.SKI.31.NI

=
%)
=]
=
>
A
&=
o
=
(e,




4KS | PRODUKTKATALOG ) )
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS Hybrid-Zylinder | Doppelzylinder Europrofil SY-MO DZ-S

Normen & Richtlinien

EN &@
15684 g
Option

Produktbeschreibung

Der 4KS Hybrid-Zylinder mit wo eine beidseitige
beidseitigem Zutritt ist die Zutrittskontrolle erforderlich ist
ideale Losung fur Turen mit und eignet sich auch fir den
héchsten Einbau in Brandschutzturen.

Sicherheitsanforderungen im
Innen- und AufSenbereich,

Technische Information

System A/4KS — AirKey aulRen/4KS innen | X/4KS —
Xesar aufRen/4KS innen

— 10— Zylinderlange auBen A 31|36 |41[46|+5mm ...
in mm Standard: A + 1 <92 mm, Uberlénge: A+l>
97 mm
d L] | Zylinderldnge innen |  36|41|46|+5mm ...
ol - e in mm Standard: A + | <92 mm, Uberlange: A + 1 =
L 4.5 o l-a— 4-] |<7M5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O MM
40,5 — =] et A ] Oberflache NI — Nickel | NP — Nickel poliert | MP — Messing
poliert | PB - patiniert braun | PS - patiniert
schwarz

Anwendungsbeispiele

Einbruchschutz Kombischliissel
Der mechanische Zylinder im Ein Schlussel sperrt Mechanik
Innenbereich ist von aufSen und Elektronik.

manipuliergeschitzt.

Bestellen

Produktcode Siéﬁé Produktkatailic:J:ge AirKey, Xeé:aﬁ'




(EVVA

access to security

4KS Hybrid-Zylinder | Doppelzylinder Rundprofil SY-MO RDZ-S

Normen & Richtlinien

EN &@
15684 g
Option

Produktbeschreibung &
Der 4KS Hybrid-Zylinder mit Innen- und AufSenbereich, =
beidseitigem Zutritt ist die wo eine beidseitige %
ideale Losung fur Turen mit Zutrittskontrolle erforderlich ist &
hochsten und eignet sich auch fir den
Sicherheitsanforderungen im Einbau in Brandschutztiren.

Technische Information
System 77777777777777777777 A/4KS — Airkey auBeanS innen | X/4KS ]
Xesar auRen/4KS innen

Zylinderlange auBen A 31|36 |41[46|+5mm ...

in mm Standard: A + | < 92 mm, Uberlange: A + | >
97 mm
Zylinderlange innen |  36|41|46|+5mm ...
in mm Standard: A + | < 92 mm, Uberlange: A + | >
97 mm
4.5 = m— —| M5 | e 30 e el
lt— 40,5 —s Oberflache NI — Nickel | NP — Nickel poliert | MP — Messing
poliert | PB - patiniert braun | PS - patiniert
schwarz

Anwendungsbeispiele

Einbruchschutz Kombischliissel
Der mechanische Zylinder im Ein Schlussel sperrt Mechanik
Innenbereich ist von aufSen und Elektronik.

manipuliergeschitzt.

Bestellen

Produktcode Sie:::iie Produktkatailic}ge AirKey, Xeéa:l:r
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4KS-Profilzylinder | Ausfiihrungen

Produktkategorie

Sortiment
SchlieRsystem
Lange/Type
Oberflache

Modell
Option

<

4KS

+

|

|

|

: Optionen

! Fuhren Sie gewlinschte Optionen
: am Ende des Produktcodes an.
! Details  ab Seite 76

|

|

|

|

|

|

Europrofil

Nickel (Standard)

p

Messing poliert lackiert

Lange in mm

.
g
2

D

el
Doppelzylinder
!

@ @D oo

% Nickel poliert
»

Nickel voll poliert

Messing

‘ b
; Messing voll poliert lackiert
; Messing lackiert

v

Chrom

Chrom poliert

& Chrom voll poliert

. Patiniert schwarz
. Patiniert braun

0060000606060 00

|’ -

Skandinavisches - ] ’
Ovalprofil l | '—'
-y -

Skandinavischer Skandinavischer
Aulenzylinder Innenzylinder

Zylinderdarstellungen im Europrofil
Auch im Rundprofil erhaltlich



SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to secu rity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

EFELGNER (EVVA

i1 Hinweis fiir Option-Zusatz A,1,B

l > A - Funktion nur auf der Zylinder-AufRenseite
{ > | = Funktion nur auf der Zylinder-Innenseite
Q > B - Funktion auf beiden Seiten

| Verf_l'.'lgbarkeithd;r < .- e < - o

inzs 77777777777777 0000000000000 00000000000

:st 77777777777777 ) XX ) ° TEEX

:RDZS 777777777777 TEEX) ° o000 oo %
:RHZS 777777777777 ° o0 ° ° e oo ;g
| £
| SKA ° °

Csa o o

| Richtige Zylinderlangen:

{ > Zylinderlangen A bzw. | werden von der Mitte

der Zylinderschraube bis zur Gehdusekante

CJ gemessen.

> Die gewadhlte Zylinderlange darf den Beschlag
nicht um mehr als 3 mm Gberragen.
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4KS-Profilzylinder | Ausfiihrungen

Sortiment
SchlieRsystem
Produktkategorie
Modell
Lange/Type
Oberflache
Knaufausfuhrung
Knauf-
oberflache
Optionen

<

4KS o000 - — - - — - — = — == — === - = — =

+

00600000000 00 -

Europrofil
Rundprofil

Knaufausfihrungen
Knaufzylinder

Knaufzylinder

Zylinderdarstellungen im Europrofil
Auch im Rundprofil erhaltlich



EFELGNER (EVVA)
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Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

Hinweis fiir Option-Zusatz A,1,B

> A - Funktion nur auf der Zylinder-AufSenseite
> | = Funktion nur auf der Zylinder-Innenseite
> B - Funktion auf beiden Seiten

. Verfiigbarkeit der < . <
, Optionen nach Bauart Fos<$3 § giowd
| @ Verfugbar <o mUNMXunon o dhNNN
e
| KZ-S XXX
T T T
| RKZ-S ° e oeocoo

=
%}
h=]
c
>
L
=
<}
=
a

Passende Optionen/Zubehoér

- ATA — anpassbare Knaufachse = Y siehe nachste Seite
Achsendurchmesser: 8 mm
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4KS-Profilzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

2GWI...] - 2 Gewinde riickseitig
2 rlickseitige Gewindebohrungen mit M3, M4 oder M5 zur Befestigung von Halbzylindern.

Ausflihrungen 2GWS3 - 2 Gewinde M3 riickseitig | 2GW4 — 2 Gewinde M4 Vrruckseitigr|r 2GWS5 — 2 Gewinde M5
777777777777777777777777777777777777777777 rickseitig
Produktcode 2GWI...]
Bestellbeispiel Option M.[Systeml PZ.HZ'5.31.NI.2GW4
®
e
=
=

2GW4

AS-A AS-A — Anti-Snap auf3en

lll: I| An einer definierten Stelle bricht der Zylinder bei einem AbreiRversuch ab. Der Angriff wird registriert, wodurch der Rest des Zylinders

blockiert und unbeweglich wird. Ohne larmende Frasmaschine gibt es kein Weiterkommen mehr. Fir den Einsatz mit Schutzbeschlagen
ohne Zylinderabdeckung.

_Technische Daten Anti-Snap-Modul aus gehartetem Stahl | AuRenseite ab 41 mm
Jfiiedukicode 4 . . .
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.41/31.NI.AS-A

— 1) f——

|
[ oblel

MS —=

Symbolabbildung Symbolabbildung

BIF BIF — Doppelschlienase Biffar®

BIF

M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NLBIF

G5
e -~
°
o t
| [ ©
—= 10 \\/22" o

Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

BL-[...] - Blindzylinder
Die blinde Zylinderseite ist vollstandig aus Gehdusematerial gefertigt, besitzt keine SchlieRfunktion und ist nicht fir den Einsatz an der
O Angriffsseite von einbruchshemmenden Tiren geeignet.

Ausfihrungen BL-A - blind auBen | B  biind innen | BL-8 — biind beidseitig
Produktcode BL-[...]
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NI.BL-A

=
%}
=]
c

>
E=
=
<}
=
a

Symbolabbildung Symbolabbildung

BSZ BSZ - beidseitig schlieBbarer Zylinder
> e Ideal in Gefahrensituationen. Ermadglicht ein SchlieRen des SchlieRzylinders auch dann, wenn auf der gegentberliegenden Seite ein
u schlieBberechtigter Schltssel angesteckt ist. Auch ein Ausschlieen von Zutrittsberechtigten durch einen versehentlich angesteckten
Schlussel wird vermieden.
Produktcode . — . . .
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BSZ
CLA CLA - Classroom Funktion
Fr Turen mit Knaufzylindern, die mittels Knauf nicht versperrt werden durfen. Beispielsweise Klassenzimmer. Die Tur kann von der
|l!l| Innenseite mittels Knauf gedffnet, aber nicht versperrt werden. Der Schliissel an der AuBenseite hat eine Prioritatsfunktion und kann den
X . o ) .
Zylinder auch dann betatigen, wenn der Knauf auf der Innenseite blockiert wurde.
Technische Daten Einstellbar fur linke/rechte Tiren
Produktcode CLA

‘Bestellbeispiel Option M. [System].PZ.KZ-S.31/K36.NI.CK.K-NI.CLA




4KS | PRODUKTKATALOG .
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-

Profilzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

FINLUBE

ﬁ<

FINI[...] - Spray FinLube
Multifunktionsspray fir Reinigung, Schmierung und Schutz.

Ausfihrungen 0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 - Finlube 300 ml | 0088002423 ~ Finlube 500 ml
PFOdUktCOdE 77777777777777777777777777 M;TE[0088992458, 0088002431, 0088092423]
Bestellbeispiel Zubehor M.TE.0088002431

Symbolabbildung

FZG - Freilauffunktion fir Getriebeschlosser

Fr Getriebeschlosser mit Panikfunktion, wenn vom Schlosshersteller explizit eine Freilauffunktion gefordert ist. Schliefzylinder mit 360°
freilaufender SchlieRnase bei nicht angestecktem Schlissel. Die Mitnahme der Kupplung erfolgt tiber die Schltsselspitze.

Technische Daten Zwangsentkupplung der SchlieRnase | gepriift nach den Richtlinien des PIV.
Produktcode FZG
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.FZG

KS-[...] - Kontaktstift
Der Zylinder verfuigt Giber einen Kontaktstift zur Ansteuerung eines externen Mikroschalters.

Ausfuhrungen KS-A — Kontaktstift auen | KS-1 — Kontaktstift innen | KS-B — Kontakistift beidseitig
Produktcode ... Sy [Sn (S48
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NLKS-A
-0 o~
— ] (55 |—
SYMNE
L + in
|
Y
N !

D
A

Symbolabbildung
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SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

KZ-[...] — erhohter Zieh- und Bohrschutz

KZ
usc Erhohter Kernzieh- und Aufbohrschutz durch spezielle Hartmetallelemente fir Tiren mit erhdhtem Sicherheitsrisiko. Beispiele sind
Nebeneingange und andere Tiren in schlecht einsehbare Zutrittssituationen.

Ausfuhrungen KZ-A — erhohter Zieh- und Bohrschutz auRen | KZ-| - erhohter Ziehschutz/Bohrschutz innérrir| Kz8 -
7777777777777777777777777777777777777777777777777777 erhohter Ziehschutz und Bohrschutz beidseitig
Technische Daten Spezielle Hartmetallelemente im Kern und Gehduse | Entspricht den VdS-Richtlinien fur

mechanische Schlieﬁgylinder 2156-1 in der AngriffsﬁmethodgrBrohren und Kernziehen
KZ-A, KZ-1, KZ-B
ispi i M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.KZ-A

=
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=
>
A
&=
o
=
(e,

LWI...] - SchlieBnasenmitnahme

O Zum Einsatz in Schaltern oder Verschlusselementen, bei denen die SchlieBnase nicht 360° gedreht werden kann, jedoch der Schlssel
wieder abziehbar sein soll. Bei Leerweg wird die SchlieBnase nicht Uber die gesamten 360° der Schlusselbewegung mitgenommen,
sondern nur Gber einen definierten Bereich.

Ausfiihrungen LWA — SchlieBnasenmitnahme links 0°-90° | LWB — SchlieBnasenmitnahme rechts 0°-90° |
LWC — SchlieBnasenmitnahme links 0°=180 | LWD — SchlieBnasenmitnahme rechts 0°-180° |
LWE — SchlieBnasenmitnahme links 0°=270° | LWF — SchlieBnasenmitnahme rechts 0°-270° | LWG
— SchlieBnasenmitnahme rechts/links 0°-90° | LWH — SchlieBnasenmitnahme rechts 45°— links 90° |
LWI - SchlieBnasenmitnahme links 45°— rechts 90°

Produktcode LWA, LWB, LWC, LWD, LWE, LWF, LWG, LWH, LWI

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.HZ-S.31.NL.LWA

0-180L 0-180R 0-270L 0-270R 0-90R/0-90L

0-90L 0-90R

LWA, LWB LWC, LWD LWE, LWF LWG

45-90L -45-90R

LWH, LwI




m 4KS | PRODUKTKATALOG .
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Profilzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

S0S - SOS-Funktion

S0S
|l!.|° Die mit dem Schlussel zu betdtigende Zylinderseite ist mit einer Prioritétsfunktion versehen.
6 | Produktcode s : : :
Bestellbeispiel Option M. [System].PZ.KZ-5.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS

SEW SEW - Seewasserausfiihrung
) Korrosionsanféllige Zylinderteile werden mit einer speziellen Oberflachenausfiihrung ausgeliefert. Fur Zylinder, die starker
Umweltbeeinflussung ausgesetzt sind.
24 . . .
Mz[System].PZ.DZ-SBJ /36.NL.SEW
Symbolabbildung
SKG3-[...] - zertifiziert nach SKG ***
» | SKG-zertifizierter SchlieRzylinder mit erhdhtem Widerstand gegen zerstérerische und nicht offensichtliche Offnungstechniken. Fiir den
SC | Einbauin sicherheitsgefahrdeten Bereichen.
Ausfuihrungen SKG3-A — zertifiziert nach SKG *** auBen | SKG3-I — zertifiziert nach SKG *** innen | SKG3-B —
777777777777777777777777777777777777777777 zertifiziert nach SKG *** beidseitig
Produktcode SKG3-A, SKG3-I, SKG3-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31 .NI.SkG3-A
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SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
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Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden

Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

SW-[...] — Staub- und Witterungsschutz
@ Fur den Einsatz an exponierten Standorten und Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung. Verschlusselemente schiitzen den
Schlusselkanal vor Verschmutzung.

Technische Daten

Produktcode SW-A, SW',I,', VSW-B

Bestellbeispiel Option Mi[System]V.rEVZ.DZ—S.371”/31 NLSW-A

FPS.PZ A=3,7 mm | EPS.PZ A=3,7 mm | ICS.PZ A=5,0 mm | 4KS.PZ A=3,3 mm | MCS.PZ A=5,2 mm

=
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Symbolabbildung Symbolabbildung

TXT - kundenspezifischer Text

14
M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NLTXT

Symbolabbildung




4KS | PRODUKTKATALOG .
PROFILZYLINDER | VORTEILE | EUROPROFIL | RUNDPROFIL | SKANDINAVISCHES OVALPROFIL | HYBRID-ZYLINDER | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Profilzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

VDS - zertifiziert nach VdS

VdS VdS-zertifizierter SchlieBzylinder mit erhdhtem Widerstand gegen zerstérerische und nicht offensichtliche Offnungstechniken. Fiir den
Einbau in sicherheitsgefdhrdeten Bereichen.

Produktcode VDS

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ'S.31/31.NIVDS

7 Z[...] — Zahnritzel
Der Schliezylinder ist vorbereitet fur Mehrfachverriegelungen, Balkenschldsser oder spezielle Einsteckschlosser, die Gber einen Zahnkranz
{} oder eine Zahnstange betatigt werden.
Ausfihrungen 210 - Zahnritzel Z10 | Z14 — Zahnritzel 14 | 218 - Zahnritzel 218
TechnlscheDaten 777777777777 Drﬁrchmessérr 24 mm,”10 Zéhne”| DurchMésser 30 mm 18 Zéhne
Produkicode 210,218 ) ) ) ) )
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.N1.Z10

7.9
=
| [ O
Symbolabbildung Z10 Symbolabbildung Z10 Symbolabbildung Z10
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Symbolabbildung 218 Symbolabbildung 218 Symbolabbildung 218
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

EFELGNER (EVVA

75 ZS[...] - Zylinderbefestigungsschraube
w Zylinderbefestigungsschaube zur Montage des Profilzylinder im Einsteckschloss
-~
2 Technische Daten MS5 | Ldngen in mm: 50, 60, 70, 80, 90, 100 | Senkkopf | PH2-Antrieb
| reclbicoste 282, e el el 0 S U,
_Bestellbeispiel Zubehor M.2U.2590
3
£
=
B
(=
VS ZVS-[...] - zuriickversetzter Steg
SIn Schliefzylinder mit zurtickversetztem Steg, z.B. fur den Einsatz in speziellen Rohrrahmentlren mit integrierter Schutzrosette.
u Ausfuhrungen ZVS-A — zuriickversetzter Steg auen | ZVS-I — zurlickversetzter Steg innen | ZVS-B —
7777777777777777777777777777777777777777777777777 zurlckversetzter Steg beidseitig
Produktcode ZVS-A, ZVS-l, ZVS-B
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NI.ZVS-A

Symbolabbildung
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access to security

Hangschloss
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Massiv abgesichert Wo keiner hinkommt Unverwiistlich
~ Fur starke PS — das massive Zuverlassige Absicherung an Optionaler Schutz vor
~ 4KS-Hangschloss. exponierten Standorten. Witterung und mechanischen
: Angriffen.

.

Hangschlosser



4KS | PRODUKTKATALOG

HANGSCHLOSS | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hangschloss | HM24-S

-
o
™
o)
<t

Anwendungsbeispiele

Kellergittertiire

Uberfalle und Hangschloss
verschlieSen Tiren ohne
Schloss wie Kellergitterttren.

Schranke

Gut eingesetzt bei der
Absicherung gegen unberechtig-
tes Offnen und SchlieRen

von Schranken.

Produktbeschreibung

Das 4KS-Hangschloss HM24-S ~ Objekten. Einsatzbeispiele sind
mit Bugel aus gehartetem Stahl  Rollldden, Schrankenanlagen,
eignet sich zur Absicherung Kettenbefestigungen und

von mit Uberfalle oder Osen Absperrziune.

ausgestatteten Turen oder

Technische Information
‘Biigelausfiihrung Niro/ 17 | 530 | N30 | N4O | N50 | N60 | N70 | NSO |
Stahl Lichte Hohe in N9 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200

Oberflache NI — Nickel
Optionen Sicherheits-  BS — Bligelschutz
merkmale

Optionen Technische ~ SW-A — Staub- und Witterungsschutz auf3en
Einbausituation

Optionen Nutzungs- TXT — kundenspezifischer Text
merkmale

Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
| Messing Verbindungsachse gegen AbreiRen |
zwanksgefihrte Verriegelung des Sicherheits-
bugels | Schltsselabzug nur im geschlossenen
Zustand mdglich

Lieferumfang Hangschloss
Bestellen
Produktcode M.4KS.HA.HM24-S.[S/N lichte Hohe in mm.
77777777777777777777777777777777 [Oberflache].[Option]
Beispiel 4KS-Hangschloss HM24-S mit Niro-Bligel lichte

Hoéhe 50 mm Oberflache vernickelt und Staub
und Witterungsschutz: M.4KS.HA.HM24-S.
N50.NL.SW-A
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4KS | PRODUKTKATALOG ‘
HANGSCHLOSS | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hangschlosser | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

BS BS - Bugelschutz

gehartetem Stahl und umgebendem Buigelschutz wird der Angriff mit Aufbruchswerkzeugen (Bolzenschneider) maximal erschwert.

A Mit dem Bugelschutz BS wird die Sicherheit des HM24-S auf ein Maximum erhéht. Durch die Kombination von verkirztem Buigel aus

Technische Daten Kurzbiigel aus gehartetem Stahl
Produktcode BS
Bestellbeispiel Option M.[System].HA.HM24-S.517.NI.BS
- 25— |

SW-I...] — Staub- und Witterungsschutz

® Fur den Einsatz an exponierten Standorten und Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung. Verschlusselemente schiitzen den Schlussel-
kanal vor Verschmutzung.
Technische Daten FPS.PZ A=3,7 mm | EPS.PZ A=3,7 mm | ICS.PZ A=5,0 mm | 4KS.PZ A=3,3 mm | MCS.PZ A=5,2 mm
Produktcode SW-A, SW-, SW-B
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NI.SW-A

Symbolabbildung Symbolabbildung
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m 4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR




r Grof3es Sortiment
F Zylinder in zahlreichen Grof3en
und Durchmessern verfiigbar.

F

SchlieBwege wahlbar

Je nach Einbaulage lassen sich
SchlieBwege wie bendtigt
festlegen.

access to securit

Einfache Montage
Schneller Einbau mittels
Klemmplatten oder
Schraubmutter.

Hebelzylinder



4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | MB19

Ansicht aulen

Ansicht innen

l— 16.2

'-19.2‘J |“—

@

Sicher informiert

Einsetzbar in Mitteilungskasten
und auch noch in eine
SchlieRanlage integrierbar.

Einer fur alle

Sperren Sie Wohnungstir und
Briefkasten mit nur einem
Schliussel. Dieser Hebelzylinder
macht es moglich.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder
MB19 verriegelt Kastchen
und Vitrinen mit einem
SchlieBhebel an der
Ruckseite. Er eignet sich fur
ein Lochbild gréfer 19 mm,

ist seitlich abgeflacht und

wird an der Ruckseite durch
eine Flachmutter befestigt.
Einsatzbeispiele sind Schlssel-
und Briefkasten, Vitrinen und
technische Verteilerschranke.

Technische Information

— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |

Optionen Technisch
Einbausituation

OSN — ohne SchlieRnase/-hebel | ST[...] =
SchlieBwegeAH

HI...][A] — Hebel fiir Blégﬁkésten und Vitrinen |
HB[,',',',] [A] — Hebel fur Bfigffachanlagen

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
B0O3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

Spray FinLube

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder

Technische
Einbausituation

Lochbild groRer 19 mm seitlich abgeflacht |
Befestigung an der Rickseite durch eine
Flachmutter | SchlieBhebel laut MaRzeichnung |
zum Einsatz in Schlusselkasten, Briefkasten
sowie weiteren Blechschranken

Lieferumfang

SchlieBzylinder mit Befestigungsmutter
und Standardhebel H7233 montiert oder
optionalem Hebel montiert

Bestellen
'Vlgrgéﬂlztcode 7 M.AKS.HB.MB1 9.[29Iinderlénge adéen Ain
7777777777777 mrpl.[Oberfléche].[thion]
Beispiel 4KS-Hebelzylinder, 19 mm Durchmesser,

Oberflache vernickelt, Lange 23 mm, 2
Abzugsstellungen unten und links: M.4KS.
HB,',MB19‘23‘N|‘BQ,1,




(EVVA;

access to Security
Ansicht auen
Produktbeschreibung
Der 4KS-Hebelzylinder ist seitlich abgeflacht und
MB22 verriegelt Kastchen wird an der Ruckseite durch
und Vitrinen mit einem eine Flachmutter befestigt.
SchlieBhebel an der Einsatzbeispiele sind Schlussel-
Rickseite. Er eignet sich fur und Briefkasten, Vitrinen und
ein Lochbild gréfer 22 mm, technische Verteilerschranke.
Technische Information
‘Zylinderlange auken A 2732137
Tl oo oo oo eeeeeee e eeee e eesseenee
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
o _— lackiert |_ QR — Chrom | CP - Chrqm poliert |
i f{' = I . PS — patiniert schwarzﬁlﬁlr’rBr— patiniert braun
. @@ o Optionen Technische  GTA[...] — Glasttirplatte breit | GTB[...] —
e Einbausituation Glasturplatte hoch | SR22 — Staub- und
Witterungsschutzrosette | ST[...] — SchlieBwege
Ansichtinnen A'H 77777777777777777777777777
Optionen Hebel HI...][A] — Hebel fir Blechkasten und Vitrinen |
77777777777777777777777777777777 HBL...][A] - Hebel far VBrrrigffachanIagen
Optionen BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
Nutzungsmerkmale B03 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
77777777777777777777777777777777 kundenspezifischer Text
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

L
5
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Technische Lochbild groRer 22 mm seitlich abgeflacht |

Einbausituation Befestigung an der Ruckseite durch eine
Flachmutter | SchlieBhebel laut MaRzeichnung |
zum Einsatz in Schlusselkasten, Briefkasten
sowie weiteren Blechschranken

Lieferumfang Schlief3zylinder mit Befestigungsmutter

Anwendu nngeiSpiele und Standardhebel H7233 montiert oder

optionalem Hebel montiert

Verteilerschrank B | |

Mit diesem Hebelzylinder estellen

k(')nngn Selb%t technis'che Produktcode M.4KS.HB.MB22.[zylinderlange auBen A in
Verteilerschranke in die mml.[Oberfliche].[Option]
SchlieBanlage integriert Beispiel 4KS Hebelzylinder 22 mm Durchmesser,
werden. Oberflache vernickelt, Lange 27 mm, 2

Abzugstellungen unten und links: M.4KS.
HB.MB22.27.NI1.BO1




4KS | PRODUKTKATALOG

HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | MB30

Ansicht aulen

Ansicht innen

Verteilerschrank

Mit diesem Hebelzylinder
kénnen selbst technische
Verteilerschranke in die
SchlieRanlage integriert
werden.

Zwangssperre

Kombinieren Sie den
Hebelzylinder mit einem
Zahnritzel und Sie haben eine
kontrollierte Schltsselausgabe.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder

MB30 verriegelt Kastchen

und Vitrinen mit einem
SchlieBhebel an der Ruckseite.
Er passt fur ein Lochbild groRer
30 mm, ist seitlich abgeflacht

und wird an der Rickseite
durch eine Flachmutter
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Schlussel- und Briefkasten,
Vitrinen und technische
Verteilerschranke.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |

PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

OSN — ohne SchlieRnase/-hebel | ST[...] =
SchlieBwege A-H | Z18 — Zahnritzel Z18

H[...][A] — Hebel fir Blechkasten und Vitrinen |
HBI...][A] — Hebel fur Brieffachanlagen

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
B0O3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Lochbild groRer 30 mm seitlich abgeflacht |
Befestigung an der Rickseite durch eine
Flachmutter | SchlieBhebel laut MaRzeichnung |
zum Einsatz in Schlusselkasten, Briefkasten
sowie weiteren Blechschranken

SchlieRzylinder mit Klemmplatte und
Standardhebel H7233 oder optionalem Hebel
montiert

Bestellen

M:AKS.HB.MB.%O.[ﬂlinderlénge atjéen Ain
mm].[Oberflache].[Option]

Beispiel

4KS Hebelzylinder 30 mm Durchmesser,
Oberflache vernickelt, Lange 26 mm, 2
Abzugstellungen unten und links: M.4KS.
HB.MB30.26.NI.BO1




(EVVA

access to security

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder ist oben abgeflacht und

MB23MB verriegelt Kdstchen wird an der Ruckseite durch

und Vitrinen mit einem eine Flachmutter befestigt.

zentrischen SchlieRhebel an Einsatzbeispiele sind Schlussel-

der Ruckseite. Er passt fur und Briefkasten, Vitrinen und

ein Lochbild gréfer 23 mm, technische Verteilerschranke.

Technische Information

‘Zylinderlange auken A 27

Tl oo oo oo eeeeeee e eeee e eesseenee

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP

— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische ~ OSN — ohne SchlieBnase/-hebel | SEW —

Einbausituation Seewasserausfuhrung | ST[...] — SchlieBwege
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i
Ansicht innen Optionen Hebel HI...][A] — Hebel fir Blechkasten und Vitrinen |
HBI...][A] — Hebel fur Brieffachanlagen

Optionen BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |

Nutzungsmerkmale B03 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
B kundenspezifischer Text

4.5 f—— ‘ Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

=
%}
h=]
=
>
E
%}
o
%}
==

— #23.2 I | 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
= | Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
* gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
o
&; ‘3 3= in m Technische Lochbild groRer 23 mm oben abgeflacht |
|5 e c;.“ = Einbausituation Befestigung an der Ruckseite durch eine
{9 I @ Flachmutter | SchlieRhebel laut MaRzeichnung |
= zum Einsatz in Schlusselkasten, Briefkasten
sowie weiteren Blechschranken
Lieferumfang Schlief3zylinder mit Befestigungsmutter
und Standardhebel H7233 montiert oder
optionalem Hebel montiert
Schliissel gut bewacht Bestell
Mit diesem Zylinder ist der estelien
Zugang zur Steuerung des Produktcode M.4KS.HB.MB23MB.[Zylinderlange auRen A in
Schlusselwachters sicher mm].[Oberflache].[Option]
verschlossen. Beispiel 4KS Hebelzylinder 23 mm Durchmesser,

mittiger Kern, Oberflache vernickelt, 2
Abzugstellungen unten und links: M.4KS.
HB.MB23MB.27.NI.BO1




m 4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | MB22K

Ansicht aulen

Ansicht innen

Swa7

M22x0,75

=

=

Sicher im Spind

Dieser Hebelzylinder erméglicht
ein sicheres VerschlieRen von
Spinden in Garderobenanlagen.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder

MB22K verriegelt mit einem
ruckseitigen 8-mm-Vierkant
das Verschlussgestange von
Kastchen und Vitrinen. Er passt

mm, ist seitlich abgeflacht und
wird an der Rickseite durch
eine Flachmutter befestigt.
Einsatzbeispiele sind Spinde
und Blechschranke.

fur ein Lochbild gréRer 22

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

SR22 — Staub- und Witterungsschutzrosette |
STI[...] — SchlieBwege A-H

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
BO3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Lochbild gréBer 22 mm seitlich abgeflacht |
Befestigung an der Ruickseite durch eine
Flachmutter | zum Einsatz in Schlusselkésten,
Briefkasten sowie weiteren Blechschrénken

Schliezylinder mit Befestigungsmuttern fur
Zylinder und Hebel, ohne Hebel

Bestellen

M.4KS.HB.MB22K.[Zylinderldnge aufSen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS Hebelzylinder 22 mm Durchmesser,
Oberflache vernickelt, Lange 27 mm, 2
Abzugstellungen unten und links: M.4KS.
HB.MB22K.27.NI.BO1




4KS-Hebelzylinder | MB23CH

Ansicht aulen

Ansicht innen

Anwendungsbeispiele
F R\
@

|

Gut integriert

Mit diesem Hebelzylinder
kénnen auch Briefkasten
Schweizer Hersteller in die
SchlieRanlage integriert
werden.

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder
MB23CH verriegelt Kastchen
und Vitrinen. Er ist rlckseitig
mit einer Aufnahme fur
KABA®-SchlieRhebel, passend
zu Briefkasten, versehen. Er
passt flr ein Lochbild gréRer

23 mm, ist unten abgeflacht
und wird an der Rickseite
durch eine Flachmutter
befestigt. Einsatzbeispiele sind
SchlUssel- und Briefkasten,
Vitrinen und technische
Verteilerschranke.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

OSN — ohne SchlieBnase/-hebel | SEW —
Seewasserausfuhrung | ST[...] — SchlieBwege

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
BO3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Lochbild gréBer 23 mm unten abgeflacht |
Befestigung an der Rickseite durch eine
Flachmutter | zum Einsatz in Briefkasten sowie
weiteren Blechschranken

Lieferumfang

SchlieRzylinder mit Befestigungsmuttern fur
Zylinder und Hebel, ohne Hebel, Fremdhebel
auf Kundenanfrage

Bestellen

M.4KS.HB.MB23CH.[Zylinderldnge auflen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS-Hebelzylinder, 23 mm Durchmesser,
Oberflache vernickelt, Linge 26 mm, 2
Abzugsstellungen unten und links: M.4KS.
HB.MB23CH.26.NI.BO1
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4KS | PRODUKTKATALOG

HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | MB287B

Ansicht aulen

Einer fir alle

Sperren Sie Wohnungstur
Briefkasten mit nur einem
Schlissel. Dieser Hebelzylinder
macht es moglich.

Ansicht innen

und

20

44

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder MB28ZB
verriegelt Notschlusselkasten
und Hausbrieffachanlagen

mit einem SchlieBhebel an

der Ruckseite. Er passt fur

ein Lochbild gréfer 28 mm

Technische Information

und wird an der Ruckseite
mit einer Klemmplatte und
Gewindestiften befestigt.
Weitere Einsatzbeispiele sind
Briefkasten sowie technische
Verteilerschranke.

Zylinderlange auBen A 27
00 UL
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP

— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |

Optionen Technisch
Einbausituation

OSN — ohne SchlieBnase/-hebel | RO50 —
Rosette 50 mm | STI...] — SchlieBwege A-H |
SW-[.. ] - Staub- und Witterungsschutz

H[...][A] — Hebel fir Blechkasten und Vitrinen |
HB[,',',',] [A] — Hebel fur Bfigffachanlagen

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
B0O3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

Spray FinLube

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Lochbild groRer 28 mm | zum Einsatz in
Schlussel- und Briefkasten sowie weiteren
Bleghgchrénken

SchlieRzylinder mit KIerﬁ}ﬁpIatte und
Standardhebel H7233 oder optionalem Hebel
montiert

Bestellen
Wﬁr&iﬁlztcode 7 M.AKS.HB.MBZSZIVBV.V[ZyIinderIénge”aruBen Ain
7777777777777 mm].[Oberflache].[Option]
Beispiel 4KS Hebelzylinder 28 mm Durchmesser,

Oberflache vernickelt, 2 Abzugstellungen unten
undﬂlinks: M.4KS.HB.MB287B.27.NI.BO1




4KS-Hebelzylinder | MR22R

Ansicht aulen

o (s}
2
(0T
)

)
ﬁ{—czz,z

Ansicht innen

o e——+—
33— a— —| 31,5 L

Anwendungsbeispiele

Sicher ganz ohne Schloss
Dieser Hebelzylinder ersetzt ein
Mébelschloss und verschlief3t

Mobeltaren aller Art.

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder
MR22R verriegelt Kastchen
und Vitrinen mit einem
SchlieBhebel an der Rickseite.
Er passt fir ein Lochbild

gréfer 22 mm und wird

an der Rickseite duch eine
Anschraubplatte befestigt.
Einsatzbeispiele sind Vitrinen
und Holzmobel.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen
Nutzungsmerkmale

BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° |
BO3 — 2 Abzugsstellungen 0°, -90° | TXT —
kundenspezifischer Text

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Lochbild gréRer 22 mm | Befestigung an der
Ruckseite durch eine Befestigungsplatte |
SchlieBhebel laut MaRzeichnung | zum Einsatz
in Vitrinen, Mobeltliren sowie weiteren
Holzkastchen

Lieferumfang

Hebelzylinder mit montierter rechteckiger
Befestigungsplatte | StandardschlieRhebel 40
mm | ohne Rosette

Bestellen

M.4KS.HB.MR22R.[Zylinderldnge aufen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS Hebelzylinder 22 mm Durchmesser mit
Befestigungsplatte, Oberflache vernickelt,
Lange 27 mm, 2 Abzugstellungen unten und
links: M.4KS.HB.MR22R.27.NI.BO1
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m 4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Miinzpfandschlosszylinder | DPM25

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hebelzylinder DPM25
verriegelt mit einem seitlich
abgeflachten Kernende
Minzpfandschlésser. Er passt
fur ein Lochbild gréRer 25

mm, ist seitlich abgeflacht
und wird im Schloss durch
eine Flachmutter befestigt.
Einsatzbeispiele sind
Munzpfandschlésser.

Technische Information

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische ~ DPMI...] — Munzpfandschloss Depomat® |

_Einbausituation U -links |RE—rechts o
Optionen TXT - kundenspezifischer Text
Ansicht innen Nutzungsmerkmale
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische Lochbild gréBer als 25 mm | in Kombination
_Einbausituation mit einem Depomat-Miinzpfandschloss
Leferumfang Manzpfandschlosszylinder
SW25
17.9
Miinze rein und sicher Bestellen
Der Mlnzpfandschlosszylinder
5qli hp in einfach y Produktcode M.4KS.HB.DPM25.[Zylinderldnge aufsen A in
ermoal!cﬁt en en a.c ;S N 0000 mm].[Oberflache].[Option]
Verschlielsen von Spinden in Beispiel 4KS Munzpfandschlosszylinder Durchmesser

Garderobenanlagen. 25mm, Lange 37 mm, Oberflache vernickelt

mit Mlnzpfandschloss (Depot € 1,-) rechte
Ausfiihrung: M.4KS.HB.DPM25.37.NI.DPMRE1E
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4KS | PRODUKTKATALOG

Lo HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | Ausfiihrungen

Sortiment
SchlieRsystem
Produktkategorie
Lange/Type
Oberflache

Modell
Option

<

4KS

+

Lochbild

wﬂ} &mﬂz]lm ; @ L e e e EVVA-Hebelprogramm

it > Zu diesen Zylindern passt das
EVVA-Hebelprogramm ab Seite 98

|
'||%’mmm
‘ mAmn.
30 J
{mm ! | L Passend flr Schlussel- und
- ll’llllﬁ @ e Briefkasten, Vitrinen und technische

Verteilerschranke.

- MIF
il @

Passend fur Notschllsselkastchen,

***** ° Hausbrieffachanlagen, Briefkasten

und technische Verteilerschranke.

(22 ) c ,,,,, Passend fur Vitrinen
| ooo

S 4 b

P ““'Pl'"“" Passend flr Spinde

{n%rsz || H ) ST ° °° und Blechschrénke
! Illf’ill

Passend fur SchlUsselkasten,

|

|

|

|

|

|

N

|

|

|

|
. | d o st
(3 M 0 e Schweizer Briefkasten, Vitrinen
\ mm ) |

|

|

|

|

|

.

/| "Im und technische Verteilerschranke.

Passend flr Munzpfandschlosser.
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fu Passende Optionen

> siehe nachste Seite

Q SchlieBwege &
Abzugsstellungen

7777777777777777777777777777777777777777777 © > Standard-SchlieBweg STA

> Standard 1 Abzugsstellung

> Optionen SchlieBwege STB-STH
> Optionen 2. Abzugsstellung

|
|
|
|
|
|
i ! :
|
Nickel (Standard) C’ @ [ CO @ @
|
| N
| -
|
|

|
|
|
|
|
|
¢ .. Standard
@ ;‘ Messing poliert lackiert
‘ ) i
| [ o] e oo
@ ¥ Nickel poliert
o
0
@ 9 Nickel voll poliert C’ e T CQ @@
- g
@ ’ Messing e _S .......
<2 (O]
3 (@)}
@ ; Messing voll poliert lackiert Q:) @ § 0:) @ @
[ - e
@ 3 Messing lackiert A
| 1 Abzugsstellung 2 Abzugsstellungen
@ & Chrom
» <
N Chrom poliert § -
R e E‘f ) e @
J;! Chrom voll poliert 5
] 19}
Q @ o
atiniert schwarz  ~  JE .. . e T A . e@
e . Patiniert braun

Beispiel e
> SchlieRweg STF mit
senkrechtem Hebel und (-
2. Abzugsstellung in
gedffnetem Zustand BO1

geschlossen offen

Symbolabbildung

Hebelzylinder



m 4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | Optionen

H Waagrechte EVVA-SchlieBhebel fiir Blechkasten und Vitrinen.

|
Y
_.t
|

¥ { \ Y
) o1l QU )
Ll =R = 4&'| ¥ e A w:‘} t “’* ) !
H72[A] H87[A] H92[A] H95[A]
Hebellange A in mm: Hebellange A in mm: Hebellange A in mm: Hebellange A in mm:
182627133 |37|40|+5...| 85 33140|45]|65 4114852 45|50

| | ; H”*i Bk

5 * 1
or)} Ui | e e
47 — =] + A A '-|* A —m= *

- | |-l 3

20
20

H9g[A] H89[A] H91[A] H97[A]
Hebellange in mm: Hebellange A in mm: Hebellange A in mm: Hebellange A in mm:
7 2 39|59|65 333714045 |50| 55|70

1T | NI L1 ¥

" jw,zE ) T
.
™~

Iy
26,5 ot ‘

H6326 H6423 H73[A] H88[A]
Hebellange in mm: Hebellange in mm: Hebellange A in mm: Hebelldnge A in mm:
26 23 26(33(36]40]|+5...|80 45| 65

3
|
]
]
10 r——

=3
-— 3

——{] 3, Sf——— | — ‘«» o - =— 13,5

[
&
o

- | A —|

H9048 H94[A] H9939 H96[A]

Hebelldnge in mm: Hebelldnge A in mm: Hebelldnge in mm: Hebelldnge A in mm:
48 334159 39 33|45]|50
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EFELGNER (EVVA

HB Waagrechte EVVA-SchlieBhebel fiir Brieffachanlagen und andere Einsatzmaoglichkeiten.

©)

13,5 =

I
+

—={ 20 --—ﬁ—-—.-lfJLv

HB0230 HBo429 HB0628
Hebellange in mm: Hebellange in mm: Hebellange in mm:
% 2 29 2
|
Y Y
) * |
- 12 }—- *
= 285 |-
HB0O728 HB0828 HB1029 HB[A]B]
Hebelldnge in mm: Hebelldnge in mm: Hebellange in mm: Hebelldnge [A][B] in mm:
28 28 29 [22][14] | [221[171 | [22]1[22] |

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (281171 | [28][22]

Hebelzylinder



m 4KS | PRODUKTKATALOG
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | Optionen

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

OSN OSN - ohne SchlieBnase/-hebel
Es wird keine SchlieSnase bzw. kein SchlieShebel auf den Zylinder montiert.
@@ ‘Produktcode oSN
Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB19.23.NI.OSN_
B[...] = 2 Abzugsstellungen
B[.. Erméglicht einen Schlusselabzug in einer zweiten Abzugsstellung ungleich der Ansteckposition.
O ‘Ausfihrungen BO1 - 2 Abzugsstellungen 0%, 90° | BO2 - 2 Abzugsstellungen 0°, 180° | BO3 - 2 Abzugsstellungen
0°, -90° | B12 — 2 Abzugsstellungen 90°, 180° | B13 — 2 Abzugsstellungen 90°, -90° | B23 -2

Abzugsstellungen 180°, -90°

Produktcode BO1, BO2, BO3, B12, B13, B23
Bestellbeispiel Option M.[System]. HB.MB19.23.NI.BOT_
BO1 BO2 BO3 B12
0° 90° 0° 180° 0° -90° 90° 180°
Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung

Symbolabbildung Symbolabbildung
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DPMI...] - Miinzpfandschloss Depomat®

Miinzpfandschloss fir 1-Euro-Pfand-Einwurf fiir linke und rechte Spind- und Garderobenturen.

E‘ ‘Ausfihrungen DPMLITE — Depomat® DPMB8O links 1 EUR | DPMRE1E — Depomat® DPMSO rechts 1 EUR

7777777777777777777777777777777777777 Schlosskasten aus wirtrférungsbrérsrténdigerrrﬁr Kunststoff | Schldégriegel aus Stahl verzinkt | im Schloss
integrierte Minzrickgabeschale

DPM

[Produktcode .. DPMLITE, DPMRETE
Bestellbeispiel Option M.[System].HB.DPM25.39.NI.DPMLI1E
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.DPMLI1E

'.J’I LE]

170 ———=

200 o 0

F=—110—=

Symbolabbildung DPMLITE DPMLIME DPMLIME

FIN[...]-S FinLub:
FINLUBE] FNE--1-Spray Finlube
t< Multifunktionsspray fir Reinigung, Schmierung und Schutz.

Ausfithrungen 0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 — Finlube 300 ml | 0088002423 — Finlube 500 m
Produktcode MTE[0088002458, 0088002431, 0088002423]
MTE.0088002431

Symbolabbildung

Hebelzylinder
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4KS-Hebelzylinder | Optionen

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

GKV | GKV - Griffknopf 38 mm blind fiir Glas- und Mébeltiiren
@ Zur Verwendung in Mébeltiiren als Blindgriffknopf ohne Zylinderausnehmung.

Technische Daten Passend zu GKMR
[Rreduktcode) Clo .
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.GKV

o

[

18 re=— M5

GTA[...] - Glasturplatte breit

GTA [...] P
E Zur Verwendung in Glasvitrinen und Glastlrschranken in Kombination mit einem Hebelzylinder.

Ausfuhrungen GTA1 — Glasturplatte 1 hoch | GTA2 — Glasturplatte 2 hoch | GTA3 — Glasturplatte 3 hoch | GTA4 —
7777777777777777777777777777777777777777 Glasturplatte 4 hoch | GTAS5 — Glasturplatte 5 hoch | GTAG — Glastrplatte 6 hoch
_Produktcode GTA1, GTA2, GTA3, GTA4, GTAS, GTA6

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.GTA1
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.GTA1

1 ;
jis i
B
g_._ _[j

Symbolabbildung GTA4

GTB GTBI...] - Glasturplatte hoch

E Zur Verwendung in Glasvitrinen und Glastlrschranken in Kombination mit einem Hebelzylinder.

Ausfuhrungen GTB1 - GIarsrtUrpIatteri breit | GTB2 - Glarsrti]rplatteﬁz breit | GTB3 - Glérsti]rplatteré breit | GTB4 -
Glasturplatte 4 breit | GTB5 — Glasturplatte 5 breit | GTB6 — Glasturplatte 6 breit
‘Produktcode GTB1, GTB2, GTB3, GTB4, GTBS, GTB6 ) ) ) )
Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.GTB1 )
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.GTB1

e 0

Symbolabbildung GTB4



EFELGNER (EVVA)

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to secu rity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital

Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de
Beratung - Verkauf - Montage - Service

R050

O

LI - links
Linke Ausfiihrung
Produktcode u
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.N1.3413.LI

RO50 - Rosette 50 mm

Zylinderrosette mit 50 mm Auf3endurchmesser, Innendurchmesser 28 mm.

Produktcode RO50

-
m

Bestellbei;piel Optbn 7777777777
Wﬁrerstellbeirsrpiel Zubghér M.ZU.RO50

3'2 ——

RE - rechts
Rechte Ausflihrung
Produktcode RE
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.NI.3413.RE

SEW - Seewasserausfiihrung
Korrosionsanfallige Zylinderteile werden mit einer speziellen Oberflachenausfiihrung ausgeliefert. Fir Zylinder, die starker
Umweltbeeinflussung ausgesetzt sind.

SEW
M.[System].PZ.DZ-5.31/36.NI.SEW

Symbolabbildung

Hebelzylinder
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HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Hebelzylinder | Optionen

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

ST[...] — SchlieBwege A-H

o | [t st
Ausfiihrungen

SR22 SR22 - Staub- und Witterungsschutzrosette
G Rosette und Deckel schitzen den Hebelzylinder vor Witterung und Verschmutzung, AuRendurchmesser 35 mm, Innendurchmesser 22

k22

M.[System]thB.MBZZN.7277.NI.SR£2

MZUSR22

Durch die Angabe des SchlieRweges wird die SchlieShebelbewegung der Einbausituation angepasst.

STA — SchlieRweg von links nach oben | STB — SchlieBweg von rechts nach oben | STC — SchlieRweg
von links nach unten | STD — SchlieBweg von rechts nach unten | STE — SchlieBweg von oben nach
links | STF — SchlieBweg von oben nach rechts | STG — SchlieBweg von unten nach links | STH —
SchlieBweg von unten nach rechts

STA, STB, STC, ST, STE, STF, STG, STH

M.[System].HB.MB19.28.NI.STA




EFELGNER (EVVA

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

SW-[...] — Staub- und Witterungsschutz
® Fur den Einsatz an exponierten Standorten und Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung. Verschlusselemente schiitzen den

Schltsselkanal vor Verschmutzung.

Technische Daten FPS.PZ A=3,7 mm | EPS.PZ A=3,7 mm | ICS.PZ A=5,0 mm | 4KS.PZ A=3,3 mm | MCS.PZ A=5,2 mm

Produktcode SW-A, SW-I, SW-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NI.SW-A

Symbolabbildung Symbolabbildung

IXT TXT - kundenspezifischer Text
) Nummerierung nach Kundenwunsch zusatzlich zur Anlagennummer und Schlissel-/Zylindernummer.
Q Produktcode x
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NITXT

Symbolabbildung

Hebelzylinder
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Zusatzliche Sicherheit
Passt in grofRes Sortiment an Rundzylinder fir haufig
Zusatzschldssern.
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Breites Einsatzspektrum Einfach anpassbar

Ausfuhrungen und Optionen
verwendete Tlrschloss-Typen. fur individuelle Turstarken.

’li""

AuRen- &
Innenzylinder




4KS | PRODUKTKATALOG

AUSSEN- & INNENZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

4KS-Aullenzylinder | AZ28.A7

Ansicht aulen

Ansicht innen

Anwendungsbeispiele

| @

Sicherheit hoch zwei

Ideal in Kombination mit
den EVVA-Zusatzschldssern
K900 und K9000. Auch bei
Schldssern anderer Hersteller

einsetzbar.

25,2 e
iy — O
p )

* i
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Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufenzylinder AZ28.
AZ eignet sich flr den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist
mit senkrechten Sperrbalken
fur aufliegende Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

und wird mit rlckseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
EVVA-Zusatzkastenschlosser
der Serie K900 sowie diverse
Aufschraubschlosser.

Lochbild gréRer 28 mm

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

K900I...] — Zusatzkastenschloss K900 |
K9000I...] — Zusatzkastenschloss K9000 | RO60
— Rosette 60 mm | SPV — Sperrbalken verdreht

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

Zubehor

Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung mit EVVA-Sicherheitszusatz-
schléssern der Serie K900/9000 bis Turblatt-
starke 56 mm

Schliezylinder mit Rosette und 2 Stuck
Befestigungsschrauben M5x40

Bestellen

4KS AuBenzylinder AZ, Oberflache vernickelt
mit Rosette 60mm Durchmesser: M.4KS.
AlLAZ28.AZG.NI.R060




4KS-Innenzylinder | 1725.17

Ansicht aulen

Ansicht innen

Sicher hoch zwei

Ideal in Kombination mit den
EVVA-Zusatzschlossern der
Serie K920.

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Innenzylinder 1225. fur ein Lochbild gréRer 25 mm
IZ eignet sich fur den Einsatz und wird mit riickseitigen

an der Innenseite von Holz Gewindebohrungen befestigt.

und Metallrahmenturen. Er ist Einsatzbeispiele sind
mit einem Vierkantmitnehmer EVVA-Zusatzkastenschldsser

6 mm flr aufliegende

der Serie K920 sowie diverse

Schl@sser ausgestattet, passt Aufschraubschldsser.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Einbau zusammen mit Sicherheitszusatzschloss
K920

Lieferumfang

SchlieRzylinder

Bestellen

AuBen- &
Innenzylinder

4KS Innenzylinder fur EVVA Zusatzschlosser,
Oberflache vernickelt mit K920: M.4KS.Al.1Z25.
1Z.N1.K920
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4KS-Aullenzylinder | AZ28.A7ZG

Ansicht aulen

Ansicht innen

Tor auf, Tor zu

Unter anderem wird dieser
Zylinder eingesetzt, um
Garagentore abzusichern.

Vollblatttiir

Auch zur zusatzlichen
Absicherung von Turen dient
dieser spezielle AuSenzylinder.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufenzylinder AZ28.
AZG eignet sich fur den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist
mit senkrechten Sperrbalken
fur aufliegende Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

Lochbild gréfser 28 mm

und wird mit riickseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Zusatzkastenschlésser und
Aufschraubschldsser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in Zusatzschléssern anderer
Hersteller bis Tirblattstarke 56 mm

Lieferumfang

Schliezylinder mit 2 Stlck Befestigungs-
schrauben M5x40

Bestellen

4KS AuRenzylinder AZG, Oberflache vernickelt
mit Rosette: M.4KS.AlLAZ28.AZG.NI.ROU




4KS-Aullenzylinder | A728.AZ|

Ansicht aulen

-
o

Ansicht innen

2,4 — e 45 5 —
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Sicherheit hoch zwei
Dieser AuBenzylinder passt zu
ABUS®-Zusatzschlossern.

-— 90,5 —

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-AuBenzylinder AZ28.
AZ| eignet sich fur den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist
mit waagrechten Sperrbalken
fur aufliegende Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

Lochbild gréfSer 28 mm

und wird mit riickseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Zusatzkastenschlosser und
Aufschraubschl@sser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Sicherheits-
merkmale

KZ-A — erhohter Zieh- und Bohrschutz auRRen |
SKG3-A — zertifiziert nach SKG *** auf3en

Optionen Technische
Einbausituation

APA — Anschraubplatte ABUS® | GWB6 — 1
Gewinde M6 | ROA — Rosette ABUS® | ROSKG
— Rosette SKG

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

In Kombination mit ABUS®-Zusatzschldssern
bis Turblattstarke 56 mm

Lieferumfang

Schliezylinder mit 2 Stlick Befestigungs-
schrauben M5x40 (bei Option GWB6 M6x40)

Bestellen

4KS AuRenzylinder fur ABUS Zusatzschlsser,
Oberflache vernickelt mit Anschraubplatte:
M.4KS.AILAZ28.AZI.NI.APA

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-Aullenzylinder | AZ28.AZL

Ansicht aulen

Ansicht innen

¥
n
~J
n

Produktbeschreibung

Der 4KS-AuRenzylinder AZ32.
AZL eignet sich fur den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist
mit waagrechten Sperrbalken

Lochbild gréfer 32 mm
und wird mit riickseitigen
Klemmschrauben befestigt.
Einsatzbeispiele sind LIPS®-

=
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Anwendungsbeispiele

| (@

Wie es gefallt

Welches Zusatzschloss auch
immer in Verwendung ist,
dieser AufSenzylinder ist der
sichere Abwehrschutz an jeder
Tar.

fur aufliegende Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

Zusatzkastenschlosser und
Aufschraubschlosser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in Zusatzschldssern anderer
Hersteller bis Turblattstarke 56 mm

Lieferumfang

SchliefSzylinder mit 2 Stlick Befestigungs-
schrauben M5x40

Bestellen

4KS AulRenzylinder Durchmesser 28 mm Typ
AZL, Oberflache vernickelt mit Vario: M.4KS.
AlLLAZ28.AZL.NILVAR




4KS-AuBlenzylinder | AZ29AMB

Ansicht aulen

Ansicht innen

Sicherheit hoch zwei
Welches Zusatzschloss auch
immer in Verwendung ist,
dieser AuRRenzylinder ist der
sichere Abwehrschutz an jeder
Tar.

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-AuBenzylinder
AZ29AMB eignet sich fur den
Einsatz an der TirauRenseite.
Er ist mit waagrechten
Sperrbalken fur aufliegende

mm und wird mit riickseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Zusatzkastenschlosser sowie
diverse Aufschraubschlésser.

Schl@sser ausgestattet, passt
fur ein Lochbild grofRRer 29

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

In Kombination mit Zusatzschléssern mit
waagrechter Sperrbalkenaufnahme bis Turblatt-
starke 56 mm

Lieferumfang

AulRenzylinder mit 2 Stlick Befestigungs-
schrauben M5x40

Bestellen

4KS Aufenzylinder Durchmesser 29 mm
(AZG-Hulse) mit auBermittiger Bohrung
und waagrechtem Sperrbalken, Oberflache
vernickelt: M.4KS.Al.LAZ29.AMB.NI.HU38

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-Aullenzylinder | AZ29.MB

Ansicht aulen

Ansicht innen

31,1
0 27,5
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Sicherheit hoch zwei
Welches Zusatzschloss auch
immer in Verwendung ist,
dieser AufRenzylinder ist
der sichere Abwehrschutz
an jeder Tur.

Tor auf, Tor zu

Unter anderem ist dieser Zylinder
perfekt, um Garagentore
abzusichern.

Produktbeschreibung
Der 4KS-Aufenzylinder
AZ29.MB eignet sich fur den

Einsatz an der TurauRenseite.

Er ist mit waagrechten
Sperrbalken fur aufliegende
Schlésser mit mittiger
Sperrbalkenaufnahme

ausgestattet, passt fur ein
Lochbild gréRer 29 mm

und wird mit rlckseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Zusatzkastenschlosser sowie
diverse Aufschraubschlésser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in diversen Zusatzschldssern
mit waagrechter Sperrbalkenaufnahme bis
Turblattstarke 76 mm

Lieferumfang

Aufenzylinder mit 2 Stlick Befestigungs-
schrauben M5x60

Bestellen

4KS AufRenzylinder Durchmesser 29 mm
(AZG-Hulse) mit mittiger Bohrung, Oberflache
vernickelt: M.4KS.Al.LAZ29.MB.NI.HU38




4KS-AuBlenzylinder | AZ29.1050

Ansicht aulen

Ansicht innen

Sicherheit hoch zwei
Dieser AuBenzylinder passt zu
IKON®-Zusatzschldssern.

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-AuBenzylinder

und wird mit rlickseitigen

AZ29.1050 eignet sich fur den Durchzugsschrauben
Einsatz an der TurauRRenseite. befestigt. Einsatzbeispiele sind

Er ist mit waagrechten

Zusatzkastenschlosser sowie

Sperrbalken fur aufliegende diverse Aufschraubschlosser.
Schl@sser ausgestattet, passt
fur ein Lochbild gréfer 29 mm

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Turblatt-
starken

TS66 — Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 —
Turblattstarke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblatt-
starke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in lkon®-Zusatzschléssern bis
Turblattstarke 56 mm

Mit Rosette, Sperrbalken und 2 Befestigungs-
schrauben M5x40

Bestellen

4KS AuRenzylinder fur Ikon Zusatzschlosser Typ 7
50, Oberflache vernickelt mit Rosette: M.4KS.
AlLAZ29.1050.NI.ROI

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-Aullenzylinder | AZ29.1063

Ansicht aulen

Ansicht innen

Anwendungsbeispiele
| @

Sicherheit hoch zwei
Dieser AuBenzylinder passt zu
IKON®-Zusatzschldssern.
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Produktbeschreibung

Der 4KS-AuRenzylinder AZ29.
1063 eignet sich fur den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist

mit waagrechten Sperrbalken
fur aufliegende Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

Lochbild gréfSer 29 mm

und wird mit riickseitigen
Druchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Zusatzkastenschldsser sowie
diverse Aufschraubschlosser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

API63 — Anschraubplatte IKON® 4063 | ROI —
Rosette IKON®

Optionen Turblatt-
starken

TS56 — Turblattstarke 46 bis 56 mm | TS66 —
Turblattstarke 57 bis 66 mm | TS76 — Turblatt-
starke 67 bis 76 mm | TS86 — Turblattstarke 77
bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in lkon®-Zusatzschléssern bis
Turblattstarke 45 mm

Mit Rosette, Sperrbalken und 2 Befestigungs-
schrauben M6x28

Bestellen

4KS AufRenzylinder fur Ikon Zusatzschlosser Typ
63, Oberflache vernickelt mit Anschraubplatte
und Rosette: M.4KS.Al.AZ29.1063.NI.API63.ROI




4KS-Aullenzylinder | AZ25.FP

Ansicht aulen

Ansicht innen

let—— 51—
28,2 -

Anwendungsbeispiele

Gartentor

Dieser Ausenzylinder wurde
speziell flr den Einsatz in
Gittertiren und Gartentoren
entwickelt.

(EVVA

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufenzylinder AZ25.
FP eignet sich fir den Einsatz
in Haustoren und Eingangen zu
Hausanlagen. Er ist mit einem
Sperrbalken fur aufliegende

fur ein Lochbild gréRer 25

mm und wird rickseitig mit
Durchzugsschrauben befestigt.
Einsatzbeispiele sind Tore mit
z.B. CISA®-Schléssern.

Schl@sser ausgestattet, passt

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zum Einsatz an der AufRenseite, Befestigung
von hinten mittels Schrauben

Lieferumfang

Schliezylinder ohne Schrauben, mit Sperr-
balken und Hdlse

Bestellen

AuBen- &
Innenzylinder

4KS AufRenzylinder, Durchmesser 25mm,
Oberflache vernickelt, mit Vario: M.4KS.
Al.AZ25.FP.NI.VAR
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4KS-Aufschraubzylinder | MR26F

Ansicht auen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufschraubzylinder fur ein Lochbild gréRer
MR26F eignet sich fur den 26 mm. Befestigt wird
Einsatz in Turen. Er ist mit mittels Anschraublaschen.
senkrechten Mitnehmern Geeignet fur den Einbau in
fur eingebaute Schlosser Fichet®-Schlossern.

ausgestattet und passt

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
Ansicht innen merkmale

@26

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Geeignet fur den Einbau in Fichet®-Schlossern

Lieferumfang

Schlie3zylinder

Bestellen

M.4KS.Al.MR26F.[Zylinderlange auBen A in
mm].[Oberflache]

4KS Aufschraubzylinder Fichet, Lange 33mm,
Oberflache venickelt: M.4KS.AI.LMR26F.33.NI




4KS-Schraubzylinder | AZ30RM

Ansicht aulen

Ansicht innen

Anwendungsbeispiele

—

&
S o

Gut verriegelt

Dieser Schraubzylinder ist ideal
fur den Einsatz in speziell dafir
vorgesehenen Riegelschldssern.

1 5/32

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schraubzylinder
AZ30RM eignet sich fir den
Einsatz an der TirauRenseite.
Er ist mit Mitnehmern

fur eingebaute Schlosser

Innengewinde 1 5/32" und
wird durch Einschrauben
in das Schloss befestigt.
Einsatzbeispiele sind
Mortise-Schlésser.

ausgestattet, passt fur ein

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert | NP
— Nickel poliert | MS — Messing | ML — Messing
lackiert | CR — Chrom | CP — Chrom poliert | PS
— patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

OSN — ohne SchlieBnase/-hebel | GLIP — fur
LIPS®-Schliefnase | GMON — fur Monarch®-
SchlieBnase | GYAL — fur Yale®-Schlienase

Optionen Nutzungs-
merkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Geeignet flr Schlésser mit Einschraubbefesti-
gung des Zylinders

Bestellen

M.4KS.AI.LAZ30RM.[Zylinderldnge aullen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS Schraubzylinder Mortise, Lange 29mm,
Oberflache vernickelt, gerichtet fir LIPS
SchlieBnase: M.4KS.AI.AZ30RM.29.NI.GLIP

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-Aullenzylinder | AZ37.SEC

Ansicht aulen

AUSSEN- & INNENZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFUHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHOR

Ansicht innen

(5,3) —=

(8,8) ==

$39,8 =

Sicher im hohen Norden
Dieser Zylinder ist ideal

far AuBentlren mit
skandinavischen Schléssern
und garantiert héchste
mechanische Sicherheit.

Normen & Richtlinien

1

Produktbeschreibung

Der 4KS-AuBenzylinder AZ37.
SEC eignet sich fur den Einsatz
an der TlraufSenseite. Er ist
mit waagrechten Mitnehmern
fur eingebaute Schldsser

und wird mit rlckseitigen
Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele
sind skandinavische
Einsteckschlosser.

ausgestattet, passt fur ein
Lochbild gréRer 40 mm

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und
Ziehen | 4-fach verschraubt

Normen & Richtlinien

SS 3522 Klasse 31

Technische
Einbausituation

Geeignet fur skandinavische Schldsser bei
hoher Sicherheitsanforderung in Verbindung
mit dem 1Z37.SEC | fur 4-fache Verschraubung
auf der Rickseite

Bestellen

4KS AuRenzylinder 40 mm Durchmesser,
Oberflache venickelt: M.4KS.Al.AZ37.SEC.NI

"in Vorbereitung



4KS-Innenzylinder | 1737.SEC

Ansicht aulen

Ansicht innen

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Innenzylinder 1Z37.SEC
eignet sich fur den Einsatz an
der TUrinnenseite. Er ist mit
waagrechten Mitnehmern

fur eingebaute Schlésser
ausgestattet, passt fur ein

Lochbild groRer 40 mm und
wird mit Durchzugsschrauben
befestigt. Einsatzbeispiele
sind skandinavische
Einsteckschlosser.

Technische Information

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert

| NPV — Nickel voll poliert | MS — Messing |

NP — Nickel poliert | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Oberflache
(8'8} — - pt—
lt— 12,4 —= 31,2 |es—
30| |jea— (5,3) =~ |te—
| + ! + ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
| R * P | * - Optionen Nutzungs-
VrCIENEE MG inmt o@e o ——
% T = Zubehor
" f i r'u 'lf * _Zylinderlénge aullen A
2 10,5 —m= 40 ||l )
= —m= 36,5 |few— — Sicherheitsmerkmale

—= 32,8 =

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Anwendungsbeispiele

Geeignet fur skandinavische Schldsser in
Verbindung mit dem AZ37.SEC | fiir 4-fache
Verschraubung auf der Rickseite

i

SchlieRzylinder mit Zylinderabdeckung und
Abdeckplattenschrauben

- |
!

Sicher im hohen Norden
Dieser Zylinder ist ideal fur die

Innenseite von AuRentiiren mit Bestellen
skandinavischen Schléssern.
Hochste Sicherheit ist _Produktcode
garantiert. Beispiel

4KS Innenzylinder 40 mm Durchmesser,
Oberflache venickelt: M.4KS.Al.1Z37 .SEC.NI

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-Auflen-/-Innenzylinder | Ausfihrungen
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Option Turblattstarke
> Fur Turblattstarken, die Uber den
Standardbereich hinausgehen.

[ )

Turblattstarke @

Zylinder fur
Tirschlosser

\ mm |

fr skan. Schlésser

TN _|l
]

f'/ 40

|
|
|
|
[
|
[
|
|
L omm ) ™ 137 IR
\__ [
[
|
[
|
|
|
|
|
|

'

fr skan. Schlosser

fUr Fichet®-Schldsser

Far 47-56 mm Turstarke

Flr 57-66 mm Turstarke

Far 67-76 mm Turstarke

Flr 77-86 mm Turstarke

4 Messing poliert lackiert
. gp

(EVVA)

access to security

Nickel (Standard)

¥ Nickel poliert
>

] Nickel voll poliert

a Messing

a Messing voll poliert lackiert

; Messing lackiert

ﬁ Chrom poliert

& Chrom voll poliert

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-AuBen-/-Innenzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

OSN OSN - ohne SchlieBnase/-hebel

@@ Es wird keine SchlieSnase bzw. kein SchlieShebel auf den Zylinder montiert.
Produktcode OSN

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB19.23.NI.OSN

APA APA - Anschraubplatte ABUS®
a AnschraubplatteAPAzurBefestlgung von Au@engylindern an der Au@gnseite dgr Tar.
Produktcode APA
Bestellbeisprirérlﬁ(rjrbﬁaﬁ 77777777 M:[System]:AI.AZZS.AVZI.NI.AP/-\”
Bestellbeispiel Zubehor M.ZUAPA
?
E:
f
3.5
1.5 -
API63 API63 - Anschraubplatte IKON® 4063
Anschraubplatte API63 zur Befestigung von Aul3enzylindern an der Tur.
a Produktcode APIG3 i i
Bestellbeispiel Option M.[System].Al.AZ29.1063.NI.API63
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.API63

—
©13.5 —m=
=
N
W



SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen

EFELGNER (EVVA

access to security
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

FINI...] - Spray FinLube
FINLUBE ) ) . .
f Multifunktionsspray fir Reinigung, Schmierung und Schutz.

"""""""""""""""""""""""""""""" 0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 - Finlube 300 m! | 0088002423 ~ Finlube 500 ml
M TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]
M TE.0088002431

Symbolabbildung

GLIP - fiir LIPS®-SchlieBnase

GLIP

@ Das Kernende wird flr die Montage einer LIPS®-SchlieRnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.
GCTINE TR ClI-
Bestellbeispiel Option M.[System].Al.AZ30RM.22.NI.GLIP

5 (2x)

GMON - fiir Monarch®-SchlieBnase

GMON
O Das Kernende wird fur die Montage einer Monarch®-SchlieBnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.
Produktcode GMON
Bestellbeispiel Option M.[System]. Al AZ3ORM .22 NI.GMON

=

&

S 4.25 (2x)

4

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-AuBen-/-Innenzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

GYAL

GWB6 - 1 Gewinde M6

Anstelle der serienmafRigen Gewindebohrung M5 wird der AuRenzylinder mit der Gewindebohrung M6 ausgefiihrt.

Produktcode GWBG

Bestellbeispiel Option M;[System]:gél.AZZS.;A:\:Zil.NI.GV\:/:I:B:G

GYAL - fir Yale®-SchlieBnase

Das Kernende wird fur die Montage einer Yale®-SchlieRnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.

Produktcode GLYAL

HU38

Bestellbeispiel Option M.[System]. Al AZ30RM.22.NI.GYAL
2
&
o~
o 4.65 (2x)
= 4. 45

HU38 - Distanzhiilse Lange 38,5 mm

Distanzhulse fur AuBenzylinder mit 29 mm Durchmesser.

Produkicode Hus
Bestellbeispiel Option M.[System].Al.AZ29.AZ.NI.HU38
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.HU38




EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen

EVVA

B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital

Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

K900

[o 1l

K9000

[o 1l

Beratung - Verkauf - Montage - Service

K900I...] — Zusatzkastenschloss K900

Dieses Sicherheitszusatzschloss erhéht die Sicherheit jeder Eingangstur. Fur nach innen aufgehende linke und rechte Vollblatt-
turen geeignet. Kann von der AufSenseite mit einem Schlissel betatigt werden.

Ausfiihrungen

Bestellbeispiel Option

access to security

K900SI — Zusatzkastenschloss K900 Wei@réluminiurrrrirSiIber | VIV<V§OOGO —rrrzrusatzka;trénschIos;rK900
Gold-métallisé | K900BZ — Zusatzkastenschloss K900 Bronze-métallisé | K9OOWS — Zusatzkasten-
schloss K900 Reinwej@

Integrierter Teleskop-Tirfanger fiir spaltbreites Offnen | Rot-Griin-Funktionsanzeige fiir offen/
Spaltéffnung/verriegelt | innenseitig Dreholive | 2-tourig | DornmaR 70 mm | Befestigungsmaterial
fur Holz- und Metallzargen [fur Turstarke 38-70 mm | Falzdicke 24 mm

Sicherheitszusatzschloss mit SchlieRkasten | Unterlagsplatten: 4 x 1 mm, 2 x5 mm, 1 x 10 mm |
Befestigungsmaterial

K005, K900GO, KI00BZ, KIOOWS

M.[System].Al.AZ28.AZ.NI.K900SI

Bestellbeispiel Zubehor

K900sI

M.ZU.K900SI

24

K9000]...] — Zusatzkastenschloss K9000

Dieses Sicherheitszusatzschloss erhoht die Sicherheit jeder Eingangstur. Fur nach innen aufgehende linke und rechte Vollblatt-
turen geeignet. Kann von der AufRenseite mit einem Schlissel betatigt werden.

Ausfuihrungen

Bestellbeispiel Option

K9000! — Zusatzkastenschloss K9000 WeiRaluminium Silber 7|7 K9000GO — Zusatzkastenschloss
K9000 Gold-métallisé | K9000BZ — Zusatzkastenschloss K9000 Bronze-métallisé | K9OOOWS —
Zusatzkastenschloss K9000 Reinweif3

Integrierter Teleskop-Turféanger fiir spaltbreites Offnen | Rot-Griin-Funktionsanzeige, grin =
offen, rot/griin = Spaltéffnung, rot = verriegelt | innenseitige Offnung durch Dreholive | 2-tourig |
Dornmaf 70 mm | Befestigungsmaterial fur Holz- und Metallzargen | Turstarke fur 3870 mm |
Falzdicke 24 mm

Sicherheitszusatzschloss mit SchlieBkasten | Unterlagsplatten: 4 x 1 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm |
Befestigungsmaterial

K9000SI, KI000GO, KI000BZ, KI00OWS

M.[System].Al.AZ28.AZ.NI.K9000SI

Bestellbeispiel Zubehor

K9000Ws

M 2U K9000S|

AuRen- &

Innenzylinder
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4KS-AuBen-/-Innenzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

RO60 — Rosette 60 mm

ROGO Zylinderrosette mit 60 mm Aufendurchmesser, Innendurchmesser 29 mm.
O Produktcode ROGO ) )
Bestellbeispiel Option __ M System].ALAZ28.AZNI.ROGO
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.R060

iy
H_-:\—J 4/

ROA ROA — Rosette ABUS®
O Zylinderrosette flr AuBenzylinder in Kombination mit APA-Anschraubplatte ABUS®, AufRendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 28

mm.

Produktcode ROA

Bestellbeispiel Option M.[System].Al.AZ28.AZI.NI.ROA.
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.ROA




EFELGNER
SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG m

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to secu rity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden

Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

ROI ROI — Rosette IKON®
O Zylinderrosette fur AuRRenzylinder in Kombination mit Anschraubplatte Ikon®, AufSendurchmesser 46 mm, Innendurchmesser 29 mm.
Produktcode ROI
Bestellbeispiel Option M.[System]. AL AZ29.1063.NLROI
Bestellbeispiel Zubehor MZUROI

(i}

2:29.5

$32.2 i'-‘

5 — | —.—

2.9 — | ——

ROSKG ROSKG - Rosette SKG

Zylinderrosette flr AuBenzylinder von Zusatzschlossern zum Einsatz in SKG-gepriften Turen, AuRendurchmesser 59 mm, Innendurch-
messer 28 mm.

Produktcode ROSKG
Bestellbeispiel Option M.[System]. Al AZ28.AZI.NI.SKG-A.ROSKG
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.ROSKG

" 2.5 —»=
P
=
|
11.8 —=
SPV - Sperrbalken verdreht
SPV P
Sperrbalken ist um 90° verdreht.
Produktcode SPV
Bestellbeispiel Option M:[System]r.AI.AZZS.AVZV.NI.SPVW

AuBen- &
Innenzylinder
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4KS-AuBen-/-Innenzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

XT TXT - kundenspezifischer Text

@ Nummerierung nach Kundenwunsch zusatzlich zur Anlagennummer und Schlissel-/Zylindernummer.
Produktcode TXT
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT

Symbolabbildung

ZS[...]1 - Zylinderbefestigungsschraube

A

‘!’ Zylinderbefestigungsschaube zur Montage des Profilzylinder im Einsteckschloss

z Technische Daten M5 | Langen in mm: 50, 60, 70, 80, 90, 100 | Senkkopf | PH2-Antrieb
Produktcode 7S50, 7560, ZS70, ZS80, ZS90, 25100,

Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.ZS90




EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service
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access to security
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Mobelzylinder

p—

P

B2 p

$)
< =L
\ \ e & .
Verschiedenste Passend zu Mobelschléssern
Einsatzmoglichkeiten Méobelzylinder geeignet fur
Druckzylinder erhaltlich zur gangige Mobelschlosstypen.

direkten Verriegelung von
Schiebetiren.

Auch fiir Oliven passend
M©obelzylinder fir versperrbare
Mobelgriffe bzw. , Oliven”.

Mébelzylinder
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4KS-Aufbauzylinder | MR22

Ansicht aulen

Ansicht innen

AbschlieBbare Biiromoébel
Der Mobelzylinder ist in
Kombination mit einer
Méobelolive oder einem
Mobelgriff zum AbschlieRen
von Buroschranken geeignet.

Produktbeschreibung
Der 4KS-Mdobelzylinder MR22 Regel durch drei riickseitige

ist fur den Einsatz in Mobel-
turen und -laden geeignet.

Schrauben im Schloss oder in
der Zylinderolive und passend

Abhangig vom verwendeten fur ein Lochbild groRer 22 mm.
Schlosskasten befindet sich auf  Einsatzbeispiele sind Zylindero-
der Ruckseite des Zylinders ein liven Typ 3413 und 3417 und
Mitnehmer. Befestigung in der gangige Heusser-Oliven.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

B[...] — 2 Abzugsstellungen | D04 — 4 Abzugs-
stellungen 0°, 90°, 180°, 270° | TXT — kunden-
spezifischer Text

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Fur unterschiedliche Mébelschldsser wie auch
Zylinderoliven Typ 3413, 3417 und gangige
Heusser-Oliven

Lieferumfang

Mébelzylinder inkl. Befestigungsschrauben,
ohne Sperrbalken

Bestellen

M.4KS.MZ.MR22.[Zylinderldnge aufRen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS-Universalzylinder MR22, Lange 27 mm,
Oberflache vernickelt mit Olive 3413: M.4KS.
MZ.MR22.27.N1.3413
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4KS-Mobelzylinder | MR22K

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Mobelzylinder ausgestattet, braucht ein
MR22K ist fur den Einsatz Lochbild groéfder 22 mm

in Mobeltlren und -laden und wird am Schlosskasten
geeignet. Er ist mit einem befestigt. Einsatzbeispiele sind
ruckseitigen Vierkant fur die Espagnolette-Schldsser mit
Mobelschldsseraufnahme Vierkantaufnahme.

y "i
‘k' ' Technische Information

in mm
.. % Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |

Ansichtinnen PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun
Optionen Nutzungs- TXT - kundenspezifischer Text
merkmale
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder

— M2.3 (3x)

gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Technische Zum Einbau in Mobelschldsser mit 7 mm
Einbausituation Vierkantaufnahme
" gge Leferumfang Mobelzylinder inkl. 3 Befestigungsschrauben
Anwendungsbeispiele
B
1)
Biromoébel ganz sicher
Der Mobelzylinder ist in
Kombination mit einem Bestellen
Espagnoletten-Schloss
zum AbschlieRen von Produktcode M.4KS.MZ.MR22K.[zylinderlange auflen A in
Buroschranken geeignet. mm].[Oberflache]
Beispiel 4KS-Mobelzylinder MR22K mit kurzem

Vierkant, Oberflache vernickelt, 27 mm lang:
M.4KS.MZ.MR22K.27 .NI

Mabelzylinder
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4KS-Méobelzylinder | MR22L

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-M0obelzylinder MR22L
ist fur den Einsatz in Mébel-
turen und -laden geeignet. Er
ist mit riickseitigem Vierkant
fur die Mébelschlosserauf-
nahme ausgestattet, braucht

und wird durch eine Schraube
an der Nuss befestigt. Einsatz-
beispiele sind Espagnolette-
Schlosser, Steloc®-Kombi,
TERZA®-Kombi und FERMA®
13.600.

ein Lochbild gréer 22 mm

Technische Information

Oberflache

Ansicht innen

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zum Einbau in Moébelschlésser mit 7 mm
Vierkantaufnahme wie Espagnolette-Schlésser,
Steloc®-Kombi, TERZA®-Kombi und FERMA®

Anwendungsbeispiele

Biromobel gut bewacht

M.4KS.MZ.MR22L.[Zylinderlange auBen A in
mm].[Oberflache].[Option]

Der Mobelzylinder ist in Bestellen
Kombination mit einem Produktcode """"""
Steloc®-Kombi, Schlosskasten

628/638 oder Ferma®-13.600- Belsplel """"""""""

Mobelschloss zum AbschlieSen
von Buroschranken geeignet.

4KS-Mobelzylinder MR22L mit langem
Vierkant, Obverflache vernickelt, Ldnge 32
mm inklusive Mobelschloss 628: M.4KS.
MZ.MR22L.32.NI.628




4KS-Druckzylinder | DRZ22

Ansicht aulen

Ansicht innen

20 |=a—

bl

‘L i
L

-— 3.7 —| |[-— (D7 (2x)
—{ 12 | A |2 J*—‘;A{zx)

Anwendungsbeispiele

Schiebetiiren gesichert
Auf Druck verriegeln sich
Mobelschiebetiren und
Wandtafeln.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Druckzylinder

DRZ22 ist fur den Einsatz in
Metall- und Holzschiebetiren
geeignet. Die Verriegelung der
Tur erfolgt durch Driicken des
Zylinders. Der Zylinder braucht

(EVVA;

access to security

ein Lochbild gréSer 22 mm
und wird mittels Anschraub-
platte an der Ruckseite
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Buromobel mit Schiebeturen.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

KV05 — Kernende verlangert 5 mm | KV10 —
Kernende verlangert 10 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Flr den Einbau in Mébelschiebetilren

Lieferumfang

Druckzylinder mit Rosette, ohne Befestigungs-
material

Bestellen

M.4KS.MZ.DRZ22.[zylinderlange aufRen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS-Druckzylinder 22mm Oberflache vernickelt 7
Kernende verlangert: M.4KS.MZ.DRZ22.28.
NI.KVO05

Mabelzylinder
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4KS-Olivenzylinder | 0722

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Mdobelzylinder 0222
ist fur den Einsatz in speziellen
Mobeloliven geeignet, die
eine Lochung von 22 mm
aufweisen. Befestigt wird der

Zylinder in der Mobelolive
mittels rickseitiger Schrauben.
Einsatzbeispiele sind die
Zylinderoliven 3405, 3413.2
und gangige Heusser-Oliven.

k,- | Technische Information

in mm
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |
NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
Ansichtinnen PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun
Optionen Nutzungs- TXT — kundenspezifischer Text
merkmale
Optlonenohven 77777 3405— Olive 3405 | 3413/2 — Olive 341 32 7777777777
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische Fur den Einsatz in Zylinderolive 3405, 3412.2
Einbausituation und gangige Heusser-Oliven
Leferumfang Mobelzylinder inkl. 2 Befestigungsschrauben
]

Zylinder mit Griff

Der Mobelzylinder ist in Bestell

Kombination mit einer estelien

Mtbelolive oder einem Produktcode M.4KS.MZ.0Z22.[Zylinderlange auBen A in

Mobelgriff zum Abschliefen mm].[Oberflache].[Option]

von Buroschranken geeignet. Beispiel 4KS-Olivenzylinder, Oberflache vernickelt, mit

Zylinderolive 3413.2: M.4KS.MZ.0Z22.27.
NI.3413/2




4KS-Zentralverschlusszylinder | MR227

Ansicht aulen

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Zentralverschluss- Lochbild gréSer 22 mm. Die
zylinder MR22/Z ist fiir Befestigung erfolgt mittels
den Einsatz in Buromobeln Anschraubplatte an der
geeignet. Die Verriegelung Ruckseite. Einsatzbeispiele
erfolgt mittels Gestange tber sind Mébelrollcontainer und
den integrierten Mitnehmer. zentrale Ladenverschlisse.

Der Zylinder braucht ein

Technische Information

Oberflache

Ansicht innen

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

BEFE — Upeviiovaci deska, hranatd | BEFR —
Upevriovaci deska, kulatd

Optionen Nutzungs-
merkmale

1,5 —==

Sicherheitsmerkmale

11,1 —»= feg— @

="

Il =i%

022 fea—
——

D30

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

12
= 15 |-

Fur Zentralverschliisse | Mitnehmerbewegung
180°, Schlisselbewegung 360°

* * * Technische
_Einbausituation
37 —= = —= 15 = —= D3,5 (4x) Lieferumfang

Zentralverschlusszylinder mit eckiger Befesti-
gungsplatte und Rosette

Rollende Sicherheit

Dieser Zentralverschlusszylinder
ist speziell fur Rollcontainer Bestellen
konzipiert, die Gberein

Zentralverschlussgestange
verfugen.

M.4KS.MZ.MR22Z.[Zylinderlange aullen A in
mm].[Oberflache]

4KS-Zentralverschlusszylinder 22 mm, Lange
27 mm, Oberflache vernickelt: M.4KS.
MZ.MR22Z.27.NI

Mabelzylinder
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4KS-Mobelzylinder | ASS24

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Mdobelzylinder mm. Die Befestigung ist sehr
ASS24 ist fur den Einsatz in einfach und erfolgt mittels
Buromobeln, die fur JuNie®- Adapter im Schloss. Einsatz-
ASS-Schldsser vorbereitet beispiele sind Drehstangen-

wurden, geeignet. Der Zylinder  schldsser und Riegelschlosser.
braucht ein Lochbild gréf3er 24

Technische Information

in mm
Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |
NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
Ansichtinnen PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun
Optionen Nutzungs- TXT — kundenspezifischer Text
merkmale
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder

| gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
Y Technische Zum Einbau in JuNie®-ASS-Mdbelschldsser
Einbausituation
L Lieferumfang Méobelzylinder inkl. Rosette und Adapter und
N SchlieBnase farAss
Anwendungsbeispiele
el
AbschlieBbare Blroschrinke
Der Mobelzylinder ist durch
die Kombination mit einem B I
JuNie®-ASS-Mébelschloss estellen
zum AbschliefSen von Produktcode M.4KS.MZ.ASS24.[zylinderlange auBen A in
Buroschranken geeignet. mm].[Oberflache]

Beispiel 4KS-Mobelzylinder fur Junie Schloss Oberflache
vernickelt: M.4KS.MZ.ASS24.30.NI




4KS-Druckzylinder | DRZ25

Ansicht aulen

®
@) u l
12.1 r— A —i

Anwendungsbeispiele

Sicher geschoben

Auf Druck verriegeln sich
Mobelschiebetiren und
Wandtafeln.

Ansicht innen

(EVVA;

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Druckzylinder braucht ein Lochbild groRer
DRZ25 ist fur den Einsatz in 25 mm und wird mittels
Metall- und Holzschiebetilren Anschraubplatte an der
geeignet. Die Verriegelung der  Rickseite befestigt. Einsatz-
Tur erfolgt durch riickseitiges beispiele sind Biromobel mit

Dricken des Zylinders.

Dieser Schiebetlren.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

KVO5 — Kernende verlangert 5 mm | KV10 —
Kernende verlangert 10 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Fur den Einbau in Mo&belschiebetiren

Lieferumfang

Druckzylinder mit Rosette, ohne Befestigungs-
material

Bestellen

M.4KS.MZ.DRZ25.[zylinderlange aufRen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS-Druckzylinder 25 mm, Lange 29, Ober-
flache vernickelt Kernende verlangert: M.4KS.
MZ.DRZ25.29.NI.KV05

Mabelzylinder
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4KS-EVVA-Mobelschloss-Zylinder | MR25

Ansicht aulen

Ansicht innen

Produktbeschreibung

Der 4KS-EVVA-Mdbelschloss-
Zylinder MR25 ist fur den
Einsatz in Mobeltiren

und -laden geeignet.
Ruckseitig ohne Mitnehmer,
abhangig vom verwendeten
Schlosskasten. Passend

fur ein Lochbild groRer

25 mm. Die Befestigung
kann rickseitig mittels

zwei Schrauben am Schloss
erfolgen. Einsatzbeispiele
sind M&beschldsser der Serie
UNI4000 und UNI4540.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

4000]...] - M6belschloss Universal 4000 |
4540]...] = Mobelschloss Universal 4540

| ERK[...] — Mobelschloss ERK | GKMR —
Griffknopf 38 mm fir Mébeltiuren | UL — fur
Méobelschloss UNI4000 Lade | UT — fir
Mébelschloss UNI4000 Tiir

Spray FinLube | Griffknopf 38 mm blind fur
Glas- und Mobelturen

o 16 — A ——- & —= | (D315 | e— .
i Optionen Nutzungs-
- merkmale
’ Zubehor
“ Sicherheitsmerkmale
3 3,5 —m= 1-'-
—.-8,_3,-1— —=0 2

Anwendungsbeispiele

Perfekt verwahrt

Dieser Mébelzylinder ist
in Kombination mit einem
Mobelschloss verlasslicher

Wachter von Blroschrdanken.

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zum Einbau in Mobelschlésser

Mébelzylinder mit Rosette, gerichtet fur
Schlosskasten MAR

Alles im Griff

M.4KS.MZ.MR25.[Zylinderlange auRen A in
mm].[Oberflache].[Option]

Mit der Option GKMR

verwandelt sich der Zylinder BeSte”en

in einen Griffknopf. Produktcode
Beispiel

4KS-Mobelzylinder 25 mm, 31 mm lang,
Oberflache vernickelt fur Universal 4000 Lade:
M.4KS.MZ.MR25.31.NI.UL
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4KS-EVVA-Mobelschloss-Zylinder | MR28

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-EVVA-Mobelschloss- Lochbild gréSer 28 mm. Die
Zylinder MR28 ist fur den Befestigung kann rlickseitig
Einsatz in Mobeltiren und mittels zwei Schrauben am
-laden geeignet. Rickseitig Schloss erfolgen. Einsatzbei-
ohne Mitnehmer abhangig spiele sind Anschlag- und
vom verwendeten Schloss- Aufschraubriegelschlosser fur
kasten. Passend fur ein Laden und Schrénke.

Technische Information

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |
NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Ansicht innen

Optionen Technische ERK]...] — M6belschloss ERK | UL — fiir Mébel-

Einbausituation schloss UNI4000 Lade | UT — fiir Mébelschloss
UNI4000 Tur
Optionen Nutzungs- TXT — kundenspezifischer Text
merkmale e
Zubehor Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische Zum Einbau in Mobelschlésser
Einbausituation

Lieferumfang Mébelrundzylinder mit Rosette, gerichtet fir
Schlosskasten MAR

Anwendungsbeispiele

Perfekt verwahrt

Pleser Mob(e.lzylaner.lst Bestellen

in Kombination mit eikhem ...~ - ==

Mobelschloss verlasslicher Produktcode M.4KS.MZ.MR28.[Zylinderlange auRen A in

Waéchter von Buroschranken. mm].[Oberfléche].[Option]
Beispiel 4KS-Mobelzylinder 28 mm, Lange 34 mm,

Oberflache vernickelt: M.4KS.MZ.MR28.34.NI

Mabelzylinder
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4KS-Mobelzylinder | Ausfithrungen

Produktkategorie

Sortiment
SchlieRsystem
Lange/Type

Oberflache

Modell
Option

<
N
7y
n
<
N
°
°
°

Lo o

Adapterform/
Schlossaufnahme

Lochbild

Passend fir Zylinderoliven
Typ 3413, 3417 und
gangige Heusser-Oliven

Passend flr Espagnolette-
Schlésser mit Vierkantaufnahme

Passend fur

Espagnolette-Schlosser,

Steloc®-Kombi,  _ _ _ _ _ __
TERZA®-Kombi,

FERMA® 13.600

Passend fur Buromobel
mit Schiebetiren

Passend fir Zylinderoliven
Typ 3405, 34132und ~ ~— ~ ~ " -
gangige Heusser-Oliven

Passend fur
Mobelrollcontainer, ~  ———— = =
zentrale Ladenverschliisse

Passend fur
Drehstangenschlosser,
Riegelschlésser

Passend fur Buromoébel — — - - - — —-
mit Schiebettren

Passend fur Mobelschlésser
der Serie UNI4000 und - -
UNI4540 und weitere

Anschlag- und
Aufschraubriegelschlosser =~ ~
fur Laden und Schranke.
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- Nickel (Standard)

a Messing poliert lackiert

¥ Nickel poliert
>

] Nickel voll poliert

|
|
|
|
|
|
l
|
o
©
|
@ a Messing
- ) Messing voll poliert lackiert
u @ ; essing voll poliert lackier
©
e
(]

; Messing lackiert

ﬁx Chrom poliert

& Chrom voll poliert
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' ) siehe nachste Seite
Symbolabbildungen
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Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

3405

3413

3405 - Olive 3405

Versperrbare Zylinderolive 3405 mit 7-mm-Vierkant fur links und rechts gebandete Schrankttren.

Technische Daten Fir Mobelschlosser mit 7-mm-Vierkant | Gehause Zylinderolive aus Zink | Vierkantstift 7/7/35 mm |
7777777777777777777777777777777777777777777 LI - fur linke Turen | RE — fur rechte Turen

Produktcode 3405
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.022.24.N1.3405. LI

Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.3405.LI

Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung

3413 - Olive 3413

Versperrbare Zylinderolive 3413 mit 45-mm-Griffknopf und -mulde fir links und rechts gebandete Schrankturen.

Technische Daten Fur Mobelschlésser mit 7-mm-Vierkant | Gehause Zylinderolive aus Zink | Vierkantstift 7/7/35 mm |
LI — fur linke Turen | RE — fur rechte Tdren
3413 ~ ~ ~
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.N1.3413.LI
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.3413 LI
#as
L85 o4 - >
: | i m
f i
23 '*:EF
b 1
o r»l_% —A—
-y 0
-
=

Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

3413/2

o

3417

3413/2 - Olive 3413.2
Versperrbare Zylinderolive 3413 mit 36-mm-Griffknopf und -mulde fir links und rechts gebandete Schrankttren.

Technische Daten Flr Mébelschlésser mit 7-mm-Vierkant | Zylinderolive aus Zink | Vierkantstift 7/7/35 mm | LI — fur
77777777777777777777777777777777777777777777777777 linke Taren 7|7 RE - fu r rechte Tiren

Produktcode 3413/2
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.0722.24.N1.3413/2 LI

Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.3413/2.LI

Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung

3417 - Olive 3417

Versperrbare Zylinderolive 3417 mit 40-mm-Griffknopf und -mulde in verschiedenen RAL-Farben. Fir links und rechts gebandete
Schranktiren in Verbindung mit einem Mébelschloss mit 7-mm-Vierkant.

Ausfihrungen RAL1004 — RAL 1004 | RAL3003 — RAL 3003 | RAL3005 — RAL 3005 | RAL5002 — RAL 5002 |
RAL6012 — RAL 6012 | RAL6022 — RAL 6022 | RAL7016 — RAL 7016 | RAL7035 — RAL 7035 |
RA!_8014 —”RAL 801 4| RAL801”7”— RAL 801 7 | RAL?QOS = RAL 9005 |,R,AL901 0 - Reinweirfrﬂ )

Technische Daten Fiir Mobelschldsser mit 7-mm-Vierkant | zylinderolive aus Zink | Vierkantstift 7/7/35 mm | Ll - far
77777777777777777777777777777777777777777777777777 linke Ttiren 7|7 RE — fur rechte Tiren

Produktcode 3417[Ausfuhrung]

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.N1.3417R3003.LI
_Bestellbeispiel Zubehor MEZUSST7RS00S LI

340
- 30 )
Symbolabbildung 3417R3003 Symbolabbildung Symbolabbildung

(EVVA;

Mabelzylinder
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4KS-Mobelzylinder

Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

4000

4000]...] - Mébelschloss Universal 4000

Das Mobel-Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000 eignet sich zum Einsatz in Mobelturen, Schranktiren und Laden.

4540

Symbolabbildung 4000LI

4660LA = Mébelschlégs Univeféél 4000 Lrérde | 4006LI = Métr)rérlschlossﬂniversal747600 Iinkrs”|r 4000RE”
— Mobelschloss Universal 4000 rechts

Kleines Einbaumal von 52 x 54 mm | dreifache Verschraubung mit Tur bzw. Lade | einstellbares
Dornmalf’

4000LA, 4000LI, 4000RE

M:[System]r.rlr\r/IZ.MR2§;26.NI.4Q§@M

M.ZU.4000LA
y -l § fn— 4 o]
Gl 8 1
@ | 1 ...... T
| Ly
=]
: |
I 1 }
- - - 3
i - - -
Symbolabbildung 4000LA Symbolabbildung 4000LA

4540]...] - Mobelschloss Universal 4540

Das Mobel-Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540 eignet sich zum Einsatz in hohen Schrankttren, die mehr als eine Verriegelung

bendtigen.

4:!:5}10LI = l\/ili('ibelschloiisisi Universéli 4540 I|nks | 4540RE = Mc")kéélischloss :l:J}\iversal 4540 rech:t:s:

Kleines Einbaumal’ von 61 x 65 mm | vierfache Verschraubung | Dornmaf 40 mm | Drehstangen 0”7
8 auf 7 mm abgeflacht | passend zu DRST200, DRST220, DRST250

4540LI, 4540RE

Bestellbeispiel Option

M. [System].MZ.MR25.26.NI.4540RE

Bestellbeispiel Zubehor

M.ZU.4540RE

Symbolabbildung 4540RE

Bkt

AN
@
8\ o (@

Symbolabbildung 4540RE Symbolabbildung 4540RE



EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden

Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

(EVVA;

access to security

DRS DRSI...] — Drehstangen-Riegelschloss 628/638
Das Drehtstangen-Riegelschloss ermdglicht ein einfaches Versperren von Mobeltiren durch eine Zylinderolive.
EE] DRS628 — Drehstangen-Riegelschloss 628 | DRS638 — Drehstangen-Riegelschloss 638

Dornmals 38 mm

17—tourig mit 7-mm-Vierkantaufnahme | links/rechts verwendbar | 628 = DornmaR 28 mm,m6738 =

Drehstangenriegelschrlrcr)ss 628 oder 638 |2 Fanghérlgen |Winrlr<ré|sch|ief575I7ech |2 SchlieRbolzen und

Bgfestigungs;chraubgp Drehstangen @ 8 mm auf 7 mm abggﬂacht | ohne Drehstangen

DRS]..]

M.[System].MZ.MR22L.25.N1.628

M.ZU.628, M.ZU.638

v P L 1
i : JJJ v ‘\L
. - 2.7 @:—’.— L Af
1’! =5 i ai T
T | —
0) 4.2 —={l=t O R
| - 10 —$ 50 f=—
628 628 628

638

38 —= =22
8 o

| |1
Y o) #1_.‘_

~+ o] L o o
<t T <+ (L=}
) =
| = T ]‘
4 7 —C=j==— 0

Mabelzylinder
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4KS-Mobelzylinder

Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

B[...] — 2 Abzugsstellungen

B[..]

Ermoglicht einen Schllsselabzug in einer zweiten Abzugsstellung ungleich der Ansteckposition.

Ausfiihrungen

BO1 -2 Abéugsstellungen 0°,90°|B02 -2 Abzugsstellungeﬁ 0°, 180‘7’7| BO3 - erAbzugsstréIIungen |

0°,-90° | B12 — 2 Abzugsstellungen 90°, 180° | B13 — 2 Abzugsstellungen 90°, -90° | B23 — 2

Abzugsstellungen 180°, -90°

Produktcode

BO1, B0, BO3, B12, B13, B23

Bestellbeispiel Option

M.[System].HB.MB19.23.NI.BO1

BO1 BO2 BO3 B12
0= 90° 0= 180° 0° -90° 90° 180°
Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung
B13 B23
90° =90° 180° =90°
Symbolabbildung Symbolabbildung
BEFE BEFE - Befestigungsplatte eckig
Befestigungsplatte eckig fir Zylinder mit 22 mm Durchmesser.
Produktcode BEFE - - -
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.25.NI.BEFE
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.BEFE
o ©3.5 (4
J— g —
i 3 ] i o O T
. 81 CbT
Y o t b 8¢
R
] » 0] O
2 H s
- e 1.5 S —— 16 |-—
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Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital

Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de
Beratung - Verkauf - Montage - Service

BEFR

BEFR - Befestigungsplatte rund

Befestigungsplatte rund fir Zylinder mit 22 mm Durchmesser.

D04

Podukicode BEFR
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.25.NI.BEFR
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.BEFR

\

% :
N
2.7 (Bx) — =] |=-—

D04 - 4 Abzugsstellungen 0°, 90°, 180°, 270°

Produktcode D04

ERK

Bestellbeispiel Option I\V/izr[System]r.”SVZ.MRZZV.VZVS.NI.DO;l”

ERKI...] - Mébelschloss ERK
Das Einlass-Rollkastenschloss mit Schnappverschluss ist zum Einfrasen in Rollschubladen, in Rollladentiiren und in anderen Mébelschlés-
sern geeignet.

LI - links | RE — rechts
Schlosskasten aus Stahl verzinkt | massive Schlosskastenausfihrung | 7-mm-Fiihrungsbolzen

(EVVA;

ERKILI, RE]
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.ERKRE
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.ERKRE

Symbolabbildung ERKRE Symbolabbildung ERKRE Symbolabbildung ERKRE

Mabelzylinder
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4KS-Mébelzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

FIN[...] — Spray FinLube
FINLUBE ] ) o ]
<« Multifunktionsspray fir Reinigung, Schmierung und Schutz.
ﬁ 0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 — Finlube 300 ml | 0088002423 — Finlube 500 ml
M;TE[0088992458, 9978800243717, 0088992423]
M;TE.0088992431

Symbolabbildung

GKMR - Griffknopf 38 mm fir Moébeltiiren

GKMR
@ Zur Verwendung in Mébeltiren in Kombination mit einem Mobelzylinder.
Technische Daten Hohe 18 mm, konischer Durchmesser 38 auf 33,2 mm | Befestigung durch seitliche Bohrungen M3
777777777777777777777777777777777777777777777 | Grundmaterial Messing vernickelt
Riocydeor S
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.GKMR
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.GKMR
" | [R—
1 ;
$.
o
;
I ¥
Symbolabbildung
GKV GKV - Griffknopf 38 mm blind fiir Glas- und Mébeltiiren
@ Zur Verwendung in Mébeltiiren als Blindgriffknopf ohne Zylinderausnehmung.
Technische Daten Passend zu GKMR
| Fecllueose L
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.GKV

- (38—
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KVO05 KVO05 - Kernende verlangert 5 mm
An der Ruckseite des Zylinders wird der Kern 5 mm verlangert ausgeftihrt. Fur Druckzylinder zum Einsatz flr Schiebettren mit groRerem

D Versatz zueinander oder bei dickeren Tiren.

Produktcode KV05

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.28.NI KV05

Symbolabbildung

KV10 - Kernende verlangert 10 mm
An der Ruckseite des Zylinders wird der Kern 10 mm verlangert ausgefuhrt. Fir Druckzylinder zum Einsatz fur Schiebettiren mit gréRerem

KV10

Produktcode KV10
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.28.NI.KV10

720 fea—
v T '

Symbolabbildung

Mabelzylinder
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4KS-Mébelzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

MAR]I...] - Mébelschloss MAR

MAR
o Das Anschlag-Riegelschloss mit 4-facher Verschraubung ist ideal fur den einfachen Verschluss von Laden, Kastentiren und Schranken.
Ausfuhrungen Type, DornmaR, links/rechts/Lade: MAR30LI — Mébelschloss MAR links, Dornmals 30 mm |
MAR35LI — Mbelschloss MAR links, Dornmaf 35 mm | MAR4OLI — Mébelschloss MAR links,
Dornmaf 40 mm | MAR45LI — Mébelschloss MAR links, Dornmaf 45 mm | MAR50LI — Mdbel-
schloss MAR links, DornmaR 50 mm | MARGOLI — Mébelschloss MAR links, Dornmafs 60 mm |
MAR30RE — Mébelschloss MAR rechts, Dornmaf 30 mm | MAR35RE — Mébelschloss MAR rechts,
DornmaR 35 mm | MAR40RE — Mébelschloss MAR rechts, DornmaR 40 mm | MAR45RE — Mébel-
schloss MAR rechts, Dornmaf 45 mm | MAR50RE — Mébelschloss MAR rechts, Dornmaf 50 mm
| MARGORE — Mobelschloss MAR rechts, Dornmafs 60 mm | MAR30LA — Mdébelschloss MAR Lade,
DornmaR 30 | MAR35LA — Mébelschloss MAR Lade, DornmafR 35 | MAR4OLA — Mdbelschloss MAR
Lade, DornmafR 40 | MAR45LA — M6belschloss MAR Lade, DornmaR 45 | MARS0LA — Mébelschloss
MAR Lade,ﬁl}ornma@ﬁﬁo | MAR§QLA - M,Q,bEISChIOfS, MAR L‘?,d,e' Dornmg@ 60
Massive Sch]psskasteqausfl’]hrgrr)rg | 1-touriger Riegglrausstofsrjro mm
MAR[Dornmaf D in mm][LI,RE,LA]
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.MAR35LI
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.MAR35LA
1 ¥ - I ]
[ b t I
| FoorT ,
1 < i %
) s L] [_._
1 |
Symbolabbildung MAR30LI Symbolabbildung MAR[DJRE Symbolabbildung MAR[DIRE
ROGT ROGT - Glastiirrosette fir Druckzylinder
Eignet sich in Kombination mit einem Druckzylinder zur Verwendung in Vitrinentlren oder Glasschiebetlren, Auendurchmesser konisch
O von 44,5 auf 40,5 mm.
Technische Daten Grundmaterial Messing vernickelt | riickseitige Befestigung durch 2 Bohrungen M4
Produktcode ROGT
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ28.26.NI.ROGT
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.ROGT
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Beratung - Verkauf - Montage - Service

TXT - kundenspezifischer Text

(EVVA;

access to security

TXT
B Nummerierung nach Kundenwunsch zusatzlich zur Anlagennummer und Schliissel-/Zylindernummer.
Q Produktcode X1
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT
Symbolabbildung
m UL - fiir Mébelschloss UNI4000 Lade

Produktcode uL

@ Zylinderausftihrung fir den Einsatz im Mébelschloss Universal 4000 fir die Ladenmontage.

Bestellbeispiel Option I\:/iiSystem]:.:I:\:/IZ.MR2:5::26.NI.UI:_:

UT - fiir Mobelschloss UNI4000 Tur

uT
@ Zylinderausfuhrung fir den Einsatz im Mobelschloss Universal 4000 fur die Turmontage.
Produktcode ut
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.UT

Mabelzylinder
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(EVVA

access to security

Schalt- & Schalterzylinder

Turn on, turn off
Eine Reihe passender
Zylindertypen zur
Betatigung elektrisch
Schalteinrichtungen
passend zu verschie
Einbausituationen.

Schalter integriert
Auch Zylinder mit integriertem

_ elektronischem Mikroschalter

leich- und Wechselstrom.

Alles unter Kontrolle

In SchlieRanlagen
integriert und an zentralen
Schalteinrichtungen
tragen sie wesentlich zur

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Schalterzylinder | MR22AF

Ansicht aulen

Ansicht innen

(e A ———

22 |-—

Anwendungsbeispiele

2

Im Handumdrehen

Dieser Schalterzylinder ist fir
den Einbau in bauseits bereits
vorhandene Schalteinsatze
oder Flachenschalter geeignet.

1.6

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schalterzylinder
MR22AF ist fur den Einsatz

in unterschiedlichen Schlus-
selschaltern geeignet. Er ist
riickseitig mit konfigurierbaren
Sperrbalken ausgestattet. Er

passt fur ein Lochbild groRer
22 mm und wird durch

2 rlckseitige Schrauben
befestigt. Einsatzbeispiele sind
Alarmanlagen, Rolltreppen und
Steuergerate.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

BEFE — Befestigungsplatte eckig | BEFR —
Befestigungsplatte rund | SP[...] — Sperrbalken
speziell

Optionen Nutzungs-
merkmale

D04 — 4 Abzugsstellungen 0°, 90°, 180°, 270° |
TXT — kundenspezifischer Text

SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Bei der Wahl des Schalterzylinders ist darauf zu
achten, dass der Schaltwinkel des Zylinders mit
dem des Schalters Ubereinstimmt

Lieferumfang

Schalterzylinder mit Sperrbalken laut Angabe

Bestellen

M.4KS.SZ.MR22AF.[Zylinderlange aulen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS Schalterzylinder MR22, Lange 35 mm,
Oberflache vernickelt, Schliisselabzug oben und
unten: M.4KS.SZ.MR22AF.35.NI1.B02




4KS-Schalterzylinder | A722

Ansicht aulen

Ansicht innen

il el

Ll Ll

TTRR————— Y

Sicher rauf und runter

Dieser Zylinder ist z. B. fur den
Einbau in Funktionsschaltungen
von Rolltreppensteuerungen
geeignet.

fot—— 38 —— =]
Y
0
}
o
26.5 |-

Im Handumdrehen

Auch geeignet flr den

Einbau in bereits bauseits
vorhandene Schalteinsatze oder
Flachenschalter.

(EVVA

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schalterzylinder
AZ22 ist fur den Einsatz in
unterschiedlichen Schllssel-
schaltern geeignet. Rlckseitig
ohne Mitnehmer. Passen fur

Die Befestigung im Schalter
erfolgt durch zwei Schrauben
riickseitig. Einsatzbeispiele sind
Liftanlagen, Rolltreppen und
Steuergerate.

ein Lochbild gréfer 22 mm.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

BEFE — Befestigungsplatte eckig | BEFR —
Befestigungsplatte rund

Optionen Nutzungs-
merkmale

B[...] — 2 Abzugsstellungen | D04 — 4 Abzugs-
stellungen 0°, 90°, 180°, 270° | TXT — kunden-
spezifischer Text

Spray FinLube

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zum Einsatz in Schaltern mit Lochbild grofer
22 mm mit riickseitiger Befestigung

Bestellen

M.4KS.SZ.AZ22.[Zylinderldnge aullen A in mm]. 7
[Oberflache].[Option]

4KS Schalterzylinder AZ22, Oberflache
vernickelt, Schlusselabzug oben und unten:
M.4KS.SZ.AZ22.27.NI.BEFE

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Schalterzylinder | MB25

Ansicht aulen

Ansicht innen

Im Handumdrehen

Dieser Schalterzylinder ist fur
den Einbau in bauseits bereits
vorhandene Schalteinsatze
oder Flachenschalter geeignet.

% —e= M25x1 L—

SW30

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schalterzylinder
MB25 ist fur den Einsatz

in Schlisselschaltern mit
mehreren Schaltpositionen
geeignet. Er ist rlickseitig mit
konfigurierbaren Sperrbalken

Lochbild groRer 25 mm und
wird innenseitig durch eine
Flachmutter oder durch eine
Anschraubplatte befestigt.
Einsatzbeispiele sind Schalt-
pulte und Maschinenschalter.

ausgestattet, passt fur ein

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungs-
merkmale

B[...] — 2 Abzugsstellungen | D04 — 4 Abzugs-
stellungen 0°, 90°, 180°, 270° | TXT — kunden-
spezifischer Text

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in Schaltern, die fur eine
Klemmverschraubung gerichtet sind

Lieferumfang

Schalterzylinder mit Sperrbalken laut Angabe

Bestellen

M.4KS.SZ.MB25.[Zylinderldnge auflen A in
mm].[Oberflache].[Option]

4KS Schalterzylinder MB25, Lange 35 mm,
Oberflache vernickelt, Schlusselabzug oben und
unten: M.4KS.SZ.MB25.35.NI.B02




4KS-Aufzugzylinder | MR28A

Ansicht aulen

Ansicht innen
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Anwendungsbeispiele

TR f
T

Sicher rauf und runter

Dieser Zylinder ist z. B. fur den
Einbau in Funktionsschaltungen
von Rolltreppensteuerungen
geeignet.

(EVVA

access to security

Produktbeschreibung

Der 4KS-Aufzugzylinder
MR28A ist fir den Einsatz in
unterschiedlichen Aufzugs-
steuerungen geeignet. Er ist
rlickseitig ohne Mitnehmer
ausgestattet, passt fur ein

Lochbild groRer 28 mm und
wird durch zwei ruckseitige
Schrauben befestigt. Einsatz-
beispiele sind Aufzugsanlagen
und Rolltreppen.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |
NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Fir den Einsatz in Aufziigen oder Liftsteue-
rungen mit einem Lochbild gréfRer 28 mm

Technische
Einbausituation

Schalt- &
Schalterzylinder

Bestellen
Produktcode M.4KS.5Z. MR28A [Zylinderlange auRen A in
77777777777777777777777777777777 mmli[OberfIéche]
Beispiel 4KS Aufzugszylinder 28 mm, Oberflache

vernickelt, Linge 32 mm: M.4KS.SZ.MR28A.32.
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4KS-Schalterzylinder | AZ2957

Ansicht aulen

Ansicht innen

Y

Sicher rauf und runter

Dieser Zylinder ist z. B. fur den
Einbau in Funktionsschaltungen
von Rolltreppensteuerungen
geeignet.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schalterzylinder

Lochbild gréfier 29 mm mit

AZ29SZ ist fur den Einsatz in 32-mm-Bund und wird durch

unterschiedlichen Aufzugs-

drei riickseitige Gewindeboh-

steuerungen geeignet. Er ist rungen M5 befestigt. Einsatz-
rlickseitig mit EDP-Sperrbalken  beispiele sind Aufzugsanlagen

ausgestattet, passt fur ein

und Rolltreppen.

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

B[...] — 2 Abzugsstellungen | D04 — 4 Abzugs-
stellungen 0°, 90°, 180°, 270° | TXT — kunden-
spezifischer Text

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zum Einsatz in Schlsselschaltern, gerichtet fur
EDP-Sperrbalken

Bestellen

M.4KS.52.AZ295Z.[Zylinderlinge auRen A in
mm].[Oberfléche].[Option]

4KS Schalterzylinder AZ29, mit ED”F;;Sperr-
balken, Oberflache vernickelt, Schlusselabzug
oben und unten: M.4KS.SZ.AZ29SZ.22.NI.B02




4KS-Schalterzylinder | 5729

Ansicht aulen

Ansicht innen

—_— o

Sicher im Karussell

Dieser Zylinder ist speziell fir
Funktionsschaltungen von
Karusselltiiren geeignet.

(EVVA;

access to security
Produktbeschreibung
Der 4KS-Schalterzylinder S229 29 mm mit 32-mm-Bund und
ist fir den Einsatz in Schlussel-  wird durch zwei rlckseitige

schaltern mit mehreren Schalt- ~ M5-Gewindebohrungen

positionen geeignet. Er ist

befestigt. Einsatzbeispiele sind

rlickseitig mit konfigurierbaren  Alarmanlagen, Rolltreppen und

Sperrbalken ausgestattet und

Steuergerate.

passt flr ein Lochbild gréRer

Technische Information

Oberflache

NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Technische
Einbausituation

Optionen Nutzungs-
merkmale

B[...] — 2 Abzugsstellungen | D04 — 4
Abzugsstellungen 0°, 90°, 180°, 270° | FO6 — 6
Abzugsstellungen 0°, 60°, 120°, 180°, 240°,
300° | TXT — kundenspezifischer Text

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Zur Verwendung in Schlisselschaltern

Bestellen

M.4KS.SZ.AZ29.[Zylinderlange auRen A in mm].
[Oberflache].[Option]

4KS Schalterzylinder SZ29, Lange 33 mm,
Oberflache vernickelt, Schlisselabzug oben und
unten: M.4KS.SZ.AZ29.33.N1.B02

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Schaltzylinder | MB19SZ

Ansicht auRen
Normen & Richtlinien

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schaltzylinder MB19SZ  Befestigt wird er innenseitig
ist fur die direkte Integration durch eine Flachmutter.

in Schaltungen geeignet. Der SchlUsselabzug

Er ist rickseitig mit einem nur in einer Position
Mikroschalter ausgestattet, maglich. Einsatzbeispiele
passt flr ein Lochbild gréRer sind Schaltpulte und

19 mm und ist seitlich Maschinenschalter.

abgeflacht (Verdrehsicherung).

Ansicht innen

Technische Information

—{6f=- 42,8 ] nmmo
+ + ‘ 34,5 Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |

NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun
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2 I‘LQ Optionen Nutzungs- ~ BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° | TXT —
= g merkmale kundenspezifischer Text
= g Spray FinLube
Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
NC NCI gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen
C C 00 BL Technische Maégliche Schaltleistungen: 50VAC: 5A |
L o SW Einbausituation 0-15VDC: 5A | 15-30VDC: 3A | 250 VAC, 5 A
1 NO 0 NOI Lieferumfang Schaltzylinder mit integriertem Mikroschalter,

Befestigungsmutter M19

Bestellen
Produktcode M.4KS.5Z.MB195Z.[Zylinderlange auBen A in
77777777777777777777777777777777 mm]i[oberfléche].V[VQrption]
Beispiel 4KS Schaltzylinder Durchmesser 19 mm,

Oberflache vernickelt, mit 2 Abzugstellungen:
M.4KS.SZ.MB195Z.39.N1.BO1




4KS-Schaltzylinder | MB23SZ

Ansicht aulen

Ansicht innen
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(EVVA;

access to security

Normen & Richtlinien

Produktbeschreibung

Der 4KS-Schaltzylinder MB23SZ
ist fur die direkte Integration

in Schaltungen geeignet.
Ruckseitig ist er mit einem
Mikroschalter ausgestattet,
passt flr ein Lochbild gréRer
23 mm und ist unten
abgeflacht (Verdrehsicherung).
Befestigt wird er innenseitig

durch eine Flachmutter.
Der Schlusselabzug

nur in einer Position
moglich. Einsatzbeispiele
sind Schaltpulte und
Maschinenschalter.

Technische Information

Oberflache NI — Nickel | MP — Messing poliert lackiert |
NP — Nickel poliert | NPV — Nickel voll poliert |
MS — Messing | MPV — Messing voll poliert
lackiert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs- BO1 — 2 Abzugsstellungen 0°, 90° | TXT —
merkmale kundenspezifischer Text

Sicherheitsmerkmale  SchlieRberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Magliche Schaltleistungen: 50VAC: 5A |
0-15VDC: 5A | 15-30VDC: 3A| 250 VAC, 5 A

Technische
Einbausituation

Lieferumfang Schaltzylinder mit integriertem Mikroschalter,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Befestigungsmutter M23 5
w2
=7
£
3z
&
Bestellen
“Produktcode M.4KS.5Z. MB23Z [Zylinderlange auBen A in
77777777777777777777777777777777 mm].[Oberflache].[Option]
Beispiel 4KS Schaltzylinder Durchmesser 23 mm,

Oberflache vernickelt, mit 2 Abzugstellungen:
M.4KS.SZ.MB235Z7.42.N1.BO1
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4KS-Schalt- & -Schalterzylinder | Ausfiihrungen

Sortiment
SchlieRsystem
Produktkategorie
Lange/Type
Oberflache

Modell
Option

<
I
~
%
wn
N
°
°
°

,,,,,,,

Lo

L Adapterform Mogliche
Schalteraufnahme Optionen

Lochbild

Schalterzylinder

P o DO & oooo0O




SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

EFELGNER (EVVA)

access to security

Sperrbalken speziell

2 Abzugsstellungen

Breite L2 Lange L1 Dicke L3

6,5 11,3 2,0

Nickel (Standard)

. . . 6,5 12,3 2,0
Messing poliert lackiert

6,5 12,9 2,0

Nickel poliert 6,5 17,8 2,0

Nickel voll poliert 6,5 19,5 2,0

Messing 9,0 6,8 1.5

000000
003D

Messing voll poliert lackiert 90 88 15

4 Abzugsstellungen

Messing lackiert P08 9,0 9,8 2,0

Chrom 9,0 10,2 2,0

Chrom poliert
6 Abzugsstellungen 100 43 2.0

Chrom voll poliert 10,0 8,8 2,0

0. 0
® ®

Patiniert schwarz 10,0 11,8 2,0

0000000000 00

QOL e DO

Patiniert braun 15,0 12,0 2,0

0000000000000

Mogliche
Schaltleistungen
250 VAC: 5A
0-15 VDC: 5A
15-30 VDC: 3A

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Schalt- & -Schalterzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

BL.] B[...] = 2 Abzugsstellungen
. Ermadglicht einen Schlusselabzug in einer zweiten Abzugsstellung ungleich der Ansteckposition.

O Ausfuhrungen 777777777777777777777 BOT -2 Ab%ugsstellungen 0°, 90° | BO2 -2 Abzugsrstellungerri 0°, 180‘7’7| BO3 - 2”Abzugsstré||ungen |
0°, -90° | B12 — 2 Abzugsstellungen 90°, 180° | B13 — 2 Abzugsstellungen 90°, -90° | B23 -2
Abzugsstellungen 180°, -90°

Produktcode BO1, B02, BO3, B12, B13, B23
Bestellbeispiel Option M.[System].-HB.MB19.23.NI.BO1
BO1 BO2 BO3 B12
0° 90° 0° 180° 0° -90° 90° 180°
Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung Symbolabbildung

B13 B23
ee @6
90° -90° 180° 90°

Symbolabbildung Symbolabbildung

BEFE BEFE - Befestigungsplatte eckig
Befestigungsplatte eckig fir Zylinder mit 22 mm Durchmesser.
Produktcode BEFE
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.25.NI.BEFE
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.BEFE
_ g2 = ¢354
S

= -

l
|

~

(6] @

@018




EFELGNER (EVVA

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen access to se curity
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

BEFR BEFR — Befestigungsplatte rund

Befestigungsplatte rund fur Zylinder mit 22 mm Durchmesser.

Produktcode BEFR .
Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.25.NI.BEFR
Bestellbeispiel Zubehor M.ZU.BEFR

D04 D04 - 4 Abzugsstellungen 0°, 90°, 180°, 270°

a Ermoglicht zur Betatigung eines Schalters den Schlusselabzug in vier Stellungen, jeweils 90° zueinander verdreht.
L
M.[System].SZ.MR22.25.NI.D04

F06 F06 — 6 Abzugsstellungen 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°

Produktcode FO6

Bestellbeispiel Option M.[System].SZ.5229.33.NIFO6

FED FED — Federriickzug
Der Schaltzylinder MB23SZ wird mit einer Federriickstellung des Schliissels ausgefuhrt
@ Produktcode FED
Bestellbeispiel Option M. [System].sZ.MB235Z.42.NI.FED

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Schalt- & -Schalterzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

FINLUBE

ﬁ1

FINL...] — Spray FinLube

Multifunktionsspray flr Reinigung, Schmierung und Schutz.

Aufuhrungen

Symbolabbildung

SPI...] — Sperrbalken speziell

0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 — Finlube 300 ml | 0088002423 — Finlube 500 ml

M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

M.TE.0088002431

Sperrbalken in unterschiedlichen Dimensionen zur passgenauen Verwendungen in Schaltern

Ausfihrungen

SPO1 — Sperrbalken 17|VSP02 —é;r)errbalkérn 2| SP03 — Sperrbéiken 3 SPO4 — Spéﬁbalken 4|
SPO5 — Sperrbalken 5 | SPO6 — Sperrbalken 6 | SPO7 — Sperrbalken 7 | SPO8 — Sperrbalken 8 |

SP09 — Sperrbalken 9 | SP11 — Sperrbalken 11 | SP12 — Sperrbalken 12 | SP13 — Sperrbalken 13 |
SP14 — Sperrbalken 14

Type, Breite L2 x Lange L1 x Dicke L3 in mm: SPO1, 6,5 x 11,3 x 2,0 | SP02, 6,5 x 12,3 x 2,0 | SP03,
6,5x12,9x2,0|SP04, 6,5x 17,8 x 2,0 | SP05, 6,5 x 19,5 x 2,0 | SP06, 9,0 x 6,8 x 1,5 | SP07, 9,0 x
8,8 1,5|SP08, 9,0 x 9,8 x 2,0 | SP09, 9,0 x 10,2 x 2,0 | SP11, 10,0 x 4,3 x 2,0 | SP12, 10,0 x 8,8 X
2,0|SP13,10,0x 11,8 x 2,0 | SP14, 15,0x 12,0 x 2,0

SP[...]

M.[System].5Z.MR22.25.NI.SPO1

TXT

ISystem].PZ.07-5 3131 NLTXT

Symbolabbildung



EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG
W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle

Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden
Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

(EVVA;

access to security

Schalt- &
Schalterzylinder
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4KS-Produktkatalog | Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.



(EVVA)

access to security

Einsatzzylinder

Hangschloss integriert

Mit dem Hangschlosseinsatz-
Zylinder HZ-S.SNOW lassen sich
Hangschlésser mit Snowman-
Profil in Schlieanlagen
integrieren.

Gartentor integriert

Mit dem Einsatzzylinder
HZ-S.EK lassen sich Gartentore
mit CISA®-Schloss in
SchlieBanlagen integrieren.

Panikschloss integriert
Mit dem Einsatzzylinder
HZ-S.CAP lassen sich Tiren
mit CISA®-Panikstangen in
SchlieRanlagen integrieren.

Einsatzzylinder

179
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4KS-Hangschlosseinsatz | PZE.SNOW

Ansicht aulen

Anwendungsbeispiele

Kellerabteil

Ansicht innen

ft— 36,5 —=

Produktbeschreibung

Der 4KS-Hangschlosseinsatz Mitnehmer, abhéngig vom
PZE.SNOW ist fur den Einsatz verwendeten Hangschloss,
in verschiedensten skandina- erfolgt die Befestigung durch
vischen Hangschléssern mit riickseitige Bohrung im
»Snowman“-Ausnehmung Gehause.

geeignet. Ruckseitig ohne

Technische Information

NI — Nickel | MS — Messing | NP — Nickel
poliert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Zylindereinsatz vorgesehen in Hangschlosskor-
pern, gerichtet fur ,Snowman”-Ausnehmung

—-— 32,2

r— 36—

Der Einsatzzylinder ist fur
den Einbau in skandinavische

Hangschlosskorper.

M.4KS. EZ.PZE.SNOW. [Oberflache]

Technische
Einbausituation
Lieferumfang
Schranke
Gut eingesetzt bei der Bestellen
Absicherunggegen
unberechtigtes Offnen und _Produktcode
SchlieRen von Schranken. Beispiel

4KS Einsatzzylinder flr den Einbau in
Hangschlosskorper gerichtet fur "Snowman*
Oberflache vernickelt mit Umsperrfunktion:
M.4KS.EZ.PZE.SNOW.NI




4KS-Einsatzzylinder | PZE.EK

Ansicht aulen

Produktbeschreibung

Der 4KS-Einsatzzylinder PZE.EK
ist fur die Verwendung in gan-
gigen CISA®-Elektroschléssern
geeignet. Er ist riickseitig mit
einer Mitnehmeraufnahme und

(EVVA;

access to security

17 mm Durchmesser und

fur eine 6 mm breite Steg-
ausnehmung im Elektroschloss.
Die Befestigung erfolgt im
Schlosskasten.

Bohrungen im Kern versehen.
5 Passend fir ein Lochbild groRer

Technische Information

NI — Nickel | MS — Messing | NP — Nickel
poliert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs- TXT — kundenspezifischer Text
merkmale

Sicherheitsmerkmale  SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)
| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte
| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Ansicht innen

Technische Einsatzzylinder fur die Innenseite des Garten-
Einbausituation turoffners , Elektrika”

Lieferumfang Einsatzzylinder ohne Befestigungsmaterial
i
e
g
=
Anwendungsbeispiele
Gartentor
Einsatzzylinder fur elektronischen Bestellen
Gartenturdffner ,Elektrika”.
Produktcode M.4KS.EZ.PZE.EK.[Oberflache]

Beispiel 4KS Einsatzzylinder fur die Innenseite des
Gartenturoffners "Elektrika" Oberflache
vernickelt mit Umsperrfunktion: M.4KS.EZ.PZE.
EK.NI

Einsatzzylinder
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4KS-Einsatzzylinder | PZE.CAP

Ansicht aulen

Ansicht innen

i
[
o
—— 4,5 :_‘f B 27,5
o) =29 7

Anwendungsbeispiele

Fluchtwegstiire

Der Einsatzzylinder eignet
sich fur die Verriegelung von
versperrbaren AuRengriffen
in Kombination mit CISA®-
Panikstangen.

Produktbeschreibung

Der 4KS-Einsatzzylinder Passend flr eine birnenférmige
PZE.CAP ist fur den Einsatz Ausnehmung im Druckstan-

in gangigen italienischen genverschluss. Einsatzbeispiele
Panikverschlissen geeignet. sind Druckstangen in CISA®-

Rickseitig mit Mitnehmerstift. Antipanik-Garnituren.

Technische Information

NI — Nickel | MS — Messing | NP — Nickel
poliert | ML — Messing lackiert | CR — Chrom |
CP — Chrom poliert | CPV — Chrom voll poliert |
PS — patiniert schwarz | PB — patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

Sicherheitsmerkmale

SchlieBberechtigungsabfrage in mind. 18
Abfragepositionen (Berechtigungspositionen)

| 12 ungefederte, linear gesteuerte Sperrstifte

| Sicherheitselemente aus Hartmetall oder
gehartetem Stahl gegen Aufbohren und Ziehen

Technische
Einbausituation

Einsatzzylinder flr die Montage in versperr-
baren AuRendrickern/-kndufen in Verbindung
mit Panikstangen

Bestellen

4KS Einsatzzylinder fur absperrbare CISA-
Antipanik-Garnitur, Oberflache vernickelt:
M.4KS.EZ.PZE.CAP.NI




EFELGNER

SICHERHEITSTECHNIK GmbH & Co. KG

W Alarmanlagen [ SchlieBaniagen Wl Briefkastenanlagen
B Videoiiberwachung B Sprechaniagen B Zutritiskontrolle
Heiligenbornstralle 17 - 012189 Dresden

Dresdner Stralle 177 - 01705 Freital
Telefon: 0351/47 75 20 - E-Mail- info@felgner.de - www.felgner.de

Beratung - Verkauf - Montage - Service

Sortiment

<

SchlieBsystem
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Oberflache
Option

Passend fur skandinavische
Hangschldsser

Passend flr CISA®-
Elektroschldsser

Passend fur CISA®-
Antipanik-Garnituren

(EVVA)

access to security

Ausfuhrungen

Nickel (Standard)

3 Messing poliert lackiert

) Nickel poliert

# Chrom

©0000 00
o ,

x\l Chrom poliert

|

e . Patiniert schwarz
|

@ . Patiniert braun

Einsatzzylinder
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4KS-Einsatzzylinder | Optionen & Zubehor

Abbildungen und Bestellbeispiele sind in abweichenden Systemen dargestellt.

FINI...] — Spray FinLube

FINLUBE
<« Multifunktionsspray fir Reinigung, Schmierung und Schutz.
ﬁ Ausfihrungen 0088002458 — Finlube 100 ml | 0088002431 — Finlube 300 ml | 0088002423 — Finlube 500 ml
Produktcode MTE[0088002458, 0088002431, 0088002423]
Bestellbeispiel Zubehor  MTEQ088002431
Symbolabbildung
XT TXT - kundenspezifischer Text
B Nummerierung nach Kundenwunsch zusatzlich zur Anlagennummer und Schliissel-/Zylindernummer.
@ Produktcode ™
Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-5.31/31.NITXT

Symbolabbildung
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4KS | Umsetzung

& 02 @

Beratung Planung
Kundenwiinsche, Beratungstools, Projektierung, Projektierungstools,
Systemauswahl, Schnelltest Preise, Normen
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Errichtung

Bestellung, Lieferzeit, Systemerrichtung

(EVVA

access to security

04

Ubergabe & Betrieb

Dokumentation, Schulung, Support &
Garantie, Wartung & Updates

Umsetzung
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Beratung | Parameter, Tipps und Tools

Jedes Zutrittssituation ist einzigartig

Das gilt auch fir die Sicherheitstechnik.
Vor allem ist es wichtig, frih zu
erkennen, worin die zu erfullenden
Bedurfnisse und Hauptaufgaben
bestehen.

Die ideale Sicherheitsplanung
bertcksichtigt immer drei zentrale
Aspekte: Komfort, Organisation und
Sicherheit. Damit sind individuelle
und effiziente Losungen maoglich.

Sicherheit

Die Sicherheitsanforderungen hangen
vor allem von Typ und Struktur des
Objekts ab. Verschiedene Gebdude-
bereiche haben oft verschiedene
Schutzebenen mit unterschiedlicher
SchlieRR- und Sicherheitstechnik. Fur
Personen, Sachwerte und immaterielle
Werte (Personendaten).

&z
~ 0%

Organisation

Die Anforderungen an die
Organisation definieren, wie flexibel
die Sicherheitstechnik im laufenden
Betrieb sein muss. Ziel ist es, die
gesamte Administration zu unter-
stutzen und zu vereinfachen.

SICHERHEIT

|
|
|
*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Eine umfassende und verantwortungsvolle
Beratung ist gerade beim Thema Sicherheit
besonders wichtig.

Daher unterstiitzen wir von EVVA unsere
Partner mit unserem umfassenden Know-
how. Einerseits in speziellen Schulungen.
Andererseits, indem wir mit unseren
Partnern gemeinsam Beratungen und
Planungen durchfihren.

Komfort

Die Komfortanforderungen der
Nutzergruppen (Mitarbeiter,

Kunden, Fremdfirmen, etc.) haben
entscheidenden Einfluss auf die Wahl
der Sicherheitstechnik. Die Nutzer
unterscheiden sich durch Verhalten,
Vertrauenswirdigkeit, Nutzungsweise
und Verweildauer.



Wichtige Fragen

Was fur das eine Gebdude
ideal ist, kann flr das andere
unzureichend sein. Sogar die
einzelnen Bereiche innerhalb
eines Objekts zeichnen sich
oft durch unterschiedliche
Anforderungen aus.

Mechanik oder Elektronik?

Fur sensible Zonen ist héchste
Sicherheit wichtig, fir andere
Bereiche spielen Komfort

und einfache Bedienung der
Technik eine zentrale Rolle.

Jede Gebaudeabsicherung stellt andere Anforderungen an ein
SchlieRRsystem. Sowohl rein mechanische Systeme als auch

rein elektronische kénnen ideal sein. In der Regel ist es die
Kombination, wodurch Gebdude leistungsfahig, komfortabel und

sicher werden.

Machen Sie den Schnelltest

Zahlreiche Werbemittel
EVVA-Werbemittelkatalog

nachste Seite

€ access to security

Spezialistenschulungen
EVVA-Schulungsfolder

Besuch bei EVVA
EVVA-Showroom

(EVVA;

access to security

Umsetzung
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Beratung | das passende SchlieRsystem

Erst wenn man die Kundenbedrfnisse
kennt, kann das richtige System
ausgewahlt werden. Dazu muss Gberprift
werden, inwieweit die Leistungen des
Systems den Anforderungen der Kunden
entsprechen.

© Komfort ist mir wichtig
Wendeschlissel vereinfachen
Anstecken des Schlissels. Fir jeden
Benutzer — jedes Mal.
10 Punkte

§ %

~

©® Unkopierbare Schliissel
Die unberechtigte Vervielfaltigung
von Schlisseln muss ausgeschlossen
werden.

{

0|

=

20 Punkte

© schmutz & Witterung
Wind und Wetter, rauhe
Arbeitsumgebungen — damit muss
das SchlieRsystem klarkommen.
Robustheit und Langlebigkeit sind
hier ein Muss.

/i

@ Zum Zahne-AusbeiBen
Schliezylinder missen mit moglichst
vielen Schutzvorkehrungen fir
Einbruchsmethoden ausgestattet
sein.

10 Punkte

10 Punkte

Dieser Schnelltest wird Ihnen bei der
Entscheidung helfen, welches das richtige
oder fihrende System in der Planung sein
sollte. Einfach Punkte der zutreffenden
Aussagen addieren — auf der folgenden
Seite finden Sie das Ergebnis.

@Y

L

9 Ich sperre tiberall
Ein einziger Schllssel, der alles
sperren kann — vom Eingangstor bis
zum Aktenschrank. Die breiten EVVA-
Sortimente machen es méglich.
10 Punkte

@ Organisation ist alles
Neben zahlreichen Zylindertypen
ermdglichen spezielle Ausfihrungen
und Optionen mafRgeschneiderte
Ablaufe.

5 Punkte

o Mechanik — unflexibel?
Dank des modularen Aufbaus kénnen
Zylinder wieder und wieder an
neue Einbausituationen angepasst
werden — alle Teile in einem
Kofferchen parat.

5 Punkte
© Anerkannte Sicherheit
Glltige Zertifizierungen
und Zulassungen schaffen
Rechtssicherheit.
5 Punkte

@

Security

9 Volle Kontrolle
Die EVVA-Sicherungskarte
gibt dem Inhaber Kontrolle
Uber Nachbestellungen und
Anlagenanderungen.
5 Punkte

@ wahre GroRe
Nicht nur grof3e SchlieBanlagen
mussen mdglich sein — auch
mUssen organisatorische
Sonderberechtigungen, z.B. fur
Haustechniker, gut abbildbar sein.
10 Punkte

|
=

&=

@® Investitionen gesichert
Ein 20-jahriger Nachlieferservice
auf die SchlieRanlagen sichert die

Investitionskosten.
10 Punkte
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&
System FPS System EPS System 1CS System 4KS System MCS
0-20 Punkte 21-40 Punkte 41-60 Punkte 61-80 Punkte 81-100 Punkte
Das Basissystem FPS EPS, das Stiftsystem ICS ist als modernes 4KS kann riesige MCS stellt seine
besitzt ein breites in High-End-Fassung, SchlieRsystem SchlieRanlagen dar- technische Exzellenz
Zylindertypen- und umfasst ein riesiges mit robustem stellen. Es ist robust durch seinen
Optionensortiment Zylindertypen- Wendeschlissel wie kein anderes, unkopierbaren
und eignet sich fir klar ~ Sortiment. Es ist auch und hochwertigen modular und besitzt Schltssel unter Beweis.
strukturierte Anlagen. als Modulsystem Schutzvorrichtungen Wendeschlissel. Wo Sicherheit nicht
erhaltlich. ausgestattet. verhandelbar ist.
\_/ ‘
IVIESS |
iy
s s o mmo 1010
e o0 g0 a0 o emo
s sme g0 w0 o
6/10 6/10 7/10 10/10 10/10
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Planung | SchlieBplanerstellung

Eine solide Planung der Zutrittsbereiche und zutrittsberechtigten
Personenkreise vereinfacht die Realisierung und spatere Erweiterung.
Bei guter Vorplanung lassen sich spater problemlos Berechtigungen
hinzufugen oder zusatzliche SchlieRzylinder, z.B. durch einen neuen
Anbau, in die SchlieBanlage integrieren.

2. Turen und Sicherheitsbereiche
Bezeichnen Sie Tlren und dahinterliegende Bereiche.
Bauseits vorhandene Grundrissplane erleichtern die Arbeit.

1. Projektdimensionierung
Anhand der Anzahl der benétigten SchlieSzylinder und
Schlissel lasst sich rasch ein ,Richtangebot” erstellen.

15%

Zutrittssituationen
z.B. Turen, Mdbelverschlisse und i | A
F e L | r F
Schrankenanlagen ﬂ L]
- -
k d [ ]
r R | T ETT ™
| | =
. - -F = =
! 0 S b
20x | r
Pr——y
Benutzer 01 . j .
Mitarbeiter und andere L I
Berechtigte
4 Viele Kunden wissen nicht, dass sich auch /"~ Mittels Checkliste kénnen Sie die genauen

Gerate, Mobel oder elektrische Anlagen in

\, ; / Anforderungen des Objekts flr die bendtigten
die SchlieSanlage integrieren lassen! aa\!

SchlieBzylinder rasch festlegen.

P s
—
h“\g.

==

Beachten Sie die zahlreichen Optionen mit
denen sich Funktionen und Einsatzbereiche
von SchliefRzylindern erweitern lassen.

Manchmal werden bei Neubauten
Ubergangsweise Bauzeitanlagen benétigt.
Fragen Sie bei Bedarf Ihren EVVA-Berater.
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3. Berechtigungsgruppen
Nach erfolgtem Auftrag erfolgt die Festlegung der
Berechtigungsgruppen fir die Erstellung des SchlieSplans.

l

Berechtigungsgruppen sind Personenkreise mit

ahnlichen oder gleichen Berechtigungsprofilen.
- Wenige Berechtigungsgruppen vereinfachen die
Planung, Verwaltung und Erweiterungen. Zum
Beispiel:

C.

A - Management
alle Bereiche

B — Produktionsmitarbeiter
Ein- und Ausgange, Produktionsrdume, Lager

C - Biiromitarbeiter
Ein- und Ausgéange, Burordume, Archiv

D - Lieferant
Lagereingang

(EVVA)

access to security

4. SchlieBBplanerstellung
Im SchlieBplan erfolgt die Zuordnung der Berechtiungsgruppen
an die Turen und Sicherheitsbereiche.

01 - Haupteingang

1 M.4KS.PZ.DZ-531/36.NI

02 - Nebeneingang

1 M.4KS.PZ.DZ-5.31/36.NI

03 - Lagereingang

X [X | X |4x A-Management

X | x [x |ox
x

1x M.4KS.PZ.DZ-5.36/36.NI

Bei komplexen SchlieBanlagen unterstutzt Sie
EVVA durch eine SchlieRplanprifung. Vorab
kénnen hier die Realisiserungsmaogichkeiten
und Kundenwiinsche im ausgewahlten
System gepruft werden. Versuchen Sie stets,
die Anzahl der Berechtigungsgruppen klein
zu halten. Das bringt den Vorteil einer klar
verstandlichen und im SchliefSplan einfach
ablesbaren Berechtigugnsstruktur.

Zum Anlegen und firr die Ubermittlung
grofSer Schliefanlagen empfehlen wir
Ihnen den Einsatz der EVVA-Planungs- und
Bestellsoftware Access Designer.

Umsetzung
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Planung | Normen

Normen spielen in der Sicherheitstechnik
eine wichtige Rolle. Sie schaffen
Rechtssicherheit, Anwendungshilfe

und bilden einen Rahmen des
Erlaubten/Mdoglichen. Ist die jeweilige

Verschlusssituation/Tursituation bekannt,
|asst sich leicht bestimmen, welche
Anforderungen in Bezug auf Feuer- und
Rauchschutz, Einbruchhemmung und
Notausgangsverschlisse bestehen.

Im Handumdrehen
normenfit.

EVVA unterstltzt seine Partner durch
Planungs-Know-how und einschlagige
Schulungen.

Mehr Informationen dazu finden Sie in
der aktuellen Preisliste.

EN 1303
Mechanische Schlielszylinder

Diese Norm klassifiziert unter anderem
den Angriffswiderstand und die
Verschlusssicherheit von SchlieRzylindern.
Die Erflllung der entsprechenden
Sicherheitsklasse erlaubt den Einsatz in
einbruchhemmenden Tiren nach EN 1627:

EVVA-SchlieRzylinder sind top, was am
Klassifizierungsschlussel erkennbar ist: z.B.
160BOC6D

1 = Gebrauchsklasse

6 = Dauerhaftigkeitsprufung fur 100.000
Prifzyklen

B = Feuerwiderstand

C = Korrosionsbestdndigkeit und
Temperatur K.

6 = Hochste Stufe Verschlusssicherheit

D = Hochste Stufe Angriffswiderstand

Produktbeispiel:
Doppelzylinder DZ

Feuerwiderstand

Mechanische EVVA-SchlieRzylinder sind
auf 90 Minuten Feuerwiderstand geprdift.
Damit sind sie auch zur Verwendung

in Feuerschutz- und Rauchschutztlren
geeignet.

Produktbeispiele:
Brandabschnittstiiren El, 90-C,:
in diesem Fall muss ein SchlieBzylinder fir
Feuerwiderstand 90 Minuten eingebaut
werden.
Doppelzylinder DZ
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EN 1125 +EN 179 ONORM B 5351
Notausgdnge Sicherheitsklassen
Bei Einhaltung dieser europaischen Diese 6sterreichische Norm definiert die
Normen fur Panik- und Fluchtwegs- Widerstandsklassen von SchliefSzylindern
verschliisse missen die Bauteile stets auf mit Wz1 (-BZ) bis Wz6 (-BZ). Entsprechend
Kompatibilitat zueinander geprdift sein. dieser erreichten Sicherheitsklasse ist
nach ONORM B 5338 die Verwendung
Produktbeispiele: in einer einbruchhemmenden Tur mit der
Doppelzylinder DZ entsprechenden Widerstandsklasse Wk1

FZG-Funktion fur Getriebeschltssel mit bis Wk6 zuldssig.
Panikfunktion
Produktbeispiel:
Doppelzylinder DZ

(EVVA

access to security

Verband VdS
VdS BZ(+)/\VdS***

Der deutsche unabhangige Verband VdS
erstellt Sicherheits- und Brandschutz-
Richtlinien mit hdchsten Anforderungen in
Erweiterung der EN 1303, DIN 18252 und
weiterer Normen.

Klasse BZ(+)

Diese SchlieRzylinder mit Ziehschutz
weisen mittlere Sicherheit gegen
Einbruch und hohe Sicherheit gegen
Aufsperrversuche auf und sind fur
den Einsatz in Schalteinrichtungen
von Einbruchmeldeanlagen
anerkannt. Aufgrund des integrierten
Ziehschutzes kdnnen sie zusammen
mit einbruchhemmenden Turschildern
ohne Ziehschutz (Klasse B oder hdher)
verwendet werden.

Produktbeispiel:
Doppelzylinder mit VdS-Option

Umsetzung
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|

Institut SKG
SKG***

Diese national niederlandische Vorschrift
bestimmt die Kennzeichnung von
einbruchhemmenden Bauprodukten fir
den Einbau in einbruchhemmende Turen.
Die Kennzeichnung SKG*** ist die hochste
Einstufung von einbruchhemmenden
SchlieRzylindern.

Produktbeispiel:
Knaufzylinder mit SKG-Option

* kK

British Standard Institut
BSl***

Dieses britische Institut bestimmt die
Kennzeichnung von einbruchhemmenden
Bauprodukten flr den Einbau in
einbruchhemmende Turen. Die
Kennzeichnung BSI*** ist die hochste
Einstufung von einbruchhemmenden
SchlieRRzylindern.

Produktbeispiele:
Doppelzylinder DZ mit BSI-Option
Doppelzylinder DZ mit Option Anti-Snap

Prufinstitut
SBSC

Die erfolgreiche Priifung einer Profilform
durch dieses Institut gewahrleistet die
Einhaltung nationaler Normen und erlaubt
den Einsatz am schwedischen Markt fur
bestimmte Anforderungen. Das Zertifikat
SS 3522 zeichnet den Schlie3zylinder fir
die Verwendung an einbruchhemmenden
Turen aus.

Produktbeispiele:
Aulenzylinder
Skandinavischer Ovalprofilzylinder
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NBU-Zertifikat Trezor Test
Die tschechische nationale Das tschechische Institut Trezor Test
Sicherheitsbehorde stellt basierend auf ist ein akkreditiertes Prufinstitut far
Prifungen einer akkreditierten Prifstelle Einbruchhemmung. EVVA Schliel3zylinder
Produktzertifikate fir zertifizierte Produkte ~ werden hier nach den europaischen
nach CSN EN 1627 aus. Damit werden Normen €SN EN 1627, CSN EN 1303 und
einbruchhemmende Eigenschaften des nationalen Richtlinien laufend gepruft.
Schliezylinders amtlich bescheinigt.

Produktbeispiel:
Produktbeispiel: Doppelzylinder DZ

Doppelzylinder DZ

(EVVA

access to security

Prufinstitut IMP

Das polnische nationale Prifinstitut IMP
prift und zertifiziert Schliezylinder nach
PN EN 1303 und nationalen Richtlinien auf
deren Einbruchhemmung und Funktion.
Die Einbruchsklassen A,B,C beschreiben
die einbruchhemmenden Eigenschaften
des Schliefzylinders.

Produktbeispiel:
Doppelzylinder DZ

Umsetzung
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Errichtung | Los geht’s

lhre Bestellung

Erfolgreich bestellen mit AccessDesigner
oder SchlieBplan-Vorlage.

Nach technischer und
Anlagenberechnung lhrer Bestellung
wird lhr Auftrag produziert.

e,

r

|

|

|

| .

‘ Lieferbar

| in 10 Tagen

! Das sensationelle Lieferversprechen

| @ ' von EVVA: SchlieRzylinder ab

[ h Auftragsbestatigung in 10 Tagen an

: der gewinschten Lieferadresse.*

\

N__ . S YY" 7
* Schweiz, Tschechien, Slowakei, Polen bis zu 20 Einheiten. Mehr Informationen in der Handler-Preisliste.

** Systeme FPS und EPS
*** Systeme EPS, ICS, 4KS, MCS, AirKey und Xesar
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Rasche Montage
Die Zylinder und Schlissel
werden sortiert und mit
SchlieRRplan ausgeliefert.
So lassen sich Zylinder
schnell dem Einbauort
zuordnen und montieren.

G

=4

Vorsprung eingebaut
Das Modulsystem SY-MO*** erlaubt die
Anpassung von Schliezylindern zu jeder
Zeit. Ein enormer Vorteil bei knappen
Terminen und Tur- bzw. BeschlagsmaRen,

die von der Planung abweichen.

Symbolabbildung

EVVA-Schnelle Hilfe

Sie brauchen Hilfe bei der Montage?
EVVA unterstutzt Sie mit einer
technischen Support-Hotline.

SchlieRzylinder in
Kompaktbauweise**.

mit SY-MO***
—

SchlieRzylinder
anpassen

Werden Turmafe sehr

spat bekannt, punkten
SchlieRsysteme in der
Modulbauweise SY-MO***.
Nachtragliche Anpassungen
sind moglich.

(EVVA

access to security

Umsetzung
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Ubergabe & Betrieb | Bausteine

Dokumentation

@ \\\\\\\\\\
Um eine einfache Wartung PROJECT :Z !
und leicht durchfithrbare e
Anpassungen des Systems I\

zu gewabhrleisten, kann
eine Dokumentation an den
Kunden tbergeben werden.

. AJJ—‘\ @ =

Projektdokumentation SchlieRRplane Plane des Bauprojekts

Diese kann aus mehreren
Inhalten bestehen.

Download

Fotodokumentation Datenblétter und Ubergabeprotokoll
von Turen und schwer Gebrauchsanweisungen
zuganglichen Stellen

Ubergabe

Nach erfolgter Montage
erfolgt die Ubergabe
der Schlissel und des
SchlieBplans.

Damit ist SchlieBanlage
Inbetrieb genommen.

Schlussellbergabe



Support & Garantie

EVVA-Produkte sind
weitgehend wartungsfrei.
Dennoch stellt EVVA sicher,
dass auftretende Probleme
vor oder nach der Errichtung
schnell und effizient behoben
werden:

Wartung
& Updates

Gute Grinde, um nach einer
erfolgreichen Umsetzung in
Kontakt zu bleiben.

o

EVVA-Hotline
EVVA-Partnern steht bei
Mechanik-Produkten eine
Technischer-Support-Hotline
zur Verfugung.

LR @:

Kontrollen

EVVA empfiehlt eine jahrliche
Wartung des Systems, um
die hohe Lebensdauer der
Produkte sicherzustellen.

(EVVA

access to security

Produkthistorie

Alle Herstellungsdaten zu
EVVA-Schlieanlagen werden
von EVVA gespeichert.

Updates

Neue Normen und Richtlinien
kénnen Anpassungen
bestehender Systeme
erfordern.

Lieferung

EVVA ist stets um attraktive
Lieferzeiten bemuht. Fragen
Sie lhren EVVA-Berater.

Neue Produkte

Das Sortiment wird
regelmafig erweitert. Die
Kunden wunschen sich neue
Funktionalitaten. Hier dient
ein regelmaRiger Austausch
allen Beteiligten.

Umsetzung
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