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WHO IS EVVA? |  FPS AT A GLANCE

EVVA | A tradition with a future

Founded in Vienna in 1919, the EVVA Group is now represented by the headquarters in 
Vienna, by 10 subsidiaries in Europe and by distributors worldwide.
EVVA employs around 750 people throughout Europe.

Three engineers joined forces in 1919 to form 
the "Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt" 
(Invention, Experimentation and Application 
Institute), or EVVA for short. In 1937, EVVA 
received the first patent for a cylinder padlock, 
helping the company to strike out on the path 
of security technology. Nikolaus Bujas took 
over the company in 1973, he invested in 
machinery and expanded the in-house research 
and development department. 

Research, development & expansion
At the end of the 1970s, Sven Berlage pushed 
forward the expansion of the branches, as well 
as export and international positioning of the 
company. Since 1999, Mag. Stefan Ehrlich-Adám 
has been the third generation at the head of 
the family-run company. He is setting the course 
for a successful future for EVVA. Alongside 

tradition, research and development are key 
focus areas. Innovation and development are 
important elements to help EVVA grow into 
a major, international player. EVVA is already 
a leading manufacturer of access solutions in 
Europe.
 
Excellent mechanical locking systems & 
innovative elektronic access control systems
The long-established company EVVA is one 
of the best suppliers of mechanical locking 
systems. 

EVVA has been offering two innovative elect-
ronic locking systems since 2014 - Xesar and 
AirKey - products that are the result of EVVA's 
many years of experience in electronic access 
control.

Facts & figures

Headquarters in Vienna & 10 branches

750 employees throughout Europe

EVVA supplies to over 50 countries all over the world

TRIGOS Award 2012

2011 City of Vienna environmental award

Consecutive, annual ÖKOPROFIT awards since 1999

Certified as per ISO 9001 

Overview of innovations

First additional security lock 
manufactured with outside 

cylinder lock

MCS: large, gold medal 
from the patent holder/

invention association

Development of 
the ECS electronic 

locking system

Master key system calculation 
via PC implemented worldwide 

for the first time by EVVA

First patent for a 
cylinder padlock

Market launch: MCS – 
EVVA receives State Prize 

for innovation

Certified as per ISO 9001.  
Development: 3KS, 

EMZY-2
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EVVA – 
innovation 
since 1919

EVVA continues to invest in its workforce Photovoltaic energy generation at EVVA

Clean production
EVVA is increasing its focus on an 
oil- and water-free production of 
products. This type of production, 
known as clean production, offers 
a wide range of advantages. EVVA 
has received numerous prizes for 
sustainable innovations. Examples 
include the Leonardo Award 
2004, the Environmental prize 
2011 from the City of Vienna, the 
TRIGOS Award 2012, as well as the 
annual "Ökoprofit-Auszeichnung" 
(Ecological Project for Integrated 
Environmental Technology Award) 
every year since 1999.

Corporate social 
responsibility (CSR)
For EVVA, CSR is more than just 
image, it is a necessity. Particularly 
for top technology companies, it is 
essential to work as sustainably as 
possible. Protecting environmental 
resources, investing in employees 
and paving the way for economic 
success.

Development of new 
mechanical locking 

systems (EPS, 3KSplus)

Launch of the innovative, electronic 
Xesar and AirKey systems

Launch of the Bluetooth 
function for AirKey

New patent for EPS 
and FPS

ICS market launch
Xesar Software 

Release 3.0        

Market launch 
4KS



4 FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

WHO IS EVVA? | FPS AT A GLANCE
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FPS benefits at a glance

 › One key fits all
 › For master key systems with a simple 
structure 
 › Branded quality

The access system for simply 
structured master key systems
FPS is ideal for small locking systems and clearly 
defined user groups. For instance on doors within 
residential complexes or office buildings. In 
cooperation with qualified partners, EVVA has been 
providing security technology for a hundred years.

Zuidzicht | BE OC LETMO | CZ

FPS. Branded quality at the best price 
FPS provides an excellent and decent level of security and reliable comfort. FPS is suitable 
for master key systems with a more simple structure. Why opt for a master key system? 
Access all doors using only a single key – main entrance, front door, basement, letter box. 
The FPS key is also available as design key in various colours.



6 FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

WHO IS EVVA? | FPS AT A GLANCE

FPS. One system, many details
FPS features a spring-loaded pin tumbler system with 5 or 6 active, spring-
loaded scanning elements. FPS keys are strong, wear-resistant and durable, 
nickel silver keys. The authorisation features on FPS keys are verified at two 
levels in the cylinder lock. FPS cylinders are exclusively manufactured in 
compact design. 

Optimum grip and 
ergonomics

Robust length 
profile

Made from high-quality 
nickel silver

Optimised key 
cuts

Practical, handy and appealing.
Optionally, FPS keys are available in a range colors. The 
colour coding helps to easily distinguish between keys.
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Mushroom pin

Body pins

Body drilling protection

Plug drilling 
protection

Plug pins

Drilling 
protection

Pulling 
protection

All-round protection:
Key copies, additional cylinders and lock charts are 
available from authorised EVVA Partners, providing the 
relevant proof of legitimacy only, i.e. the EVVA security 
card.

Benefit from the security features
The reliable FPS cylinder technology offers lasting 
protection against illegal opening methods.
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FPS | Solutions

SOLUTIONS | OFFICE | LIVING 

Office building & Retail
Simple, well-secured
Offices, clubs, shops

Page

10

8
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So
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ns

Simple residential complex
Different user groups - well organised
Simple structures and small homes

Page

12
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FPS | Office buildings & Retail

SOLUTIONS | OFFICE | LIVING 

Further successful projects: Kiriku, EE | NEM Energy B.V., NL | Městský úřad Velká Bíteš, CZ

Ostrava Business Park | CZ
Hala Polárka | CZ

Diamond Business Park Ursus | PL

OC LETMO | CZ

Best practice
Object OC LETMO

Building type Office building and Retail

Location & Year Brno (CZ) 2012 

Units 150 FPS cylinder

Special features of the project: 
The object was realised with the CPS system, which corresponds to the current FPS 
system. The key's patented features prevent unauthorised key duplication in the long 
term and give tenants security that they can rely on. The robust design ensures a long 
service life without maintenance and thus reduces costs for the operator.

››  All references can be found on our website.

Best Practice

10
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So
lu
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ns

Easily organised
A new employee arrives. He needs a new key In a hurry, which, however, may only lock the 
areas intended for him. It would also be desirable that only one key is issued per employee. 
This makes the processes easier and the system secure.

FPS makes it easy to implement simple structured locking systems so that the employee can 
lock the entrance door, the office door and his filing cabinets with just one key, but not his 
supervisor's office door. 

In an emergency
FPS meets the common standards, 
such as those for special locks with 
panic function. So that people 
can quickly move from indoors to 
outdoors when necessary. 

Standards
›› Page 146

One for all:
FPS supports the organisation in 
the office: With an FPS master 
key system, it is possible for every 
employee to use only one key to 
enter the areas to which they are 
authorised and obliged to access.

Master key system
›› Page 22

Increased protection
Supplier entrances are often 
located in less prominent places, 
e.g. at the rear of the building. 
FPS is optionally available with 
increased plug pulling and drilling 
protection.

        
Profile cylinder options

››  Page 56

FPS | Office buildings & Retail

see the system overview 
  ››  from page 20

11
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FPS | Simple residential complexes

SOLUTIONS | OFFICE | LIVING 

Further successful projects: Residence Porte Saint Gérard, BE | Domov mládeže Mohelnice, CZ | Horní Lán Olomouc, CZ | Bytový dům Švýcarská, CZ

Zuidzicht | BE

Best practice
Object   Zuidzicht

Building type Residential complexes

Location & Year Hasselt (BE) 2014

Units 600 FPS cylinder

Special features of the project:

Operators had clear specifications for the security of the locking solution. We wanted 
a mechanical locking system with a long patent term in order to be able to guarantee 
reordering and the secure longevity of the system. The locking system should also be 
easy to administer. The local EVVA partner supplied the FPS system, the perfect solution 
that meets all requirements. FPS operates at two levels on the basis of a reliable pin 
system and features solid locking pins. 

››  All references can be found on our website.

 
Centrum služeb pro seniory | CZ

Zorgvilla Poort van Saksen Weimar | NL
Hotel Vír | CZ

Best Practice

12
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So
lu

tio
ns

Comfortable living
Only one key that locks the front door, mailbox, apartment door and bicycle cellar? This 
would not only make the tenants' lives more comfortable, but also considerably simplify the 
organisational work for the property management.

FPS makes it easier. Small or simply structured locking systems for residential complexes 
can be easily implemented, and a technicial key can also be integrated. If a key is lost or an 
additional key is required, this can be supplied by an EVVA partner in the shortest possible 
time but only on presentation of a security card.

For anything and eve-

rything
Whether cylinders are needed for 
the garage, for the letterbox or for 
the cellar door, the FPS cylinder 
range offers the right cylinder for a 
wide range of access variants.

FPS cam lock
›› Page 79

More convenient
More comfort and a secure home 
in no time at all and without the 
hassle of locking. The practical and 
economical thumbturn cylinder 
makes it possible.

FPS thumbturn cylinder
›› Page 40, 49

One for all
One key for all lockable doors in 
the apartment complex. The result: 
simple management on the one 
hand and a small, light set of keys 
on the other.

Master key system
››  Page 22

FPS | Simple residential complexes

see the system overview 
  ››  from page 20

13
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SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT | MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES

The all-rounder 
among cylinder locks - 

multifunctional, versatile and 
reliably secure.

To make things run smoothly in the 
office, workshop and warehouse 

- numerous furniture cylinders, all 
of which can be integrated into a 

master key system.

Solid protection of cabinets 
and cellar doors.

Secure switching and 
handling is a simple child's 
play with these cylinders.

FPS | the versatile range

Profile cylinder

Furniture cylinder

Switch & switching 
cylinder

Padlocks

Page

Page

Page

Page

14
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A key with features - made of 
nickel silver and with robust 
length profile

Whether for letterboxes or 
technical distributor cabinets, 

these cylinders can also be 
integrated into master key 

systems

Whether inside or outside, 
these cylinders make e.g. 

rim cylinder for surface 
mounted lockss even more 

secure

Always in use and at the 
same time extremely secure, 
the insert cylinders for special 
tasks

Cam lock

Keys

Insert cylinder

Page

Page

Page

Page

Inside, rim cylinder & 
outside cylinder

15
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SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT | MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES

System overview | Benefits

Don't panic
The security of building users 
has the very highest priority. 
FPS cylinders meet numerous 
European standards.

Secure building shell
All accesses are well secured with 
FPS cylinder locks. For exposed, less 
visible areas, our security options are 
recommended.

Outdoor security
 
The demands on the outer shell of buildings is steadily increasing. An individual character is usually 
requested with more transparency through glass and doors that open automatically to allow 
convenient access. In any case, security technology is expected to meet all requirements without 
getting in the way of the user or visitor. 

The range covers a wide spectrum of applications and can also be ideally combined with an 
electronic access solution - such as AirKey or Xesar from EVVA.

16
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One for all
FPS can also be used to lock barriers or 
garage doors and other parts of your 
master key systems.

A solid investment
Later building extensions and 
conversions can be easily 
implemented because master key 
system reserves are taken into 
account.

17
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Key security
Only the holder of the security 

card is authorised to copy keys.

Easily organised
A clearly defined locking 
authorisation concept and 
the right selection of usage 
options simplify processes.

Indoor security
 
Security also plays a major role inside the building. Storage locations for important 
documents, the management's office - these areas must be secured individually.

At the same time, processes within buildings must also be efficient.  
Anyone who is well organised can map this in their new FPS locking system. 
The goal: To each his own key, which only locks those areas that the owner is authorised to access.

SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT | MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES

System overview | Benefits

Low wear
FPS keys are low-wear and 
durable. They can also be assigned 
to several cylinders in a simply 
structured locking system.

18
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Controlled lifts
Security areas subdivided 
according to floors - with the FPS 
switch and switching cylinders.

next page
The FPS range of cylinder locks fits familiar 

installation situations and many more.

Burglary and vandalism
The protection of valuables, 
devices and hazardous goods 
can be optimally integrated 
into the master key system.
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Due to their features and numerous variants and options, FPS 
cylinder locks can handle all access situations which a locking 
system may meet.

Thus, access to rooms and floors, access to display cabinets and 
showcases or the activation of barriers or other electronic systems 
can be clearly structured. This means even more comfort and more 
security.

System overview | FPS layout

Cam lock
for mailbox systems and for 
secure storage in showcases 
and display cabinets.
›› from Page 78

Half cylinder
are suitable for barriers, key 
switches, lifts and numerous other 
situations.
››  Page 44

Furniture cylinder 
 ensure secure storage of 
important documents.
››  from page 122

SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT| MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES20
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next page
Cylinder locks and access authorisations are used 

to create a tailor-made master key system.

Double cylinder
are suitable for inside and outside 
doors and can be configured with a 
wide range of variants and options. 
››  Page 40, 54

Thumbturn cylinder
allows convenient opening and 
closing without keys.
›› Pages 42, 56

21



ES ESES ES

T-ES

ZZ

EZ

TZ

FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

EVVA master key systems
EVVA has been developing lock charts with its project partners 
for almost 100 years with a great deal of know-how and great 
success.

FPS is ideal for small master key systems and clearly defined user 
groups. For instance on doors within residential complexes or 
office buildings. Master key system reserves can already be taken 
into account during the planning stage.

System overview | Master key system & Structure

SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT | MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES

Example of a residential complex

In this locking system, tenants can lock their own doors, 
entrances and common areas with just one key. There are 
individual keys for engineering rooms. Future extensions for 
residential cylinders are taken into account in master key 
systems. If an individual key (ES) is lost, it can be replaced by a 
new individual key, which again locks all the central cylinders 
and sub central cylinders.

ES | Individual key

T-ES | Technical individual key

Engineering room cylinder

Central cylinder

Apartment door cylinder

Sub central cylinder

Sharedrooms
Central 
access

Building 
entrance

Building 
entrance

Other building 
entrances

22



GS GS

GHS

ES ESES ES ESES ES ES

EZ

Sy
st

em
 o

ve
rv

ie
w

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

Example business premises

In a company building with a simply structured master 
key system, employees can only lock their doors, 
lockers, etc., while the managing director can lock 
everything with the GHS key.

ES | Individual key

GHS | Grand master key

GS | Master key

Individual cylinder

Further GS
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SYSTEM OVERVIEW | BENEFITS | LAYOUT | MASTER KEY SYSTEM | PROCESSES

User groups
Different groups are identified 
based on the organisational 
structure of the users of the 
building.

Master key system planning

Extensions
If the use of a room changes 
or new rooms are added, 
master key systems can usually 
be extended without any 
problems thanks to combined 
reserves and good advance 
planning.

Key lost
Lost keys pose a high security 
risk.
The replacement of one or 
more cylinders may become 
necessary.

EVVA documentation
We document all changes in 
your EVVA master key system 
and can therefore work for you 
throughout the entire life cycle 
of the master key system.

Rooms & Areas
These are identified for specific 
user groups or according to 
specific security requirements.

Lock chart
The user groups, rooms 
and areas are taken into 
consideration - who is allowed 
to access an area and who is 
not allowed.

System overview | Processes

Changes to the master key system
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Maintenance of the system

Low maintenance
EVVA products are largely 
maintenance-free. EVVA 
recommends the EVVA care 
spray for particularly heavily 
used products.

Verification
Regular inspection of the doors 
prevent damage to cylinder 
locks.

Key management

Key handover
We recommend documenting 
the handover of keys to 
persons, e.g. using a handover 
form.

Management software
The use of suitable key 
management software 
is recommended for 
organisations that frequently 
hand over keys.

Security card (SIKA)
Only the owner of the security 
card is authorised to have new 
keys and cylinders made. The 
security card must always be 
kept in a safe place.
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Patented and optimised
The optimised key cuts and the 
associated, low wear ensure a 
higher level of security.

Design / combi key
Easier to manage and use in 
combined master key systems.

Security card 
Repeat order exclusively from 
an authorised EVVA partner.

Elongated key neck
For defenders.

Keys
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KEYS | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 
5-stiftig | FPS6 – Funktionales-Profil-
System 6-stiftig 

Optionen Technische 
Einbausituation

LSH – langer Schlüsselhals

Optionen Nutzungsmerkmale F[…] – Farbpunkt-Farbe | TXT – 
kundenspezifischer Text

Schlüssellänge A in mm FPS5: 64,4 | FPS6: 69,4

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 
5-stiftig | FPS6 – Funktionales-Profil-
System 6-stiftig 

Farbe BL – Blau | GE – Gelb | GN – Grün | 
RT – Rot | SW – Schwarz | WS – Weiß

Optionen Technische 
Einbausituation

LSH – langer Schlüsselhals

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – kundenspezifischer Text

Schlüssellänge A in mm FPS5: 61,9 | FPS6: 66,9

 Bestellen
Produktcode M.[System].SL.[Option]

Beispiel FPS-Schlüssel Standard, mit langem Schlüssel-
hals:  
M.[System].SL.LSH

 Bestellen
Produktcode M.[System].SL.SL-D.[Farbe].[Option]

Beispiel FPS-Schlüssel, Designreide blau, mit langem 
Hals:  
M.[System].SL.SL-D.BL.LSH

Standardschlüssel Designschlüssel

FPS-Standardschlüssel für Schließanlagen und codierte 
Schließungen. Mit seinen optimierten Einschnittfräsungen 
bietet er gewohneten Ansteckkomfort. Standardmäßig mit 
Schlüsselnummer.

FPS-Designschlüssel in unterschiedlichen Farben erleichtern 
die Verwaltung bei vielen Schlüsseln durch die farbliche 
Kennzeichnung. Mit hochwertiger ergonomischer 
Kunststoffreide. Standardmäßig mit Schlüsselnummer.

FPS-Schlüssel | Mechanik & Elektronik
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System FPS5 – Funktionales-Profil-System 
5-stiftig | FPS6 – Funktionales-Profil-
System 6-stiftig 

Farbe BL – Blau | RT – Rot | SW – Schwarz

Optionen Technische 
Einbausituation

LSH – langer Schlüsselhals

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – kundenspezifischer Text

Schlüssellänge A in mm FPS5: 61,9 | FPS6: 66,9

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 
5-stiftig | FPS6 – Funktionales-Profil-
System 6-stiftig 

Farbe BL – Blau | RT – Rot | SW – Schwarz

Optionen Technische 
Einbausituation

LSH – langer Schlüsselhals

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – kundenspezifischer Text

 Bestellen
Produktcode M.[System].SL.SL-X.[Farbe].[Option]

Beispiel Xesar-Kombischlüssel Schwarz im System FPS, 
mit langem Hals:  
M.[System].SL.SL-X.BL.LSH

 Bestellen
Produktcode M.[System].SL.SL-A.[Option]

Beispiel AirKey-Kombischlüssel im System FPS, mit 
langem Hals:  
M.[System].SL.SL-A.BL.LSH

Xesar-Kombischlüssel AirKey-Kombischlüssel

AirKey-Kombischlüssel für Schließanlagen, codierte Schließungen 
und die Integration in elektronische AirKey- Zutrittsanlagen. Mit 
hochwertiger ergonomischer Kunststoffreide in unterschiedlichen 
Farben mit intergriertem elektronischem Chip.

Xesar-Kombischlüssel für Schließanlagen, codierte Schließungen 
und die Integration in elektronische Xesar-Zutrittsanlagen. 
Mit hochwertiger ergonomischer Kunststoffreide in 
unterschiedlichen Farben mit intergriertem elektronischem Chip.
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Standard key

design key

AirKey combi key

Xesar combi key

Colour

FPS-Schlüssel | Ausführungen
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Key with long key neck Customer specific nummeration

Matching options
 › see next page
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KEYS | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

FPS key | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Sample illustration

Sample illustration SL-D, SL-A, SL-X

Produktcode TXT

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT

Technische Daten FPS-Standardschlüssel + 5,5 mm | EPS-Standardschlüssel + 5,5 mm | ICS-Standardschlüssel + 4,8 
mm | 4KS-Standardschlüssel + 7,5 mm | Designschlüssel + 11,5 mm | Kombischlüssel + 11,5 mm

Produktcode LSH

Bestellbeispiel Option M.[System].SL-D.LSH

LSH – langer Schlüsselhals

Schlüssel mit langem Hals zum Einsatz in speziellen Schutzrosetten mit Zylinderpanzerung.

TXT – kundenspezifischer Text

Nummerierung nach Kundenwunsch zusätzlich zur Anlagennummer und Schlüssel-/Zylindernummer.
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
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Profile cylinder
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Visible quality
Technical excellence and the 
highest processing quality 
characterise all our cylinders.

Design

Various finishes
Thanks to its wide range 
of finishes, the cylinder 
can be easily matched to 
doors and escutcheons.

The perfect match
The thumbturn range with 
numerous design variants is
high quality and adapted 
to various ergonomic 
requirements.

Function

Ability to combine
Excellent compatibility with 
electronic components and 
locking systems from EVVA.

Lockable from both sides
When a key is inserted on 
the inside, it can be locked 
from the outside with the BSZ 
option.

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Profilzylinder | Vorteile
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Drilling protection
Robust chrome vanadium 
elements in FPS cylinders 
protect against destructive 
opening techniques. Additional
security elements offer high 
attack resistance.

Pulling protection
FPS is optionally available with 
tungsten carbide drawing 
protection.

Simple installation
Easy installation in key switches 
using the optional threaded 
hole on the rear.

Additional benefits
 › Security options such 
as international security 
certifications

Einfache Montage
Der Schließzylinder wird mit 
wenigen Handgriffen im 
Schloss fixiert.

Montage

Technik 
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View from the outside

View from the inside

Application examples

Standards and guidelines

Product description

PROFILE CYLINDER | BENEFITS |  EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Rohrrahmentür
Der Zylinder eignet sich für den 
Einbau in Rohrrahmentüren 
und Fluchtabschnittstüren 
sowie bei Bürohauseingängen.

Vollblatttür
Der Zylinder eignet sich für 
den Einbau in Vollblatttüren, in 
Büro- und Hauseingangstüren 
sowie Büroinnentüren.

Beidseitig schließbarer 
Zylinder
Mit dieser Option kann der 
Zylinder auch dann gesperrt 
werden, wenn an der 
gegenüberliegenden Seite ein 
Schlüssel steckt.

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau
auf einen Überstand von
max. 3 mm! 
›› Seite 55

Der FPS-Europrofil-
Doppelzylinder in Kompakt-
Bauweise eignet sich für 
den Einsatz in Außen- und 
Innentüren. Der Zylinder 
kann beidseitig gesperrt 

werden. Einsatzbeispiele sind 
Haus-, Büro-, Verbindungs-, 
Wohnungseingangs-, 
Rohrrahmen- und 
Sicherheitstüren.

FPS-Europrofil | Doppelzylinder DZ
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Versions

Important options

Technical information

Finish

Cylinder length

External key override

Protection against dust and 
weather influence

tested as per SKG guidelines

increased pulling protection/
drilling protection

Cogwheel cam

Versions see ›› Page 52
Options see ›› Page 56

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | FPS6 – Funktio-
nales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A in mm 27¹ | 31 | 36 | 41 | +5 …

Zylinderlänge innen I in mm 27¹ | 31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel poliert | NPV – Nickel 
voll poliert | MP – Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR – Chrom | 
CP – Chrom poliert | CPV – Chrom voll poliert | PS – pati-
niert schwarz | PB – patiniert braun

Optionen Sicherheitsmerkmale ARS – Abreißsicherung | CLA – Classroom Funktion | 
FZG – Freilauffunktion für Getriebeschlösser | GEF – Gefah-
renfunktion | H0T-A – Hotelfunktion außen | KZ-B – erhöhter 
Ziehschutz/Bohrschutz beidseitig | PBP – Preteterminated 
Breaking Point | SKG2-[…] – zertifiziert nach SKG ** | ZH-B – 
Ziehschutz Hartmetall beidseitig

Optionen Technische 
Einbausituation

BIF – Doppelschließnase Biffar® | BL-[…] – Blindzylinder | 
FL1 – Freilauffunktion einfach | KS-[…] – Kontaktstift | NS-[…] 
– erhöhte Verschleißfestigkeit | SEW – Seewasserausführung 
| SW-[…] – Staub- und Witterungsschutz | Z[…] – Zahnritzel | 
ZVS-[…] – zurückversetzter Steg

Optionen Nutzungsmerkmale BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder | TXT – kundenspezifi-
scher Text | VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen 
| Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz

Normen & Richtlinien FPS5 EN 1303:2015 160B0C4B | FPS6 EN 1303:2015 
160B0C6B | 90 Minuten | ÖNORM B5351: WZ6-BZ  | ČSN EN 
1627 - Sicherheitsklasse 3 | Option SKG** 

Technische Einbausituation für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM und Aufschraub-
schlösser, die für den Einbau von Schließzylindern im Europrofil 
geeignet sind | Schließnasenbreite 9,3 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

 Bestellen

Produktcode M.[System].PZ.DZ.[Zylinderlänge außen A in mm/Zylinderlänge 
innen I in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Doppelzylinder 5-stiftig im Europrofil Kompaktbauweise, 
außen 31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, mit 
Option BSZ beidseitig sperrbar: M.FPS5.DZ.31/36.NI.BSZ
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Standards and guidelines

Product description

PROFILE CYLINDER | BENEFITS |  EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Illustration with standard thumbturn KK - cone thumbturn

Wohnungseingangstür
Der Zylinder ist für den Einsatz 
in Wohnungseingangstüren 
bestens geeignet und kann 
komfortabel ohne Schlüssel 
von innen ver- und entriegelt 
werden.

Glastür
Der Zylinder ist für den Einsatz 
in Glastüren bestens geeignet 
und ermöglicht das Ver- und 
Entriegeln des Zylinders von 
innen ohne Schlüssel.

Der FPS-Europrofil-
Knaufzylinder in Kompakt-
Bauweise eignet sich für 
den Einsatz in Außen- und 
Innentüren. Der Zylinder 
wird an der Außenseite mit 
berechtigtem Schlüssel und an 

der Innenseite mit dem Knauf 
gesperrt. Einsatzbeispiele sind 
Haus-, Büro-, Verbindungs-, 
Wohnungseingangs-, 
Rohrrahmen- und 
Sicherheitstüren.

Montage-Tipp
Achten Sie beim Einbau
auf einen Überstand von
max. 3 mm! 
›› Seite 55

FPS-Europrofil | Knaufzylinder KZ
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Technical information Versions

Important options

Finish

Cylinder length

tested as per SKG guidelines

Protection against dust and 
weather influence

Versions see ›› Page 54
Options see ›› Page 56

Cogwheel cam

Classroom

SOS function

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | FPS6 – Funktio-
nales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A in mm 27¹ | 31 | 36 | 41 | +5 …

Zylinderlänge innen I in mm K27 | K31 | K36 | K41 | +5 ...

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel poliert | NPV – Nickel 
voll poliert | MP – Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR – Chrom | 
CP – Chrom poliert | CPV – Chrom voll poliert | PS – pati-
niert schwarz | PB – patiniert braun

Knaufform 0K – Ovalknauf Aluminium | 0KA – Ovalknauf Aluminium 
asymmetrisch | AK – Allroundknauf | ATA – anpassbare 
Knaufachse | CK – D-line®-Knauf | FK – Flachknauf | GK – 
Griffmuldenknauf | KK – Kegelknauf | MK – Metallrändelknauf 
| N0K – ohne Knauf | RK – Rundknauf | X1K – Ovalknauf

Oberfläche Knauf K-NI – Nickel | K-MS – Messing | K-NP – Nickel poliert | K-MP – 
Messing poliert | K-PB – patiniert braun | K-PS – patiniert 
schwarz

Optionen Sicherheitsmerkmale ARS – Abreißsicherung | CLA – Classroom Funktion | KZ-A – 
erhöhter Zieh- und Bohrschutz außen | PBP – Preteterminated 
Breaking Point | S0S – SOS-Funktion | SKG2-A – zertifiziert 
nach SKG ** außen | ZH-A – Ziehschutz Hartmetall außen

Optionen Technische 
Einbausituation

BIF – Doppelschließnase Biffar® | KS-A – Kontaktstift außen 
| NS-A – erhöhte Verschleißfestigkeit außen | SEW – Seewas-
serausführung | SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen | 
Z[…] – Zahnritzel | ZVS-A – zurückversetzter Steg außen

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen 
| Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz

Normen & Richtlinien FPS5 EN 1303:2015 160B0C4B | FPS6 EN 1303:2015 
160B0C6B | 90 Minuten | ÖNORM B5351: WZ6-BZ  | ČSN EN 
1627 - Sicherheitsklasse 3 | Option SKG** 

Technische Einbausituation für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM und Aufschraub-
schlösser, die für den Einbau von Schließzylindern im Europrofil 
geeignet sind | Schließnasenbreite 9,3 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.KZ.[Zylinderlänge außen A in mm/Zylinderlänge 

innen I in mm].[Oberfläche].[Knaufausführung].[Knaufober-
fläche].[Option]

Beispiel FPS-Knaufzylinder 5-stiftig im Europrofil Kompaktbauweise, 
außen 31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, mit 
Kegelknauf in Nickel und Option Prioritätsfunktion: M.FPS5.
KZ.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Standards and guidelines

Product description

PROFILE CYLINDER | BENEFITS |  EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Allzeit bereit
Der Zylinder eignet sich für 
den Einsatz in Rohrtresoren 
zur Verwahrung eines 
Feuerwehrschlüssels.

Schalten und walten
Der Zylinder eignet sich 
für den Einbau in Schalter 
zur Steuerung von 
Schrankenanlagen.

Sesam öffne dich
Der Zylinder eignet sich für 
den Einsatz in Garagentüren 
zum Versperren des 
Garagenschlosses.

Der FPS-Europrofil-Halbzylinder 
in Kompakt-Bauweise mit 
8-fach verstellbarer Schließnase 
eignet sich für den Einsatz 
in Schaltvorrichtungen und 
in speziellen technischen 
Türen. Der Zylinder kann 

einseitig mit berechtigtem 
Schlüssel gesperrt werden. 
Einsatzbeispiele sind 
Schlüsselschalter für 
Garagen-, Rolltore und 
Scharfschaltvorrichtungen.

FPS-Europrofil | Halbzylinder HZ
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Versions

Important options

Technical information

¹ FPS5 only

Finish

Cylinder length

increased pulling protection/
drilling protection

tested as per SKG guidelines

Versions see ›› Page 52
Options see ›› Page 56

Cogwheel cam

Protection against dust and 
weather influence

2 threaded holes

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | FPS6 – Funktio-
nales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A in mm 27¹ | 31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel poliert | NPV – Nickel 
voll poliert | MP – Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR – Chrom | 
CP – Chrom poliert | CPV – Chrom voll poliert | PS – pati-
niert schwarz | PB – patiniert braun

Optionen Sicherheitsmerkmale FZG – Freilauffunktion für Getriebeschlösser | KZ-A – erhöhter 
Zieh- und Bohrschutz außen | SKG2-[…] – zertifiziert nach SKG 
** | ZH-A – Ziehschutz Hartmetall außen

Optionen Technische 
Einbausituation

2GW[…] – 2 Gewinde rückseitig | BIF – Doppelschließnase 
Biffar® | FL1 – Freilauffunktion einfach | KS-A – Kontaktstift 
außen | LW[…] – Schließnasenmitnahme | NS-A – erhöhte 
Verschleißfestigkeit außen | SEW – Seewasserausführung | 
SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen | Z[…] – Zahnritzel 
| ZVS-A – zurückversetzter Steg außen

Optionen Nutzungsmerkmale TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten Sperrelementen 
| Merkmale im Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente als Bohrschutz

Normen & Richtlinien FPS5 EN 1303:2015 160B0C4B | FPS6 EN 1303:2015 
160B0C6B | 90 Minuten | ÖNORM B5351: WZ6-BZ  | ČSN EN 
1627 - Sicherheitsklasse 3 | Option SKG** 

Technische Einbausituation für Einsteckschlösser nach DIN, ÖNORM, Aufschraubschlösser 
und weitere Vorrichtungen, die für den Einbau von 
Schließzylindern im Europrofil geeignet sind | Schließnasen-
breite 9,3 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

 Bestellen

Produktcode M.[System].PZ.HZ.[Zylinderlänge außen A in mm].[Oberfläche].
[Option]

Beispiel FPS-Halbzylinder 5-stiftig in Europrofil Kompaktbauweise, 31 
mm, Oberfläche vernickelt, mit Option Gewindebohrung M4: 
M.FPS5.PZ.HZ.31.NI.2GW4
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Application examples

Technical information

View from the outside

View from the inside

Product description

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Sicherheits-
merkmale

KZ-A – erhöhter Zieh- und Bohrschutz außen

Optionen Technische 
Einbausituation

NS-A – erhöhte Verschleißfestigkeit außen | 
SEW – Seewasserausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 26 | FPS6: 31 

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5, 6 oder 7 aktiven, 
gefederten Sperrelementen | Merkmale im 
Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für Einsteckschlösser gerichtet für skandinavi-
sche Zylinder | Zylinder als Security-Ausführung 
mit höherer Sicherheitsklasse siehe Außen- und 
Innenzylinder AZ37.SEC

Lieferumfang Schließzylinder ohne Befestigungsmaterial

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.SKA.[Oberfläche].[Länge].

[Option]

Beispiel FPS-Skandinavisches-Ovalprofil-Außenzylinder 
5-stiftig, Oberfläche vernickelt und Temporary 
Access Function: M.FPS5.PZ.SKA.31.NI.TAF-A

Außentür Außenseite
Für die automatische Ver- und 
Entriegelung von Türen. 
Auch nachträglich in eine 
vorhandene Schließanlage 
integrierbar.

Der FPS-Skandinavische-
Außenzylinder eignet sich für 
den Einsatz in Außen- und 
Innentüren. Der Zylinder kann 
einseitig mit berechtigten 
Schlüsseln gesperrt werden. 
Er eignet sich für den 

gemeinsamen Einsatz 
mit dem skandinavischen 
Innenzylinder. Einsatzbeispiele 
sind Haus-, Büro-, 
Verbindungs-, Wohnungs-
eingangs-, Rohr rahmen- und 
Sicherheitstüren.

Innentür Außenseite
Der Zylinder ist geeignet 
für den Einsatz an der 
Außenseite von Innentüren mit 
skandinavischen Schlössern.

FPS-Skandinavisches-Ovalprofil | Außenzylinder SKA
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.SKA.[Oberfläche].[Länge].

[Option]

Beispiel FPS-Skandinavisches-Ovalprofil-Außenzylinder 
5-stiftig, Oberfläche vernickelt und Temporary 
Access Function: M.FPS5.PZ.SKA.31.NI.TAF-A

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

SEW – Seewasserausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 26 | FPS6: 31 

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5, 6 oder 7 aktiven, 
gefederten Sperrelementen | Merkmale im 
Zylinder als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für Einsteckschlösser gerichtet für skandinavi-
sche Zylinder | Zylinder als Security-Ausführung 
mit höherer Sicherheitsklasse siehe Außen- und 
Innenzylinder IZ37.SEC

Lieferumfang Schließzylinder mit 2 Stück Befestigungs-
schrauben M5x40

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.SKI.[Länge].[Oberfläche]

Beispiel FPS-Skandinavisches-Ovalprofil-Innenzylinder 
5-stiftig, Oberfläche vernickelt: M.FPS5.
PZ.SKI.31.NI

Außentür Innenseite
Der Zylinder ist geeignet 
für den Einsatz an der 
Innenseite von Außentüren mit 
skandinavischen Schlössern.

Innentür Innenseite
Der Zylinder eignet sich für den 
Einbau in Vollblatttüren wie in 
Büro- und Hauseingangstüren 
sowie auch Büroinnentüren.

Der FPS-Skandinavische-
Innenzylinder eignet sich für 
den Einsatz in Außen- und 
Innentüren. Der Zylinder kann 
einseitig mit berechtigten 
Schlüsseln gesperrt werden. 
Er eignet sich für den 

gemeinsamen Einsatz mit dem 
skandinavischen Außenzylinder. 
Einsatzbeispiele sind Haus-, 
Büro-, Verbindungs-, 
Wohnungseingangs-, 
Rohr rahmen- und 
Sicherheitstüren.

FPS-Skandinavisches-Ovalprofil | Innenzylinder SKI
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View from the outside

View from the inside

Illustration with standard thumbturn KK - cone thumbturn

Product description

Technical information

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL |  UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Zylinderlänge innen I 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

BL-[…] – Blindzylinder | SEW – Seewasseraus-
führung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder 
als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für den Einsatz in Portaltüren ohne zusätzliches 
Schloss

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.PDZ.[Zylinderlänge außen A in 

mm/Zylinderlänge innen I in mm].[Oberfläche].
[Option]

Beispiel FPS-Portal-Doppelzylinder 5-stiftig, außen 31 
mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, mit 
Option VARIO: M.FPS5.PZ.PDZ.31/36.NI.VAR

FPS-Portal | Doppelzylinder PDZ

Der FPS-Portal-Doppelzylinder 
in Kompakt-Bauweise 
eignet sich für den Einsatz 
Portaltüren. Er verriegelt 
mittels intergrietem Bolzen 
ohne zusätzliches Schloss 

direkt in die vorgerichtete 
Buchse. Der Zylinder kann 
beidseitig mit berechtigten 
Schlüsseln gesperrt werden. 
Einsatzbeispiele sind Vitrinen 
und Schaufenster.
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View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

SEW – Seewasserausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder 
als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für den Einsatz in Portaltüren ohne zusätzliches 
Schloss

Lieferumfang Schließzylinder ohne Befestigungsmaterial

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.PHZ.[Zylinderlänge außen A in 

mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Portal-Halbzylinder 5-stiftig, Länge 31 mm, 
Oberfläche vernickelt, mit Option Sewasseraus-
führung: M.FPS5.PZ.PHZ.31.NI.SEW

FPS-Portal | Halbzylinder PHZ

Der FPS-Portal-Halbzylinder 
in Kompakt-Bauweise 
eignet sich für den Einsatz 
Portaltüren. Er verriegelt 
mittels intergrietem Bolzen 
ohne zusätzliches Schloss 

direkt in die vorgerichtete 
Buchse. Der Zylinder kann 
einseitig mit berechtigten 
Schlüsseln gesperrt werden. 
Einsatzbeispiele sind Vitrinen 
und Schaufenster.
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View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Zylinderlänge innen I 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel poliert | 
NPV – Nickel voll poliert | MP – Messing 
poliert lackiert | MPV  – Messing voll poliert 
lackiert | ML – Messing lackiert | CR – Chrom | 
CP – Chrom poliert | CPV – Chrom voll poliert | 
PS – patiniert schwarz | PB – patiniert braun

Optionen Sicherheits-
merkmale

PBP – Preteterminated Breaking Point

Optionen Technische 
Einbausituation

FL1 – Freilauffunktion einfach | SEW – Seewas-
serausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder 
als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für Einsteckschlösser gerichtet für Britisches 
Ovalprofil | Schließnasenbreite 9,5 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.0DZ.[Zylinderlänge außen A in 

mm/Zylinderlänge innen I in mm].[Oberfläche].
[Option]

Beispiel FPS-Ovalprofil-Doppelzylinder 5-stiftig, außen 
31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, 
mit Option BSZ beidseitig sperrbar: M.FPS5.
PZ.0DZ.31/36.NI.BSZ

Der FPS-Britische-
Doppelzylinder in 
Kompakt-Bauweise eignet 
sich für den Einsatz in 
Außen- und Innentüren mit 
einem Schloss für Britisches 
Ovalprofil. Der Zylinder 

kann beidseitig gesperrt 
werden. Einsatzbeispiele sind 
Haus-, Büro-, Verbindungs-, 
Wohnungseingangs-, 
Rohrrahmen- und 
Sicherheitstüren.

FPS-Britisches Ovalprofil | Doppelzylinder 0DZ
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Technical information

View from the outside

View from the inside

Product description

Illustration with standard thumbturn KK - cone thumbturn

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Zylinderlänge innen I 
in mm

K31 | K36 | K41 | +5 ...

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Knaufform 0K – Ovalknauf Aluminium | 0KA – Ovalknauf 
Aluminium asymmetrisch | AK – Allround-
knauf | ATA – anpassbare Knaufachse | 
CK – D-line®-Knauf | FK – Flachknauf | 
GK – Griffmuldenknauf | KK – Kegelknauf | 
MK – Metallrändelknauf | RK – Rundknauf | 
X1K – Ovalknauf

Oberfläche Knauf K-NI – Nickel | K-MS – Messing | K-NP – Nickel 
poliert | K-MP – Messing poliert | K-PB – pati-
niert braun | K-PS – patiniert schwarz

Optionen Sicherheits-
merkmale

PBP – Preteterminated Breaking Point

Optionen Technische 
Einbausituation

FL1 – Freilauffunktion einfach | SEW – Seewas-
serausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder 
als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für Einsteckschlösser gerichtet für Britisches 
Ovalprofil | Schließnasenbreite 9,5 mm

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.0KZ.[Zylinderlänge außen A in 

mm/Zylinderlänge innen I in mm].[Oberfläche].
[Knaufausführung].[Knaufoberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Ovalprofil-Knaufzylinder  5-stiftig, außen 
31 mm, innen 36 mm, Oberfläche vernickelt, 
mit KK-Knauf und Option Prioritätsfunktion: 
M.FPS5.PZ.0KZ.31/K36.NI.KK.NI.SOS

Der FPS-Britische-Knaufzylinder 
in Kompakt-Bauweise eignet 
sich für den Einsatz in 
Außen- und Innentüren mit 
einem Schloss für Britisches 
Ovalprofil. Der Zylinder 
wird an der Außenseite mit 

berechtigtem Schlüssel und  an 
der Innenseite mit dem Knauf 
gesperrt. Einsatzbeispiele sind 
Haus-, Büro-, Verbindungs-, 
Wohnungseingangs-, 
Rohrrahmen- und 
Sicherheitstüren.

FPS-Britisches Ovalprofil | Knaufzylinder 0KZ
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Technical information

View from the outside

View from the inside

Product description

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

31 | 36 | 41 | +5 …

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

BL-[…] – Blindzylinder | FL1 – Freilauffunktion 
einfach | SEW – Seewasserausführung

Optionen Nutzungs-
merkmale

TXT – kundenspezifischer Text | VAR – Umsperr-
funktion VARIO

Zubehör Spray FinLube | Zylinderbefestigungsschraube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder 
als Schutz gegen nicht offensichtliche 
Öffnungsmethoden | gehärtete Stahlelemente 
als Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Für Einsteckschlösser gerichtet für Britisches 
Ovalprofil | Schließnasenbreite 9,0 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsschraube M5

 Bestellen
Produktcode M.[System].PZ.0HZ.[Zylinderlänge außen A in 

mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Ovalprofil-Halbzylinder  5-stiftig, Länge 
31 mm, Oberfläche vernickelt, mit Option 
Sewasserausführung: M.FPS5.PZ.0HZ.31.
NI.SEW

Der FPS-Britische-Halbzylinder 
in Kompakt-Bauweise mit 
8-fach verstellbarer Schließnase 
eignet sich für den Einsatz in 
Schaltvorrichtungen und in 
speziellen technischen Türen 
mit einem Schloss für Britisches 

Ovalprofil. Der Zylinder kann 
einseitig mit berechtigtem 
Schlüssel gesperrt werden. 
Einsatzbeispiele sind 
Schlüsselschalter für 
Garagen-, Rolltore und 
Scharfschaltvorrichtungen.

FPS-Britisches Ovalprofil | Halbzylinder 0HZ
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Length in mm

Length in mm

Scandinavian oval 
profile

Half cylinder

Scandinavian oval 
inside cylinder

Double cylinder

Options
List any desired options at the end of the 
product code.
Details ›› from page 56

Scandinavian oval 
outside cylinder

Po
rt

al

U
K

 o
va

l p
ro

fil
e

PROFILE CYLINDER | BENEFITS | EURO PROFILE | SCANDINAVIAN OVAL PROFILE | PORTAL | UK OVAL PROFILE | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Brass fully polished

Chrome fully polished

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Patinated brown

Polished brass lacquered

Polished chrome

Polished nickel

Nickel fully polished

Brass

Nickel (standard)
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Note on additional options A,I,B
 › A - Function only on the outside of the cylinder
 › I - Function only on the inside of the cylinder
 › B - Function on both sides

Details ›› from page 70

Correct cylinder lengths:
 › Cylinder lengths A or I are measured from the 
centre of the cylinder screw to the edge of the 
body. 
 › The selected cylinder length must not protrude 
from the escutcheon by more than 3 mm.

max. 3 mm

Availability of options depends 
on type
 Available:
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Thumbturn 
cylinder¹

Eu
ro

 p
ro

fil
e

Pr
od

uc
t 

ca
te

go
ry

D
es

ig
n

Pr
od

uc
t 

ra
ng

e

Sy
st

em

Cy
lin

de
r 

le
ng

th
/ 

ty
pe

U
K

 o
va

l p
ro

fil
e

¹ Illustrations of Euro profile cylinder. Also available in UK oval profile.

Thumbturn cylinder versions
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Thumbturns made of basic material 
brass t h b s

KK - Tapered thumbturn standard) 35.5 28.0 28.0 2.5

AK - All-round thumbturn 30.5 36.0 36.0 12.5

RK - Round thumbturn 40.5 39.7 39.7 20.5

MK - Metal knurl thumbturn 40.5 30.0 30.0 9.5

GK - Recessed grip thumbturn 35.0 32.0 32.0 2.5

FK - Flat thumbturn 31.5 30.0 17.0 2.5

X1K - Inside thumbturn 22.0 31.6 17.7 2.0

Aluminum thumbturns

0K - Oval thumbturn 16.5 17.4 31.6 2.5

0KA - Oval thumbturn asymmetrical 16.5 31.6 17.4 2.5

Steel thumbturns

CK - d-line® thumbturn 17.0 28.0 15.0 8.0

Suitable options/accessories
 › see next pageATA - adaptable thumbturn axis

Axis diameter: 8 mm
Axis length: 65 mm

Note on additional options A,I,B
 › A - Function only on the outside of the cylinder
 › I - Function only on the inside of the cylinder
 › B - Function on both sides

Without 
thumbturn

Availability of options depends 
on type
 Available:

Thumbturn cylinder versions
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FPS profile cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

2GW[…] – 2 Gewinde rückseitig

Schließnase mit zwei Nocken. Zum Einsatz in Türen des Herstellers Biffar®. 

Ausführungen 2GW3 – 2 Gewinde M3 rückseitig | 2GW4 – 2 Gewinde M4 rückseitig | 2GW5 – 2 Gewinde M5 
rückseitig

Produktcode 2GW[…]

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.HZ-S.31.NI.2GW4

Produktcode ARS

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.ARS

Produktcode BIF

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BIF

2 rückseitige Gewindebohrungen mit M3, M4 oder M5 zur Befestigung von Halbzylindern.

ARS – Abreißsicherung

Diese Abreißsicherung bietet optimalen Schutz gegen Abbrechen, Abreißen und Abdrehen des Zylinders und seiner Bauteile.

BIF – Doppelschließnase Biffar®
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BL-[…] – Blindzylinder

BSZ – beidseitig schließbarer Zylinder

Ausführungen BL-A – blind außen | Bl-I – blind innen | BL-B – blind beidseitig

Produktcode BL-[…]

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BL-A

Produktcode BSZ

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.BSZ

Die blinde Zylinderseite ist vollständig aus Gehäusematerial gefertigt, besitzt keine Schließfunktion und ist nicht für den Einsatz an der 
Angriffsseite von einbruchshemmenden Türen geeignet.

Ideal in Gefahrensituationen. Ermöglicht ein Schließen des Schließzylinders auch dann, wenn auf der gegenüberliegenden Seite ein 
schließberechtigter Schlüssel angesteckt ist. Auch ein Ausschließen von Zutrittsberechtigten durch einen versehentlich angesteckten 
Schlüssel wird vermieden.

CLA – Classroom Funktion

Für Türen mit Knaufzylindern, die mittels Knauf nicht versperrt werden dürfen. Beispielsweise Klassenzimmer. Die Tür kann von der 
Innenseite mittels Knauf geöffnet, aber nicht versperrt werden. Der Schlüssel an der Außenseite hat eine Prioritätsfunktion und kann den 
Zylinder auch dann betätigen, wenn der Knauf auf der Innenseite blockiert wurde.

Technische Daten Einstellbar für linke/rechte Türen

Produktcode CLA

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.KZ-S.31/K36.NI.CK.K-NI.CLA
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FPS profile cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

FIN[…] – Spray FinLube

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.

FL1 – Freilauffunktion einfach

Die einfache Freilauffunktion FL1 lässt die Schließnase bei abgezogenem Schlüssel frei drehen ohne Zwangsentkuppelung der Schließ-
nase, wie es für FZG erforderlich ist.

FZG – Freilauffunktion für Getriebeschlösser

Für Getriebeschlösser mit Panikfunktion, wenn vom Schlosshersteller explizit eine Freilauffunktion gefordert ist. Schließzylinder mit 360° 
freilaufender Schließnase bei nicht angestecktem Schlüssel. Die Mitnahme der Kupplung erfolgt über die Schlüsselspitze. 

GEF – Gefahrenfunktion

Der Doppelzylinder ist mit einem speziellen Gefahrenschlüssel schließbar, auch wenn an der gegenüberliegenden Seite ein sperrberech-
tigter Schlüssel in beliebiger Stellung angesteckt ist. 

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431

Produktcode FL1

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.FL1

Technische Daten Zwangsentkupplung der Schließnase | geprüft nach den Richtlinien des PIV.

Produktcode FZG

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.FZG

Technische Daten für DZ ≥ 31/31

Produktcode GEF

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.GEF
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H0T-A – Hotelfunktion außen

Der Doppelzylinder ist mit einem speziellen Hotelschlüssel (HOT) schließbar, auch wenn an der gegenüberliegende Seite ein sperrberech-
tigter Schlüssel in beliebiger Stellung angesteckt ist. Zusätzlich wird an der Außenseite (HOT-Seite), der an der gegenüberliegenden Seite 
angesteckte Schlüssel, mittels eines roten Signalstifts angezeigt (Besetztanzeige). 

KS-[…] – Kontaktstift

Der Zylinder verfügt über einen Kontaktstift zur Ansteuerung eines externen Mikroschalters.

KZ-[…] – erhöhter Zieh- und Bohrschutz

Erhöhter Kernzieh- und Aufbohrschutz durch spezielle Hartmetallelemente für Türen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko. Beispiele sind 
Nebeneingänge und andere Türen in schlecht einsehbare Zutrittssituationen.

Technische Daten für DZ ≥ 31/31

Produktcode H0T-A

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.HOT-A

Ausführungen KS-A – Kontaktstift außen | KS-I – Kontaktstift innen | KS-B – Kontaktstift beidseitig

Produktcode KS-A, KS-I, KS-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.KS-A

Ausführungen KZ-A – erhöhter Zieh- und Bohrschutz außen | KZ-I – erhöhter Ziehschutz/Bohrschutz innen | KZ-B – 
erhöhter Ziehschutz und Bohrschutz beidseitig

Technische Daten Spezielle Hartmetallelemente im Kern und Gehäuse | Entspricht den VdS-Richtlinien für mechani-
sche Schließzylinder 2156-1 in der Angriffsmethode Bohren und Kernziehen

Produktcode KZ-A, KZ-I, KZ-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.KZ-A
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FPS profile cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

LW[…] – Schließnasenmitnahme

Zum Einsatz in Schaltern oder Verschlusselementen, bei denen die Schließnase nicht 360° gedreht werden kann, jedoch der Schlüssel 
wieder abziehbar sein soll. Bei Leerweg wird die Schließnase nicht über die gesamten 360° der Schlüsselbewegung mitgenommen, 
sondern nur über einen definierten Bereich.

NS-[…] – erhöhte Verschleißfestigkeit

Durch die Verwendung einer speziellen Neusilberlegierung im Zylinderkern hält der Schließzylinder erhöhten Beanspruchungen stand, wie 
z.B. bei Zentralzylindern in oft gesperrten Hauseingangstüren.

Ausführungen LWA – Schließnasenmitnahme links 0°–90° | LWB – Schließnasenmitnahme rechts 0°–90° | 
LWC – Schließnasenmitnahme links 0°–180 | LWD – Schließnasenmitnahme rechts 0°–180° | 
LWE – Schließnasenmitnahme links 0°–270° | LWF – Schließnasenmitnahme rechts 0°–270° | LWG 
– Schließnasenmitnahme rechts/links 0°–90° | LWH – Schließnasenmitnahme rechts 45°– links 90° | 
LWI – Schließnasenmitnahme links 45°– rechts 90°

Produktcode LWA, LWB, LWC, LWD, LWE, LWF, LWG, LWH, LWI

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.HZ-S.31.NI.LWA

Produktcode NS-A, NS-I, NS-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.NS-A
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PBP – Preteterminated Breaking Point

Der Zylinder bricht bei einem Abreißversuch an definierter Stelle ab. Hinter der Abrissstelle sitzt ein zusätzlicher Bohrschutz. Ohne 
lärmende Werkzeuge gibt es kein Weiterkommen mehr. Für den Einsatz mit Beschlägen ohne Zylinderabdeckung.

S0S – SOS-Funktion

Die mit dem Schlüssel zu betätigende Zylinderseite ist mit einer Prioritätsfunktion versehen.

Produktcode PBP

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.PBP

Produktcode S0S

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.KZ-S.31/K36.NI.KK.K-NI.SOS

SEW – Seewasserausführung

Korrosionsanfällige Zylinderteile werden mit einer speziellen Oberflächenausführung ausgeliefert. Für Zylinder, die starker Umweltbeein-
flussung ausgesetzt sind.

Produktcode SEW

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/36.NI.SEW
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FPS profile cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Ausführungen SKG2-A – zertifiziert nach SKG ** außen | SKG2-I – zertifiziert nach SKG ** innen | SKG2-B – 
zertifiziert nach SKG ** beidseitig

Produktcode SKG2-A, SKG2-I, SKG2-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.SKG2-A

Technische Daten FPS.PZ A=3,7 mm | EPS.PZ A=3,7 mm | ICS.PZ A=5,0 mm | 4KS.PZ A=3,3 mm | MCS.PZ A=5,2 mm

Produktcode SW-A, SW-I, SW-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.SW-A

SKG2-[…] – zertifiziert nach SKG **

SKG-zertifizierter Schließzylinder mit erhöhtem Widerstand gegen zerstörerische und nicht offensichtliche Öffnungstechniken. Für den 
Einbau in sicherheitsgefährdeten Bereichen.

SW-[…] – Staub- und Witterungsschutz

Für den Einsatz an exponierten Standorten und Umgebungen mit hoher Schmutzbelastung. Verschlusselemente schützen den Schlüssel-
kanal vor Verschmutzung.
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TXT – kundenspezifischer Text

Nummerierung nach Kundenwunsch zusätzlich zur Anlagennummer und Schlüssel-/Zylindernummer.

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Wenn Sicherheit sofort wieder herstellbar sein muss. Falls ein Schlüssel verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, kann mit dem 
VARIO-B-Schlüssel der Schließzylinder einmalig umcodiert werden, sodass der verlorene oder gestohlene Schlüssel nicht mehr sperrt. 

Produktcode TXT

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT

Produktcode VAR

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.VAR
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FPS profile cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

ZH-B – Ziehschutz Hartmetall beidseitig

Zylinder mit Hartmetallbohrschutz zur Erfüllung des Ziehschutzes nach EN 1303:2015

Produktcode ZH-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ.31/31.NI.ZH-B

Zylinderbefestigungsschaube zur Montage des Profilzylinder im Einsteckschloss

Technische Daten M5 | Längen in mm: 50, 60, 70, 80, 90, 100 | Senkkopf | PH2-Antrieb

Produktcode ZS50, ZS60, ZS70, ZS80, ZS90, ZS100, 

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.ZS90

Z[…] – Zahnritzel

Der Schließzylinder ist vorbereitet für Mehrfachverriegelungen, Balkenschlösser oder spezielle Einsteckschlösser, die über einen Zahnkranz 
oder eine Zahnstange betätigt werden.

Ausführungen Z10 – Zahnritzel Z10 | Z14 – Zahnritzel Z14 | Z18 – Zahnritzel Z18

Technische Daten Durchmesser 24 mm, 10 Zähne | Durchmesser 30 mm, 18 Zähne

Produktcode Z10, Z18

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.Z10
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ZVS-[…] – zurückversetzter Steg

Schließzylinder mit zurückversetztem Steg, z.B. für den Einsatz in speziellen Rohrrahmentüren mit integrierter Schutzrosette.

Ausführungen ZVS-A – zurückversetzter Steg außen | ZVS-I – zurückversetzter Steg innen | ZVS-B – zurückver-
setzter Steg beidseitig

Produktcode ZVS-A, ZVS-I, ZVS-B

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.ZVS-A
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Padlock

Secure in the cellar
Whatever you store in your 
cellar, it’s safe and secure.

Wide selection
Our padlocks can be integrated 
into any FPS master key 
system.
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Application examples

PADLOCK | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Product description

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Bügelausführung Niro/
Stahl Lichte Höhe in 
mm

S15 | S30 | N30 | N40 | N50 | N60 | N70 | N80 | 
N90 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200 

Oberfläche NI – Nickel

Optionen Sicherheits-
merkmale

BS – Bügelschutz

Optionen Technische 
Einbausituation

SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zum Einsatz an Türen mit Überfalle und Öse 
oder zum Verschluss von Behältnissen oder 
Ketten.

Lieferumfang Hangschloss

 Bestellen
Produktcode M.[System].HA.HM24.[S/N lichte Höhe in mm].

[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Hangschloss 5-stiftig HM24, mit 
Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche 
vernickelt und Staub und Witterungsschutz: 
M.FPS5.HA.HM24.N50.NI.SW-A

Das FPS-Hangschloss 
HM24 mit eingesetztem 
Zylindermodul besitzt einen 
Bügel mit 24 mm lichter 
Weite aus gehärtetem 
Stahl. Es eignet sich zur 
Absicherung von Türen oder 

Objekten, die mit Überfalle 
oder Ösen ausgestattet 
sind. Einsatzbeispiele sind 
Rollläden, Schrankenanlagen, 
Kettenbefestigungen und 
Absperrzäune.

Technische Information

Kellergittertüre
Überfalle und Hangschloss 
verschließen Türen ohne 
Schloss wie Kellergittertüren. 

Schranke
Gut eingesetzt bei der 
Absicherung gegen 
unberechtigtes Öffnen und 
Schließen von Schranken.

FPS-Hangschloss | HM24
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Application examples

Product description

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Bügelausführung Niro/
Stahl Lichte Höhe in 
mm

S15A | S30 | S40 | S50 | S60 | S70 | S80 | S90 | 
S100 | S150 | S180 | S200 | N15A | N30 | N40 
| N50 | N60 | N70 | N80 | N100 | N110 | N120 
| N165

Oberfläche NI – Nickel

Optionen Technische 
Einbausituation

RL – Regenloch

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zum Einsatz an Türen mit Überfalle und Öse 
oder zum Verschluss von Behältnissen oder 
Ketten.

Lieferumfang Hangschloss

 Bestellen
Produktcode M.[System].HA.HM24.[S/N lichte Höhe in mm].

[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Hangschloss 5-stiftig HM24, mit 
Niro-Bügel, lichte Höhe 50 mm, Oberfläche 
vernickelt und Staub und Witterungsschutz: 
M.FPS5.HA.HM24.N50.NI.SW-A

 Bestellen
Produktcode M.[System].HA.H24.[S/N lichte Höhe in mm].

[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Hangschloss 5-stiftig H24, mit Niro-Bügel, 
lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und 
Regenloch: M.FPS5.HA.H24.N50.NI.RL

Das FPS-Hangschloss H24 
besitzt einen Bügel mit 24 mm 
lichter Weite aus gehärtetem 
Stahl. Es eignet sich zur 
Absicherung von Türen oder 
Objekten, die mit Überfalle 

oder Ösen ausgestattet 
sind. Einsatzbeispiele sind 
Rollläden, Schrankenanlagen, 
Kettenbefestigungen und 
Absperrzäune.

Technische Information

Kellergittertüre
Überfalle und Hangschloss 
verschließen Türen ohne 
Schloss wie Kellergittertüren. 

Schranke
Gut eingesetzt bei der 
Absicherung gegen 
unberechtigtes Öffnen und 
Schließen von Schranken.

FPS-Hangschloss | H24
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Application examples

Technical information

PADLOCK | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Product description

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Bügelausführung Niro/
Stahl Lichte Höhe in 
mm

S17 | S30 | N30 | N40 | N50 | N60 | N70 | N80 | 
N90 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200 | 
N240

Oberfläche NI – Nickel

Optionen Technische 
Einbausituation

RL – Regenloch

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zum Einsatz an Türen mit Überfalle und Öse 
oder zum Verschluss von Behältnissen oder 
Ketten.

Lieferumfang Hangschloss

 Bestellen
Produktcode M.[System].HA.H30.[S/N lichte Höhe in mm].

[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Hangschloss 5-stiftig H30, mit Niro-Bügel, 
lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und 
Regenloch: M.FPS5.HA.H30.N50.NI.RL

Das FPS-Hangschloss H30 
besitzt einen Bügel mit 30 mm 
lichter Weite aus gehärtetem 
Stahl. Es eignet sich zur 
Absicherung von Türen oder 
Objekten, die mit Überfalle 

oder Ösen ausgestattet 
sind. Einsatzbeispiele sind 
Rollläden, Schrankenanlagen, 
Kettenbefestigungen und 
Absperrzäune.

Technische Information

Kellergittertüre
Überfalle und Hangschloss 
verschließen Türen ohne 
Schloss wie Kellergittertüren. 

Schranke
Gut eingesetzt bei der 
Absicherung gegen 
unberechtigtes Öffnen und 
Schließen von Schranken.

FPS-Hangschloss | H30
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M NI

FPS5

FPS6

NI

S.. N..

LH mm HM24 H24 H30 HM24 H24 H30

15 S15 S15A   N15A  
20   S20A   N20A
30 S30 S30  N30 N30  
40  S40 S40 N40 N40 N40
50  S50 S50 N50 N50 N50
       

60  S60 S60 N60 N60 N60
70  S70  N70 N70  
80  S80 S80 N80 N80 N80
90  S90  N90   

100  S100 S100 N100 N100 N100
110     N110 N110
120   S120 N120 N120 N120
150  S150 S150 N150  N150
165   S165  N165 N165
180  S180  N180   
200  S200 S200 N200  N200
240   S240   N240

HM24HA-S

H24

H30

HA
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Versions 
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Steel shackle NIRO shackle

Nickel

Standard

Standard design
Clearance width 24 mm.
Either stainless steel or 
steel shackle.

Standard design
Clearance width 24 mm.
Either stainless steel or 
steel shackle.

Standard design
Clearance width 30 mm.
Either stainless steel or steel 
shackle.
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 L

H
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m

 Bestellen
Produktcode M.[System].HA.H30.[S/N lichte Höhe in mm].

[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Hangschloss 5-stiftig H30, mit Niro-Bügel, 
lichte Höhe 50 mm, Oberfläche vernickelt und 
Regenloch: M.FPS5.HA.H30.N50.NI.RL
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PADLOCK | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

FPS padlocks | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Technische Daten Kurzbügel aus gehärtetem Stahl

Produktcode BS

Bestellbeispiel Option M.[System].HA.HM24-S.S17.NI.BS

BS – Bügelschutz

Mit dem Bügelschutz BS wird die Sicherheit des HM24-S auf ein Maximum erhöht. Durch die Kombination von verkürztem Bügel aus 
gehärtetem Stahl und umgebendem Bügelschutz wird der Angriff mit Aufbruchswerkzeugen (Bolzenschneider) maximal erschwert.

Drainageloch im Hangschlossgehäuse zum Abführen von Regen- und Kondenswasser.
RL – Regenloch

Produktcode RL

Bestellbeispiel Option M.[System].HA.H24.N30.NI.RL

FIN[…] – Spray FinLube

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
HEBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFÜHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHÖR74
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Cam lock

Locking direction can be 
selected
Depending on the installation 
position, the locking direction 
can be defined as required.

Many cams
Different types for versatile 
installation situations.

Wide range
Cylinders available in numerous 
sizes and diameters.
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Application examples

Technical information

View from the outside

View from the inside

Product description

CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

¹ FPS5 only

Verteilerschrank
Mit diesem Hebelzylinder 
können selbst technische 
Verteilerschränke in die 
Schließanlage integriert 
werden.

Der FPS-Hebelzylinder 
MB22 verriegelt Kästchen 
und Vitrinen mit einem 
Schließhebel an der 
Rückseite. Er eignet sich für 
ein Lochbild größer 22 mm, 

ist seitlich abgeflacht und 
wir an der Rückseite durch 
eine Flachmutter befestigt. 
Einsatzbeispiele sind Schlüssel- 
und Briefkästen, Vitrinen und 
technische Verteilerschränke.

FPS-Hebelzylinder | MB22

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

27¹ | 32 | 37

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

0SN – ohne Schließnase/-hebel | 
GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren 
| GTA[…] – Glastürplatte breit | GTB[…] 
– Glastürplatte hoch | SR22 – Staub- und 
Witterungsschutzrosette | ST[…] – Schließwege 
A-H

Optionen Hebel H[…][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen | 
HB[…][A] – Hebel für Brieffachanlagen

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Lochbild größer 22 mm seitlich abgeflacht | 
Befestigung an der Rückseite durch eine 
Flachmutter | Schließhebel laut Maßzeichnung | 
zum Einsatz in Schlüsselkästen, Briefkästen 
sowie weiteren Blechschränken

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsmutter 
und Standardhebel H7233 montiert oder 
optionalem Hebel montiert

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB22.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 22 
mm, Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB22.27.NI.B01
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Technical information

View from the outside

View from the inside

Product description

Application examples

¹ FPS5 only

Verteilerschrank
Mit diesem Hebelzylinder 
können selbst technische 
Verteilerschränke in die 
Schließanlage integriert 
werden.

Der FPS-Hebelzylinder 
MB26 verriegelt Kästchen 
und Vitrinen mit einem 
Schließhebel an der Rückseite. 
Er passt für ein Lochbild größer 
26 mm, ist seitlich abgeflacht 

und wird an der Rückseite 
durch eine Flachmutter 
befestigt. Einsatzbeispiele sind 
Schlüssel- und Briefkästen, 
Vitrinen und technische 
Verteilerschränke.

FPS-Hebelzylinder | MB26

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

27¹ | 32 | 37

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

0SN – ohne Schließnase/-hebel | ST[…] – 
Schließwege A-H

Optionen Hebel H[…][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen | 
HB[…][A] – Hebel für Brieffachanlagen

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Lochbild größer 26 mm seitlich abgeflacht | 
Befestigung an der Rückseite durch eine 
Flachmutter | Schließhebel laut Maßzeichnung | 
zum Einsatz in Schlüsselkästen, Briefkästen 
sowie weiteren Blechschränken

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsmutter 
und Standardhebel H7233 montiert oder 
optionalem Hebel montiert

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB22.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 22 
mm, Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB22.27.NI.B01

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB26.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 26 
mm, Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB26.27.NI.B01

77



FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

Verteilerschrank
Mit diesem Hebelzylinder 
können selbst technische 
Verteilerschränke in die 
Schließanlage integriert 
werden.

Zwangssperre
Kombinieren Sie den 
Hebelzylinder mit einem 
Zahnritzel und Sie haben eine 
kontrollierte Schlüsselausgabe.

Der FPS-Hebelzylinder 
MB30 verriegelt Kästchen 
und Vitrinen mit einem 
Schließhebel an der Rückseite. 
Er passt für ein Lochbild größer 
30 mm, ist seitlich abgeflacht 

und wird an der Rückseite 
durch eine Flachmutter 
befestigt. Einsatzbeispiele sind 
Schlüssel- und Briefkästen, 
Vitrinen und technische 
Verteilerschränke.

FPS-Hebelzylinder | MB30

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

26¹ | 31 | 36 | 41 | 46

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

0SN – ohne Schließnase/-hebel | ST[…] – 
Schließwege A-H

Optionen Hebel H[…][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen | 
HB[…][A] – Hebel für Brieffachanlagen

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Lochbild größer 30 mm seitlich abgeflacht | 
Befestigung an der Rückseite durch eine 
Flachmutter | Schließhebel laut Maßzeichnung | 
zum Einsatz in Schlüsselkästen, Briefkästen 
sowie weiteren Blechschränken

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsmutter 
und Standardhebel H7233 montiert oder 
optionalem Hebel montiert

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB30.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 30 
mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB30.26.NI.B01
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

Einer für alle
Sperren Sie Wohnungstür und 
Briefkasten mit nur einem 
Schlüssel. Dieser Hebelzylinder 
macht es möglich. 

Der FPS-Hebelzylinder MB28ZB 
verriegelt Notschlüsselkästchen 
und Hausbrieffachanlagen 
mit einem Schließhebel an 
der Rückseite. Er passt für 
ein Lochbild größer 28 mm 

und wird an der Rückseite 
mit einer Klemmplatte und 
Gewindestiften befestigt. 
Weitere Einsatzbeispiele sind 
Briefkästen und technische 
Verteilerschränke.

Technische Information

FPS-Hebelzylinder | MB28ZB

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

22¹ | 27

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

0SN – ohne Schließnase/-hebel | R050 – 
Rosette 50 mm | ST[…] – Schließwege A-H | 
SW-A – Staub- und Witterungsschutz außen

Optionen Hebel H[…][A] – Hebel für Blechkästen und Vitrinen | 
HB[…][A] – Hebel für Brieffachanlagen

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Zum Einsatz in Schlüssel- und Briefkästen sowie 
weiteren Blechschränken

Lieferumfang Schließzylinder mit Klemmplatte und 
Standardhebel H7233 montiert oder 
optionalem Hebel montiert

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB30.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 30 
mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB30.26.NI.B01

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB28ZB.[Zylinderlänge außen 

A in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 28 
mm, Länge 22 mm, Oberfläche vernickelt, 2 
Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB28ZB.22.NI.B01
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

¹ FPS5 only

Sicher im Spind
Dieser Hebelzylinder ermöglicht 
ein sicheres Verschließen von 
Spinden in Garderobenanlagen.

Der FPS-Hebelzylinder 
MB22K verriegelt mit einem 
rückseitigen 8-mm-Vierkant 
das Verschluss gestänge von 
Kästchen und Vitrinen. Er passt 
für ein Lochbild größer 22 

mm, ist seitlich abgeflacht und 
wird an der Rückseite durch 
eine Flachmutter befestigt. 
Einsatzbeispiele sind Spinde 
und Blechschränke.

FPS-Hebelzylinder | MB22K

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

27¹ | 32 | 37

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren | 
SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette | 
ST[…] – Schließwege A-H

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Lochbild größer 22 mm seitlich abgeflacht | 
Befestigung an der Rückseite durch eine 
Flachmutter | zum Einsatz in Schlüsselkästen, 
Briefkästen sowie weiteren Blechschränken

Lieferumfang Schließzylinder mit Befestigungsmuttern für 
Zylinder und Hebel, ohne Hebel

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.MB22K.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Hebelzylinder, Durchmesser 22 
mm , Länge 27 mm, Oberfläche vernickelt, 
2 Abzugstellungen unten und links: M.FPS5.
HB.MB22K.27.NI.B01
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

Münze rein und sicher
Der Münzpfandschlosszylinder 
ermöglicht ein einfaches 
Verschließen von Spinden in 
Garderobenanlagen.

Der FPS-Hebelzylinder DPM25 
verriegelt mit einem seitlich 
abgeflachten Kernende 
Münzpfandschlösser. Er passt 
für ein Lochbild größer 25 
mm, ist seitlich abgeflacht 

und wird an der Rückseite 
durch eine Flachmutter 
befestigt. Einsatzbeispiele sind 
Münzpfandschlösser.

FPS-Münzpfandschlosszylinder | DPM25

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

28¹ | 34

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing 
voll poliert lackiert | ML – Messing lackiert 
| CR – Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – 
Chrom voll poliert | PS – patiniert schwarz | 
PB – patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

LI – links | RE – rechts

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

In Kombination mit einem 
Depomat-Münzpfandschloss

Lieferumfang Münzpfandschlosszylinder

 Bestellen
Produktcode M.[System].HB.DPM25.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig Münzpfandschlosszylinder, 
Durchmesser 25 mm, Länge 28 mm, 
Oberfläche vernickelt  rechte Ausführung: 
M.FPS5.HB.DPM25.28.NI.RE
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FPS cam lock | Versions
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EVVA cam range
 › The EVVA cam range from page 98 
matches these cylinders

H
ol

e 
pa

tt
er

n

Suitable for key boxes and letter boxes, 
display cases and technical distribution 
cabinets.

Suitable for emergency key boxes, 
house mailbox systems, letter boxes 
and technical distribution cabinets.

Suitable for lockers and metal cabinets

Suitable for coin operated locks.
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Example
 › STF locking direction with 
vertical cam

OpenClosed

1 Key extracting 
position

Ve
rt

ic
al

 c
am

H
or

iz
on

ta
l c

am
Standard

Locking directions & Key 
extracting positions

 › Standard locking direction STA 
 › Locking direction options STB–STH 

Matching options
 › see next page

Brass fully polished

Chrome fully polished

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Patinated brown

Polished brass lacquered

Polished chrome

Polished nickel

Nickel fully polished

Brass

Nickel (standard)

Matching options
 › see next page

83



FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS cam lock | Options and Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

H

H

H72[A]
Hebellänge A in mm: 
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

H92[A]
Hebellänge A in mm: 
41 | 48 | 52

H6423
Hebellänge in mm: 
23

H73[A]
Hebellänge A in mm: 
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

H94[A]
Hebellänge A in mm: 
33 | 41 | 59

H9048
Hebellänge in mm: 
48

H87[A]
Hebellänge A in mm: 
33 | 40 | 45 | 65

H95[A]
Hebellänge A in mm: 
45 | 50

H98[A]
Hebellänge in mm: 
47

H91[A]
Hebellänge A in mm: 
39 | 59 | 65

H89[A]
Hebellänge A in mm: 
27

H97[A]
Hebellänge A in mm: 
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70

H88[A]
Hebellänge A in mm: 
45 | 65

H6326
Hebellänge in mm: 
26

H9939
Hebellänge in mm: 
39

H96[A]
Hebellänge A in mm: 
33 | 45 | 50 

Waagrechte EVVA-Schließhebel für Blechkästen und Vitrinen.

Senkrechte EVVA-Schließhebel für Blechkästen und Vitrinen.
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HB

HB0628
Hebellänge in mm: 
28

HB0230
Hebellänge in mm:
30

HB0728
Hebellänge in mm: 
28

HB0329
Hebellänge in mm:
29 

HB0828
Hebellänge in mm: 
28

HB0429
Hebellänge in mm:
29

HB1029
Hebellänge in mm: 
29

Waagrechte EVVA-Schließhebel für Brieffachanlagen und andere Einsatzmöglichkeiten.

HB[A][B]
Hebellänge [A][B] in mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] | 
[28][17] | [28][22]

85



0SN

FINLUBE

GKGT

FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS cam lock | Options and Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Technische Daten Höhe 18 mm, konischer Durchmesser 38 auf 33 mm | Grundmaterial Messing vernickelt

Produktcode GKGT

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.GKGT

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GKGT

0SN – ohne Schließnase/-hebel

Es wird keine Schließnase bzw. kein Schließhebel auf den Zylinder montiert.

Produktcode 0SN

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB19.23.NI.0SN

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.

FIN[…] – Spray FinLube

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431

Zur Verwendung in Glasvitrinen und Glastürschränken in Kombination mit einem Hebelzylinder.

GKGT – Griffknopf 38 mm für Glastüren
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GKV – Griffknopf 38 mm blind für Glas- und Möbeltüren

Zur Verwendung in Möbeltüren als Blindgriffknopf ohne Zylinderausnehmung.Zur Verwendung in Möbeltüren als Blindgriffknopf ohne Zylinderausnehmung.

Technische Daten Passend zu GKMR

Produktcode GKV

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GKV

GTA[…] – Glastürplatte breit

Zur Verwendung in Glasvitrinen und Glastürschränken in Kombination mit einem Hebelzylinder.

Ausführungen GTA1 – Glastürplatte 1 hoch | GTA2 – Glastürplatte 2 hoch | GTA3 – Glastürplatte 3 hoch | GTA4 – 
Glastürplatte 4 hoch | GTA5 – Glastürplatte 5 hoch | GTA6 – Glastürplatte 6 hoch

Produktcode GTA1, GTA2, GTA3, GTA4, GTA5, GTA6

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.GTA1

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GTA1
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CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS cam lock | Options and Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Produktcode LI

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.NI.3413.LI

Produktcode R050

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB28ZB.27.NI.R050

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R050

LI – links

Linke Ausführung

R050 – Rosette 50 mm

Zylinderrosette mit 50 mm Außendurchmesser, Innendurchmesser 28 mm.

GTB[…] – Glastürplatte hoch

Zur Verwendung in Glasvitrinen und Glastürschränken in Kombination mit einem Hebelzylinder.

Ausführungen GTB1 – Glastürplatte 1 breit | GTB2 – Glastürplatte 2 breit | GTB3 – Glastürplatte 3 breit | GTB4 – 
Glastürplatte 4 breit | GTB5 – Glastürplatte 5 breit | GTB6 – Glastürplatte 6 breit

Produktcode GTB1, GTB2, GTB3, GTB4, GTB5, GTB6

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.GTB1

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GTB1
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Produktcode RE

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR22.25.NI.3413.RE

Produktcode SR22

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB22.27.NI.SR22

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.SR22

RE – rechts

Rechte Ausführung

SR22 – Staub- und Witterungsschutzrosette

Rosette und Deckel schützen den Hebelzylinder vor Witterung und Verschmutzung, Außendurchmesser 35 mm, Innendurchmesser 22 
mm.
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CAM LOCKS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS cam lock | Options and Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Ausführungen STA – Schließweg von links nach oben | STB – Schließweg von rechts nach oben | STC – Schließweg 
von links nach unten | STD – Schließweg von rechts nach unten | STE – Schließweg von oben nach 
links | STF – Schließweg von oben nach rechts | STG – Schließweg von unten nach links | STH – 
Schließweg von unten nach rechts

Produktcode STA, STB, STC, STD, STE, STF, STG, STH

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB19.28.NI.STA

Produktcode TXT

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.TXT

ST[…] – Schließwege A-H

Durch die Angabe des Schließweges wird die Schließhebelbewegung der Einbausituation angepasst.

TXT – kundenspezifischer Text

Nummerierung nach Kundenwunsch zusätzlich zur Anlagennummer und Schlüssel-/Zylindernummer.
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Outside & 
inside cylinder

Easy to adapt
Versions and options for 
individual door thicknesses.

Additional security
Fits into a wide range of rim 
cylinder for surface mounted 
locks.

Useful accessories
Various escutcheon for a 
perfect finish.
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

K900[…] – Zusatzkastenschloss K900 | 
K9000[…] – Zusatzkastenschloss K9000 | R060 
– Rosette 60 mm

Optionen Türblatt-
stärken

TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – 
Türblattstärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblatt-
stärke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 21 | FPS6: 26

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zur Verwendung mit EVVA-Sicherheitszusatz-
schlössern der Serie K900/9000 bis Türblatt-
stärke 56 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit Rosette und 2 Stück 
Befestigungsschrauben M5×40

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZ.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder AZ 5-stiftig, Oberfläche 
vernickelt mit Option Umsperrfunktion VARIO: 
M.FPS5.AI.AZ28.AZ.NI.VAR

Sicherheit hoch zwei
Ideal in Kombination mit 
den EVVA-Zusatzschlössern 
K900 und K9000. Auch bei 
Schlössern anderer Hersteller 
einsetzbar.

Der FPS-Außenzylinder AZ28.
AZ eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit senkrechten Sperrbalken 
für aufliegende Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 
Lochbild größer 28 mm 

und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind EVVA-
Zusatzkastenschlösser der 
Serie K900 sowie diverse 
Aufschraubschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ28.AZ
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

SPV – Sperrbalken verdreht

Optionen Türblatt-
stärken

TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – 
Türblattstärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblatt-
stärke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 22 | FPS6: 27

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zur Verwendung in diversen Zusatzschlössern 
anderer Hersteller bis Türblattstärke 56 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit 2 Stück Befestigungs-
schrauben M5×40

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZ.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder AZ 5-stiftig, Oberfläche 
vernickelt mit Option Umsperrfunktion VARIO: 
M.FPS5.AI.AZ28.AZ.NI.VAR

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZG.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder AZG 5-stiftig, Oberfläche 
vernickelt mit verdrehten Sperrbalken: M.FPS5.
AI.AZ28.AZG.NI.SPV

Tor auf, Tor zu
Unter anderem wird dieser 
Zylinder eingesetzt, um 
Garagentore abzusichern. 

Vollblatttür
Auch zur zusätzlichen 
Absicherung von Türen dient 
dieser spezielle Außenzylinder.

Der FPS-Außenzylinder AZ28.
AZG eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit senkrechten Sperrbalken 
für aufliegende Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 

Lochbild größer 28 mm 
und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben 
befestigt. Einsatzbeispiele sind 
Zusatzkastenschlösser und 
Aufschraubschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ28.AZG
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Sicherheits-
merkmale

SKG2-A – zertifiziert nach SKG ** außen

Optionen Technische 
Einbausituation

APA – Anschraubplatte ABUS® | GWB6 – 1 
Gewinde M6 | R0A – Rosette ABUS® | R0SKG 
– Rosette SKG

Optionen Türblatt-
stärken

TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – 
Türblattstärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblatt-
stärke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 21 | FPS6: 26

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

In Kombination mit ABUS®-Zusatzschlössern 
bis Türblattstärke 56 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit 2 Stück Befestigungs-
schrauben M5×40 (bei Option GWB6 M6×40) 

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZI.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder 5-stiftig für ABUS 
Zusatzschlösser, Oberfläche vernickelt mit M6 
Bohrungen: M.FPS5.AI.AZ28.AZI.NI.GWB6

Sicherheit hoch zwei
Dieser Außenzylinder passt zu 
ABUS®-Zusatzschlössern.

Der FPS-Außenzylinder AZ28.
AZI eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit waagrechten Sperrbalken 
für aufliegende Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 

Lochbild größer 28 mm 
und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben 
befestigt. Einsatzbeispiele sind 
Zusatzkastenschlösser und 
Aufschraubschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ28.AZI
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Türblatt-
stärken

TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – 
Türblattstärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblatt-
stärke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 22 | FPS6: 27

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zur Verwendung in Zusatzschlössern anderer 
Hersteller bis Türblattstärke 56 mm

Lieferumfang Schließzylinder mit 2 Stück Befestigungs-
schrauben M5×40

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZI.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder 5-stiftig für ABUS 
Zusatzschlösser, Oberfläche vernickelt mit M6 
Bohrungen: M.FPS5.AI.AZ28.AZI.NI.GWB6

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ28.AZL.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Außenzylinder 5-stiftig, Durchmesser 
28 mm, Typ AZL, Oberfläche vernickelt, mit 
Option Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.
AI.AZ28.AZL.NI.VAR

Sicherheit hoch zwei
Welches Zusatzschloss auch 
immer in Verwendung ist, 
dieser Außenzylinder ist der 
sichere Abwehrschutz an jeder 
Tür.

Der FPS-Außenzylinder AZ28.
AZL eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er 
ist mit einem waagrechten 
Sperrbalken für aufliegende 
Schlösser ausgestattet, passt 
für ein Lochbild größer 28 mm 

und wird mit rückseitigen 
Klemmschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind LIPS®-
Zusatzkastenschlösser und 
Aufschraubschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ28.AZL
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

R0I – Rosette IKON®

Optionen Türblatt-
stärken

TS66 – Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – 
Türblattstärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblatt-
stärke 77 bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zur Verwendung in Ikon®-Zusatzschlössern bis 
Türblattstärke 56 mm

Lieferumfang Mit Sperrbalken und 2 Befestigungsschrauben 
M5×40

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ29.I050.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder 5-stiftig für Ikon Zusatz-
schlösser Typ 50, Oberfläche vernickelt mit 
Option Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.
AI.AZ29.I050.NI.VAR

Sicherheit hoch zwei
Dieser Außenzylinder passt zu 
IKON®-Zusatzschlössern.

Der FPS-Außenzylinder AZ29.
I050 eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit waagrechten Sperrbalken 
für aufliegende Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 

Lochbild größer 29 mm 
und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind Zusatz-
kastenschlösser sowie diverse 
Aufschraubschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ29.I050
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

API63 – Anschraubplatte IKON® 4063 | R0I – 
Rosette IKON®

Optionen Türblatt-
stärken

TS56 – Türblattstärke 46 bis 56 mm | TS66 – 
Türblattstärke 57 bis 66 mm | TS76 – Türblatt-
stärke 67 bis 76 mm | TS86 – Türblattstärke 77 
bis 86 mm

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zur Verwendung in Ikon®-Zusatzschlössern bis 
Türblattstärke 45 mm

Lieferumfang Mit Sperrbalken und 2 Befestigungsschrauben 
M6×28

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ29.I050.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder 5-stiftig für Ikon Zusatz-
schlösser Typ 50, Oberfläche vernickelt mit 
Option Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.
AI.AZ29.I050.NI.VAR

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ29.I063.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS Außenzylinder 5-stiftig für Ikon Zusatz-
schlösser Typ 63, Oberfläche vernickelt mit 
Option Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.
AI.AZ29.I063.NI.VAR

Sicherheit hoch zwei
Dieser Außenzylinder passt 
zu IKON®-Zusatzschlössern.

Der FPS-Außenzylinder AZ29.
I063 eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit waagrechten Sperrbalken 
für aufliegende Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 
Lochbild größer 29 mm 

und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind Zusatz-
kastenschlösser sowie diverse 
Aufschraubschlösser.

Technische Information

FPS-Außenzylinder | AZ29.I063

99



FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 23 | FPS6: 28

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Zum Einsatz an der Außenseite, Befestigung 
von hinten mittels Schrauben

Lieferumfang Schließzylinder ohne Schrauben, mit Sperr-
balken und Hülse

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ25.FP.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Außenzylinder 5-stiftig, Durchmesser 
25 mm, Oberfläche vernickelt, mit Option 
Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.AI.AZ25.
FP.NI.VAR

Gartentor
Dieser Außenzylinder wurde 
speziell für den Einsatz in 
Gittertüren und Gartentoren 
entwickelt.

Der FPS-Außenzylinder AZ25.
FP eignet sich für den Einsatz 
in Gartentoren. Er ist mit 
Sperrbalken für aufliegende 
Schlösser ausgestattet, passt 
für ein Lochbild größer 25 mm 
und wird mit rückseitigen 

Durchzugsschrauben 
befestigt. Einsatzbeispiele 
sind Garten tore mit z.B. 
CISA®-Schlössern.

FPS-Außenzylinder | AZ25.FP
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ25.FP.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Außenzylinder 5-stiftig, Durchmesser 
25 mm, Oberfläche vernickelt, mit Option 
Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.AI.AZ25.
FP.NI.VAR

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

22¹ | 25¹ | 29 | 39 | 47 | 57 | 67

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

0SN – ohne Schließnase/-hebel | GLIP – für 
LIPS®-Schließnase | GM0N – für Monarch®-
Schließnase | GYAL – für Yale®-Schließnase

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Geeignet für Schlösser mit Einschraub-
befestigung des Zylinders

Lieferumfang Schließzylinder mit Schließnase Adams Rite®

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ30RM.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Schraubzylinder 5-stiftig Mortise, Länge 
25 mm, Oberfläche vernickelt, gerichtet für 
LIPS®-Schließnase: M.FPS5.AI.AZ30RM.25.
NI.GLIP

Gut verriegelt
Dieser Schraubzylinder ist ideal 
für den Einsatz in speziell dafür 
vorgesehenen Riegelschlössern.

Der FPS-Schraubzylinder 
AZ30RM eignet sich für den 
Einsatz an der Türaußenseite. 
Er ist mit Mitnehmern 
für eingebaute Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 

Innengewinde 15/32“ und 
wird durch Einschrauben in das 
Schloss befestigt. Einsatzbei-
spiele sind Mortise-Schlösser.

FPS-Schraubzylinder | AZ30RM
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Technical information

Product description

Standards and guidelines

OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Normen & Richtlinien SS 3522 Klasse 3

Technische 
Einbausituation

Geeignet für skandinavische Schlösser bei 
hoher Sicherheitsanforderung in Verbindung 
mit dem IZ37.SEC | für 4-fache Verschraubung 
auf der Rückseite

Lieferumfang Schließzylinder mit Sperrbalken

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Außenzylinder 5-stiftig, 37 mm Durch-
messer, Oberfläche vernickelt, mit TAF: 
M.FPS5.AI.AZ37.SEC.NI.TAF-A

Sicher im hohen Norden
Dieser Zylinder ist ideal für 
Außentüren mit skandinavi-
schen Schlössern und garan-
tiert höchste mechanische 
Sicherheit.

Der FPS-Außenzylinder AZ37.
SEC eignet sich für den Einsatz 
an der Türaußenseite. Er ist 
mit waagrechten Mitnehmern 
für eingebaute Schlösser 
ausgestattet, passt für ein 
Lochbild größer 40 mm 

und wird mit rückseitigen 
Durchzugsschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind skandina-
vische Einsteckschlösser.

FPS-Außenzylinder | AZ37.SEC
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Technical information

Product description

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.AZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Außenzylinder 5-stiftig, 37 mm Durch-
messer, Oberfläche vernickelt, mit TAF: 
M.FPS5.AI.AZ37.SEC.NI.TAF-A

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Nutzungs-
merkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen | Merkmale im Zylinder als 
Schutz gegen nicht offensichtliche Öffnungs-
methoden | gehärtete Stahlelemente als 
Bohrschutz

Technische 
Einbausituation

Geeignet für skandinavische Schlösser in 
Verbindung mit dem AZ37.SEC | für 4-fache 
Verschraubung auf der Rückseite

Lieferumfang Schließzylinder mit Zylinderabdeckung 
und Abdeckplattenschrauben

 Bestellen
Produktcode M.[System].AI.IZ37.SEC.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Innenzylinder 5-stiftig, 37 mm Durch-
messer, Oberfläche vernickelt, mit Option 
Umsperrfunktion VARIO: M.FPS5.AI.IZ37.SEC.
NI.VAR

Sicher im hohen Norden
Dieser Zylinder ist ideal für die 
Innenseite von Außentüren mit 
skandinavischen Schlössern. 
Höchste Sicherheit ist 
garantiert.

Der FPS-Innenzylinder IZ37.
SEC eignet sich für den Einsatz 
an der Türinnenseite. Er ist mit 
waagrechten Mitnehmern für 
eingebaute Schlösser ausge-
stattet, passt für ein Lochbild 

größer 40 mm und wird mit 
Durchzugsschrauben befestigt. 
Einsatzbeispiele sind skandina-
vische Einsteck schlösser.

FPS-Innenzylinder | IZ37.SEC
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Ensure that the tail bar is correctly 
aligned
Tail bar width 5 mm, height 3 mm
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OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Achten Sie auf die richtige 
Sperrbalkenausrichtung
Sperrbalkenbreite 5 mm, Höhe 3 mm

FPS-Außen-/-Innenzylinder | Ausführungen
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Zylinder für 
Zusatzschlösser
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for Scand. locks

for Scand. locks

Door leaf thickness options
 › For door leaf thicknesses that exceed the 
standard range.

H
ol

e 
pa

tt
er

n

Cylinder for door locks

For a door panel thickness of 57–66 mm

For a door panel thickness of 47–56 mm

For a door panel thickness of 67–76 mm

For a door panel thickness of 77–86 mm

Brass fully polished

Chrome fully polished

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Patinated brown

Polished brass lacquered

Polished chrome

Polished nickel

Nickel fully polished

Brass

Nickel (standard)

für Gittertor

für Schraubzylinderschloss

für skan. Schlösser

für skan. Schlösser

Option Türblattstärke
 › Für Türblattstärken, die über den 
Standardbereich hinausgehen.

Türblattstärke

Lo
ch

bi
ld

Zylinder für  
Türschlösser
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OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS Outside/Inside Cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Produktcode 0SN

Bestellbeispiel Option M.[System].HB.MB19.23.NI.0SN

Produktcode APA

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.APA

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.APA

Produktcode API63

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ29.I063.NI.API63

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.API63

0SN – ohne Schließnase/-hebel

Es wird keine Schließnase bzw. kein Schließhebel auf den Zylinder montiert.

APA – Anschraubplatte ABUS®

Anschraubplatte APA zur Befestigung von Außenzylindern an der Außenseite der Tür.

API63 – Anschraubplatte IKON® 4063

Anschraubplatte API63 zur Befestigung von Außenzylindern an der Tür.

106



GLIP

GMON

FINLUBE
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Produktcode GLIP

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GLIP

Produktcode GM0N

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GM0N

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431

GLIP – für LIPS®-Schließnase

Das Kernende wird für die Montage einer LIPS®-Schließnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.

GM0N – für Monarch®-Schließnase

Das Kernende wird für die Montage einer Monarch®-Schließnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.

FIN[…] – Spray FinLube

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.
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GWB6

K900SIK900SIK900SI

GYAL

FPS | PRODUCT CATALOGUE
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OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS Outside/Inside Cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Ausführungen K900SI – Zusatzkastenschloss K900 Weißaluminium Silber | K900G0 – Zusatzkastenschloss K900 
Gold-métallisé | K900BZ – Zusatzkastenschloss K900 Bronze-métallisé | K900WS – Zusatzkasten-
schloss K900 Reinweiß

Technische Daten Integrierter Teleskop-Türfänger für spaltbreites Öffnen | Rot-Grün-Funktionsanzeige für offen/
Spaltöffnung/verriegelt | innenseitig Dreholive | 2-tourig | Dornmaß 70 mm | Befestigungsmaterial 
für Holz- und Metallzargen |für Türstärke 38–70 mm | Falzdicke 24 mm

Lieferumfang Sicherheitszusatzschloss mit Schließkasten | Unterlagsplatten: 4 x 1 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm | 
Befestigungsmaterial

Produktcode K900SI, K900G0, K900BZ, K900WS 

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.K900SI

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.K900SI

Produktcode GWB6

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.GWB6

K900[…] – Zusatzkastenschloss K900

Dieses Sicherheitszusatzschloss erhöht die Sicherheit jeder Eingangstür. Für nach innen aufgehende linke und rechte Vollblatt-
türen geeignet. Kann von der Außenseite mit einem Schlüssel betätigt werden.

GWB6 – 1 Gewinde M6

Anstelle der serienmäßigen Gewindebohrung M5 wird der Außenzylinder mit der Gewindebohrung M6 ausgeführt.

GYAL – für Yale®-Schließnase

Das Kernende wird für die Montage einer Yale®-Schließnase bei Mortise-Zylindern vorbereitet.

Produktcode GYAL

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ30RM.22.NI.GYAL
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Ausführungen K9000SI – Zusatzkastenschloss K9000 Weißaluminium Silber | K9000G0 – Zusatzkastenschloss 
K9000 Gold-métallisé | K9000BZ – Zusatzkastenschloss K9000 Bronze-métallisé | K9000WS – 
Zusatzkastenschloss K9000 Reinweiß

Technische Daten Integrierter Teleskop-Türfänger für spaltbreites Öffnen | Rot-Grün-Funktionsanzeige, grün = 
offen, rot/grün = Spaltöffnung, rot = verriegelt | innenseitige Öffnung durch Dreholive | 2-tourig | 
Dornmaß 70 mm | Befestigungsmaterial für Holz- und Metallzargen | Türstärke für 38–70 mm | 
Falzdicke 24 mm

Lieferumfang Sicherheitszusatzschloss mit Schließkasten | Unterlagsplatten: 4 x 1 mm, 2 x 5 mm, 1 x 10 mm | 
Befestigungsmaterial

Produktcode K9000SI, K9000G0, K9000BZ, K9000WS 

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.K9000SI

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.K9000SI

K9000[…] – Zusatzkastenschloss K9000

Dieses Sicherheitszusatzschloss erhöht die Sicherheit jeder Eingangstür. Für nach innen aufgehende linke und rechte Vollblatt-
türen geeignet. Kann von der Außenseite mit einem Schlüssel betätigt werden.
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
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OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS Outside/Inside Cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Produktcode R0A

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.R0A

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R0A

Produktcode R060

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.R060

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R060

R0A – Rosette ABUS®

Zylinderrosette für Außenzylinder in Kombination mit APA-Anschraubplatte ABUS®, Außendurchmesser 50 mm, Innendurchmesser 28 
mm.

R060 – Rosette 60 mm

Zylinderrosette mit 60 mm Außendurchmesser, Innendurchmesser 29 mm.
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Produktcode R0I

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ29.I063.NI.R0I

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R0I

Technische Daten Grundmaterial Messing vernickelt | rückseitige Befestigung durch 2 Bohrungen M4

Produktcode R0GT

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ28.26.NI.R0GT

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R0GT

R0I – Rosette IKON®

Zylinderrosette für Außenzylinder in Kombination mit Anschraubplatte Ikon®, Außendurchmesser 46 mm, Innendurchmesser 29 mm.

R0GT – Glastürrosette für Druckzylinder

Eignet sich in Kombination mit einem Druckzylinder zur Verwendung in Vitrinentüren oder Glasschiebetüren, Außendurchmesser konisch 
von 44,5 auf 40,5 mm.
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OUTSIDE & INSIDE CYLINDER | BENEFITS | DESIGNS | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

FPS Outside/Inside Cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Produktcode VAR

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.VAR

Produktcode SPV

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZ.NI.SPV

Produktcode R0SKG

Bestellbeispiel Option M.[System].AI.AZ28.AZI.NI.SKG-A.R0SKG

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.R0SKG

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Wenn Sicherheit sofort wieder herstellbar sein muss. Falls ein Schlüssel verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, kann mit dem 
VARIO-B-Schlüssel der Schließzylinder einmalig umcodiert werden, sodass der verlorene oder gestohlene Schlüssel nicht mehr sperrt. 

SPV – Sperrbalken verdreht

Sperrbalken ist um 90° verdreht.

R0SKG – Rosette SKG

Zylinderrosette für Außenzylinder von Zusatzschlössern zum Einsatz in SKG-geprüften Türen, Außendurchmesser 59 mm, Innendurch-
messer 28 mm.
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Furniture cylinders

Can be delivered together:
Furniture cylinders together 
with EVVA furniture locks.

Suitable for furniture locks:
Furniture cylinders suited to 
common furniture lock types.

A wide variety of possible 
uses:
Push cylinder available to 
directly lock sliding doors.
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Application examples

View from the outside

View from the inside

FURNITURE CYLINDERS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

26¹ | 31 | 36 | 41

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

ERK[…] – Möbelschloss ERK | GKMR – Griff-
knopf 38 mm für Möbeltüren | UL – für Möbel-
schloss UNI4000 Lade | UT – für Möbelschloss 
UNI4000 Tür

Zubehör Spray FinLube | Griffknopf 38 mm blind für 
Glas- und Möbeltüren

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Zum Einbau in Möbelschlösser

Lieferumfang Möbelzylinder mit Rosette, gerichtet für 
Schlosskasten MAR

 Bestellen
Produktcode M.[System].MZ.MR25.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Möbelzylinder 5-stiftig Durchmesser 
25mm, Länge 31 mm, Oberfläche vernickelt 
für Universal 4000 Lade: M.FPS5.MZ.MR25.31.
NI.UL

Der FPS-EVVA-Möbelschloss-
Zylinder MR25 ist für den 
Einsatz in Möbeltüren 
und -laden geeignet. 
Rückseitig ohne Mitnehmer, 
abhängig vom verwendeten 
Schlosskasten. Passend für 

ein Lochbild größer 25 mm. 
Befestigung in der Regel 
durch 2 rückseitige Schrauben 
im Schloss. Einsatzbeispiele 
sind Möbeschlösser der Serie 
UNI4000 und UNI4540.

Perfekt verwahrt
Dieser Möbelzylinder ist 
in Kombination mit einem 
Möbelschloss verlässlicher 
Wächter von Büroschränken.

Alles im Griff
Mit der Option GKMR
verwandelt sich der Zylinder
in einen Griffknopf.

FPS-EVVA-Möbelschloss-Zylinder | MR25
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

26¹ | 31 | 36 | 41

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

ERK[…] – Möbelschloss ERK

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Zum Einbau in Möbelschlösser

Lieferumfang Möbelzylinder mit Rosette, gerichtet für 
Schlosskasten MAR

 Bestellen
Produktcode M.[System].MZ.MR28.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Möbelzylinder 5-stiftig, Durchmesser 28 
mm, Länge 31 mm, Oberfläche vernickelt mit 
Möbelschloss MAR: M.FPS5.MZ.MR28.31.
NI.MAR

Der FPS-EVVA-Möbelschloss-
Zylinder MR28 ist für den 
Einsatz in Möbeltüren 
und -laden geeignet. 
Rückseitig ohne Mitnehmer, 
abhängig vom verwendeten 
Schlosskasten. Passend für 

ein Lochbild größer 28 mm. 
Befestigung in der Regel durch 
2 rückseitige Schrauben im 
Schloss. Einsatzbeispiele sind 
Möbeschlösser.

Perfekt verwahrt
Dieser Möbelzylinder ist 
in Kombination mit einem 
Möbelschloss verlässlicher 
Wächter von Büroschränken.

FPS-EVVA-Möbelschloss-Zylinder | MR28
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Application examples

View from the outside

View from the inside

FURNITURE CYLINDERS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

26¹ | 30

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen Technische 
Einbausituation

KV05 – Kernende verlängert 5 mm

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Für den Einbau in Möbelschiebetüren 

Lieferumfang Druckzylinder ohne Befestigungsmaterial

 Bestellen
Produktcode M.[System].MZ.DRZ28.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS-Druckzylinder 5-stiftig, Durchmesser 28 
mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt, 
Kernende verlängert: M.FPS5.MZ.DRZ28.26.
NI.KV05

Der FPS-Druckzylinder 
DRZ28 ist für den Einsatz in 
Metall- und Holzschiebetüren 
geeignet. Die Verriegelung 
der Tür erfolgt durch 
rückseitiges Drücken des 

Zylinders. Dieser braucht ein 
Lochbild größer 28 mm und 
wird mittels Anschraubplatte 
an der Rückseite befestigt. 
Einsatzbeispiele sind 
Büromöbel mit Schiebetüren.

Sicher geschoben
Auf Druck verriegeln sich 
Möbelschiebetüren und 
Wandtafeln.

FPS-Druckzylinder | DRZ28
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FURNITURE CYLINDERS | BENEFITS | TYPES |VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

FPS furniture cylinder | Versions
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Suitable for espagnolette 
locks, bolt locks

Suitable for office furniture 
with sliding doors

Compatible with UNI4540 
series furniture locks and 
other
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Matching accessories

Suitable options/accessories
 › see next page

Brass fully polished

Chrome fully polished

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Brown patina

Polished brass lacquered

Polished chrome

Polished nickel

Nickel fully polished

Brass

Nickel (standard)
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FURNITURE CYLINDERS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

FPS furniture cylinder | Options & Accessories

Ausführungen 4000LA – Möbelschloss Universal 4000 Lade | 4000LI – Möbelschloss Universal 4000 links | 4000RE 
– Möbelschloss Universal 4000 rechts

Technische Daten Kleines Einbaumaß von 52 x 54 mm | dreifache Verschraubung mit Tür bzw. Lade | einstellbares 
Dornmaß

Produktcode 4000LA, 4000LI, 4000RE

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.4000LA

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.4000LA

Ausführungen 4540LI – Möbelschloss Universal 4540 links | 4540RE – Möbelschloss Universal 4540 rechts

Technische Daten Kleines Einbaumaß von 61 x 65 mm | vierfache Verschraubung | Dornmaß 40 mm | Drehstangen Ø 
8 auf 7 mm abgeflacht | passend zu DRST200, DRST220, DRST250

Produktcode 4540LI, 4540RE

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.4540RE

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.4540RE

4000[…] – Möbelschloss Universal 4000

Das Möbel-Aufschraub-Riegelschloss Universal 4000 eignet sich zum Einsatz in Möbeltüren, Schranktüren und Laden.

4540[…] – Möbelschloss Universal 4540

Das Möbel-Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540 eignet sich zum Einsatz in hohen Schranktüren, die mehr als eine Verriegelung 
benötigen.

MÖBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFÜHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHÖR122
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Ausführungen LI – links | RE – rechts

Technische Daten Schlosskasten aus Stahl verzinkt | massive Schlosskastenausführung | 7-mm-Führungsbolzen

Produktcode ERK[LI, RE]

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.ERKRE

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.ERKRE

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.

FIN[…] – Spray FinLube

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431

ERK[…] – Möbelschloss ERK

Das Einlass-Rollkastenschloss mit Schnappverschluss ist zum Einfräsen in Rollschubladen, in Rollladentüren und in anderen Möbelschlös-
sern geeignet.
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FPS furniture cylinder | Options & Accessories

FURNITURE CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS AND ACCESSORIES

Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Technische Daten Höhe 18 mm, konischer Durchmesser 38 auf 33,2 mm | Befestigung durch seitliche Bohrungen M3 
| Grundmaterial Messing vernickelt

Produktcode GKMR

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.GKMR

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GKMR

Technische Daten Passend zu GKMR

Produktcode GKV

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.GKV

GKMR – Griffknopf 38 mm für Möbeltüren

Zur Verwendung in Möbeltüren in Kombination mit einem Möbelzylinder.

GKV – Griffknopf 38 mm blind für Glas- und Möbeltüren

Zur Verwendung in Möbeltüren als Blindgriffknopf ohne Zylinderausnehmung.
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Produktcode KV05

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.28.NI.KV05

Produktcode KV10

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.DRZ22.28.NI.KV10

KV05 – Kernende verlängert 5 mm

An der Rückseite des Zylinders wird der Kern 5 mm verlängert ausgeführt. Für Druckzylinder zum Einsatz für Schiebetüren mit größerem 
Versatz zueinander oder bei dickeren Türen.

KV10 – Kernende verlängert 10 mm

An der Rückseite des Zylinders wird der Kern 10 mm verlängert ausgeführt. Für Druckzylinder zum Einsatz für Schiebetüren mit größerem 
Versatz zueinander oder bei dickeren Türen.
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FURNITURE CYLINDERS | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

FPS furniture cylinder | Options & Accessories

Produktcode UL

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.UL

UL – für Möbelschloss UNI4000 Lade

Zylinderausführung für den Einsatz im Möbelschloss Universal 4000 für die Ladenmontage. 

MAR[…] – Möbelschloss MAR

Das Anschlag-Riegelschloss mit 4-facher Verschraubung ist ideal für den einfachen Verschluss von Laden, Kastentüren und Schränken.

Ausführungen Type, Dornmaß, links/rechts/Lade: MAR30LI – Möbelschloss MAR links, Dornmaß 30 mm | 
MAR35LI – Möbelschloss MAR links, Dornmaß 35 mm | MAR40LI – Möbelschloss MAR links, 
Dornmaß 40 mm | MAR45LI – Möbelschloss MAR links, Dornmaß 45 mm | MAR50LI – Möbel-
schloss MAR links, Dornmaß 50 mm | MAR60LI – Möbelschloss MAR links, Dornmaß 60 mm | 
MAR30RE – Möbelschloss MAR rechts, Dornmaß 30 mm | MAR35RE – Möbelschloss MAR rechts, 
Dornmaß 35 mm | MAR40RE – Möbelschloss MAR rechts, Dornmaß 40 mm | MAR45RE – Möbel-
schloss MAR rechts, Dornmaß 45 mm | MAR50RE – Möbelschloss MAR rechts, Dornmaß 50 mm 
| MAR60RE – Möbelschloss MAR rechts, Dornmaß 60 mm | MAR30LA – Möbelschloss MAR Lade, 
Dornmaß 30 | MAR35LA – Möbelschloss MAR Lade, Dornmaß 35 | MAR40LA – Möbelschloss MAR 
Lade, Dornmaß 40 | MAR45LA – Möbelschloss MAR Lade, Dornmaß 45 | MAR50LA – Möbelschloss 
MAR Lade, Dornmaß 50 | MAR60LA – Möbelschloss MAR Lade, Dornmaß 60

Technische Daten Massive Schlosskastenausführung | 1-touriger Riegelausstoß 10 mm

Produktcode MAR[Dornmaß D in mm][LI,RE,LA]

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.MAR35LI

Bestellbeispiel Zubehör M.ZU.MAR35LA

MÖBELZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFÜHRUNGEN | OPTIONEN & ZUBEHÖR126
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Produktcode UT

Bestellbeispiel Option M.[System].MZ.MR25.26.NI.UT

UT – für Möbelschloss UNI4000 Tür

Zylinderausführung für den Einsatz im Möbelschloss Universal 4000 für die Türmontage.
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
SCHALT- UND SCHALTERZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFÜHRUNGEN128
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Switch and  
switching cylinder

One switch, many states
Individually configurable 
locking directions allow 
control via multiple switching 
positions.

Turn on, turn off
A range of suitable cylinder 
types for operation of 
electronic switching devices, 
suitable for a wide variety of 
installation situations.

Everything under control
Integrated into master key 
systems and in central switch 
devices, they make a significant 
contribution to building 
security.
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FPS5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Zylinderlänge außen A 
in mm

26¹ | 31

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Zubehör Spray FinLube

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Für den Einsatz in Aufzügen oder 
Liftsteuerungen mit einem Lochbild größer 28 
mm

Lieferumfang Aufzugzylinder ohne Mitnehmer

 Bestellen
Produktcode M.[System].SZ.MR28A.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche]

Beispiel FPS 5-stiftig-Aufzugzylinder, Durchmesser 28 
mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt:  
M.FPS5.SZ.MR28A.26.NI

Sicher rauf und runter
Dieser Zylinder ist z. B. für den 
Einbau in Funktionsschaltungen 
von Rolltreppensteuerungen 
geeignet.

Der FPS-Aufzugzylinder 
MR28A ist für den Einsatz in 
unterschiedlichen Aufzugs-
steuerungen geeignet. Er ist 
rückseitig ohne Mitnehmer 
ausgestattet, passt für ein 
Lochbild größer 28 mm und 

wird durch zwei rückseitige 
Schrauben befestigt. Einsatz-
beispiele sind Aufzugsanlagen 
und Rolltreppen.

SCHALT- UND SCHALTERZYLINDER | VORTEILE | BAUARTEN | AUSFÜHRUNGEN

FPS-Aufzugzylinder | MR28A
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Adapter form switch 
mount

FPS Switch & switching cylinder | Versions

Brass fully polished

Chrome fully polished

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Patinated brown

Polished brass lacquered

Polished chrome

Polished nickel

Nickel fully polished

Brass

Nickel (standard)

 Bestellen
Produktcode M.[System].SZ.MR28A.[Zylinderlänge außen A 

in mm].[Oberfläche]

Beispiel FPS 5-stiftig-Aufzugzylinder, Durchmesser 28 
mm, Länge 26 mm, Oberfläche vernickelt:  
M.FPS5.SZ.MR28A.26.NI

131



FPS | PRODUCT CATALOGUE

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

INSERT CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES132



FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

FP
S 

Pr
o

d
uc

t 
ca

ta
lo

g
ue

 |
 S

ub
je

ct
 t

o
 m

is
p

ri
n

ts
 a

n
d

 t
ec

h
n

ic
al

 c
h

an
g

es
.

In
se

rt 
cy

lin
de

r
Fu

rn
itu

re
 c

yl
in

de
r

O
ut

sid
e 

& 
in

sid
e 

cy
lin

de
r

Pr
ofi

le
 c

yl
in

de
r

Pa
dl

oc
ks

Ca
m

 lo
ck

Ke
ys

Sw
itc

h 
& 

sw
itc

hi
ng

 
cy

lin
de

r

Insert cylinder

Gartentor integriert
Mit dem Einsatzzylinder  
HZ-S.EK lassen sich Gartentore 
mit CISA®-Schloss in 
Schließanlagen integrieren.

Hangschloss integriert
Mit dem Hangschlosseinsatz-
Zylinder HZ-S.SNOW lassen sich 
Hangschlösser mit Snowman-
Profil in Schließanlagen 
integrieren.
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Application examples

View from the outside

View from the inside

INSERT CYLINDER | BENEFITS | TYPES | VERSIONS | OPTIONS & ACCESSORIES

Product description

Technical information

¹ FP5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen 
Nutzungsmerkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 31 | FPS6: 36

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Zylindereinsatz vorgesehen in 
Hangschlosskörpern, gerichtet für „Snowman“-
Ausnehmung

Lieferumfang Einsatzzylinder ohne Befestigungsmaterial

 Bestellen
Produktcode M.[System].EZ.PZE.SNOW.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig-Einsatzzylinder für den Einbau in 
Hangschlosskörper, gerichtet für „Snowman“-
Oberfläche, vernickelt, mit Umsperrfunktion:  
M.FPS5.EZ.PZE.SNOW.NI.VAR

Der FPS-Hangschlosseinsatz 
HZ.SNOW ist für den Einsatz 
in verschiedensten skandina-
vischen Hangschlössern mit 
„Snowman“-Ausnehmung 
geeignet. Rückseitig ohne 

Mitnehmer, abhängig vom 
verwendeten Hangschloss, 
erfolgt die Befestigung durch 
rückseitige Bohrung im 
Gehäuse.

Kellerabteil
Der Einsatzzylinder ist für 
den Einbau in skandinavische 
Hangschlosskörper.

Schranke
Gut eingesetzt bei der 
Absicherung gegen 
unberechtigtes Öffnen und 
Schließen von Schranken.

Technische Information

FPS-Hangschlosseinsatz | PZE.SNOW
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Application examples

View from the outside

View from the inside

Product description

Technical information

¹ FP5 only

System FPS5 – Funktionales-Profil-System 5-stiftig | 
FPS6 – Funktionales-Profil-System 6-stiftig 

Oberfläche NI – Nickel | MS – Messing | NP – Nickel 
poliert | NPV – Nickel voll poliert | MP – 
Messing poliert lackiert | MPV  – Messing voll 
poliert lackiert | ML – Messing lackiert | CR 
– Chrom | CP – Chrom poliert | CPV – Chrom 
voll poliert | PS – patiniert schwarz | PB – 
patiniert braun

Optionen 
Nutzungsmerkmale

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Zubehör Spray FinLube

Zylinderlänge außen A 
in mm

FPS5: 22 | FPS6: 27 

Sicherheitsmerkmale Stiftzylinder mit 5 oder 6 aktiven, gefederten 
Sperrelementen

Technische 
Einbausituation

Einsatzzylinder für die Innenseite des 
Gartentüröffners „Elektrika“

Lieferumfang Einsatzzylinder ohne Befestigungsmaterial

 Bestellen
Produktcode M.[System].EZ.PZE.SNOW.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig-Einsatzzylinder für den Einbau in 
Hangschlosskörper, gerichtet für „Snowman“-
Oberfläche, vernickelt, mit Umsperrfunktion:  
M.FPS5.EZ.PZE.SNOW.NI.VAR

 Bestellen
Produktcode M.[System].EZ.PZE.EK.[Oberfläche].[Option]

Beispiel FPS 5-stiftig-Einsatzzylinder für die Innenseite 
des Gartentüröffners „Elektrika“, Oberfläche 
vernickelt, mit Umsperrfunktion:  
M.FPS5.EZ.PZE.EK.NI.VAR

Der FPS-Einsatzzylinder 
HZ.EK ist für die Verwendung 
in gängigen CISA®-
Elektroschlössern geeignet. Er 
ist rückseitig mit einer Mitneh-
meraufnahme und Bohrungen 
im Kern versehen. Passend für 

ein Lochbild größer 17 mm 
Durchmesser und für eine 6 
mm breite Steg ausnehmung im 
Elektroschloss. Die Befestigung 
erfolgt im Schlosskasten.

Gartentor
Einsatzzylinder für elektronischen 
Gartentüröffner „Elektrika“.

FPS-Einsatzzylinder | PZE.EK
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
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FPS insert cylinder | Versions

Suitable for Scandinavian 
padlocks

Fits CISA® electric locks

Brass lacquered

Patinated black

Chrome

Patinated brown

Polished brass laquered

Polished chrome

Polished nickel

Brass

Nickel (standard)
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FPS Insert cylinder | Options & Accessories
Illustrations and ordering examples are shown in deviating systems.

Ausführungen 0088002458 – Finlube 100 ml | 0088002431 – Finlube 300 ml | 0088002423 – Finlube 500 ml

Produktcode M.TE[0088002458, 0088002431, 0088002423]

Bestellbeispiel Zubehör M.TE.0088002431

Produktcode VAR

Bestellbeispiel Option M.[System].PZ.DZ-S.31/31.NI.VAR

FIN[…] – Spray FinLube

Multifunktionsspray für Reinigung, Schmierung und Schutz.

VAR – Umsperrfunktion VARIO

Wenn Sicherheit sofort wieder herstellbar sein muss. Falls ein Schlüssel verloren gegangen ist oder gestohlen wurde, kann mit dem 
VARIO-B-Schlüssel der Schließzylinder einmalig umcodiert werden, sodass der verlorene oder gestohlene Schlüssel nicht mehr sperrt. 
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FPS | Implementation

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | SETUP | HANDOVER & OPERATION

Planning
Project planning, project planning 
tools, prices, standards

Support
Customer requests, support tools, 
system selection, quick test
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Setup
Ordering, delivery times, system setup

Handover & Operation
Documentation, training, support & 
warranty, maintenance & updates
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150
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Support | Parameters, tips and tools

This is also true for security technology. 
Most of all, it is important to identify 
the main tasks and the requirements 
that must be complied with at an 
early stage. 

Ideal security planning always takes 
into account three central aspects  
Convenience, organisation and 
security. This makes individual and 
efficient solutions possible.

Comprehensive and responsible support 
is particularly important with regard to 
security. 

For this reason, we at EVVA support 
our partners with our comprehensive 
expertise. Firstly, in dedicated training 
sessions. Secondly, by joining forces with 
our partners throughout support and 
planning.

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION

Security
Above all, security requirements 
depend on the type and structure 
of the property. Different building 
areas often have different protection 
levels with different lock and security 
technology. to protect persons, 
tangible assets and intangible assets 
(personal data). 

Organisation
Organisational requirements define 
how flexible the security technology 
must be in ongoing operation. The 
objective is to support and simplify 
the entire administration.

Convenience
The convenience requirements of user 
groups (employees, customers, external 
companies, etc.) significantly influence 
the choice of security technology. Users 
differ in their behaviour, trustworthiness, 
usage patterns and length of stay. 

SE
C

U
RI

TY

CONVENIENCE
ORGANISATION

Every access situation is unique
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What is ideal for one building 
may be inadequate for 
another. Even in individual 
areas within the same facilities 
there are often different 
requirements. 
Maximum security is 

paramount for sensitive areas, 
in other areas convenience 
and simple system operation 
are in the focus. 

Mechanical or electronic solution?
Each facility has different requirements regarding the locking 
systems that secure it. Purely mechanical or electronic systems 
may be perfect to suit your needs. Usually, it's a combination of 
both, making facilities efficient, convenient and secure.  

Complete the quick test ›› Next page

Important issues

Wide range of promotional 
materials
››  EVVA promotional material 
catalogue 

Specialist training sessions
›› EVVA training folder

Visit EVVA
›› EVVA showroom
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Planning | the right locking system

You can only choose the right system 
once you know your customers' demands. 
For this purpose, check how the 
system performance matches customer 
requirements.

This quick test will help you make a 
decision regarding the appropriate or main 
system to focus on during planning. Just 
add up the points for the corresponding 
statements and check your results on the 
following page.

Convenience is important to me
Reversible keys simplify key insertion. 
For every user - every time.

10 points

Tough for burglars to crack
Cylinder locks must be equipped 
with as many protective features 
as possible to withstand burglary 
attacks.

10 points

Copy-proof keys
Unauthorised duplication of keys 
must be precluded. 

20 points

I lock everywhere
A single key that can lock everything 
from the entrance gate to the filing 
cabinet. The wide range of EVVA 
products makes it possible.

10 points

Recognised security
Valid certifications and approvals 
provide legal certainty. 

5 points

Dirt & Weather
Wind and weather, harsh working 
environments - the locking system 
must be able to cope. Robustness 
and durability are a must.

10 points

Full control
The EVVA security card gives the 
owner control over repeat orders and 
system changes.

5 points

True greatness
Not only large master key systems 
must be feasible - it must also 
be possible to map special 
organisational authorisations, e.g. for 
building technicians. 

10 points

Investment secured
A 20-year after-sales service for the 
master key system safeguards the 
investment costs. 
  10 points

Mechanical - inflexible?
Thanks to the modular design, 
cylinders can be adapted again and 
again to new installation situations 
- all parts at the ready in a single 
carring case.

5 points

Organisation is paramount.
Apart from the numerous cylinder 
types, special versions and options 
make a customised installation 
possible.

5 points

Complex system

Cylinder service life

Convenience

Product range

Security

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION142
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FPS system
››  0–20 points

The FPS basic system 
has a wide range of 
cylinder types and 
options and is suitable 
for well-structured 
master key systems.

EPS system 
››  21–40 points

The high-end EPS pin 
tumbler system includes 
a vast range of cylinder 
types. It is also available 
as a modular system.

ICS System 
››  41–60 points

The ICS is a modern 
locking system with 
a robust reversible 
key and high-quality 
protection devices.

4KS System 
 ››  61–80 points

Extremely large master 
key systems can be 
created with 4KS. It is 
robust like no other, 
modular and has 
reversible keys.

MCS system 
››  81–100 points

MCS demonstrates its 
technical excellence 
with its copy proof 
keys. When security is 
not negotiable.
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01.07.2014 | Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Zur allgemeinen Projekterhebung und Projektbeschreibung
Projekt Deckblatt

Wesentliche Projektziele

Bereiche | Nach Anforderung getrennt zu betrachtende Bereiche, betroffene Türen und ihre Benutzungshäufigkeiten

Türen 
Geschätzte Anzahl 

Benutzer
Geschätzte Anzahl 

Fertigstellung
Gewünschter Termin TT.MM.JJJJ

Jahr

Projektbeteiligte 1

Projektbeteiligte 2

Projektbeteiligte 3

Anlagen-Nummer (falls vorhanden)

Mail

Mail

Mail

Personen pro TagBeschreibung Bereich betroffene Türen

betroffene Türen

betroffene Türen

betroffene Türen

betroffene Türen

Beschreibung Bereich

Beschreibung Bereich

Beschreibung Bereich

Beschreibung Bereich

Personen pro Tag

Personen pro Tag

Personen pro Tag

Personen pro Tag

Tel-Nr

Tel-Nr

Tel-Nr

sind anhand eines Anforderungskatalogs beschrieben.

sind nachfolgend beschrieben.

Projekttitel

36 mm 31 mm
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Planning | Creating lock charts
Solid planning of the access areas and groups of persons with access 
authorisation simplifies implementation and a subsequent expansion. 
With good advance planning, it is easy to add authorisations or integrate 
additional cylinder locks into the master key system at a later date, e.g. 
when extending a building.

1. Project dimensions
An "indicative offer“ can be created quickly based on the 
number of cylinder locks and keys required.

Many customers do not know that devices, 
furniture or electrical systems can also be 
integrated into the master key system!

Note the numerous options with which 
the functions and areas of application of 
cylinder locks can be expanded.

Sometimes temporary structures are needed 
during the construction of new buildings. If 
necessary, ask your EVVA consultant.

2. Doors and security areas
Assign designations to doors and the areas behind the 
doors using floor plans. Floor plans available on site make 
work easier. 

The checklist can be used to quickly determine 
the exact cylinder lock  requirements of the 
property. 

Access situations 
e.g. doors, furniture locks and 
barrier systems

Users 
Employees and others
Authorised

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION144
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01 – Haupteingang 1 × M.ICS.PZ.DZ-S.31/36.NI × × ×

02 – Nebeneingang 1 × M.ICS.PZ.DZ-S.31/36.NI × × ×

03 – Lagereingang 1 × M.ICS.PZ.DZ-S.36/36.NI × × ×
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Nr.

Raumbezeichnung
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Übergeordnete Funktion

Oberfläche:

Schließplan

Achtung: Unbedingt Pflege- und Bedienungshinweis für Zylinder beachten!
Abkürzungstabelle der Optionen auf der Rückseite!

Anlagen Nr.

System

Anlagen Art

     Si-Schein  Si-Karte  Unterschrift

 Eigensschlüssel und ev. Erweiterungswünsche müssen angegeben werden.

Unterschrift des Kunden:
Datum:
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3. Authorisation groups
Once an order has been placed, the authorisation groups 
are defined for the lock chart. 

4. Creating lock charts
Authorisation groups are assigned to doors and security areas 
in the lock chart.

Authorisation groups are groups of persons with 
similar or identical authorisation profiles. A small 
number of authorisation groups simplify planning, 
administration and extensions. For example: 

A - Management
all areas

B - Production staff
Entrances and exits, production rooms, warehouse

C - Office staff
Entrances and exits, offices, archive

D - Supplier
Warehouse entrance

For complex master key systems EVVA 
supports you with a lock chart check. 
Beforehand, the implementation possibilities 
and customer wishes in the required system 
can be checked here. Always try to keep 
the number of authorisation groups as small 
as possible. This brings the advantage of a 
clearly understandable authorisation structure 
that is easy to read in the lock chart.

We recommend using the EVVA planning and 
ordering software Access Designer to create 
and transmit large master key systems.
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Planning | Standards

Standards play an important role in 
security technology. They create legal 
certainty, application guidance and provide 
a framework of what is permitted/possible. 
If the respective locking situation/door 

situation is known, it is easy to determine 
which requirements exist with regard 
to fire and smoke protection, burglar 
resistance and emergency exit locks.

EN 1303
Mechanical cylinder locks
This standard classifies the attack 
resistance and locking security of 
cylinder locks, etc. Compliance with the 
corresponding security class permits use 
in burglary-resistant doors in accordance 
with EN 1627:

EVVA cylinder locks are excellent, which 
can be recognised by the classification 
code: e.g. 160B0C6D

1 = Usage class
6 = Durability testing for 100,000 test 

cycles
B = Fire resistance
C = Corrosion resistance and temperature 

cl.
6 = Highest level of locking security
D = Highest level attack resistance

Product example:
 › Double cylinder DZ

Fire resistance

EVVA mechanical cylinder locks are tested 
for 90 minutes fire resistance. This also 
makes them suitable for use in fire and 
smoke protection doors.

Product examples:
 › Fire section doors EI2 90-C5:  

in this case, a cylinder lock for a 90 
minute fire resistance must be installed. 
 › Double cylinder DZ

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION

Compliant in no time. 
EVVA supports its partners with planning 
expertise and relevant training.

››  More information on this can be found 
in the current price list. 
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EN 1125 + EN 179
Emergency exits
In compliance with these European 
standards for panic and escape route 
closures, components must always be 
tested for compatibility together. 

Product examples:
 › Double cylinder DZ
 › FZG free-wheel key with panic function

ÖNORM B 5351
Security classes
This Austrian standard defines the 
resistance classes of cylinder locks with 
Wz1 (-BZ) to Wz6 (-BZ). According to 
ÖNORM B 5338, this achieved security 
class allows use in a burglary-resistant 
door with the corresponding resistance 
classes Wk1 to Wk6.

Product example:
 › Double cylinder DZ

VdS Association
VdS BZ(+)/VdS***
The German independent association 
VdS produces security and fire protection 
guidelines containing stringent 
requirements which are an enhancement 
of EN 1303, DIN 18252 and other 
standards.

Class BZ(+)
These cylinder locks with pulling 
protection offer medium-level security 
against burglary and high-level security 
against attempted unlocking and are 
recognised for use in switch devices 
for burglary alarm systems. Due to the 
integrated pull protection, they can 
be used in combination with burglar-
resistant doorplates that do not have pull 
protection (class B or higher).

Product example:
 › Double cylinder M.FPS.PZ.DZ with VdS 
option
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Institut SKG
SKG***
This national Dutch regulation specifies 
the marking of burglary-resistant 
building products for installation in 
burglary-resistant doors. SKG*** is the 
highest classification of burglary-resistant 
cylinders.

Product example:
 › Thumbturn cylinder M.FPS.PZ.KZ with 
SKG option

UK Standard Institute
BSI***
This British institute determines the 
marking of burglary-resistant building 
products for installation in burglary-
resistant doors. BSI*** is the highest 
classification of burglary-resistant 
cylinders.

Product examples:
 › Double cylinder DZ with BSI option
 › Double cylinder DZ with anti-snap 
option

Testing institute
SBSC
Successful testing of a profile shape by this 
institute ensures compliance with national 
standards and allows use in the Swedish 
market for specific requirements. The SS 
3522 certificate identifies the cylinder for 
use on burglary-resistant doors.

Product examples:
 › Outside cylinder M.FPS.AI.AZ37.SEC
 › Scandinavian oval profile cylinder M.FPS.
PZ.SKA

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION148
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NBÚ certificate

The Czech National Security Agenzy issues 
product certificates for certified products 
in accordance with ČSN EN 1627 based on 
tests carried out by an accredited testing 
centre. This officially certifies the burglary-
resistant properties of the cylinder. 

Product example:
 › Double cylinder DZ

Trezor Test

The Czech institute Trezor Test is an 
accredited testing institute for burglary 
resistance. EVVA cylinders are continuously 
tested here in accordance with European 
standards ČSN EN 1627,  ČSN EN 1303 
and national guidelines. 

Product example:
 › Double cylinder DZ

IMP testing institute 

The Polish National Testing Institute IMP 
tests and certifies cylinders for burglary 
resistance and function in accordance 
with PN EN 1303 and national guidelines. 
Burglary classes A,B,C describe the 
burglary-resistant properties of the 
cylinder.

Product example:
 › Double cylinder DZ
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Available within 10 days
EVVA's sensational delivery 
promise: Cylinders delivered to the 
desired delivery address within 10 
days of order confirmation.*

Your order:
Order successfully with AccessDesigner 
or lock chart template. 
After technical and installation 
evaluation of your order, your 
order will be manufactured.

Installation | Let's get started

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION

* Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Poland up to 20 units. More information in the reseller price list. 
** FPS and EPS systems
*** EPS, ICS, 4KS, MCS, AirKey and Xesar systems
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Fast assembly
The cylinders and keys are 
sorted and delivered with 
a lock chart. This allows 
cylinders to be quickly 
allocated to the installation 
location and then installed. 

Installed with protrusion
The SY-MO*** modular system allows 
cylinders to be adapted at any time. An 
enormous advantage for tight deadlines 
and door or fitting dimensions that 
deviate from the planning. 

EVVA quick help
Need help with assembly? EVVA provides 
you with a technical support hotline.

If the door dimensions are not 
known until very late, then 
score points with the SY-
MO*** modular. Subsequent 
adaptions are possible.

Compact cylinder**.

with SY-MO***

adapt
the cylinder
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Übergeordnete Funktion

Oberfläche:

Schließplan

Achtung: Unbedingt Pflege- und Bedienungshinweis für Zylinder beachten!
Abkürzungstabelle der Optionen auf der Rückseite!

Anlagen Nr.

System

Anlagen Art

     Si-Schein  Si-Karte  Unterschrift

 Eigensschlüssel und ev. Erweiterungswünsche müssen angegeben werden.

Unterschrift des Kunden:
Datum:
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Plans of the development 
project

Documentation can be 
handed over to customers 
to facilitate and ensure 
maintenance and 
adaptations to the system.

Said documentation may 
consist of several elements.

After installation, the keys 
and the lock chart are 
handed over. 
The master key system is 
now commissioned.

Project documentation Lock charts

Data sheets and instructions 
for use

Photographic evidence 
of doors and areas with 
restricted accessibility

Key handover

Handover report

Handover & Operation | Components 

IMPLEMENTATION | SUPPORT | PLANNING | INSTALLATION | HANDOVER & OPERATION

Handover

Documentation
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Maintenance & 
Updates

EVVA products are largely 
maintenance-free. However, 
EVVA ensures that any 
occurring issues are quickly 
and efficiently dealt with, 
regardless of whether before 
or after setup:

Excellent reasons to stay 
in touch after successful 
implementation.

Delivery
EVVA always strives to 
provide attractive delivery 
dates. Ask your EVVA 
consultant.

Product history
All manufacturing data 
relating to EVVA master key 
systems is archived by EVVA.

EVVA hotline
EVVA partners have a 
technical support hotline 
available for mechanical 
products.

Support & 
Warranty

Checks
EVVA recommends annual 
maintenance of the system 
to ensure a long service life 
of products.

Updates
New standards and 
guidelines may require may 
require the modification of 
existing systems.

New products
We are continuously 
enhancing our range. 
Customers demand new 
functionalities. As a result, 
a regular exchange of ideas 
benefits everyone involved.
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FPS | PRODUCT CATALOGUE
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Notes
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