
Der Hersteller 

www.telenot.com

Das Sicherheitspaket 
compact easy

PRÄMIERTE SICHERHEIT

NEU: 2 Sicherungsbereiche

realisierbar (ab compasX 29.0)

Anerkannt von Polizei und Gebäude-

sachversicherungen!
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Das Bedienkonzept – 

Intuitiv, einfach und komfortabel.

FBT 250 – Das Funk-Bedienteil 

Harmonisch und elegant fügt sich das 
neue Funk-Bedienteil FBT 250 in die Innen-
architektur der Gebäude ein.

Die beiden Design-Ausführungen in 
schwarz oder weiß mit silbernem Rahmen 
sind modern, elegant und zeitlos.

Die kapazitive Touch-Oberfl äche aus Glas 
steht für Wertigkeit und das OLED-Display 
garantiert eine brillante Wiedergabe.

Das FBT 250 ist eine Komponente des 
Drahtlosen Sicherungssystems DSS2. 

Über den Funk-Gateway FGW 210 können 
8 Funk-Bedienteile mit der Einbruchmelder-
zentrale compact easy verbunden werden.

Das FBT 250 ist mit dem German Design 
Award ausgezeichnet.

Ob direkt an der Einbruchmelderzentrale in 
Ihrem Eigenheim oder aus der Ferne – das 
von TELENOT entwickelte Bedien konzept 
funktioniert. 

Intuitiv, einfach und komfortabel.

Das Bedienkonzept einer TELENOT-
Einbruchmelderzentrale basiert auf einer 
intelligenten und intuitiven Menüführung. 
Es ermöglicht eine ebenso einfache wie 
komfortable Steuerung Ihrer Einbruchmel-
derzentrale und sorgt dadurch für stetig 
wiederkehrende Bedienfreude.

BT 800 – Das Touch-Bedienteil

Das formschöne Touch-Bedienteil BT 800
zeichnet sich durch sein modernes Design 
aus. Alle Betriebszustände werden über 
das kapazitive Touchpanel mit Glasplatte 
dargestellt.

Am Display lassen sich sechs verschiedene 
Farbschemen, die Helligkeit und ein Energie-
sparmodus einstellen.

Das Touch-Bedienteil BT 800 kann in die 
Einbruchmelderzentrale integriert oder als 
Aufputz- oder Unterputzmontage abge-
setzt in die Wand eingebaut werden. Es gibt 
zusätzliche optionale Design-Rahmen für 
die Aufputz- und Unterputzmontage.
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Rechtzeitig geweckt – 

Feuer und Rauch frühzeitig erkennen.

TELENOT-Rauchwarnmelder und TELENOT-
Thermowarnmelder lassen Sie ruhig 
schlafen und geben Ihnen und Ihrer Familie 
Sicherheit.

Sicherheit kann auch schön sein!
Die verschiedenen Designs der Brand melder 
erlauben eine harmonische Integration in 
Ihr Wohnraumdesign.

TELENOT-Rauchwarnmelder
detektieren Rauch, wie er bei Schwelbrän-
den oder off enen Bränden entsteht. Dringt 
der Rauch in die Messkammer ein, erfolgt 
die frühzeitige akustische Alarmierung 
am Montageort (Schlafzimmer, Flur, usw.). 
Zudem wird die Alarmmeldung an die Ein-
bruchmelderzentrale gemeldet.

Ein Rauchwarnmelder sichert eine Fläche 
von rund 60 Quadratmetern bei einer Mon-
tagehöhe von bis zu sechs Metern.

TELENOT-Thermowarnmelder
erkennen die Überschreitung eines be-
stimmten thermischen Grenzwertes und 
warnen durch akustische Alarmierung am 
Montageort. Die Melder eignen sich beson-
ders für kritische Bereiche, wie Bad oder 
Küche. Zudem wird die Alarmmeldung an 
die Einbruchmelderzentrale gemeldet.

Der Thermowarnmelder HDv 3002 TS 
sichert eine Fläche von rund 40 Quadrat-
metern bei einer Montagehöhe von bis zu 
sechs Metern.

Die Brandmelder werden per Funk mit der 
Einbruchmelderzentrale verbunden. Da-
durch entfällt die aufwändige und schmutz-
belastete Kabelinstallation.

Beruhigt schlafen – mit den Rauch- und 
Thermowarnmeldern von TELENOT

Die kabelgebundene Variante bietet sich für 
die einfache Installation im Neubau an.
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Drei Arten der Alarmierung –

Intern, örtlich und per Fernalarm.

1. Die interne Alarmierung
Sie warnt anwesende Bewohner über 
Gefahrenzustände wie Einbruch oder 
Gasaustritt. Sehr wichtig ist die interne 
Alarmierung bei einem Brand. 

Das Signal alarmiert oder weckt die Be-
wohner und ermöglicht Ihnen damit die 
Rettung von Leben und Sachwerten.

2. Die örtliche Alarmierung
Die örtliche Alarmierung hat die Aufgabe, 
Einbrecher durch lautstarke akustische und 
optische Signalisierung zu vertreiben.

Die Nachbarn und die Öff entlichkeit werden 
gleichzeitig auf den Einbruch oder eine 
Gefahrensituation aufmerksam gemacht. 

Der Signalgeber wird außen am Gebäude 
angebracht und kann per Kabel oder auch 
via Funk mit der Einbruchmelderzentrale 
verbunden werden.

Die kabelgebundene Variante bietet sich 
für die einfache Installation im Neubau an. 
Die Funkvariante erlaubt eine problemlose 
Nachrüstung in bestehenden Gebäuden.

Bei der Funkvariante wird der Signalgeber 
per Kabel mit einem universellen Funk-
modul verbunden, welches innen im 
Gebäude anzubringen ist. Die Verbindung 
zwischen dem Funkmodul und der Ein-
bruchmelderzentrale fi ndet kabellos via 
Funk statt.

3. Der Fernalarm
Dieser Alarm wird über eine automati-
sche Übertragungseinrichtung zu einer 
hilfeleisten den Stelle übertragen – bei-
spielsweise zu einem Wachdienst. Diese 
Stelle kann dann reagieren und Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr treff en. Ebenso 
kann der Alarm auf ein oder mehrere 
Smartphones übertragen werden.

Der optisch-akustische Signalgeber von 
TELENOT ist mit dem Designpreis des 
Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Die Signalgeber entsprechen der Richtlinie 
EN 50131-4 Grad 3 und sind nach VdS-
Klasse C anerkannt, der höchsten Sicher-
heitsklasse.
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Digitaler Schließzylinder hilock 2200

Berechtigte dürfen eintreten – 

Intelligente Zutrittskontrollleser. 

Intelligente Zutrittskontrollleser dienen 
der Zutrittskontrolle an einer Tür, sowie der 
Scharfschaltung und Unscharfschaltung Ih-
rer Einbruchmelderzentrale. Zudem verhin-
dern sie das Betreten des Objekts bei scharf 
geschalteter Einbruchmelderzentrale.

Der Zutrittskontrollleser von TELENOT kann 
je nach Variante mittels Codeeingabe und/
oder Transponder-Chip betätigt werden. 
Geht einmal ein Transponder-Chip verloren, 
muss lediglich ein neuer Chip eingelernt 
und der alte gesperrt werden.

TELENOT stellt Ihnen verschiedene Varian-
ten von Zutrittskontrolllesern zur Auswahl. 
Eine Variante ist der formschöne cryplock-
Leser mit kapazitiver Tastatur, der neben der 
Tür montiert wird. Das ansprechende fl ache 
Gehäuse des Zutrittskontrolllesers cryplock 
fügt sich harmonisch in jede Gebäudefassa-
de ein. Das bei Bedienung hinterleuchtete 
kapazitive Tastenfeld wirkt elegant und 
zeitlos.

Durch den vollständigen Verzicht mecha-
nisch beweglicher Teile ist die Funktiona-
lität bei allen Witterungsverhältnissen, 
insbesondere auch in den kühleren Jahres-
zeiten zuverlässig gegeben.

Alternativ steht der Digitale Schließzylinder 
hilock 2200 zur Auswahl.

Die notwendigen mechanischen Arbeiten 
zum Einbau an der Tür verringern sich dabei 
auf ein Minimum.

Auch bei den Digitalen Schließzylindern 
erfolgt der Zutritt sowie die Scharfschal-
tung und Unscharfschaltung Ihrer Ein-
bruchmelderzentrale einfach und bequem 
via Transponder-Chip. Eine Codeeingabe ist 
nicht möglich.

Für den Zutrittskontrollleser cryplock
stehen verschiedene Farbvarianten zur 
Auswahl.
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Rundum geschützt – 

Magnetkontakte für Fenster und Türen.

Die Funkvariante
Bei dieser Variante kann auf Kabel verzich-
tet werden. Die Verbindung zwischen den 
Meldern in Fenstern und Türen und der Ein-
bruchmelderzentrale findet via Funk statt. 
So können auch Bestandsgebäude problem-
los nachgerüstet oder erweitert werden.

Magnetkontakte und Glasbruchmelder 
erkennen bereits den Versuch des gewalt
samen Öffnens, Einschlagens oder Eintre-
tens von Fenstern und Türen. Sie geben 
sofort die Alarmmeldung an die Einbruch-
melderzentrale weiter.

Pro Fenster ist jeweils ein Magnetkontakt 
(Verschlussüberwachung) und ein Glas-
bruchmelder (Glasbruchüberwachung) 
notwendig. Zur Anbringung der Magnet-
kontakte und des Glasbruchmelders sind 
mechanische Arbeiten erforderlich.

Werden alle von außen zugänglichen Fens-
ter und Türen überwacht, spricht man von 
einer „Außenhautüberwachung“.
Zu diesem Zweck gibt es zwei Varianten der 
Magnetkontakte und Glasbruchmeldern:

Die kabelgebundene Variante
Diese Melder werden per Kabel mit der 
Einbruchmelderzentrale verbunden. Diese  
Variante eignet sich besonders für Neubau-
ten, bei denen die Kabelverlegung problem-
los möglich ist.

Funkvariante:  
Meldersender MS 211

Kabelgebundene Variante:  
Magnetkontakt MK30
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Wassermelder 
schützen Sie vor teuren Wasserschäden. 
Der Wassermelder von TELENOT erkennt 
Wassereinbrüche und ansteigendes 
Wasser, wie beispielsweise bei einem 
Schlauchbruch einer Waschmaschine. 

So vermeiden Sie teure und ausufernde 
Schäden, da Sie umgehend reagieren 
können. Der Wassermelder wird einfach 
am Boden angebracht.

Die Alarmmeldung wird an die Ein-
bruchmelderzentrale übermittelt und 
akustisch signalisiert. Die Verbindung 
zu Ihrer Einbruchmelderzentrale kann 
abhängig von den Gegebenheiten in un-
terschiedlichen Installationsarten reali-
siert werden. Neben der konventionellen 
Verkabelung ist ebenso eine drahtlose 
Installation über einen Meldersender 
möglich.

Gasmelder 
überwachen Räume, in denen Anlagen 
und Geräte mit brennbaren Gasen wie 
Propan, Methan und Butan sowie Stadt-
gas und Erdgas betrieben werden.

Zwei von außen sichtbare LEDs zeigen 
den Bereitschafts- und den Alarmzu-
stand an. Wird die zulässige Gaskon-
zentration überschritten, erfolgt eine 
Alarmauslösung. Es ertönt ein akus-
tisches Signal und eine rote LED am 
Gasmelder leuchtet.

Zudem wird die Alarmmeldung an die 
Einbruchmelderzentrale übermittelt. 

Temperaturmelder 
messen die Temperatur in geschlossenen 
Räumen.

Zwei Grenzwerte lassen sich voneinan-
der unabhängig im Bereich von -30 °C 
bis +50 °C einstellen. So ist die Überwa-
chung von Kühlräumen und Weinkellern 
genauso möglich wie die von Heizräu-
men.

Ideal für Ferienhäuser: Eine Verknüpfung 
und Ansteuerung von Heizungen ist 
bei entsprechender Installation aus der 
Ferne möglich.

Gas- und Wasser-Störungen erkennen – 

Kleine Aufpasser und Lebensretter.

Sie sind im 
Urlaub oder haben 
Bereitschaftsdienst?

Via App ist die Weiter-
leitung der Alarmmeldung 
optional auch auf Ihr 
Smartphone möglich.



Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen? 
Kontaktieren Sie uns. 

Kontakt Deutschland:

TELENOT ELECTRONIC GMBH

Wiesentalstraße 60
73434 Aalen
GERMANY

Telefon	 +49 7361 946-400
Telefax	 +49 7361 946-440

info@telenot.de
www.telenot.de

Kontakt Österreich: 

TELENOT ELECTRONIC 
Vertriebs-Ges.m.b.H.

Josef-Haas-Straße 3
4655 Vorchdorf
AUSTRIA

Telefon	 +43 7614 8258-0
Telefax	 +43 7614 8258-11

info@telenot.at
www.telenot.at

Kontakt Schweiz: 

TELENOT ELECTRONIC AG

Neumühlestrasse 42
8406 Winterthur
SWITZERLAND

Telefon 	 +41 52 544 17 22
Telefax 	 +41 52 544 17 25

info@telenot.ch
www.telenot.ch

Kontakt Luxemburg: 

marco zenner s.à r.l.
O�zieller Distributor TELENOT

2b, Zone Industrielle Zare Est
4385 Ehlerange
LUXEMBOURG

Telefon 	 +352 44 15 44-1

telenot@zenner.lu
www.zenner.lu

Verband Schweizerischer 
Errichter von Sicherheits
anlagen

Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs

Registration 
European 
Quality mark

www.telenot.com 61598-008-14 (13)

Zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001
Nr. S 897069


