Der ASSA ABLOY
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Der erste TlirschlieBer mit integrierter ASSAABLOY
Rettungswegverriegelung

: . . The global leader in
Zur einfachen Nachristung an Feuerschutztiiren door opening solutions




2 Aufgabe

Feuerschutztiiren missen
selbsttdtig schlielen und
sind deshalb in der Regel
mit gangigen Tirschlie-
Bern ausgestattet.

Die Befestigung von Tiir-
schlieBern an Feuer-
schutztiiren am Tarfligel
und an der Tirzarge ist
inder DINEN 1154
Beiblatt 1 geregelt.

Abbildung DIN links, DIN
rechts spiegelbildlich”

Die Herausforderung:
Nachristarbeiten an Feuerschutztiiren

Gebaudebetreiber stehen haufig vor Situationen, wo
Feuerschutztliren mit einer elektrischen Verriegelung
nachgeristet werden missen. Dies kann bei Nutzungs-
anderungen oder bei einem Mieterwechsel der Fall
sein. Feuerschutztiiren miissen vom Deutschen
Institut fiir Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich

zugelassen sein. Werden nun an Feuerschutztiiren
Veranderungen vorgenommen, besteht die Gefahr,
dass die Zulassung des DIBt erlischt - eine Bohrung
an der falschen Stelle geniigt.

Generelle Nachriistung nicht mehr zuldssig

GemalR der Mitteilung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik (DIBt) v. 1.12.2009 , Zuldssige Anderun-
gen und Erganzungen an Feuerschutzabschliissen und
Feuerschutzabschlissen mit Rauchschutzeigenschaf-
ten im modifizierten Zulassungsverfahren” entfillt die
Nachristbarkeit von Rettungswegverriegelungen an
Brandschutztiiren:

Die Moglichkeit der Nachriistung von Haftmagneten
o.A. muss bei Neuzulassungen seit Januar 2010 bereits
in der Zulassung der Ttr im Dokument A festgelegt
sein. Zudem mussen geeignete Befestigungspunkte
vorgeristet sein, was die Nachristung erheblich
erschwert. In der Praxis bedeutet das fir die ausfiih-
renden Firmen:

Sie mussen eine sichere und praktikable Losung fiir
eine solche Nachriistung anbieten, die die Zulassung
der Feuerschutztiir weiterhin gewdhrleistet.




3 Losung

Der ASSA ABLOY
Sicherheits-TiirschlieRer
wird an vorhandenen Be-
festigungspunkten nach
DIN EN 1154 Beiblatt 1
an der Feuerschutzttir
montiert.

In der konstruktiv verlan-
gerten Gleitschiene und
auf der verlangerten
Montageplatte des

ASSA ABLOY Sicherheits-
TurschlieBers ist die
Rettungswegverriegelung
integriert.

Die Losung;:

ASSA ABLQY Sicherheits-TurschlielSer
mit integrierter Rettungswegverriegelung

Die neue Losung zur Nachriistung an Feuerschutztiiren
istim Prinzip eine neue Produktgattung, und damit
eine echte Innovation, die zum Patent angemeldet ist:
Der ASSA ABLOY Sicherheits-TiirschlieRer ist der erste
TarschlieRer — und zwar ein GleitschienentiirschlieBer
- mitintegrierter Fluchttiirverriegelung.

Wie das geht? Die Montageplatte und die Gleitschiene
des TiirschlieRBers DC700 aus dem reguldren Programm

von ASSA ABLOY wurden konstruktiv verlangert. In der
verlangerten Gleitschiene ist der Fluchttiiroffner ein-
gebaut und auf der verlangerten Montageplatte ist das
Fallenschloss befestigt. Uber die Fluchttiirverriegelung
wird das Turblatt verriegelt.

Zulassung als Feuerschutztiir bleibt erhalten

Der Sicherheits-TirschlieRer erfillt die Anforderung
an die Nachriistbarkeit eines TirschlieBers mit Gleit-
schiene nach DIN EN 1154. Die DIN EN 1154 regelt im
Beiblatt 1 die Befestigungsmale von TiirschlieRern mit
festgelegten Bohrbildern. Ist eine Feuerschutztiir nach
DIN EN 1154 Bohrbild vorgertstet, wird dieses einfach
fir den Sicherheits-TtirschlieBer verwendet. Es missen
keine baulichen Verdnderungen an der Feuerschutztir
vorgenommen werden. Zudem kann ASSA ABLOY
durch die Anwendung von Adapterplatten die vor-
handenen Befestigungsbohrungen beim Austausch
der Gleitschiene nutzen.
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Montage

Demontage des
vorhandenen
TirschlieBers

Die Befestigungs-
punkte nach
DINEN 1154

Anschrauben der
Grundplatte des
Sicherheits-
TirschlieRers

Befestigung des
Schlielers

Die Montage: kein Bohren, kein Frasen,
kein Feilen, Schleifen oder Sagen

Das Nachriisten des ASSA ABLOY Sicherheits-Turschlie-
Rers ist denkbar einfach:

vorhandenen TirschlieRer und Gleitschiene abschrauben,
ASSA ABLOY Sicherheits-TiirschlieRer anschrauben.
Ohne Gefahr, die Zulassung der Tir als Feuerschutztir
zu verlieren - dafiir mit einem Zeitaufwand von rund

flinfzehn Minuten fir die reine Montage. Die vorhan-
denen Befestigungspunkte beim Austausch der Gleit-

Einsetzen des Gleitarms

Montage der Gleit-
schiene

Einstellungen

Taroffner, Fallenschloss

und TirschlielBer

Befestigen der
Abdeckhauben

schiene kdnnen mit den speziellen Adapterplatten von
ASSA ABLOY genutzt werden. Zur einfachen Montage
wird der ASSA ABLOY Sicherheits-TirschlieRer als Kom-
plettset mit Verkabelung geliefert. Eine durchgehende
Abdeckung erhdlt den urspriinglichen hohen Design-
anspruch.




5 Funktion

Uber eine Fluchttiirsteue-
rung kann die verriegelte
Tir jederzeit entriegelt
werden.

Der ASSA ABLOY
Sicherheits-TtirschlieBer
kann auch bei der
Nachriistung einer
Zutrittskontrolle an
Feuerschutztiiren
eingesetzt werden.

Anspruchsvolles Design,
zusatzliche Funktionen

Neben der nachtraglichen Rettungswegverriegelung
an Feuerschutztiiren nach DIN EN 1154 eréffnet der
ASSA ABLOY Sicherheits-TirschlieRer zusatzliche
Moglichkeiten: Verriegelung bei der Nachriistung

einer Zutrittskontrolle an einer Feuerschutztir so-
wie Verriegelung von Schleusentiiren. Der ASSA AB-
LOY

Sicherheits-TiirschlieRer besticht durch sein
anspruchsvolles, reduziertes Design und stellt gegen-
Gber anderen Losungen an Feuerschutz- und Fluchtweg-
tlren die optisch ansprechendste dar.

Natirlich besitzt er auch samtliche Vorzilige aller
ASSA ABLOY TirschlieBer in Bezug auf Technik,
Komfort und Funktionssicherheit.




6  Technische Daten DC?OOG _ FT

ASSA ABLOY DC700G-FT
— — —————— - TirschlieBer mit Cam-Motion Technologie, verlan-
- gerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss,
verlangerte Gleitschiene mit integriertem
Fluchttiiroffner
- geeignet zur nachtraglichen Montage an Feuer- und
Rauchschutztiren mit Gleitschienentiirschlieer
und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154
Beiblatt 1:2003-11
- TurschlieRer gepriift nach DIN EN 1154, GroRe 3-6
- Fluchttiiroffner 332 gepriift nach EItVTR
- fur 1-fligelige Tiren, Trbreite 850 - 1.200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT
- integrierter Fluchttiir6ffner 332 in verldangerter
Gleitschiene
- integriertes Fallenschloss 807 auf verlangerter
Montageplatte
- mit Anschlusskabel 4 m
- Leitungsfiihrung in Unter- oder Aufputz moglich
- fir Feuer- und Rauchschutztiiren
) - DIN links und DIN rechts verwendbar
10 - Normalmontage Bandseite
- SchlieBkraft stufenlos einstellbar
- SchlieBgeschwindigkeit, Endschlag und
Offnungsddmpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile fiir konstante
Geschwindigkeiten
- TurschlieRerachse stufenlos 14 mm hohenverstellbar
- Standardfarbe: silber EV1

Abloy OY
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

Ce

1162-CPD-0464‘EN 1154:1996+A1:2002‘3‘ 8‘ g ‘1 ‘1 ‘ 4

. )

Leistungsmerkmale Fluchttiirverriegelung Leistungsmerkmale Gleitschiene
- Haltekraft 2.000 N - 2 mm hohenverstellbar fir Toleranzausgleich
- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm - verdeckte Befestigungsschrauben
- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/0/+4/+8)
verstellbar
- Fluchttiroffner tiber FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm
Rastung)

727
40,5 485 200

114
65
16

59 48

160
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Technische Daten

Die kompletten
Ausschreibungstexte
finden Sie im Internet

unter: www.assaabloy.
de unter ,Service” im
Support-Bereich.

DC700G-FT
Technische Daten

Technische Daten

SchlieRkraft stufenlos einstellbar EN 3-6

Tirbreite bis 850 mm - 1.200 mm
Feuer- und Rauchschutz Ja

DIN-Richtungen DIN links [ DIN rechts
Normalmontage Bandseite Ja

SchlieRgeschwindigkeit

stufenlos 170°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°
Offnungsdampfung stufenlos ab 75°
Offnungswinkel Bandseite ca.170°
TurschlieRer geprift nach DINEN 1154
CE-Zeichen fiir Bauprodukte Ja

Abmessungen Montageplatte

siehe MaRzeichnung

Abmessungen Gleitschiene

sieche MaBzeichnung

Fluchttiréffner

Haltekraft 2000N

Nennspannung 12V DC/[24VDC
Nennstrom 190mA[12V;95mA [24V
Betriebsnennspannungstoleranz +/-10%
Betriebstemperaturbereich -15°Cbis +40°C
Schaltleistung Riickmeldekontakt 24V, 1A

Ankerkontakt nicht potentialfrei Ja

Freilaufdiode Ja

geprift nach EItVTR

Systemzulassung nach EItVTR

effeff Fluchttiirsteuerungen

Ausschreibungstext DC700G-FT

ASSA ABLOY TiirschlieBer mit Cam-Motion Techno-
logie; Verldngerter Montageplatte und integriertem
Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-
Fluchttiiréffner 332, 24V DC. Durchgehende Abdeck-
haube fiir TiirschlieBer und Gleitschiene; geeignet
zur nachtraglichen Montage an Brandschutztiiren
mit GleitschienentirschlieBer und Befestigung

nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11;

- SchlieBkraft stufenlos einstellbar, EN-GroRe 3-6

- TurschlieRer geprift nach DIN EN 1154, mit CE
Kennzeichnung

- Fluchttiroffner gepriift nach EItVTR

- SchlieBgeschwindigkeit, Endschlag und
Offnungsdampfung stufenlos von vorne einstellbar

- max. Hohenausgleich TirschlieRerachse stufenlos
14 mm

- geeignet fiir Feuer- und Rauchschutztiiren

- Empfohlene Turbreite: mind. 850 mm - max. 1.200 mm

- Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 - 17 mm

- Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm

- Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/0[+4/
+8) verstellbar

- Fluchttiroffner tiber FaFix® 2 mm verstellbar

- DIN links und DIN rechts verwendbar

- Normalmontage Bandseite

Zubehor:

O Distanzplatte 5 mm
(Diinnfalz) DCFAO1

O Distanzplatte 15 mm

(Dickfalz) DCFA02

O Austauschplatte
5 mm DCFAO3

O Austauschplatte
15 mm DCFA04

0 Montage- |
Austauschplatte 5
mm fiir schmale
Zarge DCFAQO5

0 Montage- |
Austauschplatte 15
mm fiir schmale
Zarge DCFAQ6

Farbe:
O silber EV1



o DCTO0G-FT
MalSzeichnungen

max 6 Platzbedarf an Tiren;

Normalmontage
Bandseite

[« » v DIN links abgebildet

L 8 ! T ‘ ‘ DIN rechts spiegelbildlich

816

16

Anschlagmal3e nach

DIN EN1154 Beiblatt

1; Normalmontage
Bandseite

DIN links abgebildet

142 ] 60 f DIN rechts spiegelbildlich

110 485 200

41

65|

142 |

16




9 Technische Daten

DC700G-FT
Zubehor

Hinweis
Die Position der Verriegelungselemente auf Gleit-

schiene und Montageplatte sind so konzipiert, dass
bei einer flichebiindigen Montage (flichenbiindigen
Tar) Fluchttiroffner und Fallenschloss richtig positio-
niert sind.

Verstellmoglichkeiten am Tiroffner (FaFix®) +/- 1
mm und am Fallenschloss -3/+6 mm konnen kleinere
MaBunterschiede ausgleichen.

Bei Tiiren mit einem tberfalzten Tirblatt (Dinnfalz
oder Dickfalz) mussen nachfolgende Distanzplatten
verwendet werden, damit die Gleitschiene und
Montageplatte wieder flichenbiindig ibereinander
liegen.

Distanzplatte DCFAO1
Zur Unterfiitterung
797 der Gleitschiene bei

685

vorhandenem

485

ASSA ABLOY Bohrbild.

Zur Verwendung an Diinn-

falzttiren bis max. 8 mm

11

Tirblattiiberstand.

Distanzplatte DCFAQ2
Zur Unterfiitterung

797 der Gleitschiene bei

685

vorhandenem

485

ASSA ABLOY Bohrbild.

15 21 200

Zur Verwendung an

Dickfalztiiren bis max. 18

727

mm Tarblattiiberstand.

Austauschplatte DCFA03
Zur Montage der

685

Gleitschiene auf einem

485

vorhandenen Bohrbild,

15

fur flaichenbiindige Tiiren
und Diinnfalztiiren

30
\
l
©
el
®
©

bis max. 8 mm

11

Tarblattiiberstand.

727

Austauschplatte DCFAO4
Zur Montage der Cleit-

42

65

685

schiene auf einem vor-

485

handenen Bohrbild, fiir

15 21 200

16

Dickfalztiren bis max. 18
mm Tirblattiiberstand.
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DC700G-FT
Zubehor

727

685

]

485

52

21 200

16

40
]
8
©

@@ @O

20,

| 428,5

727

685

485

15 21 200

o vl
E" [0 o

20,

Bezeichnung | Artikel

Best. Nr.

Bezeichnung | Artikel

Montage- und
Austauschplatte DCFAQO5
Montageplatte fiir
schmale Zargen.

Zur Montage auf dem
ASSA ABLOY Bohrbild
und einem vorhandenen
Bohrbild. Zur Verwen-
dung an Dinnfalztlren
bis max. 8 mm Tarblatt-
tiberstand.

Montage- und
Austauschplatte DCFA06
Montageplatte fiir
schmale Zargen.

Zur Montage auf dem
ASSA ABLOY Bohrbild
und einem vorhandenen
Bohrbild. Zur Verwen-
dung an Dickfalztiiren
bis max. 18 mm Turblatt-
iberstand.

Best. Nr.

DC700F Sicherheits-TirschlieBer komplett, 24V
DG, silber EV1

DC700FO0TF1EV1-
silber EV1

Austauschplatte 15 mm fiir Bohrbild Gleitschiene, DCFA04-----EV1-

DC700F Sicherheits-TurschlieRer komplett, 12V
DG, silber EV1

DC700FO0TETEV1-

Montage- und Austauschplatte 5 mm fiir schmale. DCFAQ5-----EV1-
Zarge, silber EV1

Distanzplatte 5 mm fiir Diinnfalztiiren, silber EV1

DCFAQ1-----EV1-

Distanzplatte 15 mm fiir Dickfalztiiren, silber EV1

DCFAQ2-----EV1-

Montage- und Austauschplatte 15 mm fiir sch-
male Zarge, silber EV1

DCFAQ06-----EV1-

Austauschplatte 5 mm fiir Bohrbild Gleitschiene,
silber EV1

DCFAQ3-----EV1-

Uber unser aktuelles und
umfassendes TirschlieRer-
Programm informieren
wir Sie in unserem Haupt-
katalog, 2.1901-161000 01

irschlieRer von ASSA ABLOY —
jonen und Montagearten in de

jcht

TiirschlieBer
Technische Informationen

Die TirschlieRer-Matrix—
hier finden Sie den richtigen

TurschlieRer far Ihre Anforderungen

DC700
Technische Daten
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TarschlieBerin
Rettungswegen

Elektrische Verriegelung von Tiiren

in Rettungswegen

Elektrische Verriegelungen von Tiiren in
Rettungswegen

Der Einsatz von elektrischen Zusatzverriegelungen ist
sinnvoll, wenn die Fluchttiir sicher vor Missbrauch
geschiitzt werden soll. Die Tiir wird zusétzlich zum
normalen Schloss verriegelt, beispielsweise mit einem
Sicherheits-TirschlieBer. Im Notfall kann sie tiber die
Not-Auf-Taste im Rettungswegterminal geoffnet wer-
den, das neben der Tiir angebracht ist. Durch das Be-
tatigen der Nottaste mit akustischem und optischem
Alarm wird die psychische Hemmschwelle erh6ht, und
auch ein versehentliches Begehen ist ausgeschlossen.
Zusétzlich kdnnen solche Systeme mit einem zentra-
len Anzeige- und Bedientableau Giberwacht werden;
auch die Integration in ein Gefahren-Management-
System ist problemlos moglich.

Der Betreiber kann dabei - tiber einen Schliissel bei-
spielsweise — die Tir jederzeit ohne die Auslosung
eines Alarms 6ffnen. Gleiches ist auch tiber eine Zeit-

L
T

r

|

¥

ALY Y EErE

schaltuhr oder Zutrittskontrollanlage moglich.
Elektrische Zusatzverriegelungen miissen nach der
»Richtlinie tGber elektrische Verriegelungssysteme von
Turen in Rettungswegen (EItVTR)" gepriift und zuge-
lassen sein. Diese Richtlinie ist in der Bauregelliste A
Teil 1.6.19 gelistet. Dadurch handelt es sich hier um
geregelte Bauprodukte. Die EItVTR ist als ein zusdtz-
liches System zu den Verschliissen nach DIN EN 179
und DIN EN 1125 zu sehen. Die europdische Normungs-
kommission arbeitet gerade an der endgiiltigen
Fassung der Normen fiir elektrische Verriegelungssy-
steme in Fluchtwegen (prEN 13367 und prEN 13633),
die nach der Veroffentlichung und der Ubergangszeit
die EItVTR ersetzen werden.

Neben der Einhaltung der Sicherheitsnormen bei der
Herstellung eines Systems ist die regelmaRige War-
tung ein wichtiger Faktor zur Aufrechterhaltung des
Sicherheitsanspruchs. Deshalb muss das System mo-
natlich vom Betreiber gepriift und einmal im Jahr von
einem Sachkundigen abgenommen werden.

/////////1 - \\\\\\\"% R




FTT014

Fluchttiirsicherung zur Nachriistung an

Feuerschutztiiren

Systemiibersicht:

BMA
Alarm oder
Systemzustand

Schliissel- | & (T)® i  Steuer-
schalter ! i terminal
(auBen) ! ¢ (innen)

Netz
(230 VAC)

Panikschloss
@ (Bestand)

Sicherheits-TiirschlieRer
(auBen)

Funktion:

Nachriistung an Feuerschutztiiren

GemaR der neuesten Mitteilung des Deutschen
Instituts fiir Bautechnik (DIBT) entfdllt die generelle
Nachriistbarkeit von elektrischen Verriegelungsele-
menten an Feuerschutztiiren. Seit Januar 2010 muss
die Moglichkeit der Nachriistung von Haftmagneten
o0.d. bei Neuzulassungen bereits in der Zulassung
(Dokument A) der Tiir festgelegt und geeignete Befe-
stigungspunkte vorgesehen sein, was die Nachriistung
erheblich erschwert.

Der SicherheitstiirschlieBer nutzt die oft schon vor-
handenen, genormten Befestigungspunkte (Bohrbild
nach DIN EN 1154: Beiblatt 1) und ist somit an nahezu
jeder Feuerschutztlir mit GleitschienentiirschlieBer
problemlos nachzuriisten ohne die Zulassung der Tiir
zu verletzten.

Sicherung in Fluchtrichtung

Zur Sicherung der Tiir in Fluchtrichtung wird diese
zusatzlich iiber den TurschlieRer mit integrierter Ret-
tungswegverriegelung zugehalten. Die Spannungsver-
sorgung und Steuerung des Verriegelungselementes
erfolgt Giber das Fluchttiirsteuerterminal. Uber die

Nottaste kann die Tir jederzeit freigeschalten werden.

Dabei wird Alarm ausgel6st und optisch und akustisch
angezeigt. Die Quittierung des Alarmes ist (iber den
Schliisseltaster des Tiirterminals vorzunehmen.

Berechtigte Begehung iiber einen Schliissel

Die berechtigte Begehung der gesicherten Tur in
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schliissel tiber den
integrierten Schlisseltaster des Fluchttirsteuertermi-
nals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreigabe,
Wiederverriegelung und Alarmquittierung durchfiih-
ren. Fir die Begehung entgegen der Fluchtrichtung
wird der dulBere Schltsseltaster genutzt.

Zusatzlich ist das Panikschloss zu entriegeln

Uberwachung der Tiiroffenzeit

Wihrend der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Uberwa-
chung der Tiroffenzeit. Nach deren Ablauf ertont

ein Erinnerungssignal (s.g. Voralarm). Wird dieses
ignoriert kommt es zum Tiiralarm, welcher bis zur
Alarmrucksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die
Zeitfenster fiir Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Tar-
alarm individuell einstellbar. Wird die Tir vor Ablauf
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tiir.

Kopplung mit Brandmeldeanlage

Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage stehen je
nach Losungsvariante ein oder mehrerer Eingénge zu
Verfligung.

Bei Auslosung der BMA wird die Fluchttiirsicherung
notentriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelst.
Durch Riicksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tiir wieder verriegelt.



FTT014

Fluchttirsicherung zur Nachriistung an

Feuerschutztiren

Systemkomponenten/Varianten

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung einzel-
ner autarker Tiiren - die vernetzbaren Losungen sind
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware
aus steuern und verwalten.

(siehe Kapitel ,L6sungen fir zentrale Bedienung/
Anzeige” im Rettungswegtechnik-Katalog)

STAND-ALONE VERNETZT
Leistungsmerkmale FT Basis FT Basis
Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja
Abgesetzte Steuerung/Netzteil
Steuereingange (z. B. BMA, ZK usw.) 3x 3x
Relaisausgénge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 2x 2x
Verriegelungselemente 1xDC700G-FT 1xDC700G-FT
Anschluss an Tableau | Visualisierung/OPC Ja

STAND-ALONE VERNETZT
Systemkomponenten FT Basis FT Basis
Steuerterminal 1338-14/15 mit Netzteil X
Steuerterminal 1338-20/21 mit Netzteil X
Schliisselschalter 1140-10/11 X X
Sicherheits-TiirschlieBer DC700G-FT X X
Montageplatte DCFAxx ° °
ASSA ABLOY Losungscode FTT014SB1 FTTO14VB1

x = notwendige Systemkomponente, ¢ =als Alternative einsetzbar

Planungsunterlagen

Wir unterstiitzen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Losungscode.

Alles tiber unsere
Rettungswegtechnik
finden Sie in unserem
umfangreichen Haupt-
katalog.

FTT001
icherung mit berechtiger Begehung Fluchitrsicherung mit berechtigter Begehung
lissel iiber Schlissel

Fluchttiirsteuerterminals
Komplett-Module






Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfillen
und zurick faxen!

ASSA ABLOY

Kunden-Nr.: ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Absender: BildstockstraRe 20
Firma 72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Branche Tel. +49 7431 123-143
Fax+497431123-171
verkauf@assaabloy.de

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

E-Mail

StraRe | Postfach

PLZ | Ort

Datum:

Artikelnummer Menge

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)
+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung - Als bewdhrter Partner fir Turoffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik fiir eine zuverlassige und schnelle
auch per E-Mail: Lieferung bekannt.
Dabei bieten wir lhnen zwei Bestellmoglichkeiten: Sie konnen uns das ausgefiillte Formular faxen oder lhre
Wiinsche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemal unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.



ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.
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ASSA ABLOY

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegriindeten
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste
Marke von ASSA ABLOY fiir SchlieB- und Sicher-
heitstechnik. Produkte und Losungen der Marke
IKON nehmen eine Spitzenposition ein und sind
state-of-the-art. Das Markenprogramm umfasst
qualitativ hochwertige mechanische und mecha-
tronische SchlieRzylinder, Zusatzschldsser und
-sicherungen, Tiirbeschldge und TirschlieRer. Sie
sorgen fiir aktiven Einbruchschutz und schiitzen
Menschen und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt fir Feinmechanik und
Elektrotechnik gegriindet, ist die weltweit fiihrende
Marke fiir elektromechanische Ver- und Entriegelung.
Elektro-Turoffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlos-
ser, Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtech-
nik zéhlen zu den Produkten der Marke effeff, die
heute in tiber 75 Landern der Welt fiir Sicherheit
und Komfort sorgen.

ASSA ABLOY

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist
weltweit der kompetente Partner fiir mechanische
und elektromechanische Sicherheitslosungen fiir
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebdude.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON
und effeff qualitativ hochwertige Produkte und viel-
seitige Systeme fiir den privaten, gewerblichen und
offentlichen Bereich.

ASSA ABLOY ist der weltweit fithrende Hersteller
und Lieferant von SchlieBlésungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Anspriichen der Kunden
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit
gerecht werden.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
BildstockstralRe 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0

Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

Technische Anderungen vorbehalten. 2.1901-170 000 00



