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2.3  Zeichenerklärung  

Auf diese Art werden in diesem Systemhandbuch Befehlsfolgen , einzelne Befehle oder 
Schaltflächen dargestellt.  

Beispiel:  Hauptmenü  Medien & Personen  - > Person anlegen  oder Schaltfläche n wie  z.B.  
Speichern .  

 

Achtung, Gefahr eines Sachschadens, wenn die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden.  

 
Hinweise und zusätzliche Informationen  

 
Tipps und Empfehlungen  

 
Fehlermeldungen  

 Optionen  
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 Systemarchitektur  
 
In nachfolgender Abbildung erha lten Sie den Überblick über die von AirKey eingesetzten 
Komponenten und deren Kommunikationswege. Die einzelnen Komponenten werden im 
Anschluss beschrieben.  
 

 
Abbildung 1: Systemarchitektur  

 

Alle übermittelten Daten sind End - to-End, entsprechend aktueller 
Verschlüsselungsstandards, vom EVVA -Rechenzentrum bis zur Schließ -
komponente mit einer Verschlüsselung gesichert.  





https://www.evva.com/de/downloads/
https://www.evva.com/de/airkey/website/
https://www.evva.com/de/downloads/
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3.1.3  AirKey - Hebelzylinder  

Der AirKey -Hebelzylinder ist eine batteriebetriebene Schließkomponente  für de n Einsatz in 
Spinden, Vitrinen, diversen Behältnissen, bis hin zu Briefkästen  im Außen -  als auch im 
Innenbereich . 
 
Der Zutritt erfolgt über eine elektronische Berechtigungsprüfung an der Außenseite. Auf der 
Innenseite befindet sich ein Hebel, der für die V erriegelung sorgt.  Sowohl das Entriegeln, als 
auch das Verriegeln kann erst n ach erfolgreicher Berechtigungsprüfung, durch manuelles 
Drehen des AirKey -Hebelzylinders, erfolgen.  Anders als beim AirKey -Zylinder und Hybrid -
Zylinder ist der elektronische Knauf  an der Identifikationsseite ohne Berechtigung nicht frei 
drehend.  
 
Bitte prüfen Sie, ob der AirKey -Hebelzylinder für die von Ihnen vorgesehene Anwendung 
geeignet ist. Der AirKey -Hebelzylinder steht dazu in unterschiedlichen Bauformen und 
Konfiguration en zur Verfügung.  
 
Die dafür benötigten Datenblätter sowie der Produktka talog stehen Ihnen auf unserer 
Homepage im Downloadbereich zur Verfügung: https://www.evva.com/de/downloads / .  
 
Der AirKey -Hebel zylinder b esitzt eine optische und eine akustische Signalisierung. Die Erläute -
rung der verschiedenen Signale finden Sie unter Signalisierung der Schließkomponenten . 
 
Für die Montage des AirKey -Hebel zylinders b eachten Sie bitte die in der Verpackung beige legte 
Montageanleitung . 
 

3.1.4  AirKey - Hangschloss  

Das AirKey -Hangschloss ist eine batteriebetriebene Schließkomponente für den Einsatz in  
Schrankenanlagen, Rollläden, Depots und Archivcontainern im Außen -  als auch im  
Innenbereich.  
 
Der Zutritt erfolgt über eine elektronische Berechti gungsprüfung an der Unterseite. Mit einem 
Bügel aus gehärtetem Stahl er folgt die Verriegelung . Sowohl das Entriegeln als auch das 
Verriegeln kann erst nach erfolgreicher Berechtigungsprüfu ng durch manuelles Drehen am 
elektronischen Knauf des AirKey -Hangsch losses  erfolgen.  
 
Bitte prüfen Sie, ob d as AirKey -Hangschloss  für die von Ihnen vorgesehene Anwendung 
geeignet ist. D as AirKey -Hangschloss  steht dazu in unterschiedlichen Konfigurationen  zur 
Verfügung.  
 
Das dafür benötigte Datenbl att  sowie der Produktkatalog steh t  Ihnen auf unserer Homepage 
im Downloadbereich zur Verfügung: https://www.evva.com/de/downloads / .  
 
Das AirKey -Hangschloss  besitzt  eine optische und eine akustische Signalisie rung. Die Erläu te -
rung der verschiedenen Signale finden Sie unter Signalisierung der Schließkomponenten . 
 
Für die Montage des AirKey -Hangschlosses  beachte n Sie bitte die in der Verpackung beige legte  
Montageanleitung . 

https://www.evva.com/de/downloads/
https://www.evva.com/de/downloads/
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Montagewerkzeug für den AirKey - Zylinder , - Hybridzylinder, - Hebelzylinder 
und - Hangschloss  
 
Der AirKey -Zylinder , der  Hybridzylinder, der Hebelzylinder und  das  Hangschloss  biete n zum 
Schutz gege n Manipulation einen speziellen Mechanismus.  Der elektronische Knauf lässt sich 
nur mit einem Spezialwerkzeug abnehmen. Das für die Montage , Demontage und für den 
Batteriewechsel benötigt e Montagewerkzeug liegt standardmäßig nicht bei und m uss daher 
separa t bestellt werden.  
 
Den Bestellcode finden Sie im AirKey -Produktkatalog im Downloadbereich unter 
https://www.evva.com/de/downloads / .  
 

3.1.5  AirKey - Wandleser  

Der AirKey -Wandleser kann sowohl im In nen -  als auch im  Außenbereich, Unter -  oder Aufputz 
sowie in sicherheitsrelevanten Bereichen eingesetzt werden.  

Bitte verwenden Sie in Außen -  oder Nassbereichen sowie bei Unterputzmontage die dafür 
vorgesehene und dem Produkt beiliegende Dichtung und beacht en Sie die Hinwe ise Ihrer 
Montageanleitung.  
 
Der AirKey -Wandleser wird mit der AirKey -Steuereinheit mittels CAT5 -Kabel (max. 100  m, 
Loop  max. = 2  Ohm) verbunden und von dieser stromversorgt. Die AirKey -Steuereinheit wird 
mittels Netzteil stromversorgt und verfügt bei Stro mausfall über eine Datenpufferung von 
max. 72  h, sofern die AirKey -Steuereinheit zuvor mindestens 6  Stunden in Betrieb war.  
 

 

Bitte beachten Sie, dass je ein AirKey -Wandleser in Verbindung mit einer 
AirKey -Steuereinheit verwendet werden ka nn.  

Über die Ai rKey -Wandleser -Steuereinheit -Kombination können elektronische Verschluss -
elemente wie z.B. Motorzylinder, Schwenktüren, Schiebetüren  etc.  angesteuert werden.  

 

 

An d ie Steuereinheit kann auch ein  externe s Freigabeelement  (Push -Button) 
angeschlossen werden.  Wird dieser betätigt, öffnet sich die Türe wie bei 
einem Zutritt über die Leseeinheit. Allerdings wird das Öffnen der Türe über 
das externe  Freigabeelement  NICHT protokolliert. Beachten Sie aus Sicher -
heitsgründen, dass somit der Zutritt zur AirKey -Anlage  über Drittsysteme  
möglich ist, ohne Erstellung eines  Eintrags im  Zutrittsprotokoll.  

 

Bitte prüfen Sie sorgsam, ob das ausgewählte AirKey -Produkt für die von Ihnen vorgesehene 
Anwendung / Montagesituation geeignet ist. D as dafür benötigte Datenblatt , der Produkt -
katalog  und  die Montageanleitung steh en Ihnen auf unserer Homepage im Downloadbereich 
zur  Verfügung: https://www.evva.com/de/downloads / .  

https://www.evva.com/de/downloads/
https://www.evva.com/de/downloads/


https://www.evva.com/de/airkey/compatible-smartphones/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evva.airkey
https://itunes.apple.com/app/evva-airkey/id1167529896?mt=8


https://www.evva.com/de/downloads/
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3.6  EVVA - KeyCredits  

Für den laufenden Betrieb einer AirKey -Schließanlage sind  zur Vergabe bzw. Änderung von 
Zutrittsberechtigungen  KeyCredits erforderlich. KeyCredits stehen  als Mengen guthaben 
(definierte Anzahl an möglichen Berechtigungsänderungen innerhalb eines unbegrenzten 
Zeitraums) oder als Zeitguthaben (unbeschränkte Anzahl  an möglichen 
Berechtigungsänderungen in einem definierten Zeitraum)  zur Verfügung. Abhängig von der 
Größe un d der Dynamik Ih res AirKey -Systems gibt es für jedes Einsatzgebiet das passende 
KeyCredit -Paket, das Sie bei Ihrem EVVA -Fachhändler erhalten . Weite re Details zu den 
verfügbaren Paketen finden Sie im AirKey -Produktkatalog unter  
https://www.evva.com/de/downloads / .  

3.7  Codierstation  

Mit der optionalen Codierstation können AirKey -Schließkomponenten und  -Medien  in eine 
AirKey -Schließa nlage hinzu gefügt oder aktualisiert werden , so wie mit einem Smartphone mit 
Wartung sberechtigung . Die Codierstation kann über eine lokale Applikation aktiviert werden. 
Die lokal zu installierende Appli kation bietet den Vorteil,  dass sie mit aktuellen Browsern 
kompatibel ist und  dass die Codierstation auch nach Abmeldung aus  der  AirKey -
Onlineverwaltung bzw. wenn der Browser beendet wurde , für die Aktuali sierung  von 
Schließkomponenten und Medien verwende t werden kann.  

Folgende Browser werden unterstützt : Chrome, Firefox, Internet Explorer  und Edge.  

3.7.1  Systemvoraussetzungen  

> USB-Port  

> Java 7  ode r höher  

> Treiber für Codierstation  
 
Wenn die Codierstation  angeschlossen ist, signalisiert die Leuchtdiode die Betriebsbereit -
schaft. Wenn die Betriebsbereitschaft nicht signalisiert wird, stecken Sie die Codierstation ab 
und anschließend wieder an . In stall ieren Sie gegebenenfalls den Treiber der Codierstation 
erneut.  

3.7.2  Codierstation installieren : Siehe Kapitel  4.5  

3.8  Notstromgerät  

Auf allen Schließkomponenten be findet s ich an der Stirnseite der Schließkomponente , 
unterhalb des EVVA -Logos, eine Schnittstelle. Diese erreichen Sie, indem Sie beim Logo  auf 
der linken Seite des Schriftzugs (beim Buchstaben E) leicht nach innen drücken und auf der 
rechten Seite (beim B uchstabe n A) aufklappen. Die eingebaute Schnittstelle dient nur zur 
Notstromversorgung  und wird im Normalbetrieb nicht benötigt .  

Das Notstromgerät versorgt die Schließkomponente mit Strom, damit diese im Falle von leeren 
Batterien bedient werden kann . Schließen Si e hierzu das Verbindungskabel des 
Notstromgeräts an die entsprechende Schnittstelle an und schalten Sie es anschließend e in. 
Eine weitere Interaktion am Notstromgerät selbst ist nicht erforderlich. Zur Bedienung der 

https://www.evva.com/de/downloads/
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AirKey -Schließkomponente selbst wird wei terhin ein Medium mit gültiger Berechtigung 
benötigt.  

Bitte beachten Sie hierbei, dass das eine Dauerberechtigung ohne eingeschränkten  
Gültigkeitszeitraum sein muss.  Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Notmedien . 
Tauschen Sie nach einer Notstromöffnung sofort die Batterien der Schließkomponente und 
aktualisieren Sie anschließend die Schließkomponente , um den Zutritt auch mit weiteren 
Medien wieder zu ermöglichen . Weitere Informationen zur Notstromöffnung finden Sie auch 
unter Batteriewechsel und Notstromöffnung . 

 

 

Beachten Sie, dass der AirKey -Wandleser nicht über das Notstromgerät mit 
Strom versorgt werden kann, da dieser über eine externe Spannungs -
versorgung in Kombination mit der AirKey -Steuereinheit versorgt wird.  



https://www.evva.com/de/airkey/website/
https://www.evva.com/de/downloads/
http://video.evva.com/
https://airkey.evva.com/


https://www.evva.com/de/airkey/agb/
https://www.evva.com/de/airkey/agb/
https://www.evva.com/de/airkey/eula/
http://www.evva.com/terms




https://airkey.evva.com/








https://airkey.evva.com/smkrest/jnlp/newest-jar-file/




https://www.evva.com/airkey/










https://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste
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Abbildung 51 :  Registrierung erfolgreich  

 

Wenn die AirKey -App auf dem Smartphone noch nicht  installiert ist, gi lt die 
folgende Vorgehensweise:  

> Klicken Sie auf den Link in der SMS und installieren Sie die App auf 
dem Smartphone.  

> Starten Sie die AirKey -App.  

> Bei Android -Smartphones wird die Registrierung automatisch gestar -
tet und durchgeführt. Bei  iOS-Smartphones tragen Sie Ihre Telefon -
nummer ein und bestätigen Sie mit Weiter .  

 
Abbildung 52 : Telefonnummer eintragen ( iOS) 

> Sie erhalten eine weitere SMS. Bleiben Sie jedoch in der AirKey -App 
und wählen Sie den achtstellige n Registrierungscode aus, der ober -
halb der Tastatur eingeblendet wird.  
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4.10  Sch ließkomponenten installieren  

4.10.1  AirKey - Zylinder , - Hybridzylinder, - Hebelzylinder und - Hangschloss  

Für die Montage des AirKey -Zylinders , -Hybridzylinders, -Hebelzylinders und -Hangschloss es 
beachten Sie bitte die in der Verpackung beigelegte Montageanleitung o der das Montage video 
unter https://www .evva.com/de/airkey/website/ . 

4.10.2  AirKey - Wandleser  

Für die Montage des AirKey -Wandlesers  beachten Sie bitte die in der Verpackung beigelegte 
Montageanleitung . Zusätzlich finden Sie auf unserer Homepage eine Bohrschablone  ode r das 
Montagevi deo unter ht tps://www.evva.com/de/airkey/website/ .  
 

 

Pro Wandleser wird jeweils eine Steuereinheit benötigt.  Die Steuereinheit 
muss im  sicheren Innenbereich montiert werden.  Prüfen Sie  die Verkabe lung 
an Wandleser und Steuereinheit .  

 
AirKey -Schließkomponenten werden stets im Auslieferungszustand ausgeliefert.  
 

 

> Medien im Auslieferungszustand sperren Schließkomponenten im 
Auslieferungszustand.  

> Smartphones mit installierter AirKey -App  und Wartungsberechtigung 
sperren Schließkomponenten im Auslieferungszustand . 

> Im Auslieferungszustand erfolgen keine Aufzeichnungen über 
Sperrversuche.  

> Eine Sperrberechtigung  ist erst gegeben, nachdem Sie die AirKey -
Schließkomponente zu einer Schließanlage  hinzugefügt haben.  

> Beachten Sie bei der Montage die Hinweise in der Montageanleitung. 
Bei der Montage bzw. Demontage  der Schließkomponenten öffnen 
Sie die Tür und fixieren Sie sie so, dass sie sich nicht zufällig 
schließt.  

4.11  Schließkomponente hinzufügen  

Die  Schließkomponenten werden mittels eines Smartphone s mit Wartungsberechtigung oder 
eine r option alen  Codierstation zu der Schließanlage hinzugefügt und müssen sich im Aus -
lieferungszustand befinden.  
 

 

Wenn Sie dafür ein Smartphone benutzen möchten, müssen folgende 
Voraussetzungen gegeben sein:  

> Die  AirKey -App ist installiert.  

> Eine aktive Internetverbindung ist verfügbar .  

 

Bei einem AirKey -Zylinder mit beidseitigem Zutritt muss darauf geachtet 
werden, dass beide Seiten innerhalb der AirKey -Schließanl age konfiguriert sind, 
damit man sich nicht ein -  bzw. aussperrt.  

https://www.evva.com/de/airkey/website/
https://www.evva.com/de/airkey/website/
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Abbildung 76 : Berec htigung vergeben  

> Wählen Si e die gewünschte Zutritts art , indem Sie die gewählte Tür  /  den gewählten 
Bereich per Drag  & Drop auf das entsprechende Feld ziehen.  

 

 

Es stehen vier Zutritts arten  zur Auswahl:  

> Dauerzutritt  

> Periodischer Zutritt  

> Temporärer Zutritt  

> Individueller Zutritt  

4.14.1  Dauerzutritt  

Dauerzutritt  bedeutet, dass rund um die Uhr ein Zutritt möglich ist.  Eine Einschränkung der 
Berechtigung kann bei der Wahl eines Start -  und Enddatums  erf olgen . 

 
Abbildung 77 : Dauerzutrittsber echtigung vergeben  

> Bestimmen Sie den Zeitraum für den Dauerzutritt.  
Es kann zwischen unbegrenztem Dauerzutritt oder einem Dauerzutritt mit 
festgelegtem Start -  und Enddatum gewählt werden.  
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Abbildung 78 : Dauerzutrittsberechtigun g vergeben  

> Klicken Sie auf Speichern .  
 

4.14.2  Periodischer Zutritt  

Vergeben Sie eine p eriodische Zutrittsberechtigung  für wiederkehrende Zutritte in einem 
bestimmten Zeitraum.  Dieser wied erkehrende Zutritt ist vergleichbar mit einem Serien termin, 
der wöchentlich  gültig ist.  

 
Abbildung 79 : Periodischen Zutritt vergeben  

Sie erhalten die Ansicht eines Wochenkalenders, in dem Sie für jeden Wochentag jeweils bis 
zu 4  Zeitbereiche bestimmen können.  
 

> Bestimmen Sie den Zeitrau m für die period ischen Zutritte.  
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4.14.3  Temporärer Zutritt  

Vergeben Sie eine Einzelzutrittsberechtigung,  wen n diese nur für einen bestimmten Tag in 
einem bestimmten Zeitraum gültig sein  soll.  
 

 
Abbildung 82 : Temporäre Zutrittsberechtigung  vergeben  

> Geben Sie den gewünschten Zeitraum ein und klicken Sie auf Speichern .  

 
Abbildung 83 : Temporäre Zutrittsberechtigung  vergeben  

4.14.4  Individueller Zutritt  

Vergeben Sie eine in dividuelle Zutrittsberechtigung , wenn Sie eine Kombination a us 
Dauerzutritt, Einzelzutritt und periodische m Zutritt benötigen.  
 

 
Abbildung 84 : Individuelle Zutritte vergeben  







https://airkey.evva.com/


https://airkey.evva.com/






https://airkey.evva.com/






https://airkey.evva.com/






















 

82  

A
irK

ey
-S

ys
te

m
ha

nd
bu

ch
 V

er
si

on
 2

.5
.0

 | 
25

.1
0.

20
19

 | 
D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

 

Klicken Sie den Button Feiertag hinzufügen  oder klicken Sie in der Kalenderansicht das 
genaue Datum des Feiertages aus (z.B. 24.12.), dann öffnet sich ein Dialogfenster, in dem 
Sie den Namen des Feiertages eintragen können, ob der Feiertag ganztags gilt, von wann bis 
wann der Fei ertag dauert, z.B.  nur am Nachmittag (hier können Sie z.B. auch Betriebsurlaube 
hinterlegen), wie oft er wiederholt wird und wann die Wieder holung endet.  
 

 
Abbildung 125 : Feiertag hinzufügen  

 
Jeder bereits eingetragene Feierta g kann im Nachhine in noch bearbeitet werden, klicken Sie 
dafür einfach auf den jeweiligen Tag und es öffnet sich eine Textblase.  

 
Abbildung 126 : Feiertag hinzufügen über Kalender  

Durch einen Klick auf den Link Feiertag hinzufüg en , können Sie ein en weiteren Feiertag an 
diesem Tag hinzufügen. Sie können an einem Kalendertag mehrere Feiertage eintragen. Durch 
einen Klick auf den Bleistift können Sie den Feiertag bearbeiten, durch einen Klick auf den 
Mistkübel können Sie den Feierta g löschen.  

 
Abbil dung 127 : Feiertag bearbeiten  
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Abbildung 128 : Feiertag löschen  

Sobald Sie Termine, (Betriebs - )Urlaube oder Feiertage in den Kalender eingetragen haben, 
wird Ihnen in der Listenansic ht eine Übersicht aller gespeicherten Feiertage etc. angezeigt.  

 
Abbildung 129 : Feiertagskalender (Listenansicht)  

Wenn Sie den Button Deaktivieren  auswählen, dann wird der Feiertagskalender global für 
die Schließanlage deaktivi ert und nicht für die hinzugefügten Schließkomponenten 
übernommen.  

5.5  Schließanlage  

Die Kacheln auf der Startseite Home  bzw. die Menü -  und Untermenüpunkte im Hauptmenü 
Schließanlage ermöglichen Ihnen die Verwaltung Ihrer AirKey -Schließanlage.  

 

 
Abbildung 130 : AirKey -Schließanlage  
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Abbildung 142 : B ereich bearbeiten  

Es wird eine Liste aller Schließkomponenten angezeigt, die diesem Bereich noch nicht  
zugeordnet sind.  

 
Abbildung 143 : Komponenten zuweisen  

> Wählen Sie die gewünschten Schließkomponenten. (Eine Auswahl mehrerer 
Schließkomponenten, auch unterschiedlichen Typs, ist möglich.)  

> Klicken Sie auf Komponenten zuweisen , um die Schließkomponenten dem Bereich 
zuzuweisen.  

> Klicken Sie auf Speichern , um die Änderungen zu übernehmen.  
 
Für die betroffenen Schließkomponenten entst ehen Wartungsaufgaben, die durch 
Aktualisierungen der jeweiligen Schließkomponenten mit ein em Smartphone oder einer 
Codierstation verschwinden. Nach den Aktualisierungen ist die Zuweisung der Schließ -
komponenten zum Bereich abgeschlossen.  
 

 

Eine Schließko mponente kann zu maximal 96  Bereichen gleichzeitig 
zugewiesen sein.  

 

 

Alternativ können Sie auch die Bereichszuordnung einer Schließkomponente 
direkt in den Details der Schließkomponente bearbeiten. Nähere Informatio -
nen finden Sie unter Schließkomponente bearbeiten . 

 









 

94  

A
irK

ey
-S

ys
te

m
ha

nd
bu

ch
 V

er
si

on
 2

.5
.0

 | 
25

.1
0.

20
19

 | 
D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

 

 
Abbildung 149 : Priorisierung der Wa rtungsaufgaben  

Die Liste der Wartungsaufgaben wird nun mit geände rter Priorisierung dargestellt. Die 
einzelnen Positionen der Liste mit den Wartungsaufgaben sind zu den Detailseiten der 
jeweiligen Schließkomponente verlinkt.  
 
Wenn eine Wartungsaufgabe durc h die Aktualisierung der Schließkomponente erledigt wurde, 
wird d iese Position automatisch aus der Liste der Wartungsaufgaben entfernt.  
 

 

5.5.11  Berechtigungsübersicht  

In der Berechtig ungsübersicht werden alle Berechtigungen von Medien zu den einzelnen 
Schließkomponenten gelistet. Die Berechtigungsübersicht ist auf eine gewählte Schließ -
komponente bezogen.  
 

 

Es werden alle Medien gelistet, die eine Berechtigung für eine Schließ -
kompone nte besitzen. Angezeigte Berechtigungen müssen allerdings n icht 
gerade gültig sein, d.h., dass ein Medium mit einem temporären Einzel zutritt 
von 08:00 bis 17:00 Uhr für eine Schließkomponente auch nach 17:00 Uhr 
in der Berechtigungsübersicht gelistet wird . 

 

> Wählen Sie auf der Startseite Home  die Kachel Zylinder  bzw. Wandleser  oder im 
Hauptmenü Schließanlage - > Schließkomponenten .  

> Wählen Sie in der Liste die Schließkomponente, für die Sie die Berechtigungs -
übersicht einsehen möchten.  

> Wechseln Sie vom Reite r Details  auf Berechtigte Medien (eigene) , um die 
Berechtig ungen der eigenen Schließanlage einzusehen, oder auf Berechtigte 
Medien (fremde) , um die Berechtigungen von anderen Schließanlagen anzuzeigen, 
für die die Schließkomponente freigegeben ist.  
 

 

Die Liste für alle anstehenden Wartungsaufgaben kann als PDF -Datei erstellt 
und ausgedruckt werden. Nutzen Sie dazu den Button PDF - Download .  
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> Schließen Sie das Dialogf enster mit dem Button Schließen .  

 
Abbildung 156 :  Übergabebestätigung generieren  

 
Abbildung 157 : Beispiel Übergabebestätig ung  
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Nach Auswahl des Medium s werden die Details angezeigt. Bei Bedarf klicken Sie auf Zurück  
und wählen ein anderes Medium  aus.  
 

> Klicken Sie auf Medium zuweisen , um den Vorgang abzusc hließen.  
 

 
Abbildung 162 : Medium  zu Person zuweisen  

 

Als Alternative k önnen Sie auch die Zuweisung eines Mediums zur Person 
über das Medium durchführen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter  
Person einem Medium zuweisen . 

 

 

Einer Person können auch mehrere Medien (Smartphone s, Karte n, Schlüssel -
anhänger , Kombischlüssel  oder Armbänder ) zugewiesen werden.  

5.6.6  Übersicht der Medien  

Im Hauptmenü Medien & Personen - > Medien  erhalten Sie eine  Liste aller Medien 
(Smartphone s, Karte n, Schlüsselanhänger , Kombischlüssel  und Armbänder ) durch die Sie 
einen Überblick über vergebene Berechtigungen, eine eventuelle Deaktivierung sowie den 
aktuellen Medienstatus haben . 

Innerhalb dieser Medienliste könne n Sie nach Medien suchen, bestimmte Medienstatus  filtern, 
die Sortierung ändern , oder die gesamte Liste in eine CSV-Datei exportieren.  

 
Abbildung 163 : Medienliste  
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5.6.7  Medium  anlegen  

Um ein Medium  in Ihrer Schließanlage  verwalten  zu können , müssen Sie dieses zuerst an legen . 

> Klicken Sie auf der Startseite Home  im grauen Balken  des  Blocks  Medien & 
Personen  auf  Hinzufügen  - > Medium hinzufügen .  

> Alternativ w ählen Sie im Hauptmenü Medien & Personen - > Medium anlegen .  

> Oder wählen auf der St artseite Home  die Kachel Smartphones  bzw . Karte n  und 
dort Medium anlegen .  

 
Abbildung 164 : Medium  anlegen  

> Wählen Sie den Medientyp  des neuen Medium s. 

 
Abbildung 165 : Neues Medium  anlegen  

 

Karten, Schlüsselanhänger , Kombischlüssel  und Armbänder  werden aus 
Applikationssicht nicht unterschieden, deshalb  müssen auch Schlüsselanhän -
ger , Kombischlüssel  und Armbänder  als Medientyp  Karte  angelegt werden . 

 

5.6.8  Smartphone anlegen : Siehe Kapitel  4.8  

5.6.9  Karte, Schlüsselanhänger , Kombischlüssel  oder Armbänder anlegen  

Sofern Sie keine Codierstation zur Verfügung habe n, können Sie Karte n, Schlüssel anhänger , 
Kombischlüssel  oder Armbände r mit einem Smartphone mit Wartungsberechtigung  zur 
Schließa nlage hinzufügen. Befolgen Sie dazu die Informationen unter  Karten, Schlüssel -
anhänger , Kombischlüssel  und Armbänder  mit dem Smartphone  hinzufügen . 

> Geben Sie eine Bezeichnung ein und klicken Sie auf Weiter .  

> Legen Sie die Karte, den Schlüsselanhänger , den Kombischlüssel oder das Armband 
auf die Codierstation . 
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Sie erhalten ei ne Liste aller angelegter  Personen. Wählen Sie die gewünschte Person aus und 
bestätigen Sie mit W eiter .  

 
Abbildung 191 : Person wechseln  

Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Person wechseln , um den V organg erfolgreich 
abzus chließen.  

 
Abbildung 192 : Person wechseln  

Die erfolgreiche Durchführung wird mit einer Erfolgsmeldung abgeschlossen . 

5.6.23  Medium  entfernen  

Entfernen Sie ein Medium, wenn dieses nicht mehr in Ihrer Schließanlage angezeigt bzw. 
verwen det werden soll.  
 

 

Ein Medium kann nur entfernt werden, wenn die Zuweisung zur Person 
aufgehoben wurde. Nähere Informationen zum Aufheben der Zuweisung 
finden Sie unter Zuweisung aufheben . 

 

> Wählen Sie auf der Sta rtseite Home  die Kachel Smartphone s  
bzw. Karte n .  

> Alternativ w ählen Sie im Hauptmenü Medien & Personen - > 
Medien .  

> Klicken Sie in der Übersichtsliste auf das Medium , das  Sie 
entfernen möchten.  
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5.9  Hilfe  

Weiterführende Erklärungen finden Sie im Hauptmenü Hilfe  bzw.  auf der EVVA-AirKey -
Produktwebseite  unter  https:/ /www.evva.com/de/airkey/website/ . Benötigen Sie darüber 
hinaus Unterstützung, w enden Sie bitte sich an  Ihren EVVA -Fachhändler .  
 


























































































































































































