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MB-SECURE  
ERSETZT MB-CLASSIC
Austauschlösung mit Erweiterungsmodulen

Mit der MB-Secure ist der Ersatz von 
MB-Classic Bestandsanlagen mit 
konventioneller, BUS-1 und BUS-2 
Technik problemlos und kosteneffektiv  
möglich.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE
•  Zukunftssichere Zentralentechnik mit  

variablem Lizenzmodell
•  Schnelle, kosteneffektive Umrüstung ohne 

große Neuinvestitionen, Installation kann 
weitgehend belassen werden

•  Erweiterung der Anlage über die Grenzen der 
Classic-Technik hinaus, lediglich Austausch 
einzelner Komponenten notwendig

•  Übernahme von BUS-2 Komponenten
•  Übernahme von BUS-1 Komponenten 

•  Übernahme konventioneller Standard- 
Technik mit freier Anpassung der Abschluss- 
widerstände, auch Double-Balanced Technik 
möglich

•  Anwendung neuer Leseverfahren mit 
Verschlüsselung gem. VdS/BSI möglich

•  Neuprogrammierung notwendig und Erweiter-
ung möglich

•  IP-Alarmübertragung
•  Fernzugriff über IP direkt oder über  

Vermittlungsserver

•  Integrierte Ein-Mann-Revision
•  Moderne App für Android und iOS
•  Integration von drahtlosen ASSA Aperio  

Türsystemen

Modernisierung leicht gemacht:
Eine typische Ausgangssituation: Ein Kunde hat eine MB-Classic Anlage 
mit BUS-1 und BUS-2 Komponenten sowie teilweise konventioneller 
Technik. Die Alarmübertragung entspricht nicht mehr dem Stand der 
Vorschriften oder, durch Umstellung auf All-IP-Anschluss, nicht mehr 
den Gegebenheiten vor Ort. Ein guter Zeitpunkt für eine Umrüstung und 
Erneuerung der Zentralen- und Übertragungstechnik.
Die neue MB-Secure kann mit ihren variablen Parametern exakt auf die 
Situation beim Kunden konfiguriert werden. Dazu gehören software- 
seitig Bereiche, Meldegruppen, Türen, Datenträger, Raum-Zeitzonen 
und Makros. Die Hardware der Bestandsanlage wird einfach über die IB2 
BUS-Erweiterungen mit je 4 Strängen á 64 BUS-2 Teilnehmern und IB2 
16 I/O-Erweiterungen mit je 16 konventionellen Analogeingängen und 
16 Halbleiterausgängen wie bisher übernommen. 

Ab der Version V8 der MB-Secure ist es nun auch möglich, BUS-1 
Komponenten mit dem IB2 BUS-1 Konverter zu übernehmen.  
Pro Konverter stehen 2 Stränge je 63 BUS-1 Teilnehmer zur Verfügung. 
Damit ist ein vollständiger Ersatz einer MB-Classic möglich.
Der Maximalausbau der Hardware beinhaltet folgende Parameter:
• IB2 16I/O Erweiterung, 10 Erweiterungen je IB2 Anschluss
• BUS-1 IB2 Konverter, 20 Erweiterungen je MB Secure
• IB2 BUS Erweiterung, 10 Erweiterungen je MB Secure  
• max. 40 IB2-Erweiterungen, max. 10 pro IB2-Anschluss
• max. 1.200 BUS Teilnehmer (BUS-1 und BUS-2)
• max. 50 Grafikbedienteile, max. 10 pro BUS-2 Strang 

Sprechen Sie uns gezielt an! Wir helfen gern bei der Konfiguration.



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

HSI-SECUREvsCLASSIC-00-DE(0120)DS-H
© 2020 Honeywell International Inc.

013940.10 IB2 16I/O ERWEITERUNG
•  16 Analogeingänge mit Löscheinrichtung

•  16 / 32 Halbleiter-Ausgänge (high/low)

•  Anschlüsse in Löt-Stecktechnik

013925 BUS-1 IB2 KONVERTER
•  2 BUS-1 Anschlüsse für je 63 BUS-1 Adressen

•  Beide BUS-Anschlüsse mit elektronischem 
Überlastschutz

•  Integriertes BUS-1 Prüfgerät

•  Anschlüsse in Löt-Stecktechnik

ARTIKEL
0138xx MB-Secure Basisplatine + Lizenz
059xxx MB-Secure Zusatzlizenzen
013940.10 IB2 16I/O Erweiterung
013941 Relaismodul
013925 BUS-1 IB2 Konverter
013930 IB2 BUS-Erweiterung

013920   Sirenenmodul für MB-Secure
022325   Blockschlossmodul
057xxx   IP-Übertragungsgeräte
013950/013960 Netz-/Ladeteil 26/52 Ah mit BUS-2
0136xx/WMxxxx WINMAG plus
013596/0296xx IQ SystemControl/IQ MultiAccess

013930 IB2 BUS-ERWEITERUNG
•  4 BUS-2 Anschlüsse für je 64 BUS-2 Adressen

•  4 Analogeingänge zusätzlich

•  Alle BUS-Anschlüsse mit elektronischem 
Überlastschutz

•  Anschlüsse in Löt-Stecktechnik

Weitere Informationen
www.security.honeywell.de

Honeywell Commercial Security
Novar GmbH

Johannes-Mauthe-Str. 14

72458 Albstadt

Deutschland

www.honeywell.com

MB-SECURE ERSETZT MB-CLASSIC

BESTELLDATEN

2 x BUS-14 x BUS-2

IB2 BUS-Erweiterung 
013930
(max. 10 pro Zentrale)

BUS-1 IB2
Konverter 
013925

IB2 16 I/O
Erweiterung 
013940.10

16 x Eingänge 
(Double Balance möglich)

16 x Ausgänge

IB2 (bis 2000 m), max. 10 Teilnehmer pro Anschluss

Modulbus/RS-485 (bis 1200 m), Verschlüsselung optional mit luminAXS mifare DESFire EV1, 
max. 32 Teilnehmer pro Anschluss

Eingangsmodul (4 Eingänge)   026590
Ausgangsmodul (4 Ausgänge) 026591
Ein-/Ausgangsmodul 
(4 Eingänge / 2 Ausgänge) 026592
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4-Meldergruppen/
2-Ausgangsmodul 
010130.10

RF 4 I/O Modul 
015601.01

Viewguard
mit Temperatu-
rüberwachung 
033442.21

Viewguard PIR RF
mit Temperatur-
überwachung 
015610.01 2-Relais 2MG Modul 

041220
(2 Eingänge / 2 Re-
lais-Ausgänge)

Mini-Modul
013133
(3 Eingänge / 3 Ausgänge) 

DUO I/O Modul
010130 
(4 Eingänge / 2 Ausgänge)

1-MG Modul 
010134.10

2-MG Modul 
010135.10

IDENTLOC 
032211.17

RF Handsender
015630.10

RF Magnetkontakt 
015640

RF Koppler
015600.01

RF Rauchmelder-
sockel
015620.01

Akustischer 
Signalgeber 
048700.17

Sirenenmodul 
013920
(4 Ausgänge)

Netzteil 
013950

Kompakt-
alarmierung 
048720.17

TouchCenter plus 
013003

LCD/LED Bedienteil 
013001

LED Bedienteil 
013000

Aperio RS-485 HUB
(max. 8 Türkomponenten) 
AP-0120

Akustisch-/optischer 
Signalgeber, 2 MG 
044500

Tagalarm plus 
041450.17 proX Schlüssel-

schalter 
041470

IK3 Auswerteeinheit 
023312.17

Blockschlossmodul 
022325

Anschluss von 
Bestandsanlagen an 
MB-Secure

AADP/RS-485

Aperio Zylinder und 
Beschlag (max. 32 
Türen) 
AP-0080, AP-0010

WINMAG Managementsystem
WM2010 Basislizenz 500 Datenpunkte
WM3010 Option MB-Reihe

IQ PanelControl
TCP/

IP-Netz-
werk

Wassermelder 
031561.17

Sick Laserscanner

4-Meldergruppen/
2-Ausgangsmodul 
010130.10

Adpro Außen PIR-Melder
CH10023001

MB-Secure - Anschlussmöglichkeiten EMA

Leser (proX1, proX2, mifare, mifare 
DESFire EV1, LEGIC, LEGIC adv.)
0279xx


