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System 3000



Profil-Doppelzylinder

Asymmetrischer Profil-Doppelzylinder

Profil-Kurzzylinder

Profil-Doppelzylinder mit GF

Asymmetrischer Profil-Doppelzylinder mit GF

Profil-Halbzylinder mit 8-fach Verstellung

Profil-Knaufzylinder

Hebel-Rundzylinder

Rundzylinder

Profileinsatz (Profilunabhängig)

Knaufhalbzylinder (Profilunabhängig)

alle Größen

HK 30-10

Ausführung / Skizze Bestellangabe

Standardanbohrschutz
auf Angriffseite L1

Standardanbohrschutz

Je zwei rostgeschützte gehärtete Zylinderstifte
in Kern (A) und Gehäuse (B)

erhöhter Anbohrschutz
auf Angriffseite L1

erhöhter Anbohrschutz
beidseitig

Je zwei rostgeschützte Hartmetallstifte
in Kern (A) und Gehäuse (B)

1. und 2. Stiftpaar
aus gehärtetem Stahl (C)

Die Profilzylinder erfüllen alle Anforde-
rungen nach
DIN 18252/DIN EN 1303 Klasse P3.
Sie sind mit dem Gütezeichen und der
Registernummer gekennzeichnet. Kom-
binierter Anbohr-/Ziehschutz auf An-
griffseite L1 und Sicherungskarte sind
inklusive.
Lieferbar für Profil-Doppelzylinder, Pro-
filknaufzylinder und Profilhalbzylinder in
6-stiftiger Ausführung.

Auch als
lieferbar.

VdS-geprüfte Ausführung

Profilserie





Varianten-Stifte

Anbohrschutz-Stifte



die Bohrkerbe nicht auf Position 6 platziert werden.
darf

mit Patent- und Markenschutz

Damit lassen sich auch im Kundenprofil registrierte
Einzelschließungen mit einem höheren Sicherheits-
standard fertigen.



aus

Anbohrschutz



Magnetcodierung im Schlüssel

Antipickstifte

Anbohrschutz

Gehäuse-Spezialstift

Kern-Spezialstift

mit magnetcodierter Zuhaltung, sowie Patent-
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