keyPanel DD 16 / DD 32

proxScaiie”

Ausgabe von Schlisseln & Equipment
elektronisch verwalten

proxSafe ist das intelligente Verwaltungssystem fiir Schlissel
und Equipment mit umfassenden Uberprifungs- und Be-
richterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf
bestimmte Schlissel oder Equipment hat und wann diese
von wem genutzt werden dirfen. Schlissel, Funkgeréte,
Testgerdte, Werkzeuge, Laptops und vieles mehr kénnen
nun effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, so dass
Sie stets wissen, wo sie sind.

DD-keyPanels fir Einzelschlissel

proxSafe DD-keyPanels bieten die perfekte Lésung, wenn
es darum geht, viele Schlissel auf kleinstem Raum aufzu-
bewahren. Generell gibt es drei verschiedenen Panel Aus-
fohrungen, bei denen die Steckplétze mehr oder weniger
dicht beieinander liegen. Alle Panels sind in verschiedenen
proxSafe Produkifamilien einsetzbar.

Jeder Steckplatz enthélt einen RFID-Leser, der den in den
proxCylinder gesteckten keyTag automatisch und kontaktlos
erkennt. Ein leuchtender Ring am proxCylinder fohrt den
Benutzer zu dem ausgewdhlten keyTag, bzw. dem Wertge-
genstand, der enfnommen werden soll.

Die eingesetzte RFID-Technologie macht die Identifikation
&uBerst zuverlassig und ist sogar nach vielen Jahren des
Gebrauchs noch véllig wartungsfrei.

Das modulare Panelkonzept erméglicht jegliche Systemgrofe
von 8 bis zu Tausenden von Steckplétzen mit vielfaltigen
GehdusegroBen und  Konfigurationsméglichkeiten. Es st
iederzeit méglich, ein nur teilweise besticktes proxSafe
Gehduse mit weiteren keyPanels nachzuristen.

lhre Vorieile auf einen Blick:
o Kontaktlos - keine Korrosion, kein Verschleif3

¢ Wartungsfreier Betrieb

e Zuverlassige Identifikation auch nach vielen
Jahren des Gebrauchs

e Erhaltlich in 3 Steckplatzdichten

e Modulares 19” Konzept optimal fir
Nachristung

e Beleuchteter Ring zur Benutzerfihrung

e Geringe Steckplatzabsténde fir die maximale
Nutzung des vorhandenen Einbauplatzes

e Optional erhaltlich mit Push-Release Feature
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Technische Daten

AbmaBe BxHxT /
Gewicht:

DD 16

DD 32

Material:

Betriebstemperatur:

Relative
Lufifeuchtigkeit:

Steckplatze:

DD 16

DD 32
Energieversorgung:

Frequenz:

Zugfestigkeit:

480 x 132,5x85 mm / 2,2 kg
480 x 132,5x85 mm /2,9 kg

Edelstahl / PC

+5...450°C

5...95 %, nicht kondensierend
16

32

12 VDC

125 kHz

50 kg (500 Newton)

Weitere Informationen und lhren néchsten Ansprechpartner finden Sie unter www.proxsafe.com Technische Anderungen sind ohne Ankiindigungen jederzeit vorbehalten Das Geréit erfillt die
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