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AirKey-Registrierung
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Klicken Sie unter https://airkey.evva.com
den Button AirKey-Registrierung an.

Sie erhalten eine Bestatigungs-E-Mail,
mit der Sie die AirKey-Registrierung
abschlief3en. Darin finden Sie u.a. folgende
Informationen:

+ den Link zur Festlegung des Passworts
« die Kundennummer
« die Benutzerkennung

a Aty

Flllen Sie die Formularfelder aus.
Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind
Pflichtfelder. Bitte vergessen Sie nicht,
das Captcha zu l6sen und die Hakchen in
den beiden Checkboxen der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) und
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) zu
setzen.

a «-o®

AirKey | Login

Nach dem Setzen des Passworts kdnnen
Sie sich mit der Benutzerkennung aus der
E-Mail und dem von lhnen gewahlten
Passwort unter https://airkey.evva.com
anmelden.

| ! Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang , AirKey-Registrierung” finden Sie in
‘ l : unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 4.3 In der AirKey-Onlineverwaltung

(J | registrieren.
|


https://airkey.evva.com

Wahlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel Guthaben aufladen.
Es ist eine KeyCredit-Card notwendig, auf
deren Ruickseite sich unter dem Rubbelfeld
ein Guthabencode befindet.

Geben Sie den auf der KeyCredit-Card
aufgedruckten Guthabencode ein (Grof3-
und Kleinschreibung muss nicht beachtet
werden).

Klicken Sie auf die Schaltflache
Guthaben aufladen. Es erscheint eine
Erfolgsmeldung, wenn der Guthabencode
gultig ist.

Guthaben aufladen

@ Guthaben aufladen

Klicken Sie auf die Schaltflache
Guthaben aufladen.

Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang , Guthaben aufladen” finden Sie in J_[
unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 4.6 Guthaben aufladen. (J



Smartphone anlegen und registrieren mit

.Send a Key”

2 Karien “Send a Kry

Wabhlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel ,Send a Key".
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Sind alle Pflichtfelder ausgefullt, klicken
Sie auf Weiter.

e Registrierung erfolgreich
Ifw Smartphone wirde erfclgreich zur
inzugefugt

SehligBanlage hi

Um Alrkey var unautorisierter
Verwendung zu schitzen, kinnen
Sie zughtzlich einen PIN-Code in
den Airkey-Sicherhaitseinstellungen
festlegen (emplohlen). Disser
PIN-Code muss dann vor jederm
Zutritt pingageben wergen

SCHLESSEN

Sofern die AirkKey-App bereits vorab installiert
ist, wird Uber den Link die Registrierung
automatisch durchgefiihrt. Ist die Airkey-App
noch nicht installiert, wird man Gber den Link
zum Download der Airkey-App weitergeleitet. In

Startem e che Furkison et e [gue i Suchiek] nac
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Suchen Sie im Suchfeld nach bereits angelegten
Personen oder Smartphones. Wenn Sie wissen,
dass die Person und das Smartphone noch nicht
angelegt sind, wahlen Sie Neu anlegen.

s ey,

Es wird eine SMS an die Zielperson
verschickt, in der ein Link zur AirKey-App fur die
Registrierung in eine SchlieRanlage enthalten ist.

diesem Fall unterscheidet sich der Ablauf zwischen
Android und iPhone wie folgt: Android: Nach der
Installation und dem Offnen der Airkey-App wird die
Registrierung automatisch durchgefuhrt. iPhone: Nach
der Installation und dem Offnen der Airkey-App wird
die Eingabe einer Telefonnummer gefordert. Tragen

Sie Ihre Telefonnummer ein und bestatigen Sie mit
Registrieren. Sie erhalten eine weitere SMS. Bleiben Sie
in der AirKey-App und tippen Sie auf den achtstelligen
Registrierungscode, welcher oberhalb der Tastatur
eingeblendet wird. Bestdtigen Sie mit Registrieren um
die Registrierung abzuschlieRen.

\] I Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang , Smartphone anlegen und registrieren mit

|
(J ' ,Send a Key".
|
|

| .Send a Key” finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 4.9.1 Funktion



Smartphone anlegen und registrieren mit

Registrierungscode

Person hinsubigen
Medium hirnligen

< e
.
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Kartan *Send a Key

Wahlen Sie auf der Startseite Home im
grauen Balken des Medien & Personen-
Blocks Hinzufiigen -> Person hinzufiigen.
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Wahlen Sie auf der Startseite Home die
Kachel Smartphones. Klicken Sie auf den
Button Medium anlegen.

(5 Airkey
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Sie befinden sich nun in den Details des
angelegten Smartphones.

Klicken Sie oberhalb des Smartphones bei der
Anzeige ,Keine Person” auf das Symbol +.

Wahlen Sie die gewlnschte Person aus und
klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Person zuweisen, um den
Vorgang abzuschlie3en.
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Fillen Sie die Formularfelder aus.
Felder, die mit * gekennzeichnet sind, sind
Pflichtfelder. = Klicken Sie auf Speichern.

(4}
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Wahlen Sie als neues Medium
Smartphone und klicken Sie auf Weiter.

Geben Sie anschlieRend die Bezeichnung
und Telefonnummer des Smartphones ein.

Klicken Sie auf Medium anlegen.
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Wechseln Sie im MenlU Medium
bearbeiten in den Tab Details. Klicken
Sie im Abschnitt ,Registrierung” auf
Registrierungscode erstellen. Es wird nun
ein neuer Registrierungscode mit seinem
Gultigkeitsdatum angezeigt.



D AirKey {
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Installieren Sie die AirkKey-App auf lhrem Smartphone
(zu finden im Google Play Store / Apple App Store)

e SchlieBanlage registrieren e

Bitte geben Sie den Registrierungs-
code ein, den Sie vom Administrator
der SchlieBanlage bekommen

haben: _
| ,

Android: Damit das Smartphone registriert iPhone: Damit das Smartphone registriert
werden kann, muss zunachst der Disclaimer in werden kann, muss zunachst der Disclaimer in
der AirKey-App bestatigt werden. AnschliefSend der AirKey-App bestatigt werden. AnschliefSend
den eben erstellten Registrierungscode auf Registrierungscode bereits erhalten
eingegeben und mit Registrieren bestatigen. tippen, den eben erstellten Registrierungscode

eingegeben und mit Registrieren bestatigen.

Spezialberechtigung ,,Wartungsmodus” fiir dieses Smartphone aktivieren:

Der Wartungsmodus kann nur bei Smartphones aktiviert werden, die bereits einer Person
zugewiesen sind. Hiermit bekommt das Smartphone die Berechtigung, SchliefSkomponenten
im Auslieferungszustand zu sperren sowie Schlieskomponenten und Medien in eine
SchliefSanlage hinzuzufiigen bzw. von einer Schliefsanlage zu entfernen. Zusdtzlich kann die
Firmware von SchliefsSkomponenten und die Keyring-Version von Medien aktualisiert werden.

I Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang , Smartphone anlegen und registrieren

: mit Registrierungscode” finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 4.8
CJ : Smartphone anlegen und 4.9 Smartphone registrieren. Informationen zum Thema

| .Berechtigungen vergeben” finden Sie im Kapitel 4. 14 Berechtigungen vergeben.

|
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SchlieRkomponenten mit dem Smartphone
hinzufligen

[:nstillungen
Wartungst UG 4] Mit diesem Smartphone kdnnen zusatzliche Wi i bei Airkey K durchgefiihrt werden
Medium dart die D. i

[ protokoiigaten in der Alney-npp anzaigen
@ Normale Freigabedauer

) Erweiterte Freigabedaver

Kein PIN-Code festgelugl

Aktiviert (die Airkey-App-Daten am Smartphone werden nach jedem Futritt aktualisiert)

Die Aktivierung der Spezialberechtigung , Wartungsmodus” erfolgt auf der Startseite Home unter
der Kachel Smartphones.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste das gew(inschte Smartphone an.

Wabhlen Sie im MenlU Medium bearbeiten -> Details -> Einstellungen das Hakchen fir den
Wartungsmodus aus und klicken Sie anschlieSend auf Speichern.

Via NFC: Via Bluetooth:
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Starten Sie die AirKey-App und 6ffnen Zylinder im Auslieferungszustand missen
Sie die Berechtigungsubersicht. Tippen durch handische Berthrung aufgeweckt
Sie auf das Symbol Mit Komponente werden, um in der Ubersichtsliste der
verbinden©® . Bluetooth-SchlieRkomponenten in
Halten Sie das Smartphone Reichweite gelistet zu werden.
an die Schliekomponente im Android: Klicken Sie bei
Auslieferungszustand. der Schliefkomponente im
Auslieferungszustand auf die drei Punkte@.
ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung Wahlen Sie anschlieRend Verbinden ®
muss fur das Smartphone aktiviert sein! iPhone: Wischen Sie die Komponente im

Auslieferungszustand nach links und wahlen
Sie Verbinden ©.

ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung
muss fur das Smartphone aktiviert sein!



e Mit Komponente verbinden

Arbeitet... Mit dem Smartphone
die Reichweite der NFC- oder
Bluetooth-Verbindung zur
Komponente nicht verlassen.

Es wird eine Verbindung zur
SchlieBkomponente aufgebaut. Verlassen
Sie mit dem Smartphone keinesfalls die
Reichweite der NFC- oder Bluetooth-
Verbindung zur SchlieBkomponente.

e & Komponentendetails

(@) Zylinder im Auslieferungszustand

+ Komponente hinzufiigen

Tytinder
NEC { Blustcath

GODSOBEZCIZTADYS

Sie erhalten nun die Komponentendetails
der SchlieSkomponente.

Tippen Sie auf Komponente hinzufiigen.

TIPP fiir NFC: Die SchliefSkomponente
sollte an der Stelle der NFC-Antenne beim
Smartphone angehalten werden.
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Zu obgender SchiieBanlage

Geben Sie fir die SchlieBkomponente
eine klare Bezeichnung mit eventueller
Zusatzinformation ein und tippen Sie auf
Hinzufiigen.

Sollten mehrere SchlieSanlagen
zur Verfligung stehen, wahlen Sie die
entsprechende Schliefanlage aus.

Via NFC halten Sie erneut das Smartphone an
die SchlieBkomponente im Auslieferungszustand
um den Vorgang abzuschlieSen. Verlassen Sie
mit dem Smartphone keinesfalls die Reichweite
der NFC- Verbindung zur Schliefkomponente.

Kompaonente erfolgreich

hinzugefiigt

Die Schisellkomponente wurde:
zur walteren Konfiguration rur

Schiiefaniage Test" hinsugeigl

Es wurde ine temporine Berech-
tigung fiir die Schiiefikomponente
exxtelll. Die Barechiigung verliest
In4 Stundan ihre Gitiglnit, Lim
die SchileBkomponente danach
sporren zu kinnen, muss wine neus
Berechtigung erstelll werden

SEMLIESSEN

Via Bluetooth wird automatisch eine
Verbindung zur Schliefkomponente aufgebaut
um den Vorgang abzuschlief3en. Sollte der
Zylinder nicht mehr blau blinken, muss dieser
erneut durch Berlihrung aufgeweckt werden.

| | Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang ,SchlieBkomponente mit dem Smartphone
d : hinzufligen” finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel
(J 1 4.11 SchlieBkomponente hinzufiigen.

|



Karten, Schlisselanhdnger und Kombischlissel
mit dem Android Smartphone hinzufiigen

Die Aktivierung der Spezialberechtigung
~Wartungsmodus” erfolgt auf der Startseite
Home unter der Kachel Smartphones.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste das
betroffene Smartphone an.

Wahlen Sie im Menu Medium bearbeiten
-> Details -> Einstellungen das Hakchen
fur den Wartungsmodus aus und klicken Sie
anschlieSend auf Speichern.

e Mit Komponente verbinden

Arbeitet... Mit dem Smartphone
die Reichweite der NFC- ader
Bluetooth-Verbindung zur
Komponente nicht verlassen.

Halten Sie das Smartphone an ein
Medium im Auslieferungszustand. Es wird
eine Verbindung zum Medium aufgebaut.
Verlassen Sie mit dem Smartphone
keinesfalls die Reichweite der NFC-
Verbindung zum Medium.

e = AirKey L1 Q)
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Tost f. Evva
Wartingebemchiigung

P Door2

Starten Sie die AirKey-App und 6ffnen
Sie die Berechtigungsubersicht. Tippen
Sie auf das Symbol Mit Komponente
verbinden© .

Achtung: Die Wartungsberechtigung muss
far das Smartphone aktiviert sein!

o™

TIPP: Das Medium sollte an der Stelle der
NFC-Antenne beim Smartphone angehalten
werden.



o & Moduendetalis Mediom hinzufigen G Karte erfolgreich hinzugefiigt
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Tippen Sie in den Mediendetails auf Halten Sie erneut das Smartphone an das

Hinzufiigen. Geben Sie fur das Medium Medium im Auslieferungszustand, um den
eine klare Bezeichnung ein und tippen Sie Vorgang abzuschlief3en.

auf Hinzufiigen.

Sollten mehrere SchlieSanlagen zur
Verfligung stehen, waéhlen Sie die
entsprechende aus.
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Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang , Karten, Schltsselanhdnger und Kombischlissel
mit dem Smartphone hinzufligen” finden Sie in unserem AirKey-Systemhandbuch im Kapitel
4.12 Karten, Schlusselanhanger und Kombischliissel hinzufiigen.



Karten, Schlisselanhdnger und Kombischlissel
mit dem iPhone hinzufligen — Medien codieren

Die Aktivierung der Spezialberechtigung
~Wartungsmodus” erfolgt auf der Startseite
Home unter der Kachel Smartphones.

Klicken Sie in der Ubersichtsliste das
betroffene iPhone an.

Wahlen Sie im Ment Medium
bearbeiten -> Details -> Einstellungen
das Hakchen fur den Wartungsmodus
aus und klicken Sie anschlieBend auf
Speichern.

e Medien codieren
Zyfinder kann jetzt zum Aktua-
ligigren yon Medien verwendet
werden,
)]

Halten Sie die Karte an den Zylinder,
um das Medium zu aktualisieren
wnd Datoils zur Karte u sehen

Halten Sie das Medium im
Auslieferungszustand an die
Schliefkomponente, um das
Medium zu aktualisieren.

Mit Komponente verbinden

Arbettet... Mit dem Smartphone
die Reichweite der NFC- oder
Bluetoath-Verbindung zur
Komponante nichi verlassen

ABGRECHEN

Starten Sie die AirKey-App und wahlen
Sie im Hauptmen( den Menipunkt
Medien codieren.

Wahlen Sie aus der Ubersichtsliste die
Bluetooth-Schliekomponente aus, mit der
das Medium aktualisiert werden soll.

Es wird eine Verbindung zur
SchlieBkomponente aufgebaut. Zylinder
mussen vorab durch Berihrung aufgeweckt
werden.

ACHTUNG: Die Wartungsberechtigung
muss fur das Smartphone aktiviert sein!
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o Karte erfolgreich hinzugefigt

Das Medium wurde zur weiteren
ionzur Schliefan!
“Test” hinzugefigt.

‘Weisen Sie die Karte In Airkey einer
Person zu, um Berechligungen zu

erstellen,
- SCHLIESSEN
Tippen Sie in den Mediendetails auf Halten Sie das Medium im

Hinzufiigen. Auslieferungszustand erneut an die
Geben Sie fur das Medium eine klare SchlieBkomponente, um den Vorgang
Bezeichnung ein und tippen Sie auf abzuschlieRen. Dieser Ablauf kann
Hinzufiigen. auch mit einem Android Smartphone
Sollten mehrere SchlieBanlagen zur durchgefiihrt werden!

Verfigung stehen, wahlen Sie die
entsprechende SchlieBanlage aus.
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| | Eine detailliertere Beschreibung zum Vorgang ,Karten, Schltsselanhanger und
J_l : Kombischlissel mit dem iPhone hinzufligen — Medien codieren” finden Sie in unserem
(J 1 AirKey-Systemhandbuch im Kapitel 6.6 Medien codieren.
|
!



AirKey-Systemiiberblick:
https://www.evva.com/de/airkey/website/

AirKey-Onlineverwaltung:
http://airkey.evva.com

AirKey-Sysemhandbuch:
https://www.evva.com/de/airkey/systemmanual/

AirKey-Softwaretutorial:
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/

Montageanleitungen, Datenblatter & Wichtige Gebrauchshinweise:
https://www.evva.com/de/downloads



http://airkey.evva.com
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software/de/
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