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1 Allgemeine Vorbemerkungen

1.1

Die angebotene SchlieBanlage muss in Leistungsumfang, Auslegung und Dienstleistung den
MaBstaben eines industriell gefertigten Sicherheitsprodukts entsprechen. Die Hochwertigkeit des
angebotenen Produkts muss, unabhangig von der Zugehdrigkeit des Bieters zu etwaigen der
Sicherheit dienenden Initiativkreisen, gewahrleistet werden.

1.2

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebots lGber die Ausflihrung der gesamten Leistungen
genauestens zu informieren. Nach Abgabe des Angebots werden keinerlei Anspriiche auf
Preisanderungen (Preiserhéhungen) aufgrund ungenauer Kenntnis der geforderten Leistungen,
der ortlichen Verhaltnisse bzw. aus missverstandlicher Auffassung der Beschreibung usw.
berticksichtigt. Hat der Bieter den Eindruck, dass einzelne Teile nicht ausreichend oder Gberhaupt
nicht beschrieben sind, so hat er diese in einem Erganzungsangebot mit Angebotsabgabe
anzubieten und zu erlautern. Mehrkosten, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise entstehen,
werden nicht vergltet. MaBgebend fiir das Angebot, die Ausflihrung und Abrechnung sind die flr
die Ausflihrung von SchlieBanlagen zum Termin der Angebotsabgabe und Ausfiihrung giltigen
Vorschriften, Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

1.3

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Fabrikate und Leistungen werden in konstruktiver
und werkstoffmaBiger Art zwingend gefordert. Dadurch soll erreicht werden, dass die Angebote
konkret vergleichbar sind. Alternativangebote sind zugelassen, missen jedoch als
Alternativangebote aufgefiihrt und als solche kenntlich gemacht sein. In solchen Fallen sind
samtliche Positionen mit neuen Texten, Fabrikationsnummern und Typenangaben zu versehen.
Die Beweispflicht der Gleichwertigkeit liegt in diesem Fall beim Anbieter.

1.4
Nachweis der Qualitatsfahigkeit des Herstellers durch Vorlage eines ISO 9001-Zertifikats von
einer akkreditierten Zertifizierungsstelle:

Der Hersteller muss ein Qualitdtsmanagementsystem in Ubereinstimmung mit den Anforderungen
der jeweils geltenden ISO 9001 integriert haben und die Anwendung und stetige
Weiterentwicklung des Qualitdtsmanagementsystems mittels glltigem Zertifikats einer
unabhangigen akkreditierten Zertifizierungsstelle nachweisen.

3KS Version 1.0 Seite 4 04.11.2008



access to security

2 Sicherheitskriterien flr SchlieBzylinder

2.1 Nachweis der Sicherheitseinstufung geman EN 1303 durch eine akkreditierte
Priifstelle

Der Hersteller hat flr das angebotene SchlieBzylindersystem nachzuweisen, dass die angegebene

Sicherheitseinstufung gemaB EN 1303 (Einstufung in eine Angriffswiderstands- sowie

Verschlussklasse durch ein unabhdngiges akkreditiertes Priifinstitut innerhalb der EU) Giltigkeit

hat (mittels Prifbescheinigung oder Zertifikat, ausgestellt durch eine akkreditierte Prifstelle).

2.2 Verschlusssicherheit Klasse 6 gemaf EN 1303

Der angebotene SchlieBzylinder muss die Verschlussklasse 6 gemaB EN 1303 erflillen. Die
Verschlussklasse beschreibt den Grad der Verschlusssicherheit bei Sperrversuchen mit
unberechtigten Schliisseln, sowie die Art der SchlieBungsbezeichnung am Schlissel.

2.3 Angriffswiderstand Klasse 2 gemas EN 1303

Der angebotene SchlieBzylinder muss in Verbindung mit einem Schutzbeschlag oder einer
Schutzrosette mit Kernziehschutz den Angriffswiderstand Klasse 2 gema EN 1303 erfillen. Der
Angriffswiderstand beschreibt die Uberwindungszeit, die ein potentieller Tater benétigt, um den
SchlieBzylinder einschlieBlich Schutzbeschlag oder Schutzrosette mit Kernziehschutz zu
Uberwinden, um sich widerrechtlich Zutritt in ein zu schiitzendes Objekt zu verschaffen z.B.:
durch Bohren, MeiBeln und Abdrehen des SchlieBzylinders.

2.4 Sicherheitseinstufung gemas geltenden VdS-Richtlinien
Der Hersteller kann flir das ausgeschriebene SchlieBzylindersystem bei Bedarf auch
SchlieBzylinder gemaB VdS-Richtlinien der Klasse B (Stand 2005) anbieten.

2.5 Keine kombinatorischen und sicherheitstechnischen Merkmalseinschrankungen
bei SchlieBzylindern kurzer Bauldnge

Bei Verwendung von Doppelzylindern kleiner als 32mm (einseitig) missen beide Zylinderseiten

gleiche kombinatorische und sicherheitstechnische Merkmale aufweisen. Das einseitige

Reduzieren von aktiven, variierbaren Zuhaltungselementen oder das Weglassen von

Sicherheitseinrichtungen bei Standardzylindern bedingt durch eine kilirzere Zylinderbauldnge ist

nicht zulassig.

2.6 Manipulationsschutz gegen nicht offensichtliche Offnungsmethoden von
SchlieBzylindern
Nicht offensichtliche Offnungsmethoden sind Aufsperrtechniken, die keine optisch erkennbaren
oder nur schwer nachweisbare Spuren am und im SchlieBzylinder hinterlassen. Eine derart
vorgenommene unberechtigte Offnung eines SchlieBzylinders kann im Schadensfall zur
versicherungstechnischen Beweislastumkehr flihren. Einreihige SchlieBzylindersysteme, die als
aktive Sperrelemente geteilte Kern- und Gehausezuhaltungen als variierbare Zuhaltungselemente
enthalten, sind daher nicht zuldssig.
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2.7 Eindeutige Ansteck- und Abziehposition ohne Verdrehkorrektur

Der Schliisselnutzer muss bei der Standardausfiihrung des Doppelzylinders durch eine eindeutige
Ansteck- und Abziehposition des Schliissels auch bei mehrtourigen Einsteckschléssern den
SchlieBvorgang nach einer Schlisseldrehung von jeweils 360 Grad als abgeschlossen
wahrnehmen (intuitive Benutzung).

2.8 Errechnung der SchlieBanlage
Die SchlieBanlage soll die branchenubliche hierarchische Abstufung besitzen und
Uberschneidungen von SchlieBgruppen sowie optimale Erweiterungsmdoglichkeiten zulassen.

DoppelschlieBungen, sowohl innerhalb der SchlieBanlage als auch bezogen auf andere
SchlieBanlagen, missen zuverlassig durch Computer-Ausrechnungen ausgeschlossen sein. Das
Computersystem gewdahrleistet prazise und fehlerlose Errechnung der SchlieBanlage bei voller
Ausschépfung aller Kombinationsmdglichkeiten in exakter Ubereinstimmung mit den
Spezifikationen des SchlieBplans. Das Ausrechnungssystem muss gleichzeitig eine lickenlose
Gegenkontrolle auf Funktionssicherheit unter Ausschluss von MitschlieBungen sicherstellen.

2.9 Vor Ort Konfigurationsmdéglichkeit durch Modulbauweise

Zur flexiblen Langen- und Funktionsanpassung an sich andernden Einsatz- und Tlrsituationen
stellt der Hersteller des SchlieBzylindersystems durch den konstruktiven Aufbau eines
SchlieBzylinders sicher, dass dieser bei Bedarf durch den Einsatz nicht schlieBanlagenspezifischer
Standardbauteile unmittelbar vor Ort durch zertifizierte Vertriebspartner oder geschultes Personal
an unterschiedliche Gehduseldngen entsprechend des normgerechten Einbaus (max. 3 mm
Zylinderiberstand Uber Beschlag bzw. Rosette) in die bauseitig vorhandenen Tlrelemente
angepasst werden kann.
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3 Sicherheitskriterien flr Schlissel

3.1 Keine nachtragliche Austauschbarkeit beweglicher und verianderbarer Elemente
am Schliissel

Durch Austausch oder Anderung beweglicher und verédnderbarer Elemente am Schlissel darf die

SchlieBberechtigung weder innerhalb der SchlieBanlage noch anlagenibergreifend zu Mit- und

Ubersperrungen fiihren.

3.2 Profilunterscheidung in den Anlagentypen

Zum Schutz vor unautorisierter Anfertigung von Neuschllisseln verpflichtet sich der Hersteller,
Hauptschlissel- und Generalhauptschliisselanlagen profilmaBig von Zentralschlossanlagen zu
trennen.

3.3 Kombinationsmdglichkeit mit elektronischen Identifikationsmedien

Die Schllssel der mechanischen SchlieBanlage miissen zu jedem Zeitpunkt in ein
mechatronisches oder elektronisches Zutrittskontrollsystem integrierbar sein.

Die elektronische Identifikationstechnologie ist untrennbar mit dem mechanischen Schlissel
verbunden und muss internationalen Standards z.B.: ISO 14443 oder Industriestandards Mifare,
Legic, iButton entsprechen und darf nicht ausschlieBlich dem Hersteller des mechatronischen oder
elektronischen Systems zuganglich sein.
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4 Sicherheitskriterien flr Schlisselnachfertigung

4.1 Organisatorischer Schliisselschutz durch Legitimationsverfahren

Schliissel mit gleicher oder neuer Sperrberechtigung werden ausschlieBlich fir bezugsberechtigte
Personen nach entsprechender Legitimation hergestellt. Das Legitimationsverfahren muss auch
nach Ablauf des gesetzlichen Schutzes gewahrleistet bleiben. Mit dem Kauf der Anlage wird
gemalB den vom Hersteller etablierten Legitimationsverfahren die Art des Bezugsnachweises
festgelegt, z.B.: die von der ausschreibenden Stelle definierte bezugsberechtigte Person ist zur
Vorlage von der Sicherungskarte verpflichtet.

Der Hersteller stellt weiters sicher, dass die Unbescholtenheit der mit der Schlisselfertigkeit
betrauten Mitarbeiter Gberprift ist.

4.2 Gesetzlicher Schliisselschutz durch Patente

Zum Schutz des Eigentimers verpflichtet sich der Hersteller, die nicht legale gewerbliche
Vervielfaltigung von Schllisseln oder Schlisselrohlingen gerichtlich oder auBergerichtlich zu
verfolgen. Der fur die SchlieBfunktion maBgebliche Teil des Schlissels, also jener Teil, der zur
Ganze in den Zylinderkern eingreift, muss mindestens ein schlieBfunktionales Merkmal aufweisen,
das durch ein aufrechtes Patent geschiitzt ist. Die gewerbliche Vervielfaltigung von Schlisseln ist
ohne Rechtsverletzung nur jenen Fachbetrieben erlaubt, die vom Hersteller dazu berechtigt
wurden.

4.3 Technischer Schliisselschutz

Zum Schutz des Eigentimers verfligt der schlieBfunktionale Teil des Schllssels Gber technische
Merkmale, die eine illegale gewerbliche Herstellung nicht verwertbar und unwirtschaftlich
machen. Die technischen Merkmale am schlieBfunktionalen Teil des Schliissels verhindern die
Fertigung von Schliisseln mit handelsiblichen Halbzeugen und Fertigungseinrichtungen. Eine
Schliisselfertigung ist nur durch den Hersteller méglich.

4.4 Kombinatorischer / ausarbeitungstechnischer Schliisselschutz

Zum Schutz des Eigentimers lassen die Merkmale am Schliissel keinen Riickschluss auf die
Sperrberechtigung des Schllssels zu. Die Schlissel sind weiters so zu kennzeichnen, dass flr
Dritte keine Zuordnung erkenntlich ist.

Weiters darf die Funktion eines Gbergeordneten Schliissels nur aus dem SchlieBplan ersichtlich
sein und nicht durch die Reidenform.

4.5 Herstellerunabhangige Schliisselbezugsquellen

Der Hersteller ist stets auskunftspflichtig, ob ein Fachhandler als Schliisselbezugsquelle fir die
jeweilige SchlieBanlage berechtigt ist. Die technisch einwandfreie Funktion von Ersatz- und
Zusatzschliisseln in Generalhauptschliisselanlagen sowie in Hauptschlissel- und
Zentralschlossanlagen ist nur sichergestellt, wenn die vom Hersteller festgelegten
Fertigungstoleranzen eingehalten werden. Die Herstellung von Ersatz-, Zusatz- oder
Nachschlisseln erfordert somit Fachkenntnisse Uber die ausschlieBlich der Hersteller verfligt. Nur
wenn alle mit der SchlieBanlage verbundenen Schlissel vom Hersteller selbst hergestellt werden,
ist die einwandfreie Funktion der SchlieBanlage sichergestellt.
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5 Software fur die Schlissel- und Anlagenverwaltung

5.1 Software zur SchlieBanlagenverwaltung

Zur Verwaltung von einer oder mehreren SchlieBanlagen muss der Hersteller bei Bedarf ein
anlagenibergreifendes Schlissel- und Zylinderverwaltungsprogramm, sowie die dazu
notwendigen Schulungen und Dienstleistungen anbieten kénnen. Sowohl der Datenimport von
SchlieBanlagendaten des Herstellers, als auch der Datenexport missen mdéglich sein. Bei Bedarf
kann der Hersteller aktuelle SchlieBanlagendaten flir den Datenimport anbieten und bereitstellen.
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6 Liefer- und Qualitatsfahigkeit von Hersteller und Lieferant

6.1 Kurzfristige Wiederherstellung der Anlagensicherheit

Der Hersteller muss sicherstellen, dass die Wiederherstellung der Anlagensicherheit z.B.: nach
Schliusselverlust kurzfristig méglich ist.

Kunden und auftragsbezogene Arbeitsgange im Fertigungs- und Montageprozess sind daher vom
Hersteller an einem Standort innerhalb der Europdischen Union zu erbringen.

6.2 Herstellung der SchlieBanlage als Werksanlage

Die SchlieBanlage wird als Werksanlage gefertigt. Der Hersteller ist daher verpflichtet keine Daten
zur Ausarbeitung und Herstellung von SchlieBzylindern und Schllisseln an Dritte weiterzugeben.
Als Hersteller gilt ausschlieBlich jene Organisation, die Gber alle Rechte zur Herstellung von
samtlichen Komponenten, Halb- und Fertigteile verfligt.

6.3 Taggenaue SchlieBpldne fiir Werksanlagen

Der Auftraggeber hat die Mdglichkeit, nach Legitimation, jederzeit maschinell gedruckte
taggenaue SchlieBpldne zu bestellen. Zum Nachweis aller gelieferten Schliissel und
SchlieBzylinder muss ebenso die Mdglichkeit bestehen, Schllissel- und Zylinderprotokolle zu
bestellen. Formlose handisch erstellte SchlieBplane sind aus Sicherheitsgriinden nicht zuldssig.

6.4 SchlieBplandaten elektronisch weiterverarbeitbar

Der Auftraggeber hat die Mdglichkeit SchlieBplandaten in elektronisch weiterverarbeitbarer Form
der bezugsberechtigten Person oder Organisation in verschlisselter oder unverschliisselter Form
zu bestellen.
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7 Funktionsaufbau und technische Anforderungen

7.1 Funktionsbeschreibung
Profilzylinder im Wendeschlisselsystem mit vertikaler Schlisseleinfiihrung zur gewohnten
Handhabung.

Die 3 Sicherheitsebenen - federnfreie Sperrstifte, Schliisselkurven und Sperrleiste - erganzen
einander und stellen die Variations- und Funktionskomponenten dar.

12 seitliche, ungefederte, massive Zuhaltungselemente aus Neusilber mit einer speziellen
Oberflachenveredelung werden durch Zwangssteuerung der 3 Schlisselkurven in Sperrpositionen
gebracht und lber 2 axial gelagerte Druckschieber abgefragt.

Aus Sicherheitsgriinden sind in jedem Zylinder der SchlieBanlage immer alle Sperrpositionen mit
Abfrageelementen gefiillt.

Aus Sicherheitsgriinden gegen nicht offensichtliche Offnungstechniken und zur Erhéhung der
VerschleiBfestigkeit und somit einer langen Lebensdauer wird eine federfreie Funktion gefordert.

7.2 Sicherheitsmerkmale

7.2.1 Anbohr- und Aufbohrschutz
Standardbohrschutz in der héchsten Angriffswiderstandsklasse 2 gemaB EN 1303:2005 durch
speziell geformte Druckschieber aus Hartmetall im Zylinderkern und Hartmetallstifte im Gehdause.

7.3 Abtast-/Pickingschutz

Das System besteht aus 12 Sperrstiften mit insgesamt 18 Steuerstiften die zusatzlich durch 2
Druckschieber abgefragt werden missen, dadurch wird die Anwendung von Aufsperrwerkzeugen
in hochstem MaBe erschwert. Ein zusatzlich ungefederter Kontrollschieber prift die
Zusatzcodierung am Schlissel.

7.4 Technischer und organisatorischer Schliisselschutz

Die Nachahmung ist wegen der komplizierten Technik des Systems duBerst erschwert. Aus dem
Schliissel-Bild ist die Hierarchie des Schliissels nicht erkennbar. Ergénzungsbestellungen sind nur
Uber den Fachhandel und nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erhaltlich.

7.5 Rechtlicher Schliisselschutz
Gegen unberechtigte Schlisselreproduktionen muss ein sperrfunktionaler Teil des Schllissels
durch ein aufrechtes Patent geschiitzt sein. Herstellungs-/Verfahrenspatente sind nicht zulassig.

Patentschutz/Gebrauchsmusterschutz
Europdisches Patent:.........cccooeiiniiiiiiiiinn guiltig bis: ...,

Nationales Patent:.........cccociiiiiiii guiltig bis:...ccooiiiee.
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7.6 Vor Ort Konfigurationsmdoglichkeit durch Modulbauweise

Zur flexiblen Langen- und Funktionsanpassung an sich andernde Einsatz- und Tursituationen
stellt der Hersteller des SchlieBzylindersystems durch den konstruktiven Aufbau eines
SchlieBzylinders sicher, dass dieser bei Bedarf durch den Einsatz nicht schlieBanlagenspezifischer
Standardbauteile unmittelbar vor Ort durch zertifizierte Vertriebspartner oder geschultes Personal
an unterschiedliche Gehduseldngen entsprechend des normgerechten Einbaus (max. 3 mm
Zylinderiberstand Uber Beschlag bzw. Rosette) in die bauseitig vorhandenen Tlrelemente
angepasst werden kann.

7.7 VdS - Zylinder

Fir den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen von SchlieBanlagen missen auf Anforderung
VdS zertifizierte SchlieBzylinder mit Zieh- und Bohrschutz, entsprechend den VdS-Richtlinien
2156, 2344 und 2386 und integrierter DIN Priifung geliefert werden kénnen. Zertifikate missen
bei Bedarf vorgelegt werden kdénnen.
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8 Optionen auf Anforderung

8.1 Sicherheitsoptionen

8.1.1 Gefahrenschliisseleinrichtung (GEFE)

Der Zylinder kann nur mit dem Gefahrenschlissel, auch bei auf der gegenlberliegenden Seite in
beliebiger Stellung, ein berechtigter Schliissel steckt, betatigt werden (z.B. Durchgangstiren).
Der Gefahrenschlissel (GEFE) kann als Einzel-, Gruppen-, Haupt- und Generalhauptschliissel
ausgebildet werden

8.1.2 VARIO AB
Bei Verlust eines Schlissels wird durch Umcodieren mit einer einzigen Schliisselumdrehung die
Sicherheit in Sekundenschnelle wiederhergestellt.

8.1.3 Not- und Gefahrenfunktion (BSZ) mit Gebrauchsschliissel
Der Zylinder ist auch dann schlieBbar, wenn auf der gegentliberliegenden Seite irgendein
berechtigter Schlissel in beliebiger Stellung angesteckt ist.

8.2 Einsatzoptionen

8.2.1 Schutzmechanismus gegen Staub und Witterungseinfliisse (SSW)
Der Schutzmechanismus verhindert das Eindringen von Staub etc. und ist der Form bzw. den
Abmessungen des Profilzylinders angepasst.

8.2.2 DoppelschlieBnase, SternschlieBnase (ST) und Zahnritzel (ZR)
Fir Profilzylinder die in Sonderschlésser wie .

8.2.3 Sondernummerierung
flr Zylinder und Schllssel

8.2.4 Seewasserausfiihrung und Korrosionsschutz (SEW)

8.2.5 Freilauffunktion
Wenn kein Schliissel angesteckt ist, dann ist die SchlieBnase frei drehbar und der SchlieBzylinder
ist fir Drucksituationen aus dem Schloss nicht empfanglich.

8.2.6 Partnerzylinder

Ein Zylinderschloss verlangt das 4-Augen-Prinzip, d.h. dass ein bestimmter vollwertiger Schlissel
auf einer Seite des Zylinders angesteckt sein muss und eine geringe Drehung vollzieht. Dann
muss mit einem anderen vollwertigen Schliissel auf der gleichen Seite des Zylinders geschlossen
werden.

3KS Version 1.0 Seite 13 04.11.2008



access to security

8.2.7 Motorzylinder
Spezielle Zutrittssituationen erfordern einen beschlagsunabhangiger Motorzylinder in
Modulbauweise mit folgenden Merkmalen:

— Integrierbar in jede mechanische SchlieBanlage
— Automatisches Ver- und Entriegeln von Tilren
— fur alle DIN Schlésser (auch flir Mehrfachverriegelung mit Zahnritzel) geeignet ist

— Durch einen in den Knauf integrierten Taster, verwendbar als Tlréffner und zur
Umschaltung von Tag-/Nachtbetrieb

— Auch Fallenrtickzug bei Schlésser mit Wechselfunktion

— eine mechanische Notéffnung (bei Stromausfall) jederzeit ermdglich; von der AuBenseite
Uber das Schlisselmodul bzw. von der Innenseite iber manuelle Knaufbetatigung

8.2.8 Elektronsicher Doppelknaufzylinder

Um eine hohe Investitionssicherheit selbst bei Schllsselverlust zu erméglichen muss in jede
mechanische SchlieBanlage die Integration eines elektronischen Doppelknaufzylinders méglich
sein. Mit dem Identifikationsmedium (Combischlissel) muss sowohl die mechanische als auch die
elektronische SchlieBanlage bedient werden kénnen.

8.3 Software zur Schliisselverwaltung:

Zur Erhéhung der passiven SchlieBanlagen-Sicherheit durch geordnete Verwaltung der
Schlisselbewegungen in SchlieBanlagen wie z.B.: Schliisselausgabe, Schllisseleinzug,
Vergabebestdtigung und Liste ausgegebener Schliissel ist vom Hersteller mindestens eine
kostenlose Software (Freeware) bereitzustellen

8.4 Software zur SchlieBanlagenverwaltung:

Zur Verwaltung einer oder mehrerer SchlieBanlagen muss der Hersteller bei Bedarf ein
anlagenibergreifendes Schlissel- und Zylinder-verwaltungsprogramm sowie die dazu
notwendigen Schulungen und Dienstleistungen anbieten kdnnen. Sowohl der Datenimport von
SchlieBanlagendaten des Herstellers, als auch der Datenexport missen mdglich sein. Bei Bedarf
kann der Hersteller aktuelle SchlieBanlagendaten fir den Datenimport anbieten und bereitstellen.
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9 Leistung nach Auftragserteilung

Die Leistung des Auftragnehmers umfasst sowohl die komplette Lieferung als auch den
fachgerechten Einbau der anzubietenden SchlieBanlage.

In Zusammenarbeit mit dem Bauherrn und/oder der Bauleitung ist ein SchlieBplanentwurf zu
erstellen. Dieser SchlieBplanentwurf ist erst gliltig, wenn er in allen Einzelheiten vom Bauherrn
und/oder der Bauleitung genehmigt und freigegeben ist.

Nach Erstellung des SchlieBplanentwurfs sind die notwendigen Zylinderléngen zu ermitteln und in
den SchlieBplanentwurf einzutragen. Fir die Richtigkeit der Zylinderléangen ist der Auftraggeber
allein verantwortlich.

Das technische Personal sowie die verantwortlichen Personen der Schliisselverwaltung werden
vom Bieter Uber die Struktur der SchlieBanlage unterrichtet. Die Erlduterungen zum Bestellwesen
flr Ersatzbedarf sind eingeschlossen.

Nach erfolgtem Einbau der SchlieBzylinder sind alle SchlieBplane, Sicherungsscheckkarten,
Ubergeordneten sowie Einzelschlissel, nach SchlieBplan geordnet, gegen Empfangsbestdtigung
dem Bauherrn und/oder der Bauleitung zu Ubergeben.

Gehen SchlieBplane, Sicherungsscheckkarten und Gbergeordnete Schliissel beim Auftragnehmer
verloren, so haftet er fir die gesamten dadurch entstehenden Kosten und Ersatzleistungen.

Nicht dem Leistungsverzeichnis entsprechende Ausfiihrungen werden zu Lasten des
Auftragnehmers ausgetauscht.
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10 Leistungsverzeichnispositionen
Angebotenes Produkt /System: ....ciicciiiiisisms i snn s sna s snnass

Hersteller: ....cvvvevenen

Pos. 01 SchlieBplan
Erstellung SchlieBplan

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 02 Profildoppelzylinder DZ 31/31
Bauldnge: 31/31 mm bis Mitte SchlieBnase, mindestens 12 Stiftzuhaltungen, abgefragt Gber 3
Schliisselkurven durch 2 Druckschieber, in Modulbauweise, Preisangabe ohne Schliissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 02a Profildoppelzylinder DZ 31/31 einseitig blind

Baulange: 31/31 mm bis Mitte SchlieBnase, mindestens 12 Stiftzuhaltungen, abgefragt tber 3
Schliisselkurven durch 2 Druckschieber, in Modulbauweise, jedoch einseitig blind, Preisangabe
ohne Schlissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 03 Profilknaufzylinder KZ 31 /K31
Baulange: 31/31mm, bis Mitte SchlieBnase, mit KKN oder AKN Knauf aus Messing (matt
gebirstet, matt vernickelt oder poliert), Ausfiihrung sonst wie Pos. 1, Preisangabe ohne Schliissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 03a Alternativposition Knaufausfithrung nach Kundenwunsch
RKN Rundknauf, GKN Griffmuldenknauf, FKN Flachknauf, MKN Metallrdandelknauf, OKN Ovalknauf

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 04 Profilhalbzylinder HZ /32
Baulange 32 mm bis Mitte SchlieBnase, Gesamtlange 42 mm, Ausflihrung sonst wie Pos.1,
Preisangabe ohne Schllssel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 04a Profilhalbzylinder EHZ/S/BO (HZ /32)

Bauldnge 32 mm bis Mitte SchlieBnase, Gesamtlange 41 mm, SchlieBweg 360°,
SchlieBnasenstellung nach Angabe, mit zwei rickseitigen Bohrungen M 4 zur Zylinderbefestigung,
fir Aufzugssteuerung, Preisangabe ohne Schliissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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Pos. 05 Zylinderverlangerung
je Seite und angefangene 5 mm, fir Pos. 02-04a

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 05a Sonderlange
flr Pos. 02-04a. Uber Gesamtlange 122 mm bei Profildoppelzylinder, iber Gesamtlange 86 mm
bei Profilhalbzylinder, zuzlglich Zylinderverlangerung Pos. 05

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 05b Alternativposition Sicherheitsoption BSZ (Gefahrenfunktion)
SchlieBzylinder ist auch dann schlieBbar, wenn auf der gegentiberliegenden Seite ein berechtigter
Schliissel in beliebiger Stellung angesteckt ist.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 05c Alternativposition Einsatzoption SSW

Schutzmechanismus gegen Staub und Witterungseinfliisse verhindert das Eindringen von Staub
etc. und ist der Form bzw. den Abmessungen des Profilzylinders angepasst, zur Anwendung bei
AuBentiren.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 05d Alternativposition Einsatzoption verschleiBfeste Neusilberkerne
flir sehr haufig benutze Zylinder muss der SchlieBzylinder ein oder beidseitig mit verschleiBfesten
Neusilberkernen geliefert werden kénnen.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 05e Alternativposition Sicherheitsoption GEFE (Gefahrenschliisseleinrichtung)
SchlieBzylinder kdnnen nur mit dem Gefahrenschlissel, auch bei auf der gegenliberliegenden
Seite in beliebiger Stellung, ein berechtigter Schlissel steckt, betatigt werden (z.B.
Durchgangstiiren). Der Gefahrenschllissel (GEFE) kann als Einzel-, Gruppen-, Haupt- und
Generalhauptschliissel ausgebildet werden

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 06 Profildoppelzylinder beidseitig blind DZ 31/31 BBD
Bauldnge 31/31mm, aus Stangenmaterial, Gesamtlange 62 mm.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 07 Verldangerung fiir Blindzylinder
je Seite und angefangene 5 mm

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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Pos. 08 Schiliissel fiir die SchlieBanlage:

Pos. 08a Eigenschliissel (ES)
ausgeflhrt als Wendeschllssel aus Neusilber

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08b Haupt- und Gruppenschliissel (HS und GS)
ausgeflihrt als Wendeschllssel aus Neusilber

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08c Generalhauptschliissel (GHS)
ausgeflhrt als Wendeschllssel aus Neusilber

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08d Alternativposition Sondernummerierung
Schliisselsondernummerierung nach Kundenwunsch

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08e Alternativposition Farbpunkte

Verschiedenfarbige Farbpunkte zur Kennzeichnung unterschiedlicher Schlissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08f Alternativposition Kunststoffreiden

access to security

aus glasfaserverstarktem Kunststoff, anthrazit, zu Combischlissel passend, verschiedenfarbige

Reidendeckel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08g Alternativposition verlangerter Schliisselhals
fur spezielle Sonder-/Kernziehschutzbeschldge

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 08h Alternativposition Gefahrenschliissel (GEFE)
Schlissel als Wendeschllssel ausgeftihrt, Neusilber

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:

Pos. 10 Hangschloss

Gehdusebreite 46 mm, Bligeldurchmesser 8 mm, innere Lichte Blgel 40 mm

Inkl. 2 Eigenschlissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis:
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Pos. 10b Alternativposition verlangerter Biigel
Lichte H6he 50 mm, 80 mm, 100 mm,...

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 11 Hebelzylinder (Hausbrieffachanlagenzylinder)

flr Holz, Blech etc., mit Schraubbefestigung SW27, drehsicher abgeflacht, @ 18/22 mm,
Einbautiefe 32,5 mm, bis 17 mm Materialstarke verwendbar, SchlieBweg 90°, Standardhebel
Lange 33,5 mm gerade, inkl. 2 Eigenschliissel

Stlckzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 11a Schwerer Hebelzylinder

flr Holz, Blech etc., mit Schraubbefestigung SW36, drehsicher abgeflacht, @ 30 mm, Einbautiefe
32 mm, bis 20 mm Materialstarke verwendbar SchlieBweg 90°, Standardhebel Lange 33,5 mm
gerade, inkl. 2 Eigenschliissel

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 12 Elektronischer Motorzylinder
Siehe Beiblatt 1

Pos. 13 Elektronischer Doppelknaufzylinder
separater Ausschreibungstext

Pos. 14 Sicherheitsoptionen

Pos. 14a Alternativposition VdS-Ausfiihrung
SchlieBzylinder nach VdS-Richtlinien 2156, 2344 und 2386 flir spezielle sicherheitsrelevante
Bereiche mit speziellem Bohr- und Ziehschutz.

Stlckzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 14b Alternativposition VARIO AB
Bei Schllsselverlust kann durch Umcodieren des/der SchlieBzylinder mit einem speziellen Vario-
Schlissel die Anlagensicherheit in klirzester Zeit wieder hergestellt werden.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
Pos. 15 Einsatzoptionen

Pos. 15a Alternativposition SEW
Seewasserausfiihrung, SchlieBzylinder mit erhéhtem Korrosionsschutz

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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Pos. 15b Alternativposition Partnerzylinder
Fiar den SchlieBvorgang missen an beiden Seiten des Zylinders berechtigte Schliissel angesteckt
sein (Vieraugenprinzip).

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 15c Alternativposition Freilauf
bei nicht angestecktem Schllissel muss die Sperrnase frei drehend sein (360°). Diese Option ist
nur anzuwenden, wenn sie ausdricklich vom Hersteller des Schlosses gefordert wird!

Stlckzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 15d Alternativposition DoppelschlieBnase
DoppelschlieBnase fiir spezielle Schlosssituationen

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 15e Alternativposition Zahnritzel (ZR)
mit 10 oder 18 Zahnen

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 15f Alternativposition Sondernummerierung
Zylindersondernummerierung nach Kundenwunsch

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 16 Alternativposition Schliisselkdsten
siehe Beiblatt 3

Pos. 17 Alternativposition Combischliissel fiir die SchlieBanlage

flr zuklnftige elektronische Erweiterung. Die Schllssel der SchlieBanlage sind bereits als
Elektronikschllssel auszufiihren, um jederzeit in eine kombinierte SchlieBanlage integriert werden
zu kénnen. Es ist flr die kombinierte SchlieBanlage nur noch ein Medium (Kombination aus
mechanischem Schlissel und elektronischem Identmedium) zur Identifikation an elektronischen
Beschlagen, elektronischen Riegelschléssern und Wandlesern erforderlich.

Combischlissel als mechanischer Schlissel mit
- Mifare® 1kB
- Legic®1 kB
- iButton® 512 B

zutreffendes bitte ankreuzen

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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Pos. 17a Alternativposition Combischliissel (Generalhauptschliissel)
(Elektronikschliissel) schlieBberechtigt laut SchlieBplan in mechanischen Zylindern. Ausfiihrung
siehe Pos. 17

- Mifare® 1kB
- Legic®1 kB
- iButton® 512 B

zutreffendes bitte ankreuzen

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 17b Alternativposition Combischliissel (Haupt- und Gruppenschliissel)
(Elektronikschliissel) schlieBberechtigt laut SchlieBplan in mechanischen Zylindern. Ausfiihrung
siehe Pos. 17

— Mifare® 1kB
— Legic®1 kB
— iButton® 512 B

zutreffendes bitte ankreuzen

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 18 Alternativposition Schliisselverwaltungsprogramm KeyStar (Freeware)

Zur passiven SchlieBanlagensicherheit muss ein kostenloses Schlisselverwaltungsprogramm zur
protokollierten Schlisselverwaltung zur Verfligung gestellt werden. Ein Upgrade auf
Satellitverwaltungsprogramme muss maglich sein.

Pos. 18a SchlieBanlagenverwaltung (Satellit Modul 1).
Zur llickenlosen Verwaltung von SchlieBanlagendaten (Schllisselbewegungen,
Schliisselausgabeprotokolle)

Pos. 18b Alternativoption Schliissel- und SchlieBanlagenverwaltung

(Satellit Modul 1+2)

Die Kombination von Modul 1+2 bietet eine einfache wirtschaftliche Losung zur Verwaltung und
Organisation der SchlieBanlage. Alle schlieBanlagenspezifischen Daten werden zentral erfasst und
individuell gestaltbare Abfragen kdnnen Auskunft Gber Zutritte und Berechtigungen geben.

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 18c Alternativposition Datenbereitstellung zu Modul 1+2

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 18d Alternativposition SchlieBplanposition
SchlieBplanposition zu Anlagendaten

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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Pos. 19 Alternativposition Montage
Montage der Profilzylinder in eine freie Profilzylinderausnehmung

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €

Pos. 20 Alternativposition Lohnstunden eines Facharbeiters
Tagelohnstunden eines Facharbeiters, einschlieBlich aller Nebenkosten nur auf Anweisung der
Bauleitung zum Nachweis

Stlickzahl: Einzelpreis: € Gesamtpreis: €
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11 Zusammenfassung

Nettoangebotssumme: @ smmmemememeeeeeeeo €
zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.: 00000 memmmeeeeeeee o €
.................. €

Bruttoangebotssumme:

Ort, Datum: Anbieter:
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Nachfolgende Angaben sind auszufiillen; bei ja / nein zutreffendes ankreuzen

Hersteller/genaue Systembezeichnung /

Sicherheitsgriinde:

— mindestens 12 Stiftzuhaltungen, die positiv und
negativ abgefragt werden (Abfrage Uber
Schlisselkurve, 2 Druckschieber), 18
Steuerstifte, ungeteilter Stiftaufbau,
pickinggeschiitzt durch federnfreies Prinzip,
Kontrollschieber, Scheinbasen

— alle Abfrageelemente (auch im Zentralzylinder)
immer im Kern gefllt

— zusatzliche Profilkontrollstifte, Steuerstifte,
Sperrschieber etc.

— integrierte Aufbohrsicherung serienmaBig
Angriffswiderstand Klasse 2 It. EN 1303

— Hochsicherheitsmodul aus Niro
(Chromnickelstahl) lieferbar

— aus dem Schlisselfrasbild ist die Hierarchie des
Schlissels nicht erkennbar

— standardmaBig verschleiBfeste Ausfiihrung bei
Profilzylindern mit Neusilberkernen

— VdS Zertifizierung fir SchlieBanlagen Klasse BZ(+)
gemaB VdS Richtlinie 2156/2344/2386

Komfort- und Sicherheitsgriinde:
senkrechter Schlisselkanal

Staub- und Witterungsschutz, integriert im Zylinder
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und
Schmutz, optional Freilauffunktion, optional

VARIO AB: Bei Verlust eines Schlissels wird durch
Umcodieren mit einer einzigen Schlisselumdrehung,
die Sicherheit ist in Sekundenschnelle wiederhergestellt

Elektronischer Motorzylinder, ebenfalls in
Modulbauweise, in die SchlieBanlage integrierbar.
Motorisches Offnen und SchlieBen, auch
zeitzonenabhangig madglich.

Combischlissel
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Komfortgriinde:
— Wendeschlissel mit senkrechter
Schlisseleinfiihrung

— Not und Gefahrenfunktion mit

Gebrauchsschlissel, bei auf der Gegenseite

steckendem berechtigten Schliissel

Kostengriinde:

— Modularer Zylinderaufbau, Zylinderlangen
kénnen auf der Baustelle noch angepasst
werden (serienmaBig bzw. einzukalkulieren)
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