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// FEATURES

:: Der erste knauf- und batterielose mechatronische
Schlie3zylinder von SimonsVoss.

:: Erhaltlich in verschiedenen Bauformen
fUr den dauerhaften Einsatz im Freien,
resistent gegen Regen, UV-Strahlung und
Temperaturschwankungen.

:: Nachhaltiges Material durch Verwendung von
Druckguss und die Vermeidung von Blei (RoHS).

:: Ein extra Bohrschutz schitzt die Aktor-Elektronik
und das Zylinderprofil gegen externe Angriffe.

:r Investitionssicherheit ist Teil des SimonsVoss
Versprechens. Der FORTLOX Cylinder ist in ein
bestehendes SimonsVoss-System integrierbar.

:: Vollstandig wartungsfrei.
:: Made in Germany!

;1 Zusatzliche Einsatzgebiete technische
Infrastruktur: Beispiele sind Umspannwerke,
Wasserwerke, Windkraftanlagen, Funkmast-
Stationen, Trafo-Stationen, Schlusseltresore,
Zahleranschlusssaulen, Netzverteilerkasten,
Feuerwehr-Schlusselrohre
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// TECHNISCHE DATEN Berarung - Verkauf - Monrage -Service
Profile :: Europrofilzylinder (EU) Offline speicherbare bis zu 3.000

:x Scandinavian Oval (SO) Zutritte (Option .ZK)

:: Hebelzylinder (LE) i

:: Padlock (PL) Zeitzonengruppen 100+1

i1 Halbzylinder Selbstverriegelung (SL) Anzahl der Medien bis zU 64.000

Basislange Standard: ab 30-30 mm pro Zylinder
Halbzylinder: 30-10 mm Anzahl der Zylinder die 256.000
Verlangerungen bis max. Seitenlange 100 mm pro FORTLOX Key
verwaltet werden konnen
Leseverfahren kontaktbasiert
Virtuelles Netzwerk moglich
Betriebsarten Offline, virtuelles Netzwerk
Upgradefahigkeit Firmware upgradefahig Uber BLE
Batterien - mit einem FORTLOX Key (OTA)
Batterielebensdauer - Zertifikate :: DIN EN15684:2021-05:
. . Klassifikationsschlissel 16B40D3D
Temperaturbereich -25°C bis +65°C
Schutzklasse IP54 (Standard) /IP67 (Option WP)
Signalisierung keine
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// ABMESSUNGEN (EUROPROFIL/EU)
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// PRODUKTVARIANTEN

_HEH_ FORTLOX CYLINDER

Europrofil FORTLOX Cylinder — Halbzylinder SV-ZB.EU.HZ.*
Mit integriertem Bohrschutz, Baulange 30-10 mm, mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — Halbzylinder Dummy SV-ZB.EU.DH.*
Dummy, Baulange 30-10 mm, mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — Comfort, einseitig lesend, innen blind SV-ZB.EU.CB.*

Einseitig lesend, innen blind, Baulange 30-30 mm, integrierter Bohrschutz,
mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — Comfort, einseitig lesend, innen Dummy SV-ZB.EU.CD.*
Einseitig lesend, innen Dummy, Baulange 30-30 mm, integrierter Bohrschutz,
mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — auBen Dummy, innen blind SV-ZB.EU.DB.*
AuBen Dummy, innen blind, Baulange 30-30 mm,
mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — auBen Dummy, innen Dummy SV-ZB.EU.DD.*
AufBen Dummy, innen Dummy, Baulange 30-30 mm,
mit FORTLOX Key bedienbar

Europrofil FORTLOX Cylinder — Hebelzylinder SV-ZB.LE.*
mit Lochdurchmesser 19 mm, integrierter Bohrschutz, mit FORTLOX Key bedienbar

FORTLOX Cylinder — Vorhangeschloss SV-ZB.PL.*
BuUgeldurchmesser 8 mm und Bugelinnenhdhe 25 mm
mit integriertem Bohrschutz und IP67, mit FORTLOX Key bedienbar

OPTIONEN
Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung 7K .
o
Version mit Extreme Protection (Schutz vor der Verunreinigung z.B. durch Insekten, EP N
nur in Verbindung mit WP lieferbar) S
Wetterfeste Version, Schutzart IP67, fUr den Einsatz in AuBentUren und fur Turen, WP u!
die starkem Spritz- und Strahlwasser ausgesetzt sind 2-
Version mit ruckseitiger Gewindebohrung M4 (nur in Verbindung mit HZ lieferbar) RB ;)
O
Version mit Selbstverriegelung (nur in Verbindung mit HZ, nicht in Verbindung mit RB) SL E
O
L
Weitere Varianten, Optionen und Zubehor siehe Preisliste. MaRBangaben in mm E
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